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Wojnarowscy - kim jesteSmy?

- producent profesjonalnych opraw LED
- dostawca Zrodet swiatta LED oraz opraw LED
- rok zatozenia: 1990

Wojnarowscy - who are we?

- producer of proffesional LED luminaires
- supplier of LED light sources and LED luminaires
- since 1990

Wiemy wszystko o naszych produktach

- posiadamy wtasne laboratorium
- posiadamy wtasny dziat projektowy
- posiadamy wtasny showroom

We know all about our products

- we have our own laboratory
- we have our own design department
- we have our own showroom

Stale rozszerzamy asortyment i dbamy
0 jego dostepnosc
-15 000 000 Zrodet swiatta

- 10 000 rodzajow produktow oswietleniowych
- 4 400 m? powierzchni magazynu

We are constantly expanding assortment
and we care about the availability
of products

- 15 000 000 light sources
- 10 000 types of lighting products
- 4 400 m? warehouse space

Produkcja profesjonalnych opraw LED

- posiadamy wtasng linie produkcyjng profesjonalnych
opraw oswietleniowych LED
- sukcesywnie zwiekszamy typoszereg oraz wartosc produkgji

Professional production of LED luminaires

- we have our own production line of professional LED
lighting luminaires

- we are gradually increasing the range and production
value
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Z przyjemnosciq informujemy, iz firma Wojnarowscy otrzymata nagrode gtéwnag
w konkursie organizowanym przez Polski Zwigzek Przemystu OsSwietleniowego.

We are pleased to inform you that our company received the main award
in a competition organized by the Polish Association of the Lighting Industry.

Do konkursu zgtosilismy kompleks konferencyjno - wypoczynkowy Cukrownia Znin - obiekt z ktérego jestesmy
dumni i niezmiernie cieszymy sie, ze w tym wyjgtkowym miejscu, zainstalowane zostato oswietlenie marki
SPECTRUM LED.

We submitted the Cukrownia Znin conference and leisure complex to the competition - a facility that we are
proud of and we are extremely pleased that in this unigue place SPECTRUM LED lighting has been installed.

e

Na potrzeby realizacji projektu, wraz z Projektantkg Inwestora, opracowane zostato nowe rozwigzanie - Zyrandole
zbudowane ze zwisajgcych swietlowek Spectrum LED. Stworzone w ten sposab instalacje ze swietldwek tworzg
niepowtarzalny efekt,

For the needs of the project, a new solution has been developed together with the Investor's Designer -
chandeliers made of hanging Spectrum LED led tubes lamps. Installations made of led tubes lamps a very unique

effect.
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 podeszlismy indywidualnie przy projektowaniu i realizacji oswietlenia dla kazdego obszaru, co
poskutkowato zrdznicowaniem rozwigzan w zakresie formy, ksztaftu i charakteru
zastosowanych opraw oswietleniowych. Oswietlenie kompleksu jest spojne, niestandardowe,
zapewnia duzy komfort widzenia, jest dostosowane do charakteru obiektu podkreslajgc jego
industrialng surowosc, a jednoczesnie sprzyja relaksowi,”
- wyjasnia Prezes Damian Wojnarowski

“We approached the design and implementation of lighting for each area individually, which
resulted in a variety of solutions in terms of form, shape and character of the lighting fixtures
used. The lighting of the complex is consistent, non-standard, provides great visual comfort, is
adapted to the nature of the building, emphasizing its industrial austerity and at the same time
conducive to relaxation.”

- explains the President Damian Waojnarowski

Oprdcz nagrody gtownej otrzymalismy rowniez Nagrode Specjalng: Nagrode imienia Alicji Peczyriskiej ,za niestan-
dardowe, bardzo oryginalne, a zarazem bardzo profesjonalne oswietlenie kompleksu konferencyjno - wypoczynko-
wego Cukrownia Znin".

Inwestycja Cukrownia Znin zwyciezyta takze w konkursie Property Design Awards 2022 organizowanym przez porta-
le Propertydesign.pl i Propertynews.pl, ktérego wyniki zostaty ogtoszone podczas targow 4 Design Days w MCK

w Katowicach.

In addition to the main prize, we also received a Special Award - the Alicja Peczynska Award "for non-standard,
very ariginal, and at the same time very professional lighting in the conference and leisure complex, Cukrownia
Znin",

The Cukrownia Znin investment project won the Property Design Awards 2022 competition organized by Property-
design.pl and Propertynews.pl, the results of which were announced during the 4 Design Days Fair

at MCK in Katowice,
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N O W [:] S C / N [:]V E LTY Dostepny w trzecim kwartale 2022,
Available in the 3“quarter of 2022.

Nowatorskie rozwigzanie oswietleniowe:
Innovative lighting solution 5

lat gwarangji
CLICK & SHIFT! o guarand

SYSTEM SHIFT
THE SHIFT SYSTEM

Nowoczesny i minimalistyczny system oswietlenia, zbudowany na wgskim szyno-
przewodzie zasilanym bezpiecznym napieciem 48V, ktory pozwala na dowolne roz-
mieszczenie lamp w obrebie szyny.

Modern and minimalist lighting system, built on a track powered by safe 48V voltage,
which allows for any arrangement of lamps within the track.

Swoboda aranzowania - system osSwietlenia
zapewnia tworzenie roznorodnych ulktadow funkc-
jonalnych i kompozycyjnych dostosowanych do po-
trzeb klienta czy do specyfiki wnetrza.

Szybka instalacja opraw na ,click”- mozliwosc btys-
kawicznego i bezinwazyjnego przesuwania opraw w
obrebie szynoprzewodu, bez koniecznosci ingerendji
w instalacje elektryczng czy kucia scian.

Bezpieczny dla uzytkownika - wyposazony w wysokg,
3 klase ochrony oznaczajgcg podwojng izolacje i ab-
nizone napiecie 48V,

5 lat gwarancji na oprawy obejmujgce system.

Modutowe rozwigzania z tgcznikami w ksztatcie
litery ,L", dajg nieskonczone mozliwosci konfigura-
¢ji oswietleniowych. Dostepne akcesoria i tgczniki
kgtowe pozwalajg tworzy¢ rozbudowane uktady nie
tylko na suficie, ale tez na bezposrednie przeprow-
adzenie szynoprzewodu na sciane.

Standardowe szynoprzewody, wykonane z alumin-
iowego profilu (ze zintegrowanymi przewodami elek-
trycznymi) wyroezniajgce sie wgskim i smulktym ksz-
tattem, podkreslajg jego estetyke.

Liniowa optyka: dyfuzor opal dajgcy miekkie rowno-
miernie rozproszone swiatto,

2 sposoby montazu: natynkowy, zwieszany.

Szyny sq dostepne w dwoch wersjach kolory-
stycznych: biatej i czarnej mat.

Zastosowanie: dedykowany do osSwietlenia w do-
mach, rezydencjach, galeriach, butikach

Freedom of arrangement - the lighting system en-
sures the creation of various functional and com-
positional arrangements tailored to the customer's
needs or the specificity of the interior.

Quick installation of the luminaires on a “click” - the
ability to quick and non-invasive movement of the
luminaires within the track, without the need to in-
terfere with electrical installations or forging wall
structures,

Safe for the user - equipped with the high, 3rd class
of protection, meaning double insulation and low
voltage of 48V,

5-year warranty for the luminaires of the system,

Modular solutions with L-shaped connectors give
endless possibilities of light configurations. Available
accessories and angle cannectors allow to create ex-
tensive layouts not only on the ceiling, but also on
direct routing of the track onto the wall,

Standard tracks made of an aluminum profile (with
integrated electric conductors), distinguish by a nar-
row and slim shape what emphasize their aesthetics

Linear optics: opal diffusor that creates soft, evenly
diffused light

2 assembly systems: surface mounted, suspended.

The tracks are available in two colors: white and
black mat.

Application: dedicated to lighting in houses, man-
sions, galleries, boutiques
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[75) lat gwarancji
>_ years warranty
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: WLD+40008
UGR>19
A
1
. E T T S
WLD+40008
A WLD+40009
1
G F -
WLD+40009 -
WLD+40010 -
WLD+40010
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietlny* Skutecznos$¢ Swietlna Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole
WLD+40008 8 W 3000 K 980 Im (360°) 122 Im/W 304x23x45 [mm]
WLD+40009 7w 3000 K 1800 Im (360°) 106 Im/W 602x23x45 [mm]
WLD+40010 22 W 3000 K 2300 Im (360°) 105 Im/W 902x23x45 [mm]
IR
48v 50000h [m] 9
% cRI 9D +40°C P20 é onjoff 1 60%Im
DC -20°C  |.70B50 =25000 <1s
100° 1
Nieprzeznaczone do oswietlenia akcentowanego / Not intented for accent lighting
Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

. SYSTEM SHIFT GRID

0

lat gwarangi
years warranty

UGR>19
A
t F WLD+40011
G
WLD+40012
WLD+40013
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietlny* Skutecznos¢ Swietlna Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole
WLD+400M 2w 3000 K 1200 Im (360°) 100 Im/W 204x23x45 [mm]
WLD+40012 7w 3000 K 1700 Im (360°%) 100 Im/W 303x23x45 [mm]
WLD+40013 22W 3000 K 2250 Im (360%) 102 Im/W 404x23x45 [mm]

|
a8V % CRI 90 J!“‘U“C 50000h 04 é on/off G[m]g 60%Im

bc 350 20°C  |70B50 225000 s
Strumien Swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Dostepny w trzecim kwartale 2022, / Available in the 3 quarter of 2022,
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Kod Moc Barwa Swiatta Strumien swietlny* Skutecznos¢ Swietlna Wymiary Dtugos¢ przewodu
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Wire length
WLD+40006 12W 3000 K 130 Im (360°) 94 Im/W 40x297 [mm] 500 [mm]

.

48V oc 50000h Joff M Go%im
CRI 90 Jl“‘” c IP20 /I_Br on/o °

nC @ % @ 20°C 70850 e GF s

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

. SYSTEM SHIFT BEAM

0

lat gwarangji
years warranty

A
1
G

Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietlny* Skutecznos¢ Swietlna Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole
WLD+40007 2w 3000 K 1400 Im (360°) 117 Im/W 28x400x78 [mm]

=
48V +40°c  50000h é on/off (m] 60%Im
Dc @ % CRIS0 @ Ji-ZD”C L70B50 IP20 225000 G1E <1s

*Strumien $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Dostepny w trzecim kwartale 2022, / Available in the 3" quarter of 2022,
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WLD+40002 WLD+40003 WLD+40004 WLD+40005
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien Swietlny* Skutecznos¢ swietlna Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole
WLD+40002 BW 3000 K 555 Im (360°) 93 Im/W 35x142x106 [mm]
WLD+40003 10w 3000 K 950 Im (360%) 95 Im/W 44x161x106 [mm]
WLD+40004 BW 3000 K 555 Im (360°) 93 Im/W 35x142x106 [mm]
WLD+40005 10w 3000 K 950 Im (360%) 95 Im/W 44x161x106 [mm]
@ % CRI 90 @ JEMDUC 50000h Qﬁ on/off Cl[m]E 60%Im
0 =25000 <1
o 20°C |L70B50 1 s
*Strumier $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
W svsTEM SHIFT GLOBE
Iutgguntji
years warranty
UGR>19
A
t
tF
WLD+40000 WLD+40001
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien swietlny* Skutecznos¢ swietlna Wymiary Dtugosc przewodu
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Wire length
WLD+40000 5W 3000 K 550 Im (360" 10 Im/W 2100x130 [mm]
WLD+40001 5W 3000 K 550 Im (3607 110 Im/W 2100 [mm] 815 [mm]
l_l
48V CRI 90 Jlﬂmnc 50000h é on/off Cl[m]E 60%Im
DC 20" L70B50 =25000 ; <1Is

Strumien Swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Dostepny w trzecim kwartale 2022, / Available in the 3 quarter of 2022,
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Akcesoria do Systemu Shift -
L
Accessories for Shift System =
=
WLD+40020 WLD+40021 =
tgcznik “L" poziomy biaty tgcznik “L" poziomy czarny 5

horizontal "L" corner black horizontal “L" corner white

WLD+40026
zawiesia z autoregulacgjg - 2 szt

suspended fixing element - 2 pcs.
2000mm @

WLD+40023

tgcznik mechaniczny liniowy /‘ — J-\ﬁ

mechanical linear connector

P

é WLD+40019

tgcznik elektryczny elastyczny
electric flexible connector

)
\

) —

WLD+40027
zaslepka koricowa biata
end cap white

WLD+40022

tqcznik elektryczny liniowy

electric linear connector WLD+40028
zaslepka koncowa czarna
end cap black

WLD+40024 WLD+40025

listwa maskujgca biata  listwa maskujgca czarna

cover strip white cover strip black

WLD+40014 WLD+40015

szynoprzewod biaty szynoprzewod biaty

track white track white

1000mm 2000mm

WLD+40016 WLD+40017

szynoprzewad czarny szynoprzewod czarny
track black track black
1000mm 2000mm

WLD+40029
zasilacz wewnetrzny 150W, 48V
internal power supply 150W, 48V

WLD+40018
zasilanie koncowe
@ final supply

Dostepny w trzecim kwartale 2022, / Available in the 3" quarter of 2022,
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SYSTEM WLD
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lat gwarangji
years warranty

THE WLD SYSTEM

Uniwersalny system oswietlenia, uzu-
petniony oprawami liniowymi, reflektora-
mi i lampami wiszgcymi, zbudowany na
szynoprzewodzie 24 V. Oprawy w szyno-
przewodzie mozna swobodnie przesuwac,
zamienia¢ miejscami, dostosowywac do
aktualnych potrzeb i zmian aranzacji we
wnetrzu.

Nowoczesny, minimalistyczny i elastyczny - umozli-
wia tworzenie roznorodnych uktadéw konfiguracji
oswietleniowych dostosowanych do oczekiwan Kklien-
ta i warunkéw pomieszczenia

Szybka instalacja opraw - mozliwos¢  tatwego
przesuwania opraw w obrebie szynoprzewodu, bez
koniecznosci ingerencji w instalacje elektryczng czy
kucia/konstrukcje scian

5 lat gwarancji na oprawy obejmujgce system WLD
Modutowe rozwigzanie z tgcznikami w ksztatcie lit-
ery ,L" w pionie i poziomie, daje mozliwosci tworze-
nia uktadow funkcjonalnych i kampozydji.
Standardowe szynoprzewody, wykonane z alumin-
iowego profilu (ze zintegrowanymi przewodami ele-
lKtrycznymi)

Sposoby montazu: podtynkowy ,natynkowy, zwiesza-
ny

Zastosowanie: dedykowany do oswietlenia w do-
mach, rezydencjach, galeriach, butikach

Do szynoprzewoddw systemu WLD proponujemy
catg game dedykowanych opraw:

System Line

System Grid

System Spot - reflektor

System Hangit - oprawa wiszgca
narazniki,

Akcesoria - szynoprzewody, elementy

montazowe

Universal lighting system, filled with line-
ar luminaires, spotlights and suspended
lamps, built on 24V tracks. Luminaires in
the track can be freely moved, changed
places, adapted to the current needs and
changes in interior arrangement.

Modern, minimalist and flexible - allows you to cre-
ate a variety of lighting configurations tailored to
customer expectations and room conditions

Fast installation of luminaires - the ability to easi-
ly move the luminaires within the track, without the
need to interfere with electrical installations or forg-
ing / wall structures

5-year warranty for luminaires including the WLD
system

Modular solution with L-shaped connectors vertical-
ly and horizontally, gives the paossibility of creating
functional arrangements and compaositions

Standard tracks, made of aluminum profile (with in-
tegrated electric wires)

2 assembly systems: recessed, surface-mounted,
suspended

Application: dedicated to lighting in houses, man-
sions, galleries, boutiques

We suggest a wide range of dedicated luminaires to
the WLD SYSTEM:

Line System

Grid System

Spot System - reflector

Hangit System - suspended luminiares

Accessories - tracks, corners, assembly elements
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years warranty
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G WLD+10001
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WLD+10002

WLD+10003
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietlny* Skutecznos$¢ Swietlna Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole
WLD+10001 12w 3000 K 150 Im (360°) 96 Im/W 38,5x50x337 [mm]
WLD+10002 25 W 3000 K 2580 Im (360°) 103 Im/W 38,5x50x667 [mm]
WLD+10003 3BW 3000 K 3700 Im (360°) 103 Im/W 38,5x50x997 [mm)]

+apc 50000h oot ™ 6o%im
@ % CRIS0 @ JEZU”C L70B50 P20 225000 C|1E <1s

120°
Nieprzeznaczone do o$wietlenia akcentowanego / Not intented for accent lighting
Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

W systemGRID

0

lat gwarangi
years warranty

WLD+10010

c
@
o
\
—_
w

A
{; WLD+1001

o> E
o
U:ﬂ
o
2
°

WLD+10011 WLD+10012
WLD+10012
WLD+10013
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien swietlny* Skutecznosc Swietlna Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole
WLD+10010 2W 3000 K 240 Im (360%) 120 Im/W 38,5x39x50 [mm]
WLD+100M 8W 3000 K 800 Im (360°) 100 Im/W 38,5x137x50 [mm]
WLD+10012 W 3000 K 1800 Im (360°) 106 Im/W 38,5x402x50 [mm]
WLD+10013 27TW 3000 K 3200 Im (360°) 13 Im/W 38,5x667x50 [mm]

N m

+agec 50000 on/off M ggoim

CRI 90 IP20 q---E

-20°C  L70B50 =25000 <lIs
450 1

Strumien Swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
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lat gwarangji g
years warranty 75
§F)
t
G
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien swietlny* Skutecznos¢ Swietlna Wymiary Dtugos¢ przewodu
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Wire length
WLD+10031 ow 3000 K 1000 Im (360%) 100 Im/W 55x375 [mm] 700 [mm]
24V N +40°c  50000h on/off (m] 60%Im
% CRIS0 @ ﬁ-zuﬂc P20 é o0 OB o
DC 20450 L70B50 1
*Strumien Swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
W svstem spoT
Intggnntji
years warranty
LF)
t
G
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietlny* Skutecznos¢ Swietlna Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole

WLD+10022 13W 3000 K 1500 Im (360°) 15 Im/W 60x215 [mm]

-
24V . 50000h ot ™ go%im
i[s @ %;/A @ -20°C  |70B50 =25000 (|1E <1s

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

29
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Akcesoria do Systemu WLD
Accessories for WLD System

WLD+90020
zawiesie - 2 szt
suspended fixing element - 2 pcs.

www.wojnarowskilighting.pl

1000mm
WLD+9001
nurc?zmk L pionowy WLD+90009
vertical L carner za¢lepka - 2s7t.
200x200mm end cap - 2pcs.
AC 220-240V
WLD+90003
naroznik L poziomy
horizontal L corner
200x200mm
f// AC 220-240V
@ Szynoprzewod w komplecie z tgcznikiem,
WLD+90004 WLD+90005 ptytq przewodzqcq i ztgczem przewodu
listwa maskujgca  listwa maskujaca Track with structure and electrifield con-
= cover strip caver strip nectors
1000mm 330mm
WLD+90001 WLD+390002
szynoprzewod szynoprzewod
track track
1000mm 2000mm
AC 220-240V AC 220-240V
WLD+90010

|
<>

mocowanie podtynkowe

recessed fixing element

WLD 91016 Zasilacz Inside L, 24V TYPC / Power Supply L, 24V
WLD 91017 Zasilacz Inside XL, 24V TYPC / Power Supply XL, 24V
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Oprawy podtynkowe
i na szynoprzewadd 3F

Gama opraw 0 nowoczesnym wyglgdzie i sze-
rokim spektrum zastosowania, ktdre sprostajg
kazdemu wyzwaniu oswietleniowemu. Seria Grid
znaczgco eliminuje efekt olsnienia oraz swieci

z tzw. efektem "dark light". Asymetric idealnie
sprawdzi sie do réwnomiernego oswietlenia
Scian bez efektu fal i tzw. ,zajgczkow”, Oprawy
In / Out dzieki mozliwosci wysuwania i wsuwa-
nia oprawy, umozliwia dynamiczng modyfikacje
aranzacji oswietlenia. Z kolei, Spot Zoom pozwa-
la na zmiane kgta rozsytu swiatta,

Recessed luminaires
and on the 3F track

A range of luminaires, with a modern design
and wide scope of applications, will meet any
lighting challenge. The Grid series significantly
eliminates the glare effect and it shines with
the so-called "Dark light" effect. Asymetric lumi-
naire is perfectly suited to even lighting of walls
without the effect of waves and the so-called
“bunnies”. In / Out luminaires, thanks to the
possibility of sliding the luminaire in and out,
enables a dynamic modification of the lighting
arrangement, Furthermore, Spot Zoom allows
you to change the angle of light distribution.
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9 EFEKT DARK LIGHT
DARK LIGHT EFFECT

years warranty

@

UGR>19

WLD+10101
WLD+10201

WLD+10103
WLD+10105
WLD+10110

WLD+10203
WLD+10205

WLD+10210 r ;\

WLD+10103 WLD+10203

D>

Q-

oA
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WLD+10101 WLD+10201

WLD+10105 WLD+10205
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WLD+10T10 WLD+10210
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien Swietlny* Skutecznosc swietina Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole
WLD+10101 3w 3000 K 230 Im (360%) 77 Im/W 47x45x45 [mm] 38x38 [mm]
WLD+10103 8W 3000 K 690 Im (3607 86 Im/W 47x45x106 [mm] 38x100 [mm]
WLD+10105 12w 3000 K 1200 Im (360°) 100 Im/W 47x45x147 [mm] 38x140 [mm]
WLD+10110 23W 3000 K 2200 Im (360°) 96 Im/W 47x45x281 [mm] 38x274 [mm]
WLD+10201 3W 3000 K 230 Im (360%) 77 Im/W 47x45x45 [mm] 38x38 [mm]
WLD+10203 8W 3000 K 690 Im (360°) 86 Im/W 47x45x106 [mm] 38x100 [mm]
WLD+10205 12w 3000 K 1200 Im (360°) 100 Im/W 47x45x147 [mm)] 38x140 [mm)]
WLD+10210 23W 3000 K 2200 Im (360°%) 96 Im/W 47x45x281 [mm] 38x274 [mm]
230V 50000h (m] (m] o
O] % CRI 90 k+4UDC P20 é onjoft Ty g 60%m
50Hz -20°C  |70B50 225000 <Is
450 0,5 1
*Strumien $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used. WLD+1010

WLD+10210

Efekt Dark Light jest wynikiem odpowiednio zbudowanych soczewek, dzieki ktérym,
podczas korzystania z o$wietlania, widoczna jest oprawa, ale nie Zrodta $wiatta,
Dodatkowo znaczgco eliminuje efekt ol$nienia (UGR<19), bez wzgledu na to, w jakiej
odlegtosci sie znajdujemy. Swiatto jest tak dyskretne i naturalne, ze go ,prawie” nie
widac.

Dark Light Effect this effect was achieved thanks to properly constructed lenses which
- when the lighting is on - allow for the luminaire to be visible while the light source
remains concealed. Additionally, it significantly eliminates the glare effect (UGR<13), no
matter at what distance the beholder is from the luminaire. The effect makes the light
so discreet and natural that it seems “almast"” invisible.
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WLD+20120 WLD+20121 WLD+10122 E
o
o
=
>
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietlny* Skutecznos¢ swietlna Wymiary Otwor montazowy m
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole <
WLD+20M0 BW 3000 K 550 Im (360°) 91 Im/W 72x100 [mm] @62 [mm)] E
WLD+20111 12w 3000 K 1400 Im (360°) 16 Im/W 100x110 [mm] 290 [mm] g
WLDB+20112 20W 3000 K 1750 Im (360°) 88 Im/W 130x130 [mm] @120 [mm] g
WLD+20120 BW 3000 K 1200 Im (360°) 91 Im/W 72x100 [mm] @62 [mm] E
WLD+20121 2w 3000 K 1400 Im (360°) 116 Im/W 100x110 [mm] @90 [mm] E
o
WLD+20122 20W 3000 K 1750 Im (3607) 88 Im/W 115%x34 [mm)] @120 [mm] [a
>
=
<
(e
(a1
o

e ] % CRI 90 J£+ADDD S0000h 509 é on/off CI[T]& 60%Im
oc 36° 20°C  |70B50 225000 <1

“Strumien Swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawa IN OUT pozwala na modyfikacje funkgji i charakteru oswi-
etlenia we wnetrzu, Moze przyjag¢ forme punktowa ze Swiattem
skierowanym pionowo w dot, jak réwniez kierunkowq dzieki opcji
reguladji,

The IN OUT luminaire allows you to modify the function and char-

acter of the interior lighting. It can take the form of point lighting
with the light directed vertically downwards, as well as directional

lighting thanks to the adjustment option.
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WLD+20021 WLD+20022

WLD+20023

WLD+20024

WLD+20031 WLD+20032 WLD+20033 WLD+20034

Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietlny* Skutecznosc swietlna Wymiary Otwor montazowy

Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole
WLD+20021 8W 3000 K 930 Im (3607) 16 Im/W @95x45 [mm] @85 [mm]
WLD+20022 14w 3000 K 1500 Im (360°) 107 Im/W @130x58 [mm] 2120 [mm]
WLD+20023 20W 3000 K 1750 Im (360°) 88 Im/W @160X70 [mm] @145 [mm]
WLD+20024 30W 3000 K 3000 Im (360°) 100 Im/W @220x70 [mm] 2200 [mm]
WLD+20031 8W 3000 K 930 Im (3607 16 Im/W @95x45 [mm] @85 [mm]
WLD+20032 14W 3000 K 1500 Im (360°) 107 Im/W @130x58 [mm] @120 [mm]
WLD+20033 20 3000 K 1750 Im (360°) 88 Im/W @160X70 [mm] @145 [mm]
WLD+20034 30W 3000 K 3000 Im (360°) 100 Im/W @220x70 [mm] @200 [mm]

w O /) o I T e (3 m O
30° 05

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
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WLD+20041 WLD+20042
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien swietlny* Skutecznos¢ Swietlna Wymiary O0twor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole
WLD+20041 2w 3000 K 1100 Im (360°) 92 Im/W 85x70 [mm] @75 [mm]
WLD+20042 20W 3000 K 1900 Im (360°%) 95 Im/W 108x85 [mm)] @35 [mm]
230V D % CRI 90 @ Jluu:l”[: 50000h é on/off G[m]ﬁ 60%Im
50Hz 600 20°C  L70B50 =25000 1 <1s 7N
*Strumien Swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
W sroT zoom
lat génntji q ._.-ll
years warranty - _‘-_ r
PF) B |
t
G
WLD+30001 WLD+30002
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien swietlny* Skutecznosc swietina Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimension Mounting hole
WLD+30001 32W 3000 K 3150 Im (360" 99 Im/W 70x150 [mm]
WLD+30002 32W 3000 K 3150 Im (360°) 99 Im/W 70x150 [mm]
230V N3 50000h (m]
] % CRI 90 jlumﬂc é ovoff T 60%im
50Hz g -20°C L70B50 =25000 1 <1s

*Strumien sSwietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
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SPECTRUM

SMART

INTELIGENTNE
ZRODt.A SWIATLA LED
SMART LED LIGHT
SOURCES

www.SpectrumSMART.pl
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Inteligentne oswietlenie LED
Smart LED lighting system

SPECTRUM Nowoczesna marka produktéw oraz aplikacja do sterowania inteligentnym oswietleniem.
smart  Modern brand of products and a mobile app for smart lighting control.

Aplikacja / The app }\S;

Dzieki darmowej aplikacji Spectrum SMART mozesz sterowac
oswietleniem z dowolnego miejsca. Relaksujgc sie w domu
mozesz ustawic oswietlenie do swoich potrzeb i nastroju,
ptynnie zmienia¢ temperature barwowa i kolor swiatta, dow-
olnie sciemniac je i rozjasniac,

Thanks to the free Spectrum SMART app you can control
your lighting system from anywhere. While relaxing at home,
you can set up the lighting according to your needs and
mood, and smoothly adjust the correlated colour tempera-
ture, colour of the light and brightness.

€ Swiecrd W SpactTum SHART £

Funkcje / Functions

ccT
Zmiana temperatury barwowej od cieptej do zimnej
/ Change correlated colour temperature from warm to cool

RGB @ B
Zmiana koloru Swiatta (16 min. koloréw)
RGB light colour change (16M colours)

opiMM G
Ptynne sciemnianie i rozjasnianie Swiatta
Smooth dimming and brightening function

Wydawanie polecen gtosowych / Giving voice commands

@ d“ﬁ&*oogle W\‘,’Vfllfrs‘ alexa

)

Produkty / Products

Inteligentne Zrodta swiatta LED. GLS, GU10, kulki, Swieczki,
AR111 oraz paski RGB + CCT

SMART LED GLS, GU10 light sources, balls, candles, AR111
and RGB + CCT strips

Inteligentne oprawy LED. Natynkowe, podtynkowe,
na szynoprzewod, zwieszane oraz elewacyjne.
Smart luminaires surface-mounted,
flush-mounted, track-mounted,
suspended and facade

LED luminaires,

R

Lﬁhecmm

=

Akcesoria Spectrum SMART

wtaczniki Swiatta, gniazda EU sterowane Wi-Fi z miernikiem
mocy, czujniki oraz sterowniki SMART

Spectrum SMART accessories

light switches, EU Wi-Fi sockets with power meter, indicators
and SMART cantrollers.




Biorytm / Light Biorhythm

Nowa funkcja Light Biorytm w aplikacji Spectrum SMART. Zobacz jak inteli-
gentne oswietlenie dostosowuje sie do Twojego codziennego rytmu dnia!
Nasze samopoczucie i efektywnos¢ pracy sg nierozerwalnie zwigzane z naszym
rytmem okotodobowym regulowanym przez naturalne $wiatto stoneczne.
Funkcja Biorytm w aplikacji Spectrum Smart umozZliwia personalizacje i stero-
wanie oswietleniem tak, aby byto ono dostosowane do naszych indywidual-
nych potrzeb, pory dnia i naszego nastroju. Produkty Spectrum SMART zostaty
wyposazone w najnowsze moduty komunikacyjne, ktére majg wbudowang
funkdje biorytmu oraz planéw tj. pobudka, sen.

Jak zmieniajgce sie i zaprogramowane w funkgji Biorytm swiatto moze
wptynagé na twadj organizm?

00:00 6:00 12:
N 1

SPECTRUM

SMART

New function Light Biorhythm in the Spectrum SMART app. See how intelligent
lighting adjusts to your daily rhythm of the day!

Our well-being and work efficiency are inseparably connected with our circadian
rhythm regulated by natural sunlight.

The Biorhythm function in the Spectrum Smart app. allows you to personalise
and control the lighting so that it is tailored-made to our individual needs,
rhythm of a day and our mood.

Spectrum SMART products are equipped with the latest communication
modules, which have built-in biorhythm functions and plans, i.e. wake up, sleep.
How can the changing and programmed light in the Biorhythm

function affect your body?

melatonina / melatonin kortyzol / cortisol

Wytgczenie Swiatta | spokojny sen
+ ustaw minimalng jasnost

Dobrze rozpoczety poranek wpfynie
na reszte dnia

+ ustaw barwe neutralng swiatta

+ stopniowe zwiekszanie jasnosc

Turn off the lights and ge ell-started morning will affect the
night's sleep

+ set the minimum brightness

se brightness

Temperatura barwowa / Color temperature Temperatura barwowa / Color temperature

0% I:l 30%

Jasnasc $wiatfa / Brightness of the light Jasnost swiatta / Brightness of the light

&
& . (@
5 Lightg
Z <

O,
G oS

Odpoczynek i relaks.

+ ustaw barwe cieptg swiatta

+ stopniowe zmniejszanie jasnosci
Zaczyna by¢ wydzielana melatoning

Dostosowanie sie do pory dnia.
+ ustaw barwe zimng swiatta
+ maksymalna jasnost

Adjusting to the time of day.
a0 cold light color
* maximum brightness

Temperatura barwowa / Color temperature

Temperatura barwowa / Color temperature

I:l 100% I:l 50%

Jasnost $wiatta / Brightness of the light Jasnasc $wiatfa / Brightness of the light

0 swicie delikatnie swiatto obudzi Cie, aby dobrze Cie nastroic i rozpoczac nowy dzien.

At dawn, a gentle light wakes you up and will atune you up and let you start a new day very well,

Nacqg ciepte Swiatto zrelaksuje Cie i wptynie na Twdj gteboki, spokajny sen.

At night, warm light will relax and ensure you a deep, restful sleep.

Sprawdz produkty z funkcjg Light Biorhythm oznaczone tym symbolem
See products marked with a Light Biorhythm function symbol.

Flicker free / Brak efektu migotania

W produktach Spectrum SMART jest zastosowana technologia FLICKER FREE, ktéra zapobiega niepozgdanemu migotaniu diod LED.

tlonym pomieszczeniu

Dzieki tej funkgji nie jestesmy narazeni na bole gtowy, brak koncentracji, a nasz wzrok nie meczy sie podczas przebywania w oswie-

The Spectrum SMART products have the FLICKER FREE technology, which prevents the LED diode from flickering.

Thanks to this feature, we are not exposed to headaches, lack of concentration, and our eyesight does not get tired while being in a

lit room
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Dlaczego SMART? / Why SMART?

- komponuj sceny np. ,praca”,
,0glgdanie TV" lub ,czytanie" i zarzgdzaj oSwietleniem
z dowolnego miejsca.

- dzieki funkgji sciemniania regulujesz
ilos¢ Swiatta wedtug potrzeb i oszczedzasz energie
elektryczna.

- ustawiaj scenariusze, ktére np. uruchomia
grzejnik o 7.00 lub wytgczg swiatto o 23:00.

- rano obudzi Cie ciepte swiatto i doda energii na caty
dzien, a po potudniu - neutralne, ktére wyzwoli w Tobie
aktywne dziatanie.

- dzieki GPS w Twoim telefonie mozesz ustawic
automatyczne wtagczenie Swiatta kiedy podjedziesz
na parking przed domem.

- create scenes, e.g. “work", "watching TV"
or reading” and manage the lighting from anywhere,

- thanks to the dimming function, you can
adjust the amount of light according to your needs and save
power,

- set scenarios to start the heater at 7:00 AM
or turn off the lights at 11:.00 PM.,

- in the morning you are awaken by a warm light that
will give you entire day energy and a neutral light will make
you feel active in the afternoon.

- thanks to your mobile GPS, you can turn on
the light automatically when you pull into the driveway.

SPECTRUM

SMART

Dzien SMART / SMART day

gdy wstajesz, budzi Cie przyjemne i delikatne swiatto,
lctore samo sie wtgcza o okreslonej godzinie, a swoim delikat-
nym blaskiem nastraja Cie na dobry dzien...
Wake up in the to a pleasant and gentle light that

turns on at a certain time, and sets you up for a good day
with its delicate glow...

gdy nadejdzie Twoj czas na wypoczynek, wtgcz
scene ,Czytanie". Zarzqdzaj oswietleniem w pokojach i pro-
gramuj dowolne sceny.
In the when it's time to rest, turn on the “read-
ing” scene, Manage your lighting in rooms and program any
scene,

gdy Swietujesz ze znajomymi przetgczaj kolo-
ry oswietlenia wykorzystujgc funkcje RGB. Baw sie przy
kolorowym i zmiennym Swietle!
In the while celebrating with your friends, switch
colours using the RGB function. Have fun with colourful and
changing light!



Laboratorium / Laboratory Technologia / Technology

S, /\H-
I Wi-Fi ROUTER | wi.Fi
2G/3G/4G/LTE -

Router Wi-Fi i smartfon z Android/i0S to wszystko, czego
potrzeba, by rozpoczagc przygode z systemem inteligentnego
oswietlenia Spectrum SMART,

()
-

All you need to start your adventure with a Spectrum fn

SMART lighting system is a Wi-Fi router and an Android/i0S '<_t

smartphone. g

Zalezy nam, aby klient ktory raz wybrat nasze produkty D
kupowat je zawsze. Kantrolujemy parametry na wielu Produkty Spectrum SMART sg wyposazone fn
etapach produkeji. Wysoka jakosc, to sprawdzajgca sie BT w najnowszy modut komunikacyjny [
strategia, dzieki ktorej jestesmy na rynku juz 30 lat. Wi-Fi/Bluetooth, posiadajgcy funkcje biorytmy 8
(Producent: Wojnarowscy Sp z 0.0. zat. 1990). i plany oraz umozliwiajgcy szybsze parowanie E
=

We want the customer who has chosen our products to Spectrum SMART products are equipped with the =
stay with us. We control the parameters at many stages of latest Wi-Fi / Bluetooth communication module 5
praduction. High quality is our best strategy that has allowed that has the biorhythms and plans function and =
us to remain on the market for 30 years. (Manufacturer: enables faster pairing =

Wojnarowscy sp. z 0.0, est, 1990),

Wsparcie / Support

Dotgczajgc do grona naszych klientéw zyskujesz wsparcie
pozakupowe naszych konsultantéw oraz pomoc w konfigura-
gji systemu Spectrum SMART,

By becoming our customer you receive post-purchase sup-
port from our consultants and assistance with Spectrum
SMART system configuration.

Kontakt / Contact

OdwiedZ naszg strone www.SpectrumSMART.pl
Masz pytania? Pisz na info@spectrumsmart.pl
Obserwuj nas i korzystaj z promocji;

Visit our website www.SpectrumSMART.pl

Do you have any guestions?

Send a message to info@spectrumsmart.pl

Follow us and take advantage of our special offers:

@ /spectrumsmart

ﬂ /SpectrumSMART.Katowice
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l ZRODtA SWIATLA SMART / SMART LED LIGHT SOURCES

RGBW| ccT | (oMM RGBW| | ccT | [DIMM RGBW| cet | fomm| |V
N [ ] BT | Sugntt N\ || BT | Sugnes N || BT | Sugnt:
® i : o
E27 4220° E27 4210° 3 \ 4 GUI0 ¥50° i)
GLS GLS

£ 2 62w £ 2 98w WOJ+14415
! W0J+14412 : W0J+14473 h ot CCT RGBW 480Im
50x56mm, 230V

CCT RGBW 850Im CCT RGBW 1500/m

- 60x117mm, 230V 66x132mm, 230V £22 5500pcs. @8 100pcs.
£22 2000pcs. @8 50pcs. £221500pcs. @@ 100pcs. §40g
# 80g # 80g

RGBW| | CCT | (DIMM

INTELIGENTNE ZRODLA SWIATLA LED / SMART LED LIGHT SOURCES

] ccT | [oimM| | R\ ccT | [DIMM| | R\ N BT | Slighte
E14 <160° E14 «220° E27 4240°
Swieczka / Candle ] Kulka / Ball | Kulka / Ball

| < 35w 7 2 36W ¥ 2 a2w
E W0J+14413 i W0J+14414 W0J+14515
, CCT 410im s CCT 420Im x CCT RGBW 520/m
38x107mm, 230V 47x93mm, 230V 45x84mm, 230V
£22 4900pcs. @& 100pcs. 222 3600pcs, @@ 100pcs. 252 4200pcs. 38 100pcs.
# 500 & 409 #40g
coG | | ceT | [DIMMm coG | | ccT | |oiMMm
N N
E27 «220° i E27 ¢220° )
I GLS COG CLEAR I GLS COG MILKY
% < 52w % < 45W
W0J+14418 W0J+14419
z CCT 680Im z CCT 560/m
60x105mm, 220°, 230V 60x105mm, 220°, 230V
£221600pcs, @& 100pCs. £221600pcs. @& 100pCs.
#500 #50g
Temperatura barwowa
ccT | [pimm ccT | (oMM
® -
N || BT | Suinet N || BT | Suonet
% ot %ot

10W

GUI0 430" 1)

10W

GUI0 430°

AR { AR

WO0J+14513 /. - W0J+14512

CCT 1050im w ‘y CCT 1050im
10x70mm, 230V - @ 47x93mm,230V

£22 840pcs, 28 40pcs. A, £22 840pcs. @& 40pcs,
#150g #1509

Temperatura barwowa
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l ZRODtA SWIATLA SMART / SMART LED LIGHT SOURCES

F P

coG | | ccT | |DIMM

N || BT | Suione

vy

E27 «270° (D
GLOB 6125 Amber
< 44w

W0J+14530

CCT 550/m 1700-2700K
125x173mm, 230V

£22 275pcs. 28 20pcs.
#2000

coG | | ccT | |DIMM

®

A
ﬁ BT 5 Lighte
Yrpioret

4,5\

E27 «270° [

GLOB G125 Modernshine
< 35W

WO0J+14559

CCT 350/m 4000-6500K
125x175mm, 230V

£22 275pcs, @@ 20pcs,

#1900

I ALGINE SMART CCT / DIMM

Oprawa podtynkowa okrggta i kwadratowa / Round and square recessed luminaire

ccT | [oiMM] | R\

22\\\/

ALGINE SQUARE
SLI038020CCT

cet 2000im D
215x215x38mm), ¥120°, 230V
Otwdr montazowy/Mounting hole:
205x2056mm

3000-6500K

28 20pcs, #6000

CCT | |DIMM| | R\

12W

ALGINE SQUARE
SLI03801SCCT

CCT 1150Im
162x162x35mm), 4120°, 230V
Otwor montazowy/Mounting hole:
155x155mm

3000-6500K

28 40pcs. & 3200

ccT | |DiMM| | R\

B\

ALGINE SQUARE
SLI038018CCT

CCT 520Im
112x112x35mm), 4120°, 230V
Otwor montazowy/Mounting hole:
105x105mMm

3000-6500K

B8 60pcs. #2100

ccT | [oiMM] | R\

22\\\

ALGINE ROUND
SLI038017CCT

CCT 2000Im
7#215%38mm), 4120°, 230V
Otwdr montazowy/Mounting hole
#205mm

3000-6500K

28 20pcs, & 6000

cCT | [DiMM] | R\

12W

ALGINE ROUND
SLI038016CCT

CCT 1150im
2162x35mm, $120°, 230V
Otwadr montazowy/Mounting hole
2155mm

3000-6500K

88 40pcs. #320C

ccT | [oiMM] | R\

6\

ALGINE ROUND
SLI0380O15CCT

cet s20im (i
212x35mm, %120°, 230V
Otwar montazowy/Mounting hole
2105mm

3000-6500K

28 60pcs. #2100
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I NYMPHEA SMART

Oprawa sufitowa natynkowa/ Surface mounted luminaire

CCT | [DIMM

- =
SR i”g':}; cet | [oimm| | R\
SLI031033CCT SLI031032CCT
CCT1840Im cet2840im D

2488=72mm, 4120°, 230V

222 60pcs, am 5pcs.

2390x70mm, 4130°, 230V

£22 60pcs, @& 5pcs.
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# 9600 # 8400
Temperatura barwowa Temperatura barwowa
inteligentna oprawa na szynoprzewod Oprawa sufitowa zwieszana
/ SMART track luminaire / suspended ceiling luminaire
RGBW| | CCT | |DIMM -
B N || BT | Suionef cet | [ N\ || BT
L _Ii ! bt
v GU10
W0JP06283
- WO0JP0G252 CCT 2100Im
(‘.j CCT RGBW 480Im 2610=11amm, <120, 230V
0:50=b1175%145mm, €50°, 230V 28 1pc. 4 98909
c o 28 20pcs # 10800 —_ =
b
Temperatura barwowa Temperatura barwowa
Paselk LED 177W / 5m / RGBW / CCT / DIMM w silikonie + kontroler + zasilacz
LED strip 17W / 5m / RGBW / CCT / DIMM in silicone + controller + power supply
#*
"\ e
'&-}_ |RGBW| ceT | |DiMMm
%
s N BT

17W

5m rolka / 5m roll
pasek / strip IP44

w silikonie /silicone coated

W0J+14493

CCT RGBW 1200Im

% 12x2,8x5000mm, 120°, 230V
£22 480pcs. @& 20pcs. & 3309

Temperatura barwowa
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I AKCESORIA SMART / SMART ACCESSORIES

Kulki i swieczki LED / LED balls and candles

N

() (’ /1 Wtgcznik Swiatta dwustrefowy
: Two-zone light switch
’ WO0J+05416

montaz podtynkowy /flush mounting
2x1000W, IP20, 240V 50H7

WIi-Fi 2, 4GHz,

86x86x36Mm

88 60pcs. #180g

N

Kontroler do paskéw LED RGBW+CCT+DIMM
12/24V DC 24W / 48W z konektorem
Controller for RGBW + CCT + DIMM LED strips
12 / 24V DC 24W / 48W with a connector

WO0J+05641

58x24x10mm

24/48\W 12/24V

WI-Fi 2,4GHz, 1P20, 12V DC, max. 2A
28 200pcs. & 40g

N || BT

Gniazdo EU z miernikiem
o EU socket with power meter
— W0J+05417

max 3680, IP20, 240V 50Hz, max.16A
Wi-FI 2,4GHz,
50~50=86mm

&8 50pcs. & 1100

N || BT

Kontroler do paskéw LED RGBW+CCT+DIMM
12/24V DC 120W / 240W z konektorem
Controller for RGBW + CCT + DIMM LED strips
12 / 24V DC 120W / 240W with a connector

W0J+05642

85x39x22mm

120/240W 12/24V

Wi-Fi 2,4GHz, 1P20, 12V DC, max. 10A
28 200pcs. # 609

INTELIGENTNE ZRODt A SWIATtA LED / SMART LED LIGHT SOURCES
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I CZUJNIKI SMART / SMART SENSORS

w@ﬁm

ey

Czujnik ruchu PIR 360° / 360° PIR motion sensor

W0J+05782
montaz natynkowy / surface mounting
lkompatybilny z systemem 110V / works with 110V system

2lkwW max.,, 8m, 110V, 1P20, 230V 50H7

15x32mm
28 50pcs, #150

@ﬁ BT

ot

Czujnik ruchu PIR 360° / 360° PIR motion sensor

W0J+05783

montaz podtynkowy / installation in the celling

12kW max., 6m, 1P20, 230V 50Hz
76x68mm
28 50pcs. &130C

@‘ N BT | | IP65

Czujnik ruchu PIR180° / 180° PIR motion sensor

W0J+05784

montaz natynkowy / surface mounting

12kW max,, 12m, IP65, 230V 50Hz
52x80x120mm
28 50pcs. & 200C

I ZASILACZE Z KONTROLEREM WIFI
POWER SUPPLY WITH WIFI CONTROLLER

N

Zestaw zasilacz do opraw
liniowych 800-1250mA

+ kontroler Spectrum SMART
800-1250mA power supply kit
for linear luminaires

+ Spectrum SMART controller

W0J+06391
800-1250mMA, 6-42V0C
30~285x21mm

Wi-Fi 2,46Hz,

#2379

N

Zestaw zasilacz do opraw
600-1100mA

+ kontroler Spectrum SMART
600-1100mA power supply kit
for luminaires

+ Spectrum SMART controller

W0J+06398
600-1100MA, 6-42v00C
68<103%30mMm

Wi-Fi 2,46HZ,

#1680

N

Zestaw zasilacz do opraw
liniowych 300-750mA

+ kontroler Spectrum SMART
300-750mA power supply kit
for linear luminaires

+ Spectrum SMART controller

W0J+06330
300-750mA, 6-42V0C
30x245-21mm

WIi-Fi 2,46Hz,

#1709

N

Zestaw zasilacz do opraw
150-500mA

+ kontroler Spectrum SMART
150-500mA power supply kit
for luminaires

+ Spectrum SMART controller

W0J-+06388
150-500mMA, 6-84V0C
68<103x30mm

Wi-Fi 2,46HZ,

#1740
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I NASWIETLACZ SMART RGB / SMART RGB FLOODLIGHT

‘,)) Reaguje na dzwiek
Reacts to the sound

24\

NOCTIS SMART RGB
SL1029045

montaz na owy
surrace n nting

TN

3000-6500K

CCT RGBW 22601
+120°, P65, 230V 50Hz
155146 <40mm

222 110pcs. @@ 10pcs.

#4700

Swiatto w rytmie Twojego dnia
Light to the rhythm of your day

W IR

INTELIGENTNE ZRODt A SWIATtA LED / SMART LED LIGHT SOURCES
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OPRAWY
OSWIETLENIOWE LED
LED LIGHTING
LUMINAIRES
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OPRAWY SUFITOWE
CEILING LUMINAIRES

53



OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

ALGINE 2w1 / 2in1

Jedna oprawa, dwa sposoby montazu: natynkowy i podtynkowy
One luminaire, two-mounting methods: surface-mounted
and flush-mounted

W zestawie:

ramka montazowa umozliwiajgca montaz natynkowy
In the set:

An assembly frame for surface mounting

Zastosowanie:

oswietlenie gtéwne w pomieszczeniach np. salony, kuchnie, biura, hotele, korytarze
Application:

main lighting in spaces, e.g. living rooms, kitchens, offices, hotels, corridors




spectrum LED,

. . ' )
B ALGINE 2w1 downlight / ALGINE 2in1 downlight 0
=
106 =
Im/W =
)
|
- 12W 18W 2
y 5 \ —
\ T
f \ [da)
ik , \ =
\ o
\ |
—
\ =
— [em)]
- (T
—
™ ™ =
SLI037027WW |6 SLI037028WW (A £ SLID37029WW [A g o
SLIO37027NW [ATT SLI037028NW |6 SLI037029NW |6 —
e g &
—
—
=
=
‘N
o
-— >
2 =
VD I i <
{-(_'. = ] { ' > . W zestawie ramka montazowa umozliwigjgca montaz natynkowy. g
My —N o ‘ An Assembly method frame for surface mounted included. o
ol ¥ (
l“ | N
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietlny Skutecznosc swietlna Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions Mounting hole
SLI037027WW 3000 K 560 Im (120°) 93 Im/W
BW @115x34 mm @385 mm
SLIO37027NW 4000 K 580 Im (120°) 97 Im/W
SLI037028WW 3000 K 1150 Im (120%) 96 Im/W
12w @170x35 mm @145 mm
SLI037028NW 4000 K 1200 Im (120%) 100 Im/W
SLI037029WW 3000 K 1800 Im (1207 100 Im/W
18W @223x35 mm @200 mm
SLIO37029NW 4000 K 1900 Im (120°) 106 Im/W
Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkowy, podtynkowy / surface mount, recessed tworzywo sztuczne / plastic biaty / white

25 t v on [m] _—
2o (O] RA el |mooon| | 1kos | | 1p20 Qﬁ ot || (Lomn
50Hz >80 @ 5-20C 15000 0.5 <Is
stiogzozww | (3 @) .' stioazozsww | &) . stioazozaww | @)

SLID37027NW SLI037028NW SLIO37029NW | 47 kg 20 pes. 400 n-(.s..

014kg | | a0pes. | | wenpes. 026kg | | 40 pes. 800 pes.




OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

[+

CEILINE I

Oprawa sufitowa z efektem anti-glare
The ceiling luminaire with anti-glare effect

Mleczna przestona niwelujgca efekt olSnienia e
Milky aperture eliminating glare effect

© Teraz takze z klasg szczelnosci IP44

[+

Now also with IP44 protection class Y

Szybki i prosty montaz podtynkowy £
Fast and simple ceiling assembly

4

Zastosowanie:

(IP44) w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci tj. tazienki, toalety itp.
(IP20) w mieszkaniach, restauracjach, hotelach, biurach

Application:

(IP44) in rooms with high humidity, i.e. bathrooms, toilets, etc.

(IP20) in apartments, restaurants, hotels, offices




spectrum LED,

. wn
B CEILINE 111 downlight i
Dostepna réwniez z certyfikatem CNBOP-PIB <
P20 Dla wybranych modeli (ohowigzuje tylko na terenie RP) Z
P44 For selected types Also available with CNBOP-PIB certificate Z
(valid only in Poland) oD
i |
il F 2]
¢ =
|_
T
10W 15W 20W P 25W =
: —
’ \ i | [ [ a
! —
L
=
4 v 3 =
& & =
L
SLI022006NW_IP44 SLI022007NW_IP44 SLI022008NW_IP44 SLI022009NW_IP44 ;‘
SLI022006NW SLI022007NW SLI022008NW SLI022009NW L
SLID22006CW_IP44 SLI022007CW_IP44 SLID22008CW_IP44 =
SLI022006CW SLI022007CW SLID22008CW )
o
>_
=
<
o
Barwa Klasa Skutecznosé Otwor %
Kod Moc Swiatta szczelnosci Strumien sSwietlny Swietlna Wymiary montazowy
Code Power Light Degree Luminous flux Light Dimensions Mounting
colour of protection (IP) efficiency hole
SLI022006NW_IP44 IP44/1P20
4000 K 800 Im (90%) 78 Im/W
SLI022006NW P20
1w
SLI022006CW_IP44 IP44/1P20
6000 K 850 Im (30" 85 Im/W
SLI022006CW P20
@150x80 mm 2130 mm
SLIO22007NW_IP44 IP44/1P20
4000 K 1200 Im (907 80 Im/W
SLI022007NW P20
1BW
SLI022007CW_IP44 IP44/1P20
6000 K 1275 Im (90°) 85 Im/W
SLI022007CW P20
SLI022008NW_IP44 IP44/1P20
4000 K 1600 Im (80°) 80 Im/W
SLI022008NW P20
20W @190x30 mm @170 mm
SLI022008CW_IP44 IP44/1P20
6000 K 1700 Im (807 85 Im/W
SL1022008CW P20
SLI022009WW_IP44 IP44/1P20
3000 K 1875 Im (90%) 75 Im/W
SLI022009WW P20
25W @230x100 mm @210 mm
SLIO22009NW_IP44 IP44/1P20
4000 K 2000 Im (807 80 Im/W
SLI022009NW P20
Sposob montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
podtynkowy / recessed tworzywo sztuczne / plastic biaty / white

) : " an [m] P
B, 17000h E
50Hz >80 @ 5-20T 15000 05 <1s

SLID22006NW_IP44 SLI022008NW_IP44
- - SLI022009NW_IP44
stiozz00sNw | (3 @) stiozzo08nw | & - 0 &)
' SLI022008CW_IP44 | > SLI022003NW \
SLI022006CW_IP44 0.29 kg 10 pcs. 240 pes, - 0.42 kg 10 pcs. 280 pes. 0.59 kg 10 pcs. 120 pes,
SLI022006CW 5L1022008CW

SLI022007NW_IP44

SLI022007NW ﬁ ’gﬁ

SLI022007CW_IP44
SLI022007CW

029kg | | 10pes. 400 pes,




CHLOE GU10

Dekoracyjna seria opraw natynkowych na wymienne
zrodta swiatta GU10

Decorative series of surface-mounted luminaires
for interchangeable GU10 light sources

© Stworzone z myslg o wiekszej funkcjonalnosci oraz estetyce, sprawdzg sie jako os$wietlenie akcentujace
i dekoracyjne w salonach, kuchniach, biurach, restauracjach, kawiarniach itp.
Designed for greater functionality and aesthetics, they find application as an accent and decorative lighting
in living rooms, kitchens, offices, café, restaurants

© Duza ilo$¢ produktéw w serii Chloe (w ofercie Spectrum LED) zapewnia ich szerokie zréznicowanie i dopasowanie
pod wzgledem ksztattu, koloru, wybranego zrédta Swiatta itd.
A large number of products in the Chloe series (in the Spectrum LED offer) ensures their wide diversity
and adjustment in terms of shape, color, selected light source, etc.

© Oprawa wspétpracuje z inteligentnymi Zrodtami Swiatta
Luminaire works with intelligent light sources

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

ind out more at www.spectrumsmart.pl/en and on poge 40

SPECTRUM Dowiedz sie wiecej no www.spectrumsmart.pl oroz na stronie 40
SMART  ©

Zastosowanie:

oswietlenie akcentujgce, dekaracyjne w salonach, kuchniach, biurach, restauracjach kawiarniach itp.
Application:

accent and decorative lighting in living rooms, kitchens, offices, café restaurants etc.




spectrum LED,

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

. C H LO E G U1 0 na wymienne Zrédto swiatta* ?
GU10

¢ =
SLIPO04001 SLIP004002 SLIPO04003
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO04001 srebrny / silver :
SLIPO04002 biaty / white aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted @94x125 mm
SLIPO04003 czarny /black
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250V (a0t
o | D] (D] e | 0

)_\s\ SLIP0O04001 ﬁ @ . SLIPO04002 ﬁ @

(]

/ 0.38 kg 20 pcs. 700 p;s. 0.38 kg 20 pcs. 700 p;;_
SLIP0O04003 ﬁ @
0.39 kg 20 pcs. 700 pes.

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

M cHLoE Gu1o I ?

SLIPO04005 SLIPO04006
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO04005 biaty / white . '
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted 97x97x125 mm
SLIPO04006 czarny / black

ﬁfg @ @ —:zz P20 I_E_l )_\s\ SLIP004006 ﬁ @ -. SLIPO04005 ﬁ @ -.

0.56 kg 20 pes. 700 pes. 0.58 kg 20 pes. 700 p;.s_

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




www.spectrumled.pl

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

. CHLOE SPDT GU10 na wymienne Zrodto swiatta* ?
GU10

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

q .\--iiii't, )
SLIPO04007 SLIPO04008
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIP0O04007 czarny / black o }
X X aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted 280x130 mm
SLIP0O04008 biaty / white

250V @ (_}r el oo || O @ | s\
MAX. §-20T 0.35 kg 30 pes. soops. | | s/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

M cHLoE TUBA GU1O o wymienne #rédto éwiatta" Tsuw

-

SLIPO0S001 SLIPO05002
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05001 biaty / white o .
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted @70x128 mm
SLIPO0O5002 czarny / black

ﬁfg @ é -:EE P20 )E\ SLIPO05001 G @ -' SLIPO05002 G @

/ 032 kg | | 20 pes. | | woopes 0.31kg | | 20 pes. | | 1000 pes.

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




spectrum LED,

B CHLOE ELEMENTO GU1O

na wymienne Zrédto swiatta*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

SLIPO05021
biaty / white
wybierz odbtys$nik*
(oprawa sprzedawanabez odbtysnika)

?sm

SLIPO05022
czarny / black

- choose a reflector* =
(luminaires are being sold without reflector) . : :“)
SLIPOOS017 SLIPO0S018
SLIPO05023
srebrny / silver
SLIPO05024
ztoty / gold
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05017 czarny / black o )
X X aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted 235x140 mm
SLIPO0O5018 biaty / white
200 | (D) S| [ e (O] | 8] (W] TS
MAX, §-20T 0.45kg 20 ps. saopes. | | /

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta swiatta i odbtysnika / *Luminaires are being sold without light source and without reflector

M CHLOE ELEMENTO GU1O

na wymienne Zrédto swiatta*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

-
wybierz odbtysnik* SLIPO05025
(oprawa sprzedawanabez odbtys$nika) biaty / white
choose a reflector*
(luminaires are being sold without reflector) -
g

?sum

SLIPO05026
czarny / black

LN _ ’ y f _“53
_— "
SLIPO05019 SLIPO05020 Q .
SLIPO05027
srebrny / silver
SLIPO05028
ztoty / gold
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPOO5019 czarny / black - )
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted 95%x35x140 mm
SLIP005020 biaty / white
2o D [S] [ee (e (O] | @] (W] ([
MAX. §-20T 0.5 kg 20 pes. 640 prs. | ,

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta swiatta i odbtysnika / *Luminaires are being sold without light source and without reflector

N

=
o
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=
<
o
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o

IOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES




www.spectrumled.pl

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

. C H LO E G U1 0 na wymienne Zrédto swiatta® ?
Gu10

IP65

TS

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

SLIPO05033 SLIPO05034
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05033 biaty / white o )
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted @90x37 mm
SLIPO05034 czarny / black

Eﬂff)g @ Q ‘:EE IP65 )_\s\ SLIPD05033 ﬁ @ -. SLIPO05034 ﬁ @ ’

, 0.4 kg 20 pcs. 640 pes. 05 kg 20 pcs. 540 9:‘5.

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

M cHLoE DUO GUTD X2 o wymienne #rédto éwiatta" Tsuw

— -
SLIPO05035 SLIPO05036
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPODS035 biaty / white o .
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted 97x185x125 mm
SLIPO0O5036 czarny /black

250V | a0t @ 0 @ W \
MAX. @ Q i-20c Ipzn S 1.04 kg 10 pcs. 300 p‘:‘s‘. \ )\s/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




spectrum LED,

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

. CHLOE MINI GU10 na wymienne Zrédto $wiatta* ?
GU10

v

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

SLIPO05014 SLIPO05015 SLIPO05016
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO0O5014 srebrny / silver
SLIPO05015 biaty / white aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted @70x100 mm
SLIPO05016 czarny /black

250V @ @ L0t pog 0 @ W s )
MAX. §-20C 0.23kg 50 pes. woopes. | | /

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*

.. (max: 10W LED, 35W Halogen)
Nowosc / Novelty

. CHLOE MINI RING GU10 na wymienne Zrédto swiatta* ?
GU10

SLIPO05043 SLIPO05044
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05043 biaty / white o .
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted @55x107 mm
SLIPO05044 czarny / black

250V i +a0c |
MAX. @ Qﬁ Faoe| | P20 ‘Ls/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source
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www.spectrumled.pl

for replaceable light source*
(max: 20W LED, 35W Halogen)

M cHLOE ART1 GU1O fenne #6co $wiatio*
na wymienne Zrodto Swiatta ﬁ]&

SLIPO05010 SLIPOO50M
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05010 biaty / white . '
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted @120x85 mm
SLIPOO50T czarny / black

250V a0 03 & -'. (&N
MAX. @ Q’ ;-20'C P20 0.37 kg 20 pes. 700 pes. )\s /

*ARM1 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*
(max: 20W LED, 35W Halogen)

M cHLOE ART1T GUTO fenne #co swiatta” T

SLIPO05012 SLIPO05013
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05012 biaty / white
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted @139x100 mm
SLIPO0O5013 czarny / black

0.53 kg 20 pcs. 450 pes. 0.55 kg 20 pcs. 450 p-{s.

?45;33 @ Qﬁ "::E IP20 @ )_\s; SLIPO05012 ﬁ @ . SLIPOO5012 ﬁ @

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrodta swiatta / *Luminaires are being sold without light source



spectrum LED,

for replaceable light source*
(max: 12W LED, 35W Halogen)

. CHLDE METALICA ART” GU10 na wymienne Zrédto swiatta® T’
AR

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

SLIP0O05029 SLIPO0S030
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05029 czarny / black o )
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted @120x105 mm
SLIPO05030 srebrny / silver

250V @ 1/_:§r a0t 3 & » (VS
MAX. §-20C P20 0.43 kg 40 pes. 4909-(;. s,

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*
(max: 12W LED, 35W Halogen)

. CHLDE AR111 GU10 na wymienne Zrédto swiatta* T

IP65 IP65

SLIPO05031 SLIPO05032
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05031 czarny / black - )
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted @120x11T mm
SLIP005032 biaty / white

250V a0 D @ | s
MAX. @ Q ;-20'c IPBS 0.6 kg 20 pcs. 480 p-(;. Ls,

*ARM1 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source
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CHLOE AR

Dekoracyjna, kwadratowa oprawa z regulowanym
kierunkiem swiecenia, na wymienne zrodto swiatta
Decorative, square luminaire with adjustable lighting
direction for a replaceable light source

Dekoracyjna oprawa na wymienne
Zrodto swiatta AR111 z trzonkiem GU10*
Decorative luminaire for replaceable
light source AR111 with GU10 base*

Regulowany kierunek sSwiecenig,

pozwala na indywidualne dostosowanie
Swiatta do otoczenia

Adjustable lighting direction,

allows for individual adjustment of the light

Klasyczny kwadrat - umozliwia
grupowanie opraw w dowolne kompozycje
oraz linie swietlne

Classic sgaure - enables grouping

of luminaires into any compositions

and light lines (
|| [} |
|
O O
- 0 | : 5|
| | EEENR

- Adapter GU10 w zestawie
"i’-* Adapter GU10 included
8 Oprawa wspotpracuje z inteligentnymi zrodtami sSwiatta

Luminaire works with intelligent light sources

Dowiedz sie wiecej no www.spectrumsmart.pl

spECTRUM oraz na stronie 40

Find out more at www.spectrumsmart.pl/en
SMART and on page 40

Dobierz Zzrodto AR111 / Choose AR111 light source:
LED AR111 12W i 156W Spectrum LED oraz/or LED AR111 10W CCT+DIMM Wi-Fi Spectrum Smart

(Zradfa LED AR11 dostepne na stronie 261/ ART1 Light sources available on page 261)

Zastosowanie:

doskonata do oswietlenia gtownego lub akcentujgcego, mieszkania, biura, sklepy, butiki, hotele itp.
Application:

perfect for main or accent lighting, apartments, offices, shops, boutigues, hotels etc.



spectrum LED,

M cHLOE AR GUTO

~

SLIPO05038

SLIPO05039

na wymienne Zradto $wiatta*
for replaceable light source*
(max: 20W LED, 35W Halogen)

l ;AR111
GU10

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05038 biaty / white o )
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted 145x145x100 mm
SLIPO05039 czarny / black

250V
MAX.

(=]

(3

‘407
S-20C

P20

g

L)

SLIPO05038

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

0.94 kg

&

20 pcs.

380 pes.

SLIPO05039
0.87 kg

@

20 pcs.

380 pes.

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES




s

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

MODERN DAY
MDD MINI & MAXI

Seria nowoczesnych oczek na wymienne zrodta swiatta
A series of modern spotlights for replaceable light sources

Oczka w kolorze biatym i biato-czarnym, na wymienne Zrodta Swiatta GU10 lub AR111 na GU10
Spotlights in white and black and white colors, for replaceable GU10 or AR111 on GU10 light sources

Montaz podtynkowy, rézne rozmiary opraw
Flush mounting, various sizes of luminaires

Oprawa wspotpracuje z inteligentnymi zrodtami sSwiatta
Luminaire works with intelligent light sources

SPECTRUM Dowiedz sie wiecej no www.spectrumsmart.pl oraz na stronie 40

smART  Find out more ot www.spectrumsmart.pl/en ond on page 40

Zastosowanie:

oswietlenie gtowne w salonach, kuchniach, korytarzach, hotelach, biurach, sklepach, butikach itp.
Application:

as main lighting in living rooms, kitchens, corridors, hotels, offices, shops, boutigues, etc,

N




spectrum LED,

(max: X10W LED, 1x35W Halogen)
(max: 2x10W LED, 2x35W Halogen)
(max: 3x10W LED, 3x35W Halogen)

B MODERN DAY MINI GU10 oczko / spotlight et lont sarce ?

GU10 x1 GU10 x2 GU10 x3

SLIPO020M SLIPO02012 SLIPO02013
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary Otwoér montazowy
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions Mounting hole N
SLIPO0201M 112x112x115 mm 93x93 mm
SLIP002012 biaty / white alumnium / aluminum podtynkowy / recessed 112x197x115 mm 180x93 mm
SLIPO02013 112x289x116 mm 276x93 mm
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®| (@ & [= =] 8] 5
MAX. “_20¢| | IP20 g S /
SLIPO02011 ﬁ @ ' SLIP002012 ﬁ @ ' SLIP002013 ﬁ @ '

0.45 kg 30 pcs. 450 p.:.s. 0.81kg 20 pcs. 300 p.:.s. 11kg 20 pcs. 180 pes.

*ARM11 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

B MODERN DAY MINI GU10 x4 oczko / spotlight o wymienne oo éwistio” Tsum

for replaceable light source*
(max: 4x10W LED, 4x35W Halogen)

L ARG

SLIP002004
w zestawie adapter GU10
adapter GU10 included
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary Otwor montazowy
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions Mounting hole
SLIPO02004 biaty / white alumnium / aluminum podtynkowy / recessed 100x316X77 mm 92x305 mm

SN R CIREIN AR EART. I T
MAX. -20C IP20 — 104 kg 10 pes. 200 prs, s/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




N

wn
Ll
E=
<
=
=
=
—
(s}
=
—
==
=
—
o
L
—
S~
o
L
—
=
=
=
Ll
—
f
—
92}
o
=
<
[ad
o
o

www.spectrumled.pl

(max: 1x10W LED, 1x50W Halogen)
(max; 2x10W LED, 2x50W Halogen)

B MDD MINI GU10 oczko / spotlight 0 menne 1006 Sl T
AR
G

GU10 x1 GU10 x2
SLIPO02005 SLIPO02006
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary Otwor montazowy
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions Mounting hole
SLIPO02005 ' ' ' _ T10x110x40 mm 100x100 mm
biaty / white alumnium / aluminum podtynkowy / recessed
SLIP002006 10x210x40 mm 100x200 mm

v @ (_}r e | ip2o @ )\S;

SLIPO02005 ﬁ @ ', SLIPO02006 ﬁ @

0.19kg | | 50 pes. 800 pes. 0.35 kg | | 25 pes. §00 pcs.

*ARM1 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*
(max: 1x25W LED, 1xX50W Halogen)
(max: 2x25W LED, 2x50W Halogen)

M MDD MAXI GU10 oczko / spatlight v vomlenn oty e T

AR111 GU10 x1 ART11 GU10 x2 AR111 GU10 x1 AR111 GU10 x2
SLIPD02007 SLIPD02008 SLIPO02016 SLIPO02017
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary Otwor montazowy
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions Mounting hole
SLIPO02007 ) ) 186x186x43 mm 165x165 mm
biaty / white
SLIP0O02008 186x336x43 mm 165x315 mm
alumnium / aluminum podtynkowy / recessed
SLIP0O02016 186x186x43 mm 165x165 mm
czarny / black
SLIP0O02017 186x336x43 mm 165x315 mm
250V @ @ 4190 b2 El ! s\ SLIP002007 G @ -, SLIP002008 ﬁ @ g
MAX. t-20°C
D , 0.36 kg 20 pcs. 480 ps, 0.63 kg 10 pcs. 240 pes.

*ARM1 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrodta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source



»,Spectrum LED,

B MDD MAXI UNO GU10 ROUND oczko / spotlight

SLIP002008S

na wymienne Zrodto swiatta*
for replaceable light source*
(max: 25W LED, 50W Halogen)

‘e® .o
°
AR
GU10

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary Otwor montazowy
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions Mounting hole
SLIP0020093 biaty / white alumnium / aluminum podtynkowy / recessed @170x28 mm @152 mm

Q_ ol g || ] 0 @

_ 0.36 kg 40 pes.

250V IE'
MAX,

720 pes.

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

\

s

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES




FIALE GU10

Oczka LED na wymienne zrdodto swiatta GU10
Spotlights for replacable light source GU10

© Klasa szczelnosci IPB5 (FIALE 1V)
IP65 protection class (FIALE IV)

© Wykonane z aluminium (FIALE 1V)
Made of aluminum (FIALE IV)

© Oprawa na wymienne Zrodto $wiatta GU10
Luminaire for replaceable light source GU10

© Oprawa wspdétpracuje z inteligentnymi
Zrodtami Swiatta
Luminaire works with intelligent light sources

N
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SPECTRUM

SMART

Dowiedz sie wiece] no www.spectrumsmart.pl oraz no stronie 40
Find out maore ot www.spectrumsmart.pl/en ond on poge 40

Zastosowanie:

FIALE Il i V: wewngtrz pomieszczen, oswietlenie gtowne i akcentujgce np. w sypialni, salonie, kuchni itd.

FIALE IV IPB5: na zewngtrz np. w podbitkach dachowych lub w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgatnosci np. tazienkach
Application:

FIALE Il and V: indoors, main and accent lighting e.g. in the bedroom, living room, kitchen etc.

FIALE IV IPBS: outdoors, e.q. in soffits or in spaces with increased humidity, e.a, bathrooms

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

B FIALE 111 GU10 oczko / spotlight e ito suoria: ?m

SLIPO01002 SLIPO01004
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary Otwor montazowy
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions Mounting hole
SLIPOOT002 ' ‘ ' _ 285x45 mm @73 mm
biaty / white alumnium / aluminum podtynkowy / recessed
SLIP0O0O1004 @35x35x68 mm @80 mm

250V E Q L40C | bog )\s\ p— @ - suposiooa | ) @

MAX, ‘-20C , 017 kg || 80 pes. | | w000 pes. 015ka | | 50 pes. | | 1200 pes.

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta $wiatta / *Luminaires are being sold without light source



<. Shectrum LED,

' )

B FIALE IV GU10 oczko / spotlight B i

for replaceable light source* GU10 -

(max: 10W LED, 35W Halogen) <Z1:

IPB5 i

)
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SLIPO01005 SLIPOO1006 SLIPOO1007 SLIPO01008 E

—

i

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary Otwoér montazowy g

Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions Mounting hole )

\ ' o

SLIPO01005 biaty / white @83x51 mm @72 mm -

SLIPO01006 srebrny / silver ) ) @83x51 mm @72 mm =

alumnium / aluminum podtynkowy / recessed <

SLIP0O01007 biaty / white 83x83x51 mm 73 mm g

SLIPOO1008 srebrny / silver 82x82x52 mm 73 mm o
250V IE' é _.:_.::_c ‘ S\' SLIPO01005 G @ SLIPO01006 ﬁ @
MAX. s Bamk | / 0.21 kg 50 pcs. 900 pes, 0.21 kg 50 pcs. 900 pes.
SLIPOO1007 G @ SLIPOO1008 G @
0.24 kg 50 pcs. 900 pes, 0.22 kg 60 pcs. 900 pes.

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta swiatta / *Luminaires are being sold without light source

M FIALE v GU10 oczko / spotlight

na wymienne Zrodto $wiatta*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

Tsum

SLIPO01009 SLIPOO1010 SLIPOO1014 SLIPOO1015
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary Otwor montazowy
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions Mounting hole
SLIPO01009 ) ) @85x35 mm @75 mm
biaty / white
SLIPOO10710 85x85x35 mm 75%75 mm
alumnium / aluminum podtynkowy / recessed
SLIPO01014 @85x35 mm @75 mm
czarny / black
SLIPOO1015 B85x85x35 mm 75%75 mm

250V
MAX.

=]

‘.40°C
t-20c

(3

P20

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

SLIPOO1014

SLIPOO100S

ﬁ @ SLIPOO1010
0.13 kg 50 pes. 000 pes.

ﬁ @ ' SLIP0O1015
0.16 kg 50 pes. 000 pes.

0.18 kg 50 pes. 1000 ,;.,_
017 kg 50 pes. 1000 ,;.,_




SALTARA GU10

Regulowane oczko LED na wymienne zrodto swiatta GU10
Adjustable spotlight for replacable light source GU10

© Oprawa na wymienne Zradto $wiatta GU10
z regulowanym oczkiem
Luminaire for replaceable light source GU10
with adjustable spootlight

© Oprawa wspotpracuje z inteligentnymi
Zrodtami Swiatta
Luminaire works with intelligent
light sources

j;s;PEcrngm

Dowiedz sie wiecej no www.spectrumsmart.pl oraz na stronie 40
Find out more ot www.spectrumsmart.plfen and on poge 40

[92]
L
E=
<<
=
=
]
—]
[a]
=
—
X
=
—
[mm]
[N}
—
~
[mm]
L
—
=
=
=
L
—
—
—
‘N
o
=
<
[ad
a
o

Zastosowanie:

oswietlenie gtdwne i akcentujgce: w salonach, sypialniach, kuchniach, o takze muzeach, galeriach, hotelach, itp.
Application:

main and accent lighting: in living rooms, bedrooms, kitchens, as well as museums, galleries, hotels, etc.

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

B SALTARA GU10 oczko / spotlight T ?

SLIPO01013
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary Otwoér montazowy
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions Mounting hole
SLIPOO1013 biaty / white alumnium / aluminum podtynkowy / recessed @102x47 mm @86 mm

:+40°c f \
w0 G = =] 8] 8 L] [ L,
. s 017 kg 50 pes. 1200 pes. A\ A

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




SOLIS GU10

Regulowana oprawa do montazu natynkowego
Adjustable luminaire for surface mounting

© Oprawa na wymienne Zrédto $wiatta GU10
z regulacjg kierunku swiecenia +/- 90°
Luminaire for replaceable light source
GU10 with regulation lighting direction
+/-90°

© Dostepna w dwéch wersjach
kolorystycznych: biatej i czarnej
Available in two colors:
white and black

© Oprawa wspotpracuje z inteligentnymi
Zrodtami Swiatta
Luminaire works with intelligent
light sources
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SPECTRUM

SMART

Dowiedz sie wiece] no www.spectrumsmart.pl oraz no stronie 40
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en and on poge 40

Zastosowanie:

oswietlenie dekoracyjne, w salonach, sypialniach, hotelach, restauracjach, kuchniach, pokojach dzieciecych itp.
Application:

decorative lighting, in living rooms, bedrooms, hotels, restaurants, kitchens, children's rooms, etc,

for replaceable light source*
(max: 6W LED)

. SULIS GU10 bGZCI / buse na wymienne Zrodto Swiatta* ?

SLIPO05040 SLIPO05041
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05040 biaty / white
poliweglan / polycarbonate  natynkowy / surface mounted @120x145 mm
SLIPO05041 czarny / black

250V a0 0 @ LAY \
MAX, @ Q’ -20e P20 017 kg 50 ps. 500 pes. I\s /

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta $wiatta / *GU10. Luminaires sold without light source




MADARA MINI Il GU10

baza / base

MADARA MINI GU10

baza / base

Oprawa na 1, 3 lub 6 wymiennych zrédet GU10,
montowana natynkowo

Luminaire for 1, 3 or 6 replaceable GU10 sources,
surface mounted

© Szeroki zakres regulacji, indywidualny dla kazdej z opraw, pozwalgjgcy na zmiane kierunku $wiecenia
A wide range of adjustments, individual for each luminaire, allowing you to change the direction of the light

© Dostepna w dwdch kolorach: biatym i czarnym
Available in two colors: white and black

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

© Oprowa wspotpracuje z inteligentnymi Zrodtami Swiatta
Luminaire works with intelligent light sources

1 SPECTRUM Dowiedz sie wiecej] no www.spectrumsmart.pl oroz na stronie 40
SMART

Find out more ot www.spectrumsmart.pl/en and on page 40

Zastosowanie:

oswietlenie dekoracyjne: w salonach, sypialniach, hotelach, restauracjach, kuchniach, pokojach dzieciecych itp.
Application:

decorative lighting: in living rooms, bedrooms, hotels, restaurants, kitchens, children's rooms, etc.
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spectrum LED,

B MADARA MINI 11 GU10 baza / base

na wymienne Zrédto $wiatta*
for replaceable light source* GU10
(max: 10W LED, 35W Halogen)

w zestawie przedtuzka GU10

extension GU10 included

SLIPO03014

Spos6b montazu
Assembly method

Wymiary
Dimensions

SLIPO03013
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy
Code Housing colour Housing material
SLIPO0O3013 czarny / black
) i alumnium / aluminum
SLIPO0O3014 biaty / white

250V @ é 240 p2g 0 @ |
MAX. -20C 0.33 kg 40 pcs. 720 p;;s..

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta $wiatta / *GU10. Luminaires sold without light source

natynkowy / surface mounted

LS,

56,0x120x1177 mm

Bl MADARA MINI GU10 X3, X6 baza / base

Nowosc¢ / Novelty

na wymienne Zrodto swiatta*
for replaceable light source* GU10
(max: 3x10W LED, 3x35W Halogen)

(max: 6x10W LED, 6x35W Halogen)

GU10 x3

SLIPO03024

GU10 x6

SLIPO03026

Sposéb montazu
Assembly method

Wymiary
Dimensions

GU10 x3
SLIPO03015
GU10 x6
SLIP003025
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy
Code Housing colour Housing material
SLIPO03015 czarny / black
SLIPO03024 biaty / white ' _
alumnium / aluminum
SLIPO03025 czarny / black
SLIP0O03026 biaty / white

250V t+40'C e N
o | D (] | | )S,

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta swiatta / *GU10. Luminaires sold without light source

445x50x165 mm
natynkowy / surface mounted
1196x54x161 mm

stpooaots | (3 & _

SLIPO03024 | ga5 kg 10 pes. 200 pes.
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OPRAWY

ZWIESZANE
SUSPENDED
LUMINAIRES

79



CHLOE GU10

zwieszana / suspended

Klasyczna seria opraw dekoracyjnych na wymienne zrodta
swiatta GU10

Classic series of decorative luminaires for replaceable light
sources GU10

© Sprawdzg sie jako oswietlenie dekoracyjne w salonach, kuchniach, biurach, restauracjach, kawiarniach itp.
Application as a decorative lighting in living rooms, kitchens, offices, café, restaurants etc.

© Duzailo$é produktéw w serii Chloe (w ofercie Spectrum LED) zapewnia ich szerokie zréZnicowanie i dopasowanie
pod wzgledem ksztattu, koloru, wybranego Zrédta swiatta itd.
A large number of products in the Chloe series (in the Spectrum LED offer) ensures their wide diversity
and adjustment in terms of shape, color, selected light source, etc.

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

© Oprawa wspétpracuje z inteligentnymi Zrodtami Swiatta
Luminaire works with intelligent light sources

Find out more ot www.spectrumsmart.pl/en and on page 40

) stCTRUM Dowiedz sie wiecej no www.spectrumsmart.pl oroz na stronie 40
SMART

Zastosowanie:

oswietlenie dekoracyjne w salonach, kuchniach, biurach, restauracjach kawiarniach itp.
Application:

decorative lighting in living rooms, kitchens, offices, cafe restaurants etc.




spectrum LED,

M CHLOE GU10 x1 zwieszana / suspended

na wymienne Zrédto $wiatta*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

?sum

-—
SLIPO05003 SLIPO05004
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05003 biaty / white @70x125 mm
SLIPO05004 czarmy / black aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted Kabel / Cable: 1500 mm

Baza / Base: @81x27 mm

250v @ Q a0 IP20 S SLIPO05003 ﬁ SLIPO05004 ﬁ
MAX. §-20C ‘ s/ 0.55 ka 062 ka
*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source
B CHLOE DUO GU10 X3 zwieszana / suspended o wmiene a6l Switio-
for replaceable light source* Gu10
(max: 3xI0W LED, 3x35W Halogen)
-_
J | |
SLIPO05005 SLIPO05006
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05005 biaty / white 3X(@70x125) mm
- . Kabel / Cable:
SLIPOO5006 czarny / black aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted 1200/1300/1400 mm
Baza / Base: @200x32 mm
250V a0t (A
MAX. @ QL i 1.9g )\S /

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source
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www.spectrumled.pl

for replaceable light source*
(max: 3x10W LED, 3x35W Halogen)

M CHLOE GU10 X3 zwieszana / suspended o ymienme 6t fwiatl ?m

-— -— —
SLIPO0S007 SLIPO05008
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05007 biaty / white 3X(@70x125) mm
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aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted Kabel / Cable: 1500 mm

SLIPO05008 czarny / black Baza / Base: 500x32 mm

250V i-a0cC i \
MAX. @ QL e | P20 ,_Qg -)\s/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

B CHLOE ELEMENTO GU10 zwieszana / suspended o wymienne oo éwistio” ?Gum

—
SLIPO05021
biaty / white
wybierz odbtys$nik* SLIPO05022
{oprawa sprzedawanabez odbtysnika) czarny / black

choose a reflector*
(luminaires are being sold without reflector)

SLIP005023
SLIPOO5017_ZWIS SLIPO05018_ZWIS srebrny / silver
SLIPD05024
ztoty / gold
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPOO5017_ZWIS czarny / black @935x140 mm
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted Kabel / Cable: 1500 mm
SLIP0O05018_ZWIS biaty / white Baza / Base: @81x27 mm

250V .40 |
| D] (] e |we u.s@kg .1\5/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source and without reflector




spectrum LED,

for replaceable light source*

@ (max: 6W LED, 35W Halogen)
i B

M CHLOE GU10 zwieszana / suspended ha wymienne rédo Swiatlo® ?m

(<)

SLIPO05033_ZWIS
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Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
@90x97 mm
SLIPO05033_ZWIS biaty / white aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted Kabel / Cable: 1500 mm

Baza / Base: @83x27 mm

250V a0 =
MAX. @ QL e | P20 u.ng -)\s/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*
(max: 6W LED, 35W Halogen)

B CHLOE GU10 zwieszana / suspended o wymienne oo éwistio” Tsum

SLIPO05034_ZWIS

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
@90x97 mm
SLIPO05034_ZWIS czarny / black aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted Kabel / Cable: 1500 mm

Baza / Base: @81x27 mm

250V _;»-40’(: i3 \
MAX. @ Qﬁ i .,,ng -Ls/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source
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www.spectrumled.pl

B CHLOE MINI GU10 X1 zwieszana / suspended

SLIPO05042

na wymienne Zrédto $wiatta*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

?suw

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
@70x100 mm

SLIPO05042 czarny / black

250V
MAX.

f+40°C

“ ool | P20

D

(3

L)

aluminium / aluminum

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

Kabel / Cable: 1500 mm
Baza / Base: @81x27 mm

natynkowy / surface mounted

B CHLOE AR111 GU10 zwieszana / suspended

SLIPOO5011_ZWIS

na wymienne Zrédto swiatta*
for replaceable light source*
(max: 12W LED, 50W Halogen)

l ;AR111
GU10

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
@120x85 mm

SLIPOO5011_ZWIS czarny / black

250V
MAX.

f.40°C

“ooc | 1P20

D (5

4

0.6 kg

aluminium / aluminum

L

*ARM11 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

Kabel / Cable: 1500 mm
Baza / Base: @81x27 mm

natynkowy / surface mounted



spectrum LED,

for replaceable light source*

(max: 12W LED, 50W Halogen)
3
T warteeny

M cHLOE AR GU10 zwieszana / suspended na wymlenne #édto swiatio® T
AR

SLIPO05012_ZWIS
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Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
@139x100 mm
SLIPO05012_ZWIS biaty / white aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted Kabel / Cable: 1500 mm

Baza / Base: @81x27 mm

250V a0 (wA)
= [ 3 [= B [=] [@] &

*ARM1 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source* R1M

(max: 12W LED, 50W Halogen) GU10
3

B CHLOE AR111 GU10 zwieszana / suspended 0 wymienne a6 Swintt T

SLIPO05013_ZWIS

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions

@139x100 mm
SLIPO0O5013_ZWIS czarny / black aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted Kabel / Cable; 1500 mm
Baza / Base: @81x27 mm

250V @ (| | lé] P20 LS;

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

MADARA MINI RING GU10

zwieszana / suspended

MADARA MINI 11 GU10

zwieszana / suspended

Efektowne oprawy dekoracyjne, montowane natynkowo,
teraz w wersji zwieszanej

Effective surface mounted decorative luminaires,

now in a suspended version

© Eleganckie oprawy, teraz w wersji zwieszanej, na kablu o dtugosci do 1 metra
Elegant luminaires, now in a suspended version, on a cable up to 1 meter long

© Dostepna w dwdch kolorach: biatym i czarnym
Available in two colors: white and black
. - . . N - L. i Dowiedz sie wiecej no www.spectrumsmart.pl
© Oprawa wspotpracuje z inteligentnymi Zradtami swiatta SPECTRUM ooz nastronie 40

Luminaire works with intelligent light sources SMART 2':;;#;2;”53‘ RS E BN RN

Zastosowanie:

oswietlenie gtowne i dekoracyjne: w salonach, kuchniach, biurach, hotelach itp.
Application:

main and decorative lighting: in living rooms, kitchens, offices, hotels, etc.

1




spectrum LED,

?sum

Bl MADARA MINI RING GU10 zwieszana / suspended

Nowosc¢ / Novelty

na wymienne Zrodto swiatta*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 50W Halogen)

(e

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

SLIPO03018 SLIPO03019
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO0O3018 biaty / white @55%x200 mm
SLIPO03019 czarny / black aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted Kabel / Cable: 1000 mm

Baza / Base: @60x25 mm

250V 40T <\
o (O () [ [P0 )S,

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta swiatta / *Luminaires are being sold without light source

B MADARA MINI 11 GU10 zwieszana / suspended

Nowosc¢ / Novelty

na wymienne Zrodto $wiatta*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 50W Halogen)

Tsum

SLIP003022 SLIP003023
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO03022 biaty / white @55%x200 mm
SLIPO03023 czarmy / black aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted Kabel / Cable: 1000 mm

250V @
MAX.

(3

t.40°C f \
“aoe | 1P20 ! S,

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

Baza / Base: @b0x25 mm
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OPRAWY MEBLOWE
FURNITURE LUMINAIRES

89



CABINET

Liniowa oprawa meblowa
Linear furniture luminaire

Oprawa wyposazona

w wytacznik on/off

The luminaire is equipped
with an on/off switch

© Wysoka skutecznost swietina 100Im/W © Doskonale sprawdzi sie jako o$wietlnie
High light efficiency 100lm/W podszafkowe

Perfect as an under-cupboard lighting
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Zastosowanie:

idealne rozwigzanie do oswietlenia potek, szafek, garderoby
Application:

ideal for lighting shelves, cabinets, closets

B CABINET meblowa liniowa / furniture linear lamp

100

Im/w
aw 8w
i E

SLI040020NW SLID4002INW
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietiny Skutecznosc Swietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLI0O40020NW gw 900 Im (120%) 552x22x36 mm
4000 K 100 Im/W
SLIO4002INW 1B8W 1800 Im (120%) 183x21x32 mm
Sposob montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkowy / surface mounted poliweglan / polycarbonate srebrny / silver

. on [m] ;
230V RA +aoc off - B0%Im
50Hz IE' é?&ﬂ_x >80 @ -20c P20 17000h Q’ 15000 []_5E I<_-|5‘

SLID40020NW 3 @ .-. SLIDA002INW 3 @ -,

0.7 kg 25 pes. 450 pes, 0.3 kg 25 pes. 800 pes.




VIGA

Minimalistyczna oprawa natynkowa
A minimalist surface-mounted luminaire

Przesuwane zaczepy
montazowe
Sliding mounting
hooks
Opcjonalnie;
montaz zwieszany
Zd pomocg zawiesi
Optional: ;

Zastosowanie:

suspended mounting
with slings

wnetrza budynkow: pomieszczenia biurowe, korytarze, ciggi komunikacyjne, mieszkania

Application:

bulidings interiors: office rooms, corridors, passageways, flats

.VIGA liniowa / linear

‘122

tj
[nn

60cm

SLI045003WW_BZ
SLI045003NW_BZ
SLI045003CW_BZ

Im/W 18W

32w

120cm

SLI045002WW_BZ
SLI045002NW_BZ
SLI045002CW_BZ

akcesorium: / accessory:
Zawiesia do montazu zwieszanego
/ Slings for suspended mounting
kod: / code:
ACC+045001_2_ZAWIESIA [ [

(nie znajduje sie w zestawie) '8

/ (not included in the set) ‘l*

Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietlny Skutecznos¢ swietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLI045003WW_BZ 3000 K 1750 Im (360°) 97 Im/W
SLI045003NW_BZ 18W 4000 K 1800 Im (360°) 122 Im/W 76x600x26 mm
SLI045003CW_BZ 6000 K 1850 Im (360°) 103 Im/W
SLI045002WW_BZ 3000 K 2950 Im (360°) 92 Im/W
SLI045002NW_BZ 32W 4000 K 3000 Im (360°) 94 Im/W 76x1200x26 mm
SLI045002CW_BZ 6000 K 3050 Im (360 95 Im/W

Spos6b montazu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiat obudowy / Housing material :

Kolor obudowy / Housing colour :
biaty / white

230V
50Hz

‘.40°C

+ooel | 1P20 | |17000n

tworzywo sztuczne / plastic
on
(3 |
15000

[m] .
- .E l E0%Im

0,5 <1s

SLI045003NW_BZ

SLI045003WW_BZ #
O || &
SLI045003CW_BZ 3000 pes.

0.23 kg 20 pcs.

SLI045002WW_BZ #
SLI045002NW_BZ ﬁ ﬂ'%

SLI045002CW_BZ

0.42 kg 20 pcs. 450 pes,

[9p)
|
oe
<<
=
=
-]
O
(€}
=
'—
T
=
4
[mm)]
w
a
~
(mm]
w
|
=
=)
=
|
|
'—
=
wn
o
=
<
[n s
o
o







OPRAWY
DEKORACYJNE
INDOOR BDECORATIVE
LUMINAIRES
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SQUALLA GS

Dekoracyjny kinkiet na wymienne zrédto swiatta G9
Decorative sconce for replacable light source

© Oprawa na wymienne Zradto Swiatta G9 © Doskonale sprawdzi sie jako o$wietlenie
Luminaire for replaceable light source G9 akcentowe
Perfect as an accent lighting
© Nowoczesny design
Modern design

Zastosowanie:

oswietlenie mieszkan, restauracji, hoteli, pomieszczen uzytkowych
Application:

lighting for apartments, restaurants, hotels, utility rooms

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

94




spectrum LED,

[] SQUALLA G9 kinkiet / sconce

na wymienne Zrédto swiatta*
for replaceable light source* G9
(max: 6W LED, 48W Halogen)

e =3 - g
p— -
ztote w $rodku / golden inside
SLIPO0B0OT SLIPO0G002 SLIPO0B00S SLIPO0B010
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO0G00T biaty / white
SLIPO06002 czarny / black
) X aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted 80x80x160 mm
SLIPO0600Y biaty / white
SLIPO0O6010 czarny / black
250V @ Qﬁ LI 0 @) '.
MAX. 20T 0,37 kg 20 pcs. 700 pes.

*B9, Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *G3. Luminaires sold without light source

N SQUALLA G9 kinkiet / sconce

na wymienne Zradto $wiatta*
for replaceable light source* G9
(max: 6W LED, 48W Halogen)

- =
ztote w srodku / golden inside
SLIPO06003 SLIPO0G004 SLIPOOGON SLIPO0B012
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPOOB003 biaty / white
SLIPO0G004 czarny / black - )
aluminium / aluminum natynkowy / surface mounted 101x81x100 mm
SLIPOOGOM biaty / white
SLIPO06012 czarny / black
250V @ QL LI D &)
MAX. 5-20C 0.32 kg 20 pes. 400 pes.

*B9, Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *G3. Luminaires sold without light source

N
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OPRAWY
NA SZYNOPRZEWOD
ON TRACK LUMINAIRES
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CHLOE TRACK

Oprawy z serii CHLOE teraz w wersji zwieszanej

na szynoprzewod 3F

Luminaires of the CHLOE series now in a suspended
version on a 3F track

© Oprawa na wymienne Zrodto $wiatta GU10
Luminaire for replaceable light source GU10

© 5 lat gwarancji na oprawe
5-years warranty for luminaire

© Wyprodukowane w Polsce
Made in Poland

© Oprawa wspotpracuje z inteligentnymi Zrodtami Swiatta
Luminaire works with intelligent light sources

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

Montaz na szynoprzewdd 3F

Dowiedz sie wiecej no www.spectrumsmart.pl On a 3F track assembly
SPECTRUM oraz na stronie 40
smarT  Find out more ot www.spectrumsmart.pl/en

and on poge 40

Zastosowanie:
mieszkania, kuchnie, gahinety, restauracje, kawiarnie, hotele
Application:

home, kitchen, offices, restaurants, café, hotels




spectrum LED,

)
M CHLOE GU10 TRACK . &0
na wymienne Zrédto swiatta o
for replaceable light source* ?GU“} -
(max: 10W LED, 35W Halogen) <
=
=
)
—
Vi 5 (&a)
3 - =
e [=
\ — I
. T ©
—
o
L
—
S~
o
L
—
=
=87
. S
=z
SLIPO04001_TRACK SLIPO04002_TRACK SLIPO04003_TRACK ﬂ
—
=
N9p)
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary ©
. . . . . >
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions =
SLIPO04001_TRACK srebrny / silver é
, ) . . na szynoprzewod 3F @96x123 mm o
SLIPO04002_TRACK biaty / white aluminium / aluminum 7 on 3F track Kabel / Cable: 1000 mm =)
SLIPO04003_TRACK czarny / black

250V @ (] |mel | w0 G| 0] fs}
MAX. i-20C — 057kg | | S/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

M cHLOE SPOT GU10 TRACK I ?

SLIPO04007_TRACK SLIPO04008_TRACK
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO04007_TRACK czarny / black o ) na szynoprzewsd 3F #80x130 mm
aluminium / aluminum | bel ble:
SLIPO04008_TRACK biaty / white /-on 3F track Kabel / Cable: 1000 mm

=[O0 [EREEE
MAX. i-20c ) osakg | | s/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




www.spectrumled.pl

for replaceable light source*

(max: 10W LED, 35W Halogen)
3
Feers veroeny

. CHLOE TUBA GU1D TRACK na wymienne Zradfo Swiatta* ?Gum

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

SLIPO05001_TRACK SLIPO05002_TRACK
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPOO5001_TRACK biu’ry / white L . na SZyﬂDDFZEWOd 3F @70x128 mm
aluminium / aluminum | bel ble:
SLIPO05002_TRACK czarny / black /-on 3F track Kabel / Cable: 1000 mm

250V a0 =
MAX. @ QL e | P20 D,Q.(g -)\s/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

M CHLOE AR111 GU10 TRACK o wymienne #r6dto swiottor

for replaceable light source* AR
(max: 12W LED, 50W Halogen) GU10
..\‘ —~
SLIPO05010_TRACK SLIPOOS011_TRACK
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPOO5010_TRACK biu’ry / white L . na SZyﬂDDFZEWOd 3F >120x85
aluminium / aluminum | bel ble:
SLIPODS011_TRACK czarny / black /-on 3F track Kabel / Cable: 1000 mm

250V _;»-40’(: i3 \
| D (Y] | | n,sqg .I\s/

*ARM1 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




spectrum LED,

)

B CHLOE AR111 GU10 TRACK - B
for replaceable light source* AR -

@ (max: 12W LED, 50W Halogen) <Z1:
i
|

(da)

¥ i =

gh I

| = &

s =

- o
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=

o

=

-

SLIPO05012_TRACK SLIPOO5013_TRACK =

L

=

b

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary -

Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions =
SLIPOO5012_TRACK biGny / white L . na SZyHDDFZEWOd 3F >139x100 é
aluminium / aluminum | bel ble: o

SLIPO05013_TRACK czarny / black /-on 3F track Kabel / Cable: 1000 mm o

Eﬁ-‘: E Q —;»‘:;.E El ro | ) S SLIPO05012_TRACK ﬁ SLIPO0S013_TRACK ﬁ
\ l / 0.7kg 0.65 kg

S

*ARM1 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

. C H LDE M I N I G U1 0 TRACK na wymienne Zrédto $wiatta* ?GUW

for replaceable light source*

(max: 10W LED, 35W Halogen)

; ‘_._ € n- |
L . / h S /
SLIPO05014_TRACK SLIPO05015_TRACK SLIPO05016_TRACK

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary

Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05014_TRACK srebrny / silver

) . - . na szynoprzewad 3F @70x100 mm

SLIPO05015_TRACK biaty / white aluminium / aluminum J on 3F track Kabel / Cable: 1000 mm
SLIPO05016_TRACK czarny / black

250V a0t (C=\
| | D) 3] = 0] LB, LS,

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




www.spectrumled.pl

for replaceable light source* RN

(max: 10W LED, 35W Halogen) u10
3
o o

B CHLOE METALICA AR GUT0 TRACK na wymienne frédto swiotlo* T
A
6

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

SLIPO05029_TRACK SLIPOO5030_TRACK
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO05029_TRACK czarny / black na szynoprzewsd 3F 120105 mm
aluminium / aluminum | bel ble:
SLIP005030_TRACK srebrny / silver /-on 3F track Kabel / Cable: 1000 mm

250V a0 (s
MAX. @ QL i U,Q.(g -)\s/

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*
[ — (max: 6W LED, 30W Halogen)

. CHLDE GU10 TRACK na wymienne Zradto swiatta* ?
GU10

ot
gwarancji

IP65 /En

()

SLIPO05033_TRACK SLIPO05034_TRACK
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPOO5033_TRACK biu’ry / white o . na SZyﬂODI’ZEWLjd 3F @»90x37 mm
aluminium / aluminum | bel ble:
SLIP005034_TRACK czarny / black /-on 3F track Kabel / Cable: 1000 mm

250V |40 e\
MAX. @ Qﬁ i u.ng -I\s/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




spectrum LED,

HLDE ELEMEN na wymienne Zrodto swiatta*

for replaceable light source*
(max: 10W LED, 30W Halogen)

SLIP0O05021
biaty / white
wybierz odbty$nik* SLIPO05022
(oprawa sprzedawanabez odbtysnika) czarny / black
choose a reflector*
(luminaires are being sold without reflectar)

SLIPO05023
srebrny / silver
SLIPOO5017_TRACK SLIPOO5018_TRACK SLIPO05024

ztoty / gold

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour sing material Assembly method Dimensions

SLIPO05017_TRACK czarny / black na szynaprzewdd 3F @95x140 mm
aluminium / aluminum

SLIPO05018_TRACK bim’ry / white / on 3F track Kabel / Cable: 1000 mm

250V c 0 ‘ :
@ </

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta $wiatta i odbtysnika / *Luminaires are being sold without light sourceand without reflector

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES



OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

MADARA MINI Il GU10

na szynoprzewod / on track

MADARA MINI RING GU10

na szynoprzewod / on track

Oprawy z serii MADARA MINI w wersji
Zwieszanej nha szynoprzewod
Luminaires of the MADARA MINI series
in suspended version on track

© Oprawa na wymienne Zrédfo $wiatta GU10
Luminaire for replaceable light source GU1D

© 5lat gwarancji na oprawe
5-years warranty for luminaire

© Oprawa wspétpracuje z inteligentnymi Zrodtami Swiatta SPECTRUM
Luminaire works with intelligent light sources SMART

Zastosowanie:

oswietlenie gtdwne i dekoracyjne: w salonach, kuchniach, biurach, hotelach itp.
Application:

main and decorative lighting: in living rooms, kitchens, offices, hotels, et

Montaz na szynoprzewdd 3F
On a 3F track assembly

Dowiedz sie wiecej na www.spectrumsmart.pl
oraz na stronie 40

Find out more ot www.spectrumsmart.pl/en
ond on page 40

p




spectrum LED,

for replaceable light source*

an (max: 10W LED, 35W Halogen)
Nowosc¢ / Novelty

Bl MADARA MINI 11 GU10 na szynoprzewaod 3F / on 3F track o wymienne #r6cto swiatto* ?m

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

SLIPO03016 SLIPO03017
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPOO3016 biaty / white aluminium / aluminum na szynoprzewdd 3F #55%200 mm
SLIPO03017 czarny / black / on 3F track Kabel / Cable: 980 mm

250V 40T <\
o (O () [ [P0 )S,

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta swiatta / *Luminaires are being sold without light source

for replaceable light source*

oz (max: 10W LED, 35W Halogen)
Nowosc¢ / Novelty

Bl MADARA MINI RING GU10 na szynoprzewod 3F / on 3F track o wymienne oo éwistio” Tsum

=

SLIPO03020 SLIPO03021
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIP003020 biaty / white L ) na szynoprzewdd 3F 255x200 mm
aluminium / aluminum | bel ble:
SLIPO03021 czarny /black / on 3F track Kabel / Cable:; 1080 mm

250V i +a0c |
MAX. @ Qﬁ Faoe| | P20 Ls/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

MADARA MINI Il GU10

na szynoprzewod / on track

MADARA MINI RING GU10

na szynoprzewod / on track

Kompaktowa oprawa LED montowana na szyne tréjfazowg
Compact LED luminaire, mounted on track

© Oprawa na wymienne Zradto Swiatta GU10
Luminaire for replaceable light source GU10

© Montaz na szynoprzewdéd
Mounted on track

© Oprawa wspétpracuje z inteligentnymi Zrodtami Swiatta
Luminaire works with intelligent light sources

SPECTRUM Dowiedz sie wiecej na www.spectrumsmart.pl oroz na stronie 40
SMART Find out more ot www.spectrumsmart.plfen and an page 40

W zestawie przedtuzka GU10
Extension GU10 included

Z przedtuzka: Szeroki kgt swiecenia
With extension: wide beam angle

Bez przedtuzki: Woski kgt swiecenia

i zredukowany efekt olsnienia

Without extension: narrow beam angle
and reduced glare effect

Zastosowanie:

oswietlenie gtowne i dekoracyjne: w salonach, kuchniach, biurach, hotelach itp.
Application:

main and decorative lighting: in living rooms, kitchens, offices, hotels, etc,




spectrum LED,

Bl MADARA MINI RING GU10 na szynoprzewaod 3F / on 3F track

SLIPOO30™M

¥

na wymienne Zrédto $wiatta*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

?Gm

SLIPO03012

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO0301 czarny / black :
i ) alumnium / aluminum na szynoprzewc;d 3 56x89x34 mm
SLIPO03012 biaty / white /-on 3F track
250V @ é e ETPY 0 ®| | S
MAX, §-20°C 0.3ka 20 ps. se0pcs | | /

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta $wiatta / *GU10. Luminaires sold without light source

B MADARA MINI 11 GU10 na szynoprzewod 3F / on 3F track

3

na wymienne Zrodto swiatta*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

~

=l = 5
Bh Sl
e e —
_ .- —_
L..J : I |I

= b ¢ !

\G

& ‘h s ‘ ’
w zestawie przedtuzka GU10
extension GU10 included
SLIPO03007 SLIPO03008
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO03007 czarny / black 3
alumnium / aluminum na Szynoprzewcle aF 56,5X121x172 mm
SLIPD03008 biaty / white /-on 3F track
B D) N | | e | |® | |s)
MAX, §-20C 033kg 40 ps. nopes. | | /

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta swiatta / *GU10. Luminaires sold without light source
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OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

MADARA AR111 PAR30

Oprawa na szynoprzewod, na dwa rozne
wymienne zradta swiatta

ingi : _ g
On track luminaire, for two different S
interchangeable light sources "
Oryginalna oprawa na dwa rézne Zrédta swiatta do wyboru AR111 lub PAR30, | 2
z mozliwoscia regulacji kierunku Swiecenia » %

Original luminaire for two different light sources to choose: AR111 or PAR30,
with the possibility of adjusting the lighting direction

Oprawa wspoétpracuje z inteligentnymi Zrédtami Swiatta
Luminaire works with intelligent light sources

SPECTRUM Dowiedz sie wiecej na www.spectrumsmart.pl oraz na stronie 40
smart  Find out more ot www.spectrumsmart.pl/en ond on page 40

Dostepne w kolorze biatym i czarnym
Available in white and black

© W zestawie adapter E27 GU10
Adapter E27 GU10 included

© Nowoczesna azurowa obudowa
Modern openwork housing

Zastosowanie:

oswietlenie inwestycji, oswietlenie
gtowne lub akcentujgce skiepow,
mieszkan, biur, hoteli, muzedw,
galerii

Application:

investment lighting, main or accent
lighting of shops, apartments,
offices, hotels, museums, galleries




A AR111 PA

SLIPO03005

Kod
Code

SLIPO03005 c
SLIPO03006

&

*AR1M11 GU10 lub PAR30. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta

Kolor obudowy
Housing colour

SLIPO03006

Materiat obudowy
Housing material

v / black

alumnium / aluminum

| 240 pis. ‘

biaty / white

/ *ARNM1 GU10 or PAR30 Luminaires sold without light source

,.§nectrum LED,

na wymienne Zrodto swiatta*
for replaceable light source*
(max: 25W LED, 50W Halogen)

w zestawie adapter E27 GU10
adapter £E27 GU10 included

Sposob montazu
Assembly method

Wymiary
Dimensions

na szynoprzewod 3F

/ on 3F track 120x270 mm

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

109



ANDROMEDA

Oprawa na szynoprzewodd z wysokqg skutecznosciq
swietlng i dwoma kgtami swiecenia

Luminaire on track with high luminous efficiency and two
lighting angles

W zestawie dwa wymienne odbtysniki 36° i 60°
Two replaceable reflectors included 36° i 60°

Dzieki mozliwosci wyboru pomiedzy dwoma
odbtysnikami uzyskujemy efekt skupienia Swiatta,
za pomoca ktérego mozemy wyeksponowac
konkretne elementy wnetrza

Thanks to the choice between two reflectors

we can achieve the effect of focusing, light by

which we can display specific elements of the interior
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Zastosowanie:

muzea, galerie, biura, wystawy sklepowe, mieszkania
Application:

museums, galleries, offices, shop windows, opartments

Bl ANDROMEDA na szynoprzewod 3F / on 3F track

106
Im/w
— . 25W
e Ve
I\a-'
W zestawie:
- dwa wymienne odbtysniki: 36°, 60°
a_— Included:
i ! - two replaceable reflectors: 36°, 60°
4
‘; Oprawa sprzedawana
z zamontowanym odbtysnikiem 36°
The luminaire is sold with
SLI033018WW SLI033019WW the reflector 36°
SLI033018NW SLI033019NW
Kod Kolor obudowy Moc Barwa Swiatta Strumien swietlny Skutecznos¢ Swietlna Wymiary
Code Housing colour Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLIO33018BWW 3000 K 2600 Im (30%) 104 Im/W
czarny / black
SLID33018NW 4000 K 2650 Im (90°) 106 Im/W
25W 170 x 160 x 74 mm
SLI033019WW 3000 K 2600 Im (90%) 104 Im/W
biaty / white
SLIO33019NW 4000 K 2650 Im (90°) 106 Im/W
Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material :
na szynoprzewaod 3F / on 3F track aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

20 EEEF-EEFEEE
50Hz 36’ E_IT =80 5-20C 15000 1 <15 06akg | | 24 pes. 480 pes.




TRAGO

Minimalistyczna, kompaktowa oprawa na szynoprzewad

na zrodta swiatta GU10 lub MR

A minimalist, compact luminaire for light sources GU10 or MR11

Zastosowanie:

idealna do mieszkan, biur, sklepow, galerii
Application:

perfect for apartments, offices, shops, galleries

b GU10 MRT1

Minimalistyczna i kompaktowa oprawa na szynoprzewdd,
z mozliwoscig wyboru Zrodta:

GU10 lub MRT

Minimalistic and compact track-mounted luminaire,

with a choice of source:

GU10 or MR11

M TRAGO na szynoprzewod 3F / on 3F track

Nowosc¢ / Novelty
- 4w
At
-4 |

CEel

na wymienne Zrodto swiatta**
for replaceable light source*
(max: 6W LED, 20W Halogen)

?MRH ; ; GU10

o _
A
W0JP06229 W0JP06230
Kat Barwa
Kod Moc Trzonek Swiecenia Swiatta Strumien sSwietlny* Skutecznosc swietlna Wymiary
Code Power Base Beam Light Luminous flux* Light efficiency Dimensions
angle colour
W0JP06229 4w MR11 320 Im (3607)
45° 3000 K 80 Im/W 50x175x145 mm
WO0JP06230 BW GU10 480 Im (360"

Sposéb montazu / Assembly method :

Materiat obudowy / Housing material :

Kolor obudowy / Housing colour :

na szynoprzewod 3F / on 3F track aluminium / aluminum biaty / white
B on [m] .
230V @ RA a0 QL oft [/zosim 3
) o IP20 17000h E
50Hz @ >80 @ 5-20C 15000 1 <1s 033 kg

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
**MR11 (WOJP06229) lub GU10 (WOJPO1566, WOJP6230). Oprawa sprzedawana z Zrédtem sSwiatta / *MR11 (WOJP06229) or GU10 (WOJP01566, WOJP06230). Luminaires sold with light source
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PANELE LED
LED PANELS
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Panele LED teraz dostepne w technologii Spectrum SMART
LED panels now available in Spectrum SMART technology

Dzieki darmowej, mobilnej aplikacji Spectrum SMART na urzqgdzenia Android lub i0S
mozesz sterowac oswietleniem z dowolnego miejsca
Thanks to our Spectrum Smart app for android or i0S devices
you can control the lighting from anywhere.

© Funkcje: ON/OFF - wtgcz / wytgcz, DIMM - $ciemnianie
Functions: ON/OFF, DIMM - dimming

© Wspaétpraca z aplikacjg Spectrum SMART
oraz asystentami gtosowymi: Google Assistant, Amazon Alexa
Works with Spectrum SMART app,
and with voice assistant: Google Assistant, Amazon Alexa
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© Harmonogram: mozliwos¢ ustawienia harmonogramu
| czasu na okreslong godzine czy funkcje
Timetable: ability to set time and scheudle
on the fixed hour or function

© Wspodtpraca z wiacznikami nasciennymi WiFi Spectrum SMART
Works with Spectrum SMART WiFi wall switches

3
SMART

SPECTRUM O St e [w‘c:ifﬁ alexa]

1
[=l - [=I Dowiedz sie wiecej na www.spectrumsmart.pl oraz na stronie 40
= Find out more at www.spectrumsmart.pl/en and on page 40

Pobierz aplikacje Spectrum SMART na Android lub i0S
/ Download the Spectrum SMART app for Android or i0S

# Download on the
@& App Store

s GET IT ON
" Google Play




spectrum LED,

M ALGINE PREMIUM panel led / led panel

Nowosc¢ / Novelty

Dostepna réwniez z systemem sterowania:
Also available with following light control systems:

TR SPECTRUM
i, __w'; .'.. i‘z Posiada Atest PZH L-’ iy
S oy i ':‘:-'. £ This product has been certified
%‘ Rl ; by the National Institute CASHM BI
146 "’v A °° of Hygiene CE:EB“;
|m/W PRODUKT Z ATESTEM T
110V 0IM
D
L Dostepna roéwniez z certyfikatem CNBOP-PIB
(obowigzuje tylko na terenie RP)
Also available with CNBOP-PIB certificate
(valid only in Poland)
Kod Moc Barwa Strumien Swietlny*  Skutecznos¢ Swietlna Wymiary 0twor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimensions Mounting hole
SLIO35049NW 30W 4000 K 4400 Im (360°%) 146 Im/W 595x595x12 mm 576x575 mm

Sposob montazu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed,

Materiat obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biaty / white

230V
SOW @

50000h IKOB P20

surface mounted, suspended
X | RA

‘.40°c
-20C

on [m]
(3 o2 |5
25000 1

Van | | 83 @ B (s
=1s 2.1kg B pcs. 108 p(s 5 /

*Strumien $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminaous flux of the LED module used.

M ALGINE panel led / led panel

e Dostepna réwniez z systemem sterowania:
';f“ﬁa“’ f«ﬂ::.f’%‘a posindn Atest P7H Also available with following light contral systems:
m/W 1 ':‘:-'. 2 This product has been certified \
s, - 4{? by the National Institute ’;SJPECTRH“&,!
? E "’v PZM °° of Hygiene
G PRODUKT 2 ATESTEM C A S AM BI
110V 0IM
Dostepna rowniez z certyfikatem CNBOP-PIB
(obowigzuje tylko na terenie RP)
Also available with CNBOP-PIB certificate
(valid only in Poland)
Kod Moc Barwa Strumien Swietlny = Skutecznos¢ Swietlna Wymiary 0twor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions Mounting hole
SLI035012WW 3000 K 3200 Im (120°) 100 Im/W
SLIO35012NW 32W 4000 K 3240 Im (120°) 101 Im/W 535x535x10 mm 576x575 mm
SLI035012CW 6000 K 3300 Im (120°%) 103 Im/W

Sposéb montazu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed,

Materiat obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biaty / white

17000h IKOB P20

surface mounted, suspended
2N | RA L+40°C
| >80 20

on [m]
o B [
15000 1

//-. -
| BO%Im

230V
32W T @
=15 2 kg 6 pcs. 08 p(s | )\s/
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www.spectrumled.pl

i W

= ALGINE panel led / led panel

<_E Tor—ml Ry Dostepna rowniez z systemem sterowania:

= 2% @ %00, i i ing li .

= % 3.; ‘... e posiada Atest PZH Also available with following light control systems:

= i H 'E‘:'. ?': This product has been certified A

] .+" & by the National Institute EIPECTRUM

= Ppyin e of Hygiene ‘sMART

100 - I }”.l N . vg

% Im/W PRODUKT Z ATESTEM CASh M BI

= CoakiD

I ? E I

o 6 110V DIM

= —————

E Dostepna réwniez z certyfikatem CNBOP-PIB

| (obowigzuje tylko na terenie RP)

~ Also available with CNBOP-PIB certificate
(valid only in Poland)

o

L

—

=

=

=z

L

|:| Kod Moc Barwa Strumien swietlny =~ Skutecznos¢ swietlna Wymiary 0twor montazowy

LU Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions Mounting hole

% SLIO35039NW 32W 4000 K 3200 Im (120") 100 Im/W 5395x595x10 mm 575x575 mm

o

>_

= Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :

§ podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed, aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, biaty / white

% surface mounted, suspended plastic

on [m]
50000h| | IKOG IP20 @ off -E
25000 1

A | L +40"

230V RA 0t

32W @ . ~80 @ 5

=] (0] [8] (W )
108 pes. \

=15 254 kg 6 pcs. /

M ALGINE panel led (62x62 cm) / led panel (62x62 cm)

e Dostepna réwniez z systemem sterowania:
'I‘fi‘,’ﬁ“’ f-\*":.’.f% ‘2 posiado Atest P7H Also available with following light contral systems:
m/W 3 ==% % This product has been certified \
s, - 4{? by the National Institute ’;SJPECTRH“&,!
620 2 e of Hygiene
X PRODUKT Z ATESTEM C A S -~ M BI
620 TN
A - ——
% E 110V 0IM
Dostepna rowniez z certyfikatem CNBOP-PIB
(obowigzuje tylko na terenie RP)
Also available with CNBOP-PIB certificate
(valid only in Poland)
Kod Moc Barwa Strumien Swietlny = Skutecznos¢ Swietlna Wymiary 0twor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions Mounting hole
SLIO35070WW_35W 3000 K 3850 Im (120°) 100 Im/W
SLIO35070NW_35W 35W 4000 K 3900 Im (120°) | 620x620x10 mm 600x600 mm
m Im/w
SLI035070CW_35W 6000 K 3900 Im (120%)
Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed, aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, biaty / white
surface mounted, suspended plastic

230V X | RA a0 I

ol o —

35W T @ | o @ < oc  |moooh| | kOB 1P20 é —d 1 E

low| | O] | @ | | R I s
120 pes. |

=15 2,62 kg 5 pcs. /




spectrum LED,

)

M ALGINE panel led / led panel L

Tor—ml <PED Dostepna réwniez z systemem sterowania: <

;;-“‘ ..: -t posiada Atest PZH Also available with following light control systems: Z

;ﬁ"g‘j!,_ - H 'E‘:'. ?': This product has been certified A =

s ; by the National Institute EJPECTREM 3

.;{Eﬁm "’v P/ 0" of Hygiene (co)

e PRODUKT 2 ATESTEM CASH M BI Z

: D
3

G 1-10V DIM <2

e =

Dostepna réwniez z certyfikatem CNBOP-PIB E

(obowigzuje tylko na terenie RP) |

Also available with CNBOP-PIB certificate ~

(valid only in Poland) o

L

—

L

Kod Moc Barwa Strumien Swietlny = Skutecznosc Swietlna Wymiary Otwor montazowy %

Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions Mounting hole =

SLI035037WW 3000 K 4820 Im (360" 97 Im/W é

SLIO35037NW 45W 4000 K 4850 Im (360°) 100 Im/W 595x595x10 mm 575x575 mm e

SLI035037CW 6000 K 4880 Im (360°) 102 Im/W %

o

>_

Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour : <§(

podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed, aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, biaty / white P

surface mounted, suspended plastic %

A | L +40"

230V RA 0t

450 [T @ . ~80 @ 5

=] 0] [8] (W )
108 pes. \

=15 21kg 6 pcs. /

on [m]
50000h| | IKOG IP20 @ off -E
15000 1

M ALGINE panel led / led panel

— e Dostepna réwniez z systemem sterowania:
Aol ’..’%‘ Also available with following light control systems:
i) & S 3\ Posiada Atest PZH
g 5 %=% E| Thisproduct has b tified \
Cinki! S 1 "~ £ is product has been certifie
%, i o“; by the National Institute ’;SIPECTR,%
PZ of Hygiene
|:n0/9v BROSUKT 2 ATERTER CASAMBI
CoRLD
U?g 110V DIM
< —
A Dostepna rowniez z certyfikatem CNBOP-PIB

é E = (obowigzuje tylko na terenie RP)
. Also available with CNBOP-PIB certificate
(valid only in Poland)

Kod Moc Barwa Strumien sSwietlny Skutecznos¢ Swietlna Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions Mounting hole
SLIO35038NW 45W 4000 K 4500 Im (1207 100 Im/W 535x595x10 mm 575x575 mm
Sposdéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed, aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, biaty / white
surface mounted, suspended plastic

on [m]
s0000h | IKOG | | IP20 é off g
25000 1

230V RA ;+40C

sl | 501 @ ! >80 @ -20¢

= [8] [®] W LS\
108 pes. |

=15 2.5 kg 6 pcs. /
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www.spectrumled.pl

B ALGINE LINE panel led / led panel

Dostepna réwniez z systemem sterowania:

& g ) ‘ 1 available with following light contral systems:
i & Je 7 Posiada Atest PZH
il 2 H '.::'. 2 This product has been certified L
.+* &/ by the National Institute &PECTR’%M
120 2 e of Hygiene
I PRODUKT Z ATESTEM CASHM BI
m/W R EET
UGR R 1-10V DIM
<16 9 e
\ Dostepna roéwniez z certyfikatem CNBOP-PIB
. (obowigzuje tylko na terenie RP)
3 Also available with CNBOP-PIB certificate
. (valid only in Poland)
Skutecznosé
Barwa . - . . s
Kod Kolor obudowy Moc X Strumien sSwietiny Swietina Wymiary Otwor montazowy
. Light . . . . .
Code Housing colour  Power colour Luminous flux Light Dimensions Mounting hole
efficiency
SLIO35050NW biaty / white
44W 4000 K 5300 Im (360°) 120 Im/W 597x597x40 mm 565x565 mm

SLI035050NW_BLACK  czarny / black

Sposob montazu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed,

Materiat obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

230V
50Hz

surface mounted, suspended
RA
70° =80

‘.40°c

“ 00| [50000h

IKOB P20

R

on [m]
(3 o2 |5
25000 1

44w @
. s

<1s 3.26 kg 5 pcs.

= [O] [®
M ALGINE panel led / led panel

= Dostepna réwniez z systemem sterowania:
I-lmgal f«“:.'..z’%‘z Posioda Atest PZH Also available with following light control systems:
H ':::-'. £ This product has been certified .
s, - 4{? by the National Institute ’_\SIPECTRH“N,!
3 E 2 pyu e of Hygiene
G PRODUKT Z ATESTEM CASHM BI
1-10V 0IM
Dostepna réwniez z certyfikatem CNBOP-PIB
(obowigzuje tylko na terenie RP)
Also available with CNBOP-PIB certificate
(valid only in Poland)
Kod Moc Barwa Strumien swietlny Skutecznos¢ swietlna Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions Mounting hole
SLIO35014WW 3000 K
SLI0O35014NW 32W 4000 K 3300 Im (120°) 103 Im/W 295x1195x10 mm 275x1175 mm
SLI035014CW 6000 K

Sposéb montazu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed,
surface mounted, suspended

Materiat obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biaty / white

230V
50Hz

g (&) [=
120° >80

.40°C

“ o0¢| |17000N

IKOB P20

R

on [m]
o B [
15000 1

<1s 21kg 6 pcs.




spectrum LED,

M ALGINE panel led / led panel

To—aa Dostepna réwniez z systemem sterowania:
posiada Atest PZH Also available with following light control systems:
n"'}m_ngugl : This product has been certified \
— by the National Institute &PECTREM
103 of Hygiene
103 CASAMBI
ARE —
% E 110V 0IM
Dostepna roéwniez z certyfikatem CNBOP-PIB
(obowigzuje tylko na terenie RP)
Also available with CNBOP-PIB certificate
(valid only in Poland)
Kod Moc Barwa Strumien Swietlny  Skutecznos¢ Swietlna Wymiary 0twor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions Mounting hole
SLIO35042NW 32W 4000 K 3300 Im (120%) 103 Im/W 295x1195x8 mm 275x1175 mm

Sposob montazu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed,

Materiat obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biaty / white

surface mounted, suspended
A
230V RA
32W R @ . >80

‘.40°c

4 0wl |s000oh| | 1KOB 1P20

R

on [m]
(3 o2 |5
25000 1

|./E;;!;n ﬁ @ ’ iy s \
=15 2.32 kg 6 pcs. 120 m /

M ALGINE panel led / led panel

———— e Dostepna réwniez z systemem sterowania:
o » Also available with following light control systems:
i & S T Posiada Atest PZH
ikl R % %= £ Thisproduct has been certified -
- 4{? by the National Institute ’;SJPECTRH“&,!
"’vl)j';’ & of Hygiene
I‘rll’?/EI]\I FEDSUKT 2 ATTEN C A S AM BI
ARE @iﬁ;_i_
1
& E 1-10V 0IM
Dostepna réwniez z certyfikatem CNBOP-PIB
(obowigzuje tylko na terenie RP)
Also available with CNBOP-PIB certificate
(valid only in Poland)
Kod Moc Barwa Strumien Swietlny = Skutecznos¢ Swietina Wymiary Otwor montazowy
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions Mounting hole
SLIO35041NW 45W 4000 K 4500 Im (1207 100 Im/W 295x1195x10 mm 275x1175 mm

Sposéb montazu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed,

Materiat obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biaty / white

surface mounted, suspended
X | RA
oy | 80

.40°C

+ooel  [soooon| | kOB 1P20

R

[m]
é 25000h ---E
05

//-. -
| BO%Im

230V
4SW @
<15 2,62 kg 5 pcs. 100 p(s | )\s/
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www.spectrumled.pl

p]

= E panel led / led panel

<_E Dostepna réwniez z systemem sterowania:

Z & posiada Atest PZH P20 Also available with following light control systems:

Z H .':-E'. % This product has been certified

3 %0.“ Pt 5 by the National Institute P44 EPECTRE‘M
NG A o of Hygiene

% PRODUKT Z ATESTEM C A S A M B l

= Rk

o 1-10V DIM

—

E Dostepna réwniez z certyfikatem CNBOP-PIB

1 (obowigzuje tylko na terenie RP)

- Also available with CNBOP-PIB certificate

a (valid only in Poland)

(|

—

=

=

=

|:| Kod Moc Barwa Strumien swietlny =~ Skutecznos¢ Swietlna Wymiary 0twor montazowy

L Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions Mounting hole

% SLIO35046NW 45W 4000 K 4500 Im (1207 100 Im/W 295x1195x8 mm 275x1175 mm

o

>

= Sposdb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :

§ podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed, aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, biaty / white

% surface mounted, suspended plastic

on [m]
50000h KOG 1P20 Q_ o (-

P44 25000 1

230V IE' ah RA | -a0c
50Hz @ =80 -20C




spectrum LED,

W Akcesoria do paneli LED / Accessories for LED panels

Elementy montazowe / Fitting elements

ACC+035010_11_ZAWIESIA ACC+035010_11_ZACZEPY_NATYNK
zawiesia do montazu opraw Algine 600x600mm, .a'%_, Komplet zaczepéw do montazu natynkowego

. & 300x1200mm (1 m) / Suspended light fitting for the installa- : opraw ALGINE 600x600mm, 300x1200mm / A set of hooks
tion of Algine 600x600mm, 300x1200mm (1 m) for surface-mounting and flush-mounting of Algine
ACC+035010_11_ZACZEPY_PODTYNK ACC+035040_PODTYNK

.ﬁ? Komplet zaczepéw do montazu podtynkowego opraw Algine 4’{- Komplet zaczepéw do montazu podtynkowego oprawy
s déf 600x600mm/300x1200mm / A set of hooks for surface-mounting " d}f ALGINE SLI035040 / A set of hooks for surface-mounting
and flush-mounting of Algine 00x600mm/300x1200mm and flush-mounting of Algine SLIO35040

Ramki / Frames

ACC+035010_FRAME ACC+035070_FRAME

Ramka do montazu natynkowego opraw ALGINE Ramka do montazu natynkowego opraw ALGINE .
6500x600mm / Frame for surface-mounting of Algine 620x620mm / Frame for surface-mounting of Algine

600x600mm

ACC+035011_FRAME
Ramka do montazu natynkowego opraw ALGINE

1200x300mm / Frame for surface-mounting of Algine
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PLAFONIERY
PLAFONDS

123



NYMPHEA 2

Plafon o prostej instalacji natynkowej
Plafond with an easy surface installation

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

. tatwy dostep do kostki
zasilajgcej
Easy access to the power
cube
Zastosowanie:
biura, mieszkania, ciggi komunikacyjne, obiekty uzytecznosci publicznej, klatki schodowe
Application:

offices, apartments, passageways, public utility buildings, staircases

B NYMPHEA 2 plafon / plafond

g

5

SLI031023WwW SLI031023WW_CZUJNIK
SLI031023NW SLIO31023NW_CZUJNIK
SLI031023CW

Kod Moc Barwa Swiatta Strumien Swietlny Skutecznos¢ swietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLI031023WW 3000 K
SLIO31023NW 4000 K
SLI031023CW 36W 6000 K 2600 Im (120°) 72 Im/W 430x60 mm
SLIO31023WW_CZUJNIK 3000 K
SLIO31023NW_CZUJNIK 4000 K
Spos6b montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkowy / surface mounted tworzywo sztuczne / plastic biaty / white

. on [m] -
SO @ fot oo Q‘ - -
) . IP20 17000h E I_
50Hz 120 >80 @ 5-20C 15000 0,5 <1s

SLI031023WW £ SLI031023WW_CZUJNIK £
SLI031023NW ﬁ @ , SLIO31023NW_CZUJNIK G %ﬁ "

SLI031023CW 167 kg 8 pes. 48 pes. SLI031023CW_CZUJNIK 167 kg 8 pes. 48 pes.

*Strumien Swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.




NYMPHEA 2 TOP

Wytrzymaty na uderzenia plafon
|mpﬂct' rESiStﬂ nt p|uf0nd © Najwyzsza klasa odpornosci na uderzenia IK10

The highest impact resistance class IK10

© Podwyzszona odpornos¢é na warunki otoczenia IP44
Increased resistance to environmental conditions IP44

© 2 wersje do wyboru:
- bez czujnika ruchu
- z mikrofalowym czujnikiem ruchu i zmierzchu
2 versions to choose from:
- without a motion sensor
- with a microwave motion and twilight sensor

Yy

“% tatwy dostep do kostki .
-4 zasilajacej
Z = Easy access to the power
* cube
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Zastosowanie:

Pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci: tazienki, garaze, piwnice, Pomieszczenia techniczne, korytarze, klatki schodowe, szkoty, szpitale,
obiekty uzytecznosci publicznej, hotele, domy itp.

Application:

Rooms with increased humidity: bathrooms, garages, cellars. Technical rooms, corridors, staircases, schools, hospitals,

public utility facilities, hotels, houses, etc.

B NYMPHEA 2 TOP plafon / plafond

gl
P44 18W %@,s
: SEMSOR|

SLI031030NW SLIO3103INW SLI031030NW_CZUJNIK SLIO3103INW_CZUJNIK
Kod Moc Barwa swiatta Strumien sSwietlny Skutecznos¢ Swietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLIO31030NW
SLIO31031INW
18W 4000 K 1600 Im (120°) 72 Im/W 330x60 mm

SLIO31030NW_CZUJNIK
SLI0O3103INW_CZUJNIK

Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkowy / surface mounted tworzywo sztuczne / plastic biaty / white

. on [m] -
230V @ RA i +a0°C é: off [ 50%Im
) £ P44 17000h E
50Hz @ >80 @ §-20C 15000 05 <1s

SLIO31030NW ﬁ ® .-, SLIO3I03INW ﬁ @) '. SLIO31030NW ﬁ @) '-‘ SLIO3103INW ﬁ & '-

0.73 kg 10 pes. 120 pes. 0.81kg 10 pes. 120 pes. -CZUJNIK 073 kg 10 pcs. 120 pes, —CZUJNIK 0.81kg 10 pcs. 120 pes,

*Strumien Swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.




NYMPHEA CITY PRO

Wielofunkcyjny plafon z 5-letnig gwarancjaq
Multifuncional plafond with 5-years warranty

Oprawa z funkcjg zmiany barwy sSwiatta
za pomocg 3-pozycyjnego przetgcznika
umieszczonego na ptycie PCB.

The luminaire with the function

of changing the light color by means

of a 3-position switch

located on the PCB.
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F000K+—4000K—*BO0OK. S000K +—4000K—* BO00K ECIJDK «—4000K—» 6O00K

"n\__//
© Wysoka klasa szczelnosci IP65 © tatwy i szybki montaz
High tightness class IP65 Easy and quick assembly
© Klasa odpornosci na uderzenia K10 © 5 lat gwarangji
Impact class IKO7 5-years warranty

Zastosowanie:

biura, tazienki, korytarze, klatki schodowe, szkoty, szpitale, obiekty uzytecznosci publicznej, restauradie, hotele,

urzedy, garaze, hale itp.

Application:

offices, bathrooms, corridors, staircases, schools, hospitals, public facilities, restaurants, hotels, offices, garages, halls, etc.




spectrum LED,

)
B NYMPHEA CITY PRO plafon / plafond L
S— <
A Z
™ 100 | |oH 100 B © =
e 2 18w [ 1BW [ &Q_—, ¢ =)
SENSOR =]
(&a)
IP65 =
'—
I
(&a)
IK10 -
o
L
—
ceT SLI031028CCT SLI031028CCT_CZUJNIK ~
o
Ll
—
L
=
A A
100 | [0 100 GIEH F =
24w e 24W [ h ﬁ\,&" w
SENSOR) '_
=
=
‘N
o
>_
=
=
o
SLI031029CCT SLI031029CCT_CZUJNIK %

Im/W Im/W

27W 148 27W m ﬁ@ EQ

SLI031030CCT SLI031030CCT_CZUJINIK
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietiny Skutecznosc Swietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLI031028CCT
1B8W 1800 Im (120"
SLI031028CCT_CZUJNIK
100 Im/W 330x79 mm
SLI031029CCT
24W 2700/4000/6000 K 2400 Im (120%)
SLI031029CCT_CZUJNIK
SL1031030CCT 3300 Im (120%) 148 Im/W
27W 330x80 mm
SLI031030CCT_CZUJNIK 3000 Im (120°) M Im/W
Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkowy / surface mounted poliweglan / policarbonate biaty / white
] ml
230V @ RA @ eave) | 1/_'>F i T
50Hz @ >80 5-20C 25000 1 <1s
SLI031028CCT SLI031028CCT_CZUJNIK
SLI031029CCT G @ ’ SLI031028CCT_CZUJNIK ﬁ @ y
SL1031030CCT 1.25 kg 5 pcs. 100 pes. SLI0O31030CCT_CZUJNIK 1.25 kg 5 pcs. 100 pes

Dostepna réwniez wersja: / Also available version:

-z systemem sterowania: @iﬂ; -z certyfikatem CNBOP-PIB (obowigzuje tylko na terenie RP) -z modutem awaryjnym
-with light controls system: —— -with CNBOP-PIB certificate (valid only in Poland) -with emergency mode
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NYMPHEA ECO 2

Odporny na wilgo€ i uderzenia plafon
Plafond resistant to moisture and impacts

© Klasa szczelnosci IP44
Tightness class IP44

© Klasa odpornosci na uderzenia IK07
Impact class IKD7

© tatwy i szybki montaz
Easy and quick assembly

]
&l

Zastosowanie:

mieszkania, pomieszczenia o podwyzszonegj wilgotnosdi, ciqgi komunikacyjne, obiekty uzytecznosci publicznej,
garaze, klatki schodowe

Application:

flats, rooms with high humidity, passageways, public facilities, garages, staircases

=

\‘




spectrum LED,

wn
B NYMPHEA ECO 2 plafon / plafond i
<
=z
P44 =
=)
1
A A
1 1 (da]
18W K10 | & 18W K10 | & =
=
T
o
1
[mm)
L
1
~
[}
L
—
L
SLI031020WwW SLID31021WW %
SLID31020NW SLIO3102INW =
SLI031020CW SLID31021CW i
1
—
=
=
S
A
il F
28w WBLGY E
<
o
o
o
SLIO31026WW
SLI031026NW
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien sSwietlny Skutecznosc swietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLI031020WW 3000 K
SLIO31020NW 4000 K 260x55 mm
SLI031020CW 6000 K .
18W 1250 Im (360°) 69 Im/W
SLI03102TWW 3000 K
SLIO3102INW 4000 K 260x260x60 mm
SLI031021CW 6000 K
SLID31026WW 3000 K 2200 Im (360°%) 78 Im/W
28W 330x60 mm
SLIO31026NW 4000 K 2100 Im (360°) 75 Im/W

Sposob montazu / Assembly method :

Materiat obudowy / Housing material :

Kolor obudowy / Housing colour :

natynkowy / surface mounted tworzywo sztuczne / plastic biaty / white

1 . on [m] —
230V i RA ;a0 off| | g| |leom
50Hz @ >80 " o0 17000h

15000 05 <Is

SLI031020WW @ SLIO31021WW @ SLI031026WW
SLIO31020NW - SLIO31021INW ' SLID31026NW
SLI031020CW 0.65 kg 10 pcs. 200 pes, SLI031021CW 0.7 kg 10 pcs. 200 pes, 0.9 kg

*Strumien $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

120 pes.

10 pcs.
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PLATEQ SUN

Przemystowa oprawa high bay z doskonatymi
parametrami w bardzo atrakcyjnej cenie

Industrial high bay luminaire with great parameters
at a very attractive price

© Najlepszy stosunek: jakeéé/cena gwarantujacy
szybki zwrot z inwestydji
Best ratio: quality/price for a quick return on investment

© Wysoka kloso odpornosci na uderzenia - IKO9
High class of resistance to impacts - IKD9

(+] Wysoka klasa szczelnosci IPBB, catkowita odpornosc na kurz
oraz ochrona przed silnymi strumieniami wody
High tightness class IPB6, total dust resistance protection
against strong water jets

(+] Kompaktowe wymiary ograniczajgce koszty logistyczne
Compact dimensions reducing logistic costs

(+] Uniwersalny kgt Swiecenia 90°
Universal beam angle of 90°

Zastosowanie:

hale produkcyjne, magazyny, obiekty sportowe, inne przestrzenie przemystowe, w ktérych panujg trudne lub wymagajagce
warunki pracy

Application:

production halls, warehouses, sports facilities, other industrial spaces, with difficult or demanding working conditions

B PLATEO SUN high bay / high bay

Nowosc¢ / Novelty

IP66 190W
IKD9
AT =
Nl F
.G. =
SLI044020NW SLI04402INW
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien swietlny* Skutecznosc Swietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimensions
SLI044020NW 95W 10600 Im (390°%) 253 x 103 mm
4000 K 95 Im/W
SLIO4402INW 180W 20400 Im (30%) 353 x 114 mm
Sposab montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkaowy, zwieszany / surface mounted, suspended aluminium / aluminum czarny / black

- ]

230V RA Leave) | i |

50Hz 90’ >80 §-20T 15000 2 <1s
SLID44020NW 3 ® , SLID4402INW ) @ -,

114 kg 12 pcs. 216 |1(.s. 2.2 kg B pcs. 216 pes.

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
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© Wysoka klasa odpornosci

© Wysoka klasa szczelnosci IP66

© Wspdtpraca z systemem sterowania 1-10V

PLATEQ 3

Oprawa high bay
High bay luminaire

na uderzenia IK10
High impact resistance
class IK10

High Ingress Protection Rating IP66

Zasilacz 1-10V w standardzie
Working with the 1-10V control system
1-10V power supply as standard

© Montaz natynkowy lub zwieszany Regulowany uchwyt do montazu

natynkowego (opcja).
Kod: ACC+044017_HOLDER (dla wersji 100W)
Kod: ACC+044016_HOLDER (dla wersji 200W)

© Opcjonalnie dostepne czujniki ruchu i systemy sterowania ::i;’:::?i::n"]"“"g heaeset

Available motion sensors and control systems as option Code: ACC+044017_ HOLOER (for 100W version)
Code: ACC+044016_HOLDER (for 200W version)

Surface or suspended assembly

Opcja / Option o

Dedykowany czujnik ruchu i natezenia sSwiatta*
Dedicated motion and light sensor* -

Konfiguracjo systemu przy pomocy pilota
System configuration by a remate control
- Rodiowa komunilkacja w grupie do 30 opraw
Radio communication in a group of up to 30 luminaires

Opcja / Option o e -
Dedykowany system sterowania
Dedicated control system Czujnik przykrecany*
Screw-on sensor*

- Sterowanie grupg opraw o tgcznej mocy do 800W

Control of a group of luminaires with o totol power of up to BOOW *Czujnk dostepny na specjalne
- Konfiguracjo systemu przy pomocy pilota zomdwienie. O szczegbty zapytaj

- : " y . Hizy D ¥P swojego opiekuna hondlowego

System configuration by a remate control B bl hn Specil request,

- Przewodowa komunikacja pomiedzy oprawami Ask your tutor for details commercial

Wired communication between luminaires

Czujnik nateZenia Swiatta
zintegrowany z czujnikiem ruchu
Light intensity sensor

integrated with the motion sensor

Puszka elektroinstalacyjna
IP65
~  IP65 wiring box

© Akcesoria
Accessories

ACC+050001

Ztacze kablowe hermetyczne
do przewodow z IPB8.
Hermetic cable connector
for cables with IP68

W0J+04823

Jeden pilot do
wszystkich czujnikow
One remote control
for all sensors

Zastosowanie:

hale produkcyine, magozyny, obiekty sportowe, inne przestrzenie przemystawe, w ktorych panujg trudne lub wymagajgce warunki pracy
Application:

production halls, warehouses, sports facilities, other industrial spaces, in which there are difficult or demanding working conditions



spectrum LED,

B PLATEO 3 high bay / high bay

3
i B
IP66
170 150
100W Im/W 200W [iyns
IK10
o o
SLI044017NW SLI044016NW
akcesorium: / accessory: akeesorium: / aCCessory: X
Ztqcze kablowe hermetyczne do przewoddw z IP68 . ‘ N ' ¥ .;,_:” e
. . Jeden pilot do wszystkich czujnikéw / One controller for all sensors Sy
/ Hermetic cable connector for cables with IP68 ) ) Sy
kod: / code: ACC+050001 kod: / code: W0J+04823 Fo o
. o . (nie znajduje sie w zestawie) &y el
(nie znajduje sie w zestawie) (not included in the set) P le
(not included in the set) notincluded in the se S T
akcesorium: / accessory:
Regulowany uchwyt do montazu natynkowego / Adjustable mounting bracket surface
kod / code: ACC+044017_HOLDER (dla wersji 100W / for 100W version)
kod / code: ACC+044016_HOLDER (dla wersji 200W / for 200W version)
(nie znagjduje sie w zestawie)
(not included in the set)
Kod Moc Barwa swiatta Strumien swietlny Skutecznosc Swietina Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLI0440T/NW 100w 14700 Im (120%) 170 Im/W 263x110 mm
4000 K
SLI044016NW 200W 30000 Im (120%) 150 Im/W 335x110 mm
Sposob montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
zwieszany / suspended aluminium / aluminum czarny / black

on [m] P —
50000h QI off ---E l"EO’Q!m

25000 2 <1s

230V @ ah RA || o
50Hz O NE “oa0c

SLI044017NW ﬁ @ . SLID44016NW ﬁ @

2kg 1pcs. 70 p:-s. 31kg 1pcs. 60 nc-s.
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LIMEA LED TUBE SLIM

Oprawa wyrozniajgca sie swoimi parametrami na rynku
opraw dedykowanych do swietlowek LED

A luminaire with outstanding parameters distinguishing
on the market of luminaires dedicated to LED tubes

= Regulowany system montazu

= S = . PN natynkowego i zwieszanego “zawiesia e zncidi
: i 5 ” sie w zestawie
¥, I ; Adjustable surface mounting slngs orenotncluded

and hanging system

na pojedyncze Zrodto swiatfa
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for single light source .
Klasa
) . szczelnosci IP65
Mozliwosc taczenia Degree
przelotowego ' of protection IP65
Through-connection
function

no podwaojne Zrodto swiotta
for double light source

*Oprawa sprzedawana bez zZrodta swiatta
*Luminaire sold without light source

Zaczepy podtrzymujagce Akcesoria montazowe Szybki montaz.

klosz zapewniajg tatwiejszy w zestawie Bezposredni dostep

montaz, co znacznie Mounting accessories do kostki zasilajagcej,

przyspiesza prace instalatora included (nie wymaga demontazu
reflektora)

Clips holding the diffuser

facilitate the easier assembly,
hich " Access to the power cube,
Which means quicker (doesn't require disassembly

installation worl of the reflector)

Quick assembly.

Zastosowanie:

parkingi podziemne | wielopoziomaowe, hale, magazyny, dworce kolejowe, przejscia podziemne , warsztaty samochodowe, obiekty przemystowe
Application:

underground and multi-storey car parks, halls, warehouses, railway stations, and underground passages, car repair shops, industrial facilities




spectrum LED,

M LIMEA LED TUBE SLIM hermetyk / hermetic lamp e
60 cm: (max: 10W LED TUBE) T8 X1
120 cm: (max: 20W LED TUBE) G613

150 cm: (max: 25W LED TUBE
IPE5 ( J

& _ = =
e -

1x T8 60cm 1x T8 120cm 1x T8 150cm

max. 17 szt. w lini / max. 17 pcs per line max. 8 szt. w lini / max. 8 pcs per line max. 6 szt. w lini / max. 6 pcs per line
SLI028031_SLIM SL1028032_SLIM SLI028033_SLIM

akcesorium: / accessory:
kod: / code: ACC+045001_2_ZAWIESIA
nie znajdujg sie w zestawie

not included in the set \ f [

Zasilanie przelotowe w standardzie
/ Loop-through power supplying as standard
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Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLI028031_SLIM 685x67x63 mm
SLI028032_SLIM szary / gray tworzywo sztuczne / plastic = natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended 1297x67x63 mm
SLI028033_SLIM 16710x67x63 mm
SL1028031_SLIM SL1028032_SLIM SL1028033_SLIM
250V @ Q | a0c 0 & L | 0 @ L | 0 @ _
MAX. i-20C 0.5 kg 16 pcs. 510 D;;. 0.4 kg 25 pcs. 240 D-(.s. 11kg 16 pcs. 240 D‘:.s.

Zasilanie przelotowe w standardzie / Loop-through power supplying as standard.
Zawiesia nie znajdujg sie w zestawie. / Slings are not included.
*T8 LED x 1. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / * T8 LED x 1. Luminaires sold without light source

B LIMEA LED TUBE SLIM hermetyk / hermetic lamp e —
or replaceable light source 18
60 cm: ( . 2x10W LED TUBE)
120 Etrl;wn [rl;'ln;;: 2:2[]\/\/ LED TUBE) % 613 xz
|P65 150 cm: (max: 2x25W LED TUBE)

2X T8 60cm 2x T8 120cm 2x T8 150cm

max. 8 szt. w lini / max. 8 pcs per line max. 4 szt. w lini / max. 4 pcs per line max. 3 szt. w lini / max. 3 pcs per line
SLI028014_SLIM SLI028015_SLIM SL1028016_SLIM

akcesorium: / accessory:
kod: / code: ACC+045001_2_ZAWIESIA
nie znajdujg sie w zestawie L

not included in the set \ f [

Zasilanie przelotowe w standardzie
/ Loop-through power supplying as standard

Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLI028014_SLIM 683x105x63 mm
SLI028015_SLIM szary / gray tworzywo sztuczne / plastic = natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended 1295x105x63 mm
SLI028016_SLIM 1598x105x63 mm
SL1028014_SLIM SL1028015_SLIM SL1028016_SLIM
® @O e = 2[L% 22" L[
MAX. §-20C 0.6 kg 12 pcs. 300 p-:.s. 1.01kg 12 pcs. 216 p;;.. 1.3 kg 12 pcs. 216 D;;..

Zasilanie przelotowe w standardzie / Loop-through power supplying as standard.
Zawiesia nie znagjdujg sie w zestawie. / Slings are not included.
*T8 LED x 2. Oprawa sprzedawana bez Zrédta Swiatta / * T8 LED x 2. Luminaires sold without light source




LIMEA GIGANT

Wielofunkcyjna. Skuteczna. Energooszczedna
Multifunctional. Effective. Energy-saving |

Regulowany system montazu natynkowego i zwieszanego
Adjustable surface and pendant mounting system
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Zastosowanie soczewki 60°* po-

Y ~ [ zwala zaoszezedzic 20% enerdgii
- Zaciski tgczace. » 5 .
\ e - wzgledem wersji bez soczewki.
BO a 'trfs alaca . Kat rozsytu swiatta 60° pozwala
Zasilanie przelotowe Dm.E[ H > ‘e na doswietlenie konkretnych
terminals.

Feed-Through wiring

Easy installation

Obudowa i klosz wykonane
Z poliweglanu o bardzo do-
brych wtasciwosciach me-
chanicznych

Housing and lampshade
made of polycarbonate -
very good mechanical
properties

Wysoka odpornosc

na uderzenia

High impact resistance
IKD9

Uzyte diody LED SMD,
gwarantujg

przestrzeni, miejsc np. alejek,
regatow w magazynie.

Using a 60° lenses* saves 20%
energy compared to the version
without the lens. Beam angle of
60° allows you to illuminate
specific places, e.g. alleys,
shelves in a warehouse,

Mozliwosc tgczenia

w linie przy uzyciu kabla
elektrycznego
Possibility of connecting
in linesusing an electric
cable

Wysoka klasa szczelnosci
High ingress protection

f,__ wysolkg energooszczednost IP65
- i dtugg zywotnosc urzgdzenia
:' Used SMD LEDs, guarantee

Dostepna wersja

high energy efficiency
and long device life
50 000h

Wspdtpracuje z systemami
inteligentnego
sterowania DALI / CASAMBI

CASAMBI Worls with intelligent control
systems DALI / CASAMBI
ot o 2000 Oprawa posiodo Atest PZH
&y, Luminaire has PZH attestation

G
L)
—
M,
o

&

Nr atestu / Certificate No.:
BL/K/0229/01/2019.
Wazny do: / Valid until: 24.08.2024

e I

OWY 4

5 lot gwarangji
5-year warranty

Z czujnikiem ruchu
Version with motion
sensor available

=} . &
w7 M

PRODUKT Z ATESTEM

[ ]
gt
N

Zastosowanie:

zalktady spozywcze i kosmetyczne, parkingi podziemne i wielopoziomowe, hale magazyny, dwarce kolejowe, przejscia podziemne, fabryki, laboratoria
Application:

food and cosmetic plants, underground and multi-storey car parks, halls, warehouses, railway stations, underground passages, factories, laboratories




spectrum LED,

B LIMEA GIGANT hermetyk / hermetic lamp

Y
Sers weormy 150 25
20w Im/w

IP65

IKOS

o T Ir
60cm

max. 11 szt. w lini / max. 11 pcs per line
SLI028024NW

Im/W @

max. 8 szt. w lini / max. 8 pcs per line

SLI028026NW
SLI028026CW

Zasilanie przelotowe w standardzie
/ Loop-through power supplying as standard

155 A
S0 |55 | o

T lx
120cm

max. 11 szt. w lini / max. 1 pcs per line

SLI028025NW
SLI028025CW

b z soczewkg 60°
52w |;In5/:3\l / with lens 60°

-""“"-FEE{J-‘:
150cm

max. 8 szt. w lini / max. 8 pcs per line
SLI028026NW_60

akcesorium: / accessory:

kod: / code: ACC+045001_2_ZAWIESIA
(nie znajdujg sie w zestawie)

(not included in the set) \ f [

Kod Moc Barwa swiatta Kat swiecenia Strumien swietlny* Skutecznos¢ Swietlna Wymiary
Code Power Light colour Beam angle Luminous flux* Light efficiency Dimensions
SLID28024NW 20W 4000 K 150° 3250 Im (120%) 150 Im/W 600x72x70 mm
SLI028025CW 6000 K 155 Im/W
38W 6600 Im (120%) 180x72x70 mm
SLID28025NW 4000 K 155 Im/W
120°
SLI028026CW 6000 K 171 Im/W
8300 Im (120")
SLI0D28026NW 52W 4000 K 171 Im/W 1480x72x70 mm
SLID28026NW_60 60° 8000 Im (90%) 153 Im/W
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Sposéb montazu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiat obudowy / Housing material :
poliweglan / polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
szary, biaty / gray, white

L ane on [m] e
230V @ RA @ 4% 5000 Qz ot| | c-g| |[Gomm
50Hz 80 25000 05 <1s

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

@) ’ SLIO28025NW ﬁ &

ﬁ SLI028026NW ﬁ @
SLI028024NW SLI028026CW L -
SLI028025CW SLI028026NW 60 16 kg 12 pes. 216 pes.

0.7 kg 20 pcs. 300 p-:.s. 1.3 kg 12 pcs. 180 p;;.

Dostepna rowniez wersja: / Also available version:

-z certyfikatem CNBOP-PIB (obowigzuje tylko na terenie RP)
-with CNBOP-PIB certificate (valid only in Poland)

-z modutem awaryjnym
-with emergency mode

-z systemem sterowania: =
-with light controls system: CAS-"“ M BI @




LIMEA GO

Kompaktowa oprawa hermetyczna z IP65
Compact hermetic luminaire with IP65
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Miejsce na kable (=~ \

Space for cables

Wyciecia do potaczenia w linie
Cut-outs for in-line connection

Zastosowanie:
parkingi podziemne | wielopoziomowe, hale, magazyny, dworce kolejowe, ciggi komunikacyjne, przejscia podziemne, garaze itp.
Application:

underground and multi-storey car parks, halls, warehouses, railway stations, communication routes, underground passages, garages, etc,

B LiMEA GO hermetyk / hermetic lamp

60cm 120cm
SLIO28034NW SLIO28035NW
SLI028034CW SLI028035CW

nie znajdujg sie w zestawie
not included in the set

IP65 25W m
120 akcesorium: / accessory: :
Im/w lkod: / code: ACC+045001_2_ZAWIESIA % =

!

Sposob montazu / Assembly method :

Kod Moc Barwa swiatta Strumien sSwietiny Skutecznosc swietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLI028034NW 4000 K
25W 3000 Im (120" 600x60x52 mm
SLI028034CW 6000 K
120 Im/W
SLI028035NW 4000 K 6000 Im (120°)
50W 1200X60X52 mm
SLI028035CW 6000 K 6700 Im (360°)

Materiat obudowy / Housing material :

Kolor obudowy / Housing colour :

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended tworzywa sztuczne / plastic biaty / white
1 . on [m] ’
230V IE' RA 40| | ook off - |
50Hz 120° >80 ‘-20c 15000 1 s
SLI028034NW ﬁ 'éﬁ , SLI028035NW ﬁ @)
SL1028034CW i SLI028035CW i

0.74 kg

25 pes. 600 pes,

0.74 kg

240 pes.




LIMEA MINI

Oprawa hermetyczna z IP65
Hermetic luminaire with IP65

© Teraz w wersji z zasilaniem przelotowym. Mozliwos¢ tgczenia w linie: 8 szt
Now in version with through connection. Possibility to connect in lines: 8 pcs

© Skutecznost swietina 120 Im/W
Light efficiency 120 Im/W

© Klaosa szezelnosci IP65
Degree of protection class IP65

© Wykonana z wysokiej jakosci PCV, matowa przestona niwelujgca —
efelt olsnienia
Made of high-quality PCV, matt glare-reducing cover

© W zestawie dwa zaczepy do montazu natynkowego, mozliwosc
Zwieszenia (bez zawiesi w zestawie)
The set includes two hooks for surface mounting, the, possibility
of suspended mounting (no slings included)
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Zastosowanie:

Oswietlenie korytarzy, tozienek, parkingow, garazy, hal sprzedazowych, zaktaddw
produkcyinych, oswietlenie na zewngtrz budynlkow

Application:

Illumination of corridors, bathrooms, parking lots, garages, sales halls, production plants,
outdoor lighting

M LiMEA MINI hermetyk / hermetic lamp

IP6S m 120 akcesorium: / accessory: 4
36W Im/W /W kod: / code: ACC+045001_2_ZAWIESIA =
: nie znajdujg sie w zestawie

Al = i i [ I
é 2 not included in the set “
Zasilanie przelotowe
w standardzie
120cm 150cm / Loop-through power I I /
SLI028030NW SLID2803INW supplying as standard
Kod Moc Barwa swiatta Strumien swietlny Skutecznos¢ sSwietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLI02B030NW 36W 4000 K 4000 Im (3607 11 Im/W 1223x53x28 mm
SLID28031INW A5W 5400 Im (120°) 120 Im/W 1680x52x27 mm
Sposab montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended tworzywa sztuczne / plastic biaty / white

; T
230V @ RA Leave) | i |
50Hz 120" | >80 S-20c 000 1 —

SLI028030NW 5 @ , SLI028031INW ﬁ @

0.41kg | | 30 pes. 570 pes. 0.5 kg 30 pes. 510 pes.




LIMEA PRISMATICA

*Produkt ;sprzeduwuny bez zawiesi

Inwestycyjna oprawa z kloszem pryzmatycznym  /ouct kol without sings
Investment luminaire with prismatic diffuser

© Oprawa z kloszem pryzmatycznym, ktory daje
delikatne rozproszenie swiatta i zapewnia
wysokg skutecznosc
Luminaire with a prismatic diffuser, which gives
o delicate light diffusion and ensures high efficiency

e 22%&,
S o® %

2 . @ <
7 > .“'-.. ™Y <
© 5lat gwarandi 2 YT £
(2]
5-years warranty ) o ¥
& q”.'r

QUALS
© Produkt posiada atest PZH, dzieki czemu mozna PRODUKT Z ATESTEM
go zastosowac do pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych
The product has been certified by the National Institute
of Hygiene, so it can be used in rooms with high hygienic requirements
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© Klasa szczelnosci IP44 - nadaje sie do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosc
Protection class IP44 - suitable for place with high humidity

© Montaz: natynkowy i zwieszany. Mozliwo$¢ zamontowania zawiesi w dowolnym
miejscu na oprawie dzieki regulowanym uchwytom
Assembly: surface and suspended. The possibility of mounting the slings anywhere
on the luminaire thanks to the adjustable handles

Zastosowanie:

szlkoty, szpitale, korytarze, ciggi komunikacyjne w bibliotekach, urzedach, obiektach uzytecznosci publicznej, tazienki, toalety publiczne itp.
Application:

schools, hospitals, corridors, passageways in libraries, offices, public facilities, bathrooms, public toilets, etc.

M LIMEA PRISMATICA

M@ m
Yoers weakrerny
P44 akcesarium: / accessory: /
kod: / code: ACC+045001_2_ZAWIESIA |. -
nie znajdujg sie w zestawie X

not included in the set \ |' [

i !

120cm

A
L E SLI028036NW

Kod Moc Barwa Swiatta Strumien swietlny* Skutecznosc Swietlna Wymiary

Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimensions

SLI028036NW 40W 4000 K 4600 Im (120°) 15 Im/W 1200x114x59 mm

Sposab montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended poliweglan / polycarbonate biaty / white

on [m]
50000h Qﬁ off - [.,EO.L_‘m 0 @)

25000 1 <1s 174 kg 10 pes. 140 pes.

230V RA 1+40°C
50Hz 100° >80 i-20C

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.




OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES
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LIMEA SLIM 2

Oprawa LED do systemowego tgczenia w linie z IP66
LED luminaire for system connection in lines with IP66

© Oprowa posiadao specjalnie zaprojektowany
system do szybkiego tgczenia w linie.
The luminaire has a specially designed i ‘
system for fast connection in lines | ©

© Skutecznosc Swietlna 120 Im/W
Light efficiency 120 Im/W

© Klasa szczelnosci IP66
Degree of protection class IP66

© Montaz natynkowy lub zwieszany
s Surface or suspended mounting

© W zestawie specjalne 2 ruchome uchwyty montazowe w formie zatrzasku, dzieki ktorym mozna
przytwierdzic oprawe w dowolnym punkcie na suficie
In the set there are special 2 movable mounting brackets in the form of a latch, thanks to which
you can fix the binding at any point on the ceiling

' © W zestawie takze zawiesia metrowe, fgcznik oroz zasleplki
U . . Slings included connector and end caps

© Opcjo dodatkowa: kabel zasilgjacy (wymagany do podtgczenia)
oraz konektor z przytaczem
Additional option: power cable (required to connect)
and a connector

—

Oprawa dzieki specjalnie zaprojektowanemu tgcznikowi posiada mozliwosc
tatwego oraz bardzo szybkiego tgczenia w linie (do 16 opraw)

LIMEA SLIM 2 thanks to a specially designed connector has /
the ability to easily and very fast connection in lines (up to 16 frames)

2 = e L
1. Zaslepka z uszczelkg & Y
End cap with gasket o y
2. tacznik liniowy
Linear connector ; 5 \

-
3. Opcjonalnie tgcznik liniowy - B8 >
z przytaczem zasilajocym od gory =

"
Optional linear connector o \

with power connection
from the top

Zastosowanie:

parkingi, hale maogazynowe, zaktady przemystowe, warsztaty samochodowe
Application:

parking lots, warehouse halls, industrial plants, car workshops

yw —, O



spectrum LED,

B LIMEA SLIM 2 hermetyk / hermetic lamp

ot
gwarancji

IP66

167
36W Im/w

Atdafugto

BOW 160
Im/w

170cm

SLI047006NW

170cm

SLI047005WW
SLIO47005NW
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w zestawie: / included:
Zawiesia 1-metrowe, tgcznik oraz wodoszczelne zaslepki

o

/ 1-meter slings, a connector and waterproof end caps -\
) /
akcesorium: / accessory: 2 akcesorium: / accessory: g
Kabel zasilajgcy / Connecting cable Ztqczka zasilajgea przelotowa / Loop-through terminal ges
kod: / code: ACC+047005_KABEL kod: / code: ACC+047005_KABEL 3 .‘5
(nie znajduje sie w zestawie) \ , (nie znajduje sie w zestawie)
(not included in the set) e (not included in the set)
Kod Moc Barwa Swiatta Strumien Swietlny* Skutecznos¢ swietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimensions
SLI047006NW 36W 4000 K 6000 Im (120°) 167 Im/W
SLI047005WW 3000 K 160 Im/W 1700x65x67 mm
60W 9600 Im (120°)
SLI047005NW 4000 K 160 Im/W
Sposab montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkawy, zwieszany / surface mounted, suspended tworzywo sztuczne / plastic biaty / white

on [m] P
50000h Q: off ---E l-’su’e!m

25000 0,5 <1s

N
2o Ol ) [
SLI047006NW ﬁ @ . SLI047005WW ﬁ @ -' SLI047005NW ﬁ @ -.

1.4 kg 12 pcs. 180 p?s. 1.5 kg 12 pcs. 180 p;;. 1.3 kg 12 pcs. 180 p;s.

*Strumien $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
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OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

ALLDAY GO

Liniowa oprawa w atrakcyjnej cenie
Linear luminaire at an attractive price

W zestawie:

mocowania do montazu
natynkowego

Included:

mounts for surface
mounting

Opcja: Dostepna rowniez wersja z czujnikiem ruchu
Option: Also available version with motion sensor

Zastosowanie:

lorytarze, ciggi komunikacyjne, sale konferencyjne, hotele, butiki, sklepy wielkopowierzchniowe, obiekty uzytecznosci publicznej,
mieszkania, muzea

Application:

corridors, passageways, conference rooms, hotels, boutigues, large-format stores, public utility facilities, apartments, museums




spectrum LED,
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M ALLDAY GO i
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36w =
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WO0JPQ7772 WO0JP07773
w zestawie: / included: w zestawie: / included:
mocowania do montazu natynkowego a ‘ zaslepki PREMIUM ‘
/ surface mounted installation kit ' / end cup PREMIUM \
Kod Kolor obudowy Moc Barwa swiatta Strumien swietlny* Skutecznos¢ swietlna Wymiary
Code Housing color Power Light colour Luminous flux* Light efficiency Dimensions
WO0JP07756 biaty / white
WOJPO7771 czarny / black
) ) 36W 4000 K 4900 Im (360°) 136 Im/W 1M20X44X74 mm
WO0JP07772 biaty / white
WO0JP07773 czarny / black
Sposob montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material :
natynkowy / surface mounted aluminium / aluminum
£ ¢ g on [(m] L
] (O] [ [a] [ [= o] B [ [=] 8
< | [wooon| | IP20 E
50Hz >80 5-20T 15000 1 <1s 21kg

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.




TECHNIC LAMP

Wytrzymate i odporne oprawy kanatowe do zastosowania
w trudnych warunkach.
Durable and resistant technic lamps for use in difficult conditions.

© Najwyzsza klasa odpornosci na uderzenia: IK10 (8W, bez czujnika ruchu)
The highest impact resistance class: IK10 (BW, without motion sensor)

© Skutecznosc swietina az do 118 Im/W (8W)
Light efficiency - up to 118 Im/W (8W)

© Klasa szczelnosci IP54
Degree of protection IP54

© Obudowa wykonana z wysokiej jakosci materiatu: poliweglan
Housing made of high-quality material: policarbonate

© Oprawa dostepna z wbudowanym czujnikiem ruchu PIR (20W)
lub bez czujnika (8W)
Luminaire awaiable with PIR sensor (20W) or without (8W)
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© Montai natynkowy, kostka przytgczeniowa w komplecie (szyblkoztacze)
Installation: surface mounted, connection box included (quick connector)

_ N _ _\ -

*Zestow nie zawiera kotkow
rozporowych : ;
~ * *The set does not include e

e - g Kq‘t’cz_ujr!iku ruchu: E_IJ“

o e Czaos opdZnienia wytgczenia:
‘ T 2 minuty po opuszczeniu
| - ! zasiegu czujnika.

i ; Zasieg detekcji 5m -8
F | Iz Beam PIR sensor: 60° v
' Delay time: 2 minutes ofter
leaving sensor area
Detection area 5m

mocowanie na Click mocowanie srubg od boku
Click assembly Side screw mounting

Zastosowanie:

oswietlenie karytarzy, piwnic, przejs¢ technicznych, warsztatow, kanatdw i innych obiektow, gdzie oswietlenie jest narazone na prace
w trudnych i wymagajgcych warunkach

Application:

lighting of corridors, basements, technical passages, workshops, sewers and other facilities where the lighting is exposed to worlk

in difficult and demanding conditions




spectrum LED,

' )
B TECHNIC LAMP kanatowa / technic lamp =
<
IP54 =
103 18 =
mw | | 1K10 mw | | K10 =)
A E =
L (&a)
¢ =
|_
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SLI041044NW SLI041045NW =
o
=
L
1
—
=
g g =
15 (& 95 (& D
20w Im/W ﬁ &; 20w Im/W ﬁ &; o
=
<
o
Kat czujnika ruchu: 60°, %
Czas opdznienia wytgczenia: 2 minuty
- PO opuszczeniu zasiegu czujnika.,
Zasieg detekgji: 5 metrow,
% PIR sensor detection angle: 60°
'] " Delay time: 2 minutes after leaving
Sensor area.
Detection area 5 meter.
SLI041046NW SLI041047NW
/;’/
szybkoztacze w zestawie /i,
fast connector included
Kod Moc Barwa Swiatta Kat Swiecenia Strumien sSwietiny Skutecznosc swietlna Wymiary
Code Power Light colour Beam angle Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLI0D41044NW oW 820 Im (1207 103 Im/W 157x80x46 mm
SLI0D41045NW 940 Im (360°) 18 Im/W 140x48 mm
4000 K 120°
SLI041046NW 2300 Im (3607 115 Im/W 270x145x70 mm
20W
SLI041047NW 1300 Im (120°) 95 Im/W 220x60 mm
Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkowy / surface mounted poliweglan / polycarbonate biaty / white

2N L . ane on [m] W s
230V @ RA L1 S é: off |
50Hz >80 @ §=20C 15000 05 <Is

SLID41044NW SLID41045NW SLI041046NW SLID41047NW

5] [@] [ 5[] [ 5] [@] [m A

015kg | |100pes.| | 3000 pes. 017kg | |100pcs. | | 1000 pes. 046kg | | 20 pes. 280 pes. 046kg | | 20 pes. 280 pes.







NASWIETLACZE
FLOODLIGHTS

151



NOCTIS LUX 2

Nowa linia naswietlaczy o cienszym profilu
A new line of floodlights with a thinner profile

© Wyjatkowo ptaski profil, juz od 25mm
Extremely flat profile, from 25 mm

© Regulowany czujnik ruchu o zasiegu 2 - 10 m
Regulated motion sensor, distance range 2-10 m

© P65 w wersji bez czujnika ruchu
IPB5 in version without motion sensor

© P44 w wersji z czujnikiem ruchu
IP44 in version with motion sensor

© Jakos¢ potwierdzona testami laboratoryjnymi
Quality tested by laboratory
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Przegub umozliwiajgcy regulacje Odporna na uszkodzenia ostona Radiator zwiekszajagcy powierzchnie
kata nachylenia Z hartowanego szkta oddawania ciepta
A joint that allows you to adjust A damage resistant cover Heatsink increasing the surface
the angle of inclination made of tempered glass area heat dissipation

Trwate diody LED Gumowany kabel
Durable LED lights o dtugosci 30cm
Rubberised cable

30 cm long

Zastosowanie:

do oswietlenia zewnetrznego budynkow, parkingdw, podjozddw, posesji, ogrodow i fasad
Application:

for outdoor lighting of buildings, parking lots, driveways, premises, gardens and facades




spectrum LED,

- . ' )
B NOCTIS LUX 2 naswietlacz / floodlight =
<
=
IP65 =
)
1
s (da)
10W i >
=
G - = =
8 -
o
L
= 1
=i ~
— =
L
SLI029037WW SLI029041WW =
SLI029037NW SLID2904INW =
SLI029037CW SLI029041CW %
=
Ll
1
—
Kod Barwa Swiatta Kolor obudowy Strumien swietlny* Skutecznos¢ swietlna =
Code Light colour Housing colour Luminous flux* Light efficiency %
SLID2S037WW SLI028041WW 3000 K 81 Im/W o
i ; . >
SLIB2S037NW SLID2S041INW 4000 K czarny / black biaty / white 850 Im (120°)* 82 Im/W ;
SLID29037CW SLI028041CW 6000 K 83 Im/W é
(a
o
Sposab montazu / Assembly method:  Materiat obudowy / Housing material : Wymiary / Dimensions :
natynkowy / surface mounted aluminium, tworzywo sztuczne, szkto / aluminum, plastic, glass 90x104x25 mm

1 . on [m] —
2ol (D) |G | R @ o Lo [N] Bt [T | (O] [8] [
50Hz 120 80 15000 05 <1s 0.22 kg 50 pes. 1600 pes.

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

B NOCTIS LUX 2 nagwietlacz / floodlight

g
P44 %@3
e PIR
h |
K 3 ', Czujnik ruchu PIR
1 | (sensor regulowany, zasieg: 2-10 m. (<24°C),
ow s y czas swiecenia: 10s. -7 m,,
= czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)
L PIR motion sensor
? F Y r (adjustable sensor, range: 2-10 m. (<24°C),
8 2 duration time: 10 s. -7 m,
G:_r ambient light: 3 - 2000 LUX)
'|I! f -
SL1029037WW_CZUJNIK SLI02904TWW_CZUJNIK
SL1029037NW_CZUJNIK SLI02904TNW_CZUJNIK
SLI029037CW_CZUJNIK SLI029041CW_CZUJNIK
. P Skutecznosé
Kod Barwa Swiatta Kolor obudowy Strumien swietlny* L
Code Light colour Housing colour Luminous flux* Swietina
9 9 Light efficiency
SLI029037WW_CZUJNIK = SLI029041WW_CZUJNIK 3000 K 81 Im/W
SLI02S037NW_CZUJNIK  SLIO2S04INW_CZUJNIK 4000 K czarny / black biaty / white 850 Im (120°)* 82 Im/W
SLI029037CW_CZUJNIK  SLI029041CW_CZUJNIK 6000 K 83 Im/W
Sposéb montazu / Assembly method:  Materiat obudowy / Housing material : Wymiary / Dimensions :
natynkowy / surface mounted aluminium, tworzywo sztuczne, szkto / aluminum, plastic, glass 106x104x25 mm

} . on [m] e
230V @ ) Ra @ el [17o0on é; off | = 0 @ ’
50Hz 120 80 15000 0,5 <1s 0.29 kg 50 pes. 1200 pes.

*Strumien $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
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www.spectrumled.pl

B NOCTIS LUX 2 nagwietlacz / floodlight

P65 —
20W g l
! A
A =
B F - —
SLI029038WW SLI029042WW
SLI029038NW SLI029042NW
SLI029038CW SLI029042CW
Kod Barwa Swiatta Kolor obudowy Strumien swietlny* Skutecznosc swietlna
Code Light colour Housing colour Luminous flux* Light efficiency
SLI023038WW SLI028042WW 3000 K 1790 Im (120°)* 85 Im/W
SLID2S038NW SLID2S042NW 4000 K czarny / black biaty / white 1820 Im (120°)* 88 Im/W
SLI029038CW SLI023042CW 6000 K 1850 Im (120°)* 90 Im/W

Sposoéb montazu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiat obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne, szkto / aluminum,

Wymiary / Dimensions :

plastic, glass 95x120x25 mm

230V

RA

50Hz

D

120°

>80

‘.40°C
-20C

17000h

%

on
(o |
15000

0,5

[m] —
= --E [ BO%Im

=1s

0

&

0.3 kg

20 pcs.

1080 pes.

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

B NOCTIS LUX 2 nagwietlacz / floodlight

P44

— 35

Czujnik ruchu PIR
(sensor regulowany, zasieg: 2-10 m. (<24°C),
czas Swiecenia: 10°s. -7 m,,
e czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)
= PIR motion sensor
(adjustable sensar, range: 2-10 m. (<24°C),
/ ; duration time: 10°s. -7 m,,
' ambient light: 3 - 2000 LUX)

~

SLID23038WW_CZUJNIK
SLID29038NW_CZUJNIK
SLI029038CW_CZUJNIK

SLI029042WW_CZUJNIK
SLID29042NW_CZUJNIK
SLI029042CW_CZUJNIK

Kod Barwa Swiatta Kolor obudowy Strumien sSwietiny Sk'u tl_acznosc
. . . Swietlna
Code Light colour Housing colour Luminous flux . L.
Light efficiency
SLI023038WW_CZUJNIK = SLI029042WW_CZUJINIK 3000 K 1700 Im (120°)* 85 Im/W
SLIO2S038NW_CZUJNIK  SLIO2S042NW_CZUJNIK 4000 K czarny / black biaty / white 1820 Im (120°)* 88 Im/W
SLID29038CW_CZUJNIK  SLI028042CW_CZUJNIK 6000 K 1850 Im (120°)* 90 Im/W

Sposob montazu / Assembly method :

Materiat obudowy / Housing material :

Wymiary / Dimensions :

natynkowy / surface mounted aluminium, tworzywo sztuczne, szkto / aluminum, plastic, glass 158x121x25 mm
: y on [m] P
230V @ RA ira0c 17000h é; off g l-’suﬂum G @ _
50Hz 120 >80 520 15000 05 <1s 0.35 kg 20 pes. 800 pes.

*Strumien $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
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- . ' )
B NOCTIS LUX 2 naswietlacz / floodlight =
<
=
IP65 =
)
1
(&a)
30w =
E
i F =
8 -
o
SLI029033WW SLI029043WW E
SLI029039NW SLI029043NW —
SL1029033CW SLI029043CW §
o
=z
Ll
1
—
Kod Barwa Swiatta Kolor obudowy Strumien swietlny* Skutecznos¢ swietlna =
Code Light colour Housing colour Luminous flux* Light efficiency %
SLID23033WW SLI029043WW 3000 K 2740 Im (120°)* 87 Im/W o
) ) >
SLI02S039NW SLID2S043NW 4000 K czarny / black biaty / white 2750 Im (120°)* 88 Im/W ;
SLI028033CW SLI028043CW 6000 K 2770 Im (120°)* 90 Im/W é
(a
o
Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Wymiary / Dimensions :
natynkowy / surface mounted aluminium, tworzywo sztuczne, szkto / aluminum, plastic, glass 120x160%28 mm

1 . on [m] P
=R EREGEEE L E M
50Hz 120 80 15000 05 <15 0.43 kg 20 pes. 840 pes.

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

B NOCTIS LUX 2 nagwietlacz / floodlight

g
IP44 | . %@;
| PIR
| Czujnik ruchu PIR
1 (sensor regulowany, zasieg: 2-10 m. (<24°C),
30w f \ czas Swiecenia: 10s. -7 m,,
| \ czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)
% \ PIR motion sensor
T F (adjustable sensor, range: 2-10 m. (<24°C),
8 duration time: 10 s. -7 m,
ambient light: 3 - 2000 LUX)
SL1029039WW_CZUJNIK SLI029043WW_CZUJNIK
SLI029039NW_CZUJNIK SLI029043NW_CZUJNIK
SL1029039CW_CZUJNIK SL1029043CW_CZUJNIK
. P Skutecznosé
Kod Barwa Swiatta Kolor obudowy Strumien sSwietiny L
. . R Swietlna
Code Light colour Housing colour Luminous flux . L.
Light efficiency
SLID2903SWW_CZUJNIK  SLI029043WW_CZUJNIK 3000 K 2740 Im (120°)* 87 Im/W
SLIB2S039NW_CZUJNIK  SLIO2S043NW_CZUJNIK 4000 K czarny / black biaty / white 2750 Im (120°)* 88 Im/W
SLI028033CW_CZUJNIK  SLI029043CW_CZUJNIK 6000 K 2770 Im (120°)* 90 Im/W
Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Wymiary / Dimensions :
natynkowy / surface mounted aluminium, tworzywo sztuczne, szkto / aluminum, plastic, glass 188x160x28 mm

: “ on [m] P
el D) e %] (R [ ] () B2 | |5 |8 (2 |
z 120 15000 05 <1s 0.5 kg 20 pes. 560 pes.

*Strumien $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
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B NOCTIS LUX 2 nagwietlacz / floodlight

IP65 ety
50W : H
 F
G |
st =4
ey
—_—
SLI029040WW SLI029044WW
SLI029040NW SLI029044NW
SLI029040CW SLI029044CW
Kod Barwa Swiatta Kolor obudowy Strumien swietlny* Skutecznosc swietlna
Code Light colour Housing colour Luminous flux* Light efficiency
SLI023040WW SLID29044WW 3000 K 76 Im/W
SLID2S040NW SLI02S044NW 4000 K czarny / black biaty / white 4000 Im (120%)* 77 Im/W
SLI023040CW SLI029044CW 6000 K 78 Im/W

Sposoéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material :

natynkowy / surface mounted aluminium, tworzywo sztuczne, szkto / aluminum,

Wymiary / Dimensions :

plastic, glass 160x205x31 mm

230V i -a0'C

17000h

50Hz t-20C

on [m] L
Q; off R --E [ BO%Im ﬁ @
15000

20 pcs. 420 pes.

0,5 =1s 0.79 kg

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

B NOCTIS LUX 2 nagwietlacz / floodlight

(@
P44 ey ﬁ €
PIR
= |
| Czujnik ruchu PIR
(sensor regulowany, zasieg: 2-10 m. (<24°C),
sow czas Swiecenia: 10°s. -7 m,,
czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)
% PIR motion sensor
é F (adjustable sensar, range: 2-10 m. (<24°C),
- duration time: 10°s. -7 m,,
(@ ambient light: 3 - 2000 LUX)
-
W
——

SLI029040WW_CZUJNIK
SLID23040NW_CZUJNIK
SLI029040CW_CZUJNIK

SLI023044WW_CZUJNIK
SLI029044NW_CZUJNIK
SLI029044CW_CZUJNIK

Kod Barwa Swiatta Kolor obudowy Strumien swietlny* Sk'utl_acznosc
. . . Swietlna
Code Light colour Housing colour Luminous flux* . L.
Light efficiency
SLI029040WW_CZUJNIK = SLI023044WW_CZUJNIK 3000 K 76 Im/W
SLID2S040NW_CZUJNIK  SLIO2S044NW_CZUJNIK 4000 K czarny / black biaty / white 4000 Im (120°)* 77 Im/W
SLI028040CW_CZUJNIK  SLI028044CW_CZUJNIK 6000 K 78 Im/W

Sposob montazu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiat obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne, szkto / aluminum, plastic, glass

Wymiary / Dimensions :
212x206x35 mm

230V
50Hz

D [ [
120° =80

R

1 . on [m] P
_g.'an_c 17000h Qz off ---E I 60%Im G
520 15000 0,5 <1s 0.85 kg

10 pcs.

&

360 pes.

*Strumien $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.
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B NOCTIS LUX 2 nagwietlacz / floodlight

IP65

OPRAWY OSWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES

—_—
SLI029035WW SLI029036WW
SLI029035NW SLI029036NW
SLI029035CW SLI029036CW
Kod Barwa swiatta Kolor obudowy Strumien Swietlny* Skutecznosc Swietlna
Code Light colour Housing colour Luminous flux* Light efficiency
SLID29035WW SLID2303B6WW 3000 K 8510 Im (120°)* 81 Im/W
SLID29035NW SLIO2S036NW 4000 K czarny / black biaty / white 8520 Im (120°)* 82 Im/W
SLI028035CW SLI0D29036CW 6000 K 8530 Im (120°)* 83 Im/W
Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Wymiary / Dimensions :
natynkowy / surface mount aluminium, tworzywo sztuczne, szkto / aluminum, plastic, glass 270x210x35 mm

: " on [m] P £
20 D) o | 2| ] [ o] (] S || L= (D] @] | W
50Hz ]2_0_ B8O 15000 05 <15 15kg 10 pes. 240 pes,

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.







OPRAWY
ELEWACYJNE
| OGRODOWE
ELEVATION
AND GARDEN
LUMINAIRES
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ECLAIR

Oprawa do oswietlenia elewac;j
Wallwasher

© Wallwasher z mozliwoscia wyboru kgta rozsytu swiatta
(15° lub 45°) co pozwala na realizacje ciekawych projektow iluminacji
Wallwasher with a choice of light distribution angle (15 " or 45 ),
which allows for the implementation of interesting illumination projects

(+] Wysoka klasa szczelnosci IP65
High degree of protection IP65

N
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© 5iat gwarancji
5-years warranty

(+) Napiecie 24V
Voltage 24V

Zastosowanie:

elewacje - pozwalajg wyelsponowac wybrane czesci budynlku, wydobywac

detale architektoniczne, nadawac przestrzeniom miejskim aure podswietlenia; do ogrodu
Application:

elevation - allow you to display selected parts of the building, bring out architectural details,
give urban spaces an aura of illumination; for the garden

B ecLaR elewacyjna / facade lamp

18W 36W

ot
gwarancji

IP65
24V
pc
A 50cm 100cm
& SLIO010TIWW SLI001013WW
Kod Moc Barwa sSwiatta Strumien sSwietlny Skutecznosc Swietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLIOOT10MWW 18B8W 1000 Im (90%) 500x43x85 mm
3000 K 55 Im/W
SLIOO1013WW 36W 2000 Im (909 1000x43x85 mm
Sposab montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkowy / surface mounted aluminium / aluminum szary / gray

on [m] P
50000h é: off ---E ["Eui!m

25000 1 <1s

24y ah RA | ~a0c
1K @ =80 L-20C

SLIDoT01IWW ﬁ @ ’ SLI001013WW 5 & -..

1.08 kg 8 pcs. 192 p;;.. 2,22 kg 8 pcs. 96 ncs..




FLORI SPOT

Oprawy ogrodowe z IP65 akcentujgce
oswietlenie przestrzeni zewnetrznych
Garden luminaires with IP65 accent lighting
for outdoor space

Wysoka klasa szczelnosci IP65
High degree of protection IP65

5 |lat gwarancji
5-years warranty

Napiecie 24V
Voltage 24V

© © © ©
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Mozliwosc regulacji kata padania Swiatta
(ruchomy przegub)

The angle of incidence of light can be adjusted
(movable joint)

Zastosowanie:
jako oswietlenie akcentujgce, punktowe przestrzeni zewnetrznych: ogroddw,

roslin, alejek, tarasow, elementow architektury

Application:

as accent lighting, spot outdoor spaces: gardens, plants, alleys, terraces, architectural elements

M FLoRI sPOT ogrodowa / for garden lamp

M@
IP65

24V i

Dc

SLI002017WW SLI002016WW SLI002015WW
SLIB02015NW

akcesorium do montazu gruntowego
/ accessory for ground mounting:
kod: / code: ACC+002015_SPIKE

(nie znajduje sie w zestawie)

(not included in the set)

Y2

Kod Moc Barwa swiatta Strumien sSwietlny Skutecznos¢ swietlna Wymiary
Code Power Light colour Luminous flux Light efficiency Dimensions
SLIOD2017WW 5W 230 Im (30°) 46 Im/W 64x100 mm
SLI002016WW 12W 3000 K 900 Im (90%) 75 Im/W 95x125 mm
SLI002015WW
24W 1600 Im (30°) 66 Im/W 120x130 mm
SLI002015NW 4000 K
Sposéb montazu / Assembly method : Materiat obudowy / Housing material : Kolor obudowy / Housing colour :
natynkowy / surface mounted aluminium / aluminum szary / gray

on [m] .
50000h Q; off ...E [ 60%Im

25000 1 <1s

24V RA a0t
il 25° >70 20t

SLI002017WW ﬂ @ SLI002016WW ﬁ @ SLI0D2015WW ﬁ @

0.28 kg 20 pcs. 0.56 kg 12 pcs. SLI002015NW 0.98 kg 8 ps.




FLORI GU10

Oprawa ogrodowa na wymienne zrodta GU10
Garden luminaire for replaceable sources GU10

© Oprawa na wymienne Zrédto Swiatta GU10
Luminaire for replaceable light source GU10

© IPB5 stopien ochrony
Dearee of protection IPB5

© Oprawa wspotpracuje z inteligentnymi Zradtami swiatta

Luminaire works with intelligent light sources

SPECTRUM Dowiedz sie wiecej na www.spectrumsmart.pl oraz no stronie 40

smarT  Find out more ot www.spectrumsmart.pl/en and on page 40
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© MufazIPE6 w zestowie
With o muff IP66 included

© W zestawie dwa elementy montazowe: do wbicia w ziemie lub przykrecenia do podtoza
Two elements included: to drive into the ground or screwed to the ground

Zastosowanie:

oswietlenie ogroddw, alejel, tarasow
Application:

lighting of gardens, alleys, terraces

M FLorI GUID ogrodowa / for garden lamp o wymienne #rédto éwiatta"
for replaceable light source* GU10
(max: 6W LED)
IP65
W zestawie:
- Mufa z IP66
- element do wbicia w ziemie lub przykrecenia do podtoza,
Included:
- Muff IP66
- spike in or screw into the ground installation elements
SLIP012003
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Spos6b montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIP012009 czarny / black tworzywo sztuczne / plastic gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted 340x80x60 mm
Sposob montazu / Assembly method : natynkowy / surface mount

250V @ é |5+40T 0 @ ', )S |
e IP65 Y =
MAX. §-20C 0.26 kg 50 pes. 800 pes. )\s/

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




LUKKA GU10

Oprawa gruntowa najazdowa na wymienne zrédta GU10
Ground luminaire for replaceable sources GU10

© Bardzo wysoka klasa szczelnosci:
IP67 - odporna na trudne warunki atmosferyczne
Very high protection class:
IP67 - resistant to harsh weather conditions

© Funkcjonalna i dekoracyjna
zaprojektowana do montazu w podtozu, a takze
kostce brukowej. Dzieki wytrzymatym konstrukcjom
oraz niewielkim rozmiarom, sprawdzi sie do zabudowy
praktycznie w kozdej przestrzeni
Functional and decorative
designed for installation in the ground as well
as in paving stones. Thanks to durable constructions
and small size, it is perfect for building in virtually any space
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Zastosowanie:

oswietlenie sciezel, chodnikdw, trawnikdw, skwerdw, parkow,
pasazy, podjazdow, elewacji, jako dyskretne stonowane oswietlenie
Application:

lighting of paths, sidewalks, lawns, squares, parks, passages,
driveways, elevations, as discreet, subdued lighting

M Lukka Gu10 gruntowa najazdowa / in ground o wymienne fr6dto éwiotlo®
for replaceable light source* GU1I0
(max: 4W LED)
IP67
akcesorium: / accessory:
Dla pojedynczej oprawy / For single luminaire
Ztacze kablowe hermetyczne do przewoddw IP86 =
/ Waterproof cable connector IP68 ’
kod: / code: ACC+050001
(nie znajduje sie w zestawie) / (not included in the set)
SLIPO12011
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO120M srebrny / silver tworzywo sztuczne, aluminium, szkto / plastic, aluminum, glas gruntowy / ground 100x114 mm
Sposob montazu / Assembly method : natynkowy / surface mount

250V @ QF o ez | | O @ |
MAX. -20c 0.55 kg 20 ps. 700 pes.

*ARM1 GU10. Oprawa sprzedawana bez Zrodta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source




PARETE GU10

Natynkowa oprawa (kinkiet) na wymienne zrddta sSwiatta
A surface-mounted luminaire (sconce) for replaceable

light sources
>
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© Oprawa na wymienne Zrodfo $wiatta GU10 © Jednokierunkowy lub dwukierunkowy sposab Swiecenia
Luminaire for replaceable light source GU10 Unidirectional or bi-directional way of lighting
© Klasa szczelnosci IP54 © Kolor czarny, szary lub biaty
Degree of protection 1P54 Black, gray or white color
© Oprawa dedykowana do systemu Spectrum Smart i e e e =pactrumsmarEhl
Luminaire dedicated for Spectrum Smart system SPECTRHM oroz na stronie 40

Find out more ot www.spectrumsmart.pl
ond on page 40

Odporna i niezawodna w warunkach Materiat: obudowa wykonana z poliweglanu
o0 podwyzZszonym poziomie wilgotnosci Material: housing made of policarbonate
i zapylenia.

Resistant and reliable in conditions
with increased humidity and dust levels.

Zastosowanie:

oswietlenie akcentowe elewacji domaw, tarasaw, obiektdw uzytecznosci publicznej, podjozdaw, drzwi wejsciowych
Application:

accent lighting of the facade of houses, terraces, public facilities, driveways, entrance doors




spectrum LED,

B PARETE GU1O x1 jednokierunkowy kinkiet / unidirectional sconce

na wymienne Zrédto swiatta*
for replaceable light source*

?Gm

(max: 6W LED)
P54
I | |
SLIPO07005 SLIPOO7007 SLIPO07003
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposéb montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO07005 czarny / black
SLIPO07007 szary / gray poliweglan / polycarbonate = natynkowy / surface mounted 80x73x35 mm
SLIP0O0O7009 biaty / white
= @ B [= =] 8] [2] "™ 5
MAX. §-20C 0.21kg 50 pcs. 150 p-c.s. ,

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source

B PARETE GU1O x2 dwukierunkowy kinkiet / bi-directional sconce

na wymienne Zrédto swiatta*
for replaceable light source*
(max: 2x6W LED)

?sm

IP54
SLIPO07006 SLIPD07008 SLIPOO7010
Kod Kolor obudowy Materiat obudowy Sposob montazu Wymiary
Code Housing colour Housing material Assembly method Dimensions
SLIPO07006 czarny / black
SLIP0O07008 szary / gray poliweglan / polycarbonate = natynkowy / surface mounted 150x73x35 mm
SLIPO0O70710 biaty / white
ol (O] [N e (ese| (O] | @] (W] S
MAX. i-20C 0.32 kg 20 pcs. 600 p‘r‘s. ,

*BU10. Oprawa sprzedawana bez Zradta Swiatta / *Luminaires are being sold without light source
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A Wyprodukowana w Polsce
Made in Poland

5 lat gwarancji / years warranty

ALLDAY INSPIRE

KLASA PREMIUM
WSROD OPRAW
LINIOWYCH

PREMIUM CLASS
AMONG LINEAR
LUMINAIRES
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spectrum LED,

Klasa Premium wsrod opraw liniowych
Premium Class among linear luminaires

ALLDAY INSPIRE

Nowoczesny design, wysokiej klasy materiaty oraz szeroka gama podzespotdw i akcesoriow
pozwalajgcych na personalizacje opraw, to jedne z podstawowych zatozen przyswiecajgcych
nam w stworzeniu serii ALLDAY INSPIRE. / Modern design, high quality materials as well as
a wide range of components and accessories that allow to personalize the luminaires are
among our fundamental assumptions for creating ALLDAY INSPIRE series.

Q Wyprodukowana w Polsce / Made in Poland

G 5 lat gwarancji / 5 years warranty

Efekt Dark Light - zauwazalne dyskretne Swiatto, ale bez widocznosci jego zradta.
Dark Light Effect - discrete though visible light with concealed source.

Mozliwose tworzenia ciekawych aranzacgji Swietlnych dzieki wykorzystaniu / Possibility of creating
interesting light arrangements thanks to the application of; ALLDAY INSPIRE SYSTEM.

Dostepnych 5 sposobow montazu: podtynkowy, natynkowy, zwieszany, na szynoprzewod 3F
oraz - KINKIET. / 5 types of mounting available: recessed mount, surface mount, pendant mount, 3-phase
on-track mount, and wall bracket - SCONCE.

Zasilanie przelotowe w standardzie, umozliwiagjgce potgczenie w jednym obwodzie do 20 szt. opraw.
Through power supply as standard, enabling connection of up to 20 luminaires in one circuit.

Profesjonalne bezprzewodowe oraz przewodowe systemy sterowania / Professional wireless and wired
control systems: SPECTRUM SMART, CASAMBI, DALI, 1-10V.

LsPEcTRuM CASAMBI ClaLD>  1-10VDIM

Oprawy dostepne w nowoczesnej technologii Tunable White umozliwigjgcej ptynne sterowanie
natezeniem swiatta i temperaturg barwowag od 2700-6500K. / Luminaires available in modern Tunable
White technology enabling seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K.
TUNABLE WHITE

Wysoka skutecznos¢ modutu LED / High LED module efficacy: az do / up to 145 Im/W.

Bardzo dobry wspotczynnik zywotnosci diod / A very good life-span rating of: L90B10 LEDs - 74000h.

Mozliwosc wyboru kierunku Swiecenia: dot - wersja ONE i IN, gora/dot - wersja TWO / An option to choose
the beam direction: down - versions ONE and IN, up/down - version TWO.

Mozliwose wyboru kgta Swiecenia: unikalny liniowy system soczewek 50° i 80° oraz przystony 90° i 115°, /
An option to choose the lighting angle: a unigue linear lens system of 50° and 80° and apertures of 90°
and 115°

Dostepne wersje z podwyzszonym wspotczynnikiem oddawania barw / Available with increased colour
rendering index: Ra>90.

Ograniczony efekt olsnienia / Reduced glare effect: UGR<19.

Dostepna w kolorach: biatym i czarnym (na specjalne zamowienie kolory z palety RAL).
Available in colours: white and black (colours from the RAL palette on request).

Mozliwos¢ montazu modutu awaryjnego na specjalne zamowienie. / Possibility to install an emergency
module on special order.




SOCZEWKI| / LENSES www.spectrumled.pl

ALLDAY INSPIRE dark light

5 to potgczenie nowoczesnych Kkorpuséw serii
) ALLDAY INSPIRE z najwyzszej klasy so-
. czewkami, ktore dzieki swaojej konstrukcji
. skutecznie redukujg efekt olSnienia UGR<19
~ .+ 50 oraz tworzg korzystny i pozqgdany efekt tzw.
- DARK LIGHT.
- Wysoka skutecznosc Swietlna, dostepne kagty
; Swiecenia 50 i 80 stopni, czarny i biaty kolor
> - obudowy soczewki, pozwalajg na jeszcze
lepsze dopasowanie oSwietlenia do wnetrz
0 zréznicowanym charakterze i przeznaczeniu.
Zadbajg o optymalne warunki pracy zarowno
w matych gabinetach, jak i przestronnych
przestrzeniach typu open space, czy tez pod-
kreslg detale oraz zbudujg odpowiedniqg
atmosfere w przestrzeniach sklepowych
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is a combination of modern frames of the
ALLDAY INSPIRE series with the highest class
lenses, which - thanks to their design - effec-
tively reduce the glare effect UGR<19 thus
creating a pleasant and desired effect, the
so-called DARK LIGHT. High luminous efficacy,
available lighting angles of 50 and 80 degrees
as well as black and white colorsof lens casings
allow for even better adjustment of lighting to
interiors of various character and purpose.
They will guarantee optimal working conditions
both in small offices and large open spaces or
accentuate details and build the right atmos-
phere in store interiors.

Materiat / Material: soczewka / lens - PMMA,
odbtysnik / reflector - PC
Przepuszczalnosc swiatta / Light transmittance: 80%
Skutecznosc swietlna / Lighting efficiency: wysoka / high
Rozproszenie swiatta / Light diffusion: srednie / medium
Chipy LED / LED chips: 3000K / 4000K
RA: 80/90
f Kolory odbtysnikow soczewek / Lens reflector colours:

! czarny mat, biaty mat / matt black, matt white
- Rozmiar / Size7x1

5 5

50° white 50°black
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EFEKT DARK LIGHT
DARK LIGHT EFFECT
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oswietlenie sklepu z zastosowaniem soczev
store lighting with "dark light" lenses

spectrum LED,
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Jest wynikiem odpowiednio zbudowanych soczewek, dzieki
ktorym, podczas korzystania z oswietlania, widoczna jest
oprawa, ale nie Zrodta Swiatta. Dodatkowo znaczgco eliminuje
efekt olSnienia (UGR<19), bez wzgledu na to, w jakiej odlegtosci
sie znajdujemy. Swiatto jest tak dyskretne i naturalne, ze go
,prawie" nie widac.

This effect was achieved thanks to properly constructed lenses
which - when the lighting is on - allow for the luminaire to be
visible while the light source remains concealed. Additionally, it
significantly eliminates the glare effect (UGR<19), no matter at
what distance the beholder is from the luminaire. The effect
makes the light so discreet and natural that it seems "almost"
invisible.

"u g T a
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DYFUZORY / DIFFUSERS

Materiat / Material: PC (Poliweglan / Polycarbonate])
Przepuszczalnosce swiatta / Light transmittance: 85%
Skutecznosc swietlna / Luminous efficiency: wysoka / high
Rozproszenie swiatta / Light diffusion: srednie / medium

Materiat / Material: PC (Poliweglan / Polycarbonate)
Skutecznosc swietlna / Luminous efficiency: niska / low
Rozproszenie swiatta / Light diffusion: wysokie / high

www.spectrumled.p

Kazdy sklep to inna historig,

zadbaj, aby byta idealnie skrojona

Przestrzenie wystawiennicze czy sklepowe majg za
zadanie zaintrygowac klienta. Odpowiedni klimat tworzy
aranzacja, kolory, struktury, ale niewgtpliwie duzg role
odgrywa rowniez zastosowanie odpowiedniego oswietle-
nia. Soczewki z efektem "dark light" zbudujg efekt dyskret-
ny i intrygujgcy, a jednoczesnie podkreslg i wydobedg
detale warte uwagi.

Each store tells a different story,

make sure it is perfectly tailored

Exhibition or store spaces are designed to catch the
customer's eye. Interior arrangements, colors, and
structures serve to create the right ambience. Still,
undoubtedly, appropriate lighting also has an important
role to play in the process. Lenses with the "dark light"
effect will give a subtle and intriguing look, accentuate
details and bringing out elements worth special attention.

ALLDAY INSPIRE prismatic (PR)
Wysoka skutecznosc swietlna i delikatne rozproszenie Swiatta
High luminous efficacy and gentle light diffusion

ALLDAY INSPIRE opal (0P)
Najwieksza réwnomiernosc rozproszenia Swiatta
Highest uniformity of light dispersion
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Wspotczynnik oddawania barw RA / CRI na przyktadzie opraw
Colour rendering index RA / CRI on the example of luminaires

ALLDAY INSPIRE
CRI (Ra) >80

Wysoka skutecznosc
Swietlna /
High luminous efficacy

Skutecznosc Swietlna:
Luminous efficacy:
az do / up to 145Im/W

Strumien swietlny:
Luminous flux:
do / up to 10000Im

Wspotczynnik oddawania barw;
Color rendering index:
RA>80

Rodzaj chipow:
Type of chips:
SMD

CRI (Ra) >90

Doskonate oddawanie
barw /
Excellent colour rendering

Skutecznosc Swietlna:
Luminous efficacy:
az do / up to 125Im/W

Strumien swietlny:
Luminous flux:
do / up to 9200Im

Wspotczynnik oddawania barw:
Color rendering index:
RA>80

Rodzaj chipow:
Type of chips:
SMD
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AKCESORIUM - MODUt AWARYJNY

WO0JP06942

Modut awaryjny, inaczej modut zasilania
awaryjnego to akcesorium, ktére moze byc
zamontowane na specjalne zamaowienie klienta
do kazdej wersji oprawy ALLDAY INSPIRE (tj. IN,
ONE, TWO0). Jest ono dostarczane tylko w kom-
plecie z oprawa.

The emergency module or the emergency

- power supply module is an accessory that may

— : — = P~ I be mounted on every version of the ALLDAY

.' . . - » L INSPIRE luminaire (i.e. IN, ONE, TWO) at the

— ; customer's request. The emergency module

accessory only comes in a set together with
the luminaire.
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Funkcje modutu awaryjnego / Emergency module functions:

© Zapewnia doéwietlenie drogi ewakuadji po zaniku zasilania sieciowego.
Provides illumination of the escape route after a power failure.

© Przetgczenie z zasilania podstawowego na awaryjne odbywa sie automatycznie. Zaleca sie, aby llo$¢ opraw wyposazonych
w modut awaryjny byta okreslana za pomocg obliczen fotometrycznych tak, aby zapewni¢ wymagane normag, natezenie oswietlenia
na drodze ewakuacji, w pomieszczeniach w ktérych przebywajg osoby oraz w otoczeniu sprzetu p-poz (gasnice i hydranty).
The switch between the primary and emergency power supply occurs automatically. We advise that the number of luminaires
equipped with the power module be determined using photometric calculations, so as to ensure the lighting intensity
required by the standards regarding the emergency route, as well as in the rooms where people are present and in the vicinity
of fire-fighting equipment (fire extinguishers and hydrants).

© Czas Swiecenia modutu awaryjnego to 1h (zgodnie z Dz.U. Nr 56 poz.461z dn. 7 kwietnia 2009 ), chyba Ze wczesniej uruchomi sie
zasilanie podstawowe. Za zasilanie w trybie awaryjnym odpowiada akumulator NiCd.
The emergency module lighting time is 1 hour (as per the Polish Journal of Laws No. 56 item 461 of 7 April 2009), unless
the primary power supply is activated earlier. A NiCd battery is responsible for power supply in emergency mode.

Zastosowanie modutu awaryjnego w oprawach ALLDAY INSPIRE
Using the emergency module in ALLDAY INSPIRE luminaires

@ Modut awaryjny mozemy zastosowac do kazdej wersji opraw ALLDAY INSPIRE o dtugoéciach 112cm i 168cm.
The emergency module may be used with all versions of the ALLDAY INSPIRE luminaires that have the lengths of 112 cm
and 168 cm.

© Kazdy modut awaryjny zawiera zestaw trzech soczewek o wysokiej skutecznosci, posiadajacych optyke korytarzowa, szerokq
i wgskg. Soczewki pozwalajg na zmiane rozsytu Swiatta w zaleznosci od potrzeb oraz montaz na wysokosciach od 3 do 7m.
Klient moze sam wybrac soczewke i we wtasnym zakresie jg zamontowac.
Every emergency module includes a set of 3 high-efficiency lenses with corridor, wide and narrow optics. The lenses allow
the light distribution to be varied as required and can be mounted at heights from 3 to 7 meters, The customers can choose
the lens and mount it themselves.

rozsyt korytarzowy rozsyt szeroki rozsyt waski
corridor distribution wide distribution narrow distribution
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MODUt AWARYJNY / EMERGENCY MODULE

www.spectrumled.pl

Rozsyt korytarzowy / Corridor distribution
Jedna oprawa doswietla korytarz o dtugosci do:
One luminaire illuminates the corridor with
a length up to:

10m - 12m

(w zaleznosci od wysokosci montazu oprawy /
depending on the mounting height of the
luminaire),

Sugerowana wysokos¢ montazu:
Suggested mounting height:
h=2.2m - h=4m,

Zastosowanie / Application:

© Stosowane w wagskich, dtugich strefach kamunikadji.
Used in narrow, long communication zones.

© Stosowana we wszystkich strefach kamunikacji, ktére nie wymagajg podwyzszonego
stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP
protection.

© Rozsyt strumienia $wietlnego 130 stopni/70 stopni.
Luminous flux distribution 130 degrees/70 degrees.

Rozsyt szeroki / Wide distribution

Jedna oprawa doswietla powierzchnie:

One luminaire illuminates the surface:
8x8m-10x10m

(w zaleznosci od wysokosci montazu oprawy /
depending on the mounting height of the
luminaire),

Sugerowana wysokos¢ montazu:
Suggested mounting height:
h=2.2m - h=4m.

Rozsyt waski / Narrow distribution

Jedna oprawa doswietla powierzchnie:

One luminaire illuminates the surface:

8 x7m-10 x 9m

(w zaleznosci od wysokosci montazu oprawy /
depending on the mounting height of the
luminaire),

Sugerowana wysokos¢ montazu:
Suggested mounting height:
h=4m - h=6m.

Zastosowanie / Application:

© stosowane w otwartych strefach komunikacji (np. poczekalnie), a takze stosowane
w przestrzeniach o duzej powierzchni, gdzie wymagane jest oswietlenie awaryjne
(np. sale konferencyjne, strefy open-space, aule wyktadowe).
Used in open communication zones (e.g. waiting rooms), as well as in large spaces
where emergency lighting is required (e.g. conference rooms, open-space zones,
lecture halls).

© Stosowana we wszystkich strefach kamunikacji, ktére nie wymagajg podwyzszonego
stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP
protection.

© Rozsyt strumienia Swietlnego 120 stopni/120 stopni.
Luminous flux distribution 120 degrees/120 degrees.

Zastosowanie / Using:

© Zastosowanie pokrewne z modutami posiadajgcymi soczewki o rozsyle szerokim
oraz w pomieszczeniach, w ktérych wymagany jest montaz opraw na wiekszej wysokosci.
Application related to modules with wide beam lenses and in rooms where higher
mounting of luminaires is required.

© Moze by¢ wykorzystywana jako dedykowana oprawa do$wietlajgca poszczegdine
elementy systemdw PPOZ.
Can be used as a dedicated luminaire to illuminate individual elements
of fire protection systems,

© Stosowana we wszystkich strefach komunikacji, ktére nie wymagajq podwyzszonego
stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP
protection.

© Rozsyt strumienia swietinego 80 stopni/80 stopni.
Luminous flux distribution 90 degrees/80 degrees.
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Obszary zastosowan modutu awaryjnego (zgodnie z PN-EN 1838) i jego zakres Swiecenia w zamontowanych

oprawach ALLDAY INSPIRE.

Areas of use for the emergency module (in conformity with the PN-EN 1838 standard) and reach of light

from the mounted ALLDAY INSPIRE luminaires.

Saczewki o rozsyle karytarzowym - montaz pojedynczy na wysakosci 3m (czas autonomii 1h) - sprawnosc saczewki n=87%
Corridor distribution lenses - single mounting at 3m height (autonomy time 1h) - Lens efficiency n= 87%

A

3m —
v
X 1Ix
m\

11,8m

Pojedyncza oprawa

Zapewnia natezenie oswietlenia awaryjnego Emin>1lx w osi drogi
ewakuacyjnej o dtugosci 11.8m oraz Emin>0.5Ix w pasie o szerokosci Tm
(0,5m w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodnos¢ z PN-EN
1838)

Single luminaire

Provides emergency illumination of Emin>1lx in the axis of an 11.8m long
escape route and Emin>0.5Ix a 1m wide strip (0,5m either side of the
escape route axis) - compliance with PN-EN 1838)

3m 13m

1Ix 1Ix

24,8m

Kilka opraw montowanych w linii, w odstepach 13m
Zapewniajg natezenie oswietlenia awaryjnego Emin>1x w osi drogi
ewakuacyjnej o dtugosci 24.8m oraz Emin>0.5x w pasie o szerokosci Tm

(0,5m w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodnosc z PN-EN 1838)

Several luminaires mounted in line at 13m intervals

They provide the intensity of emergency lighting Emin>1Ix in the axis of
the escape route with a length of 24.8m and Emin>0.5Ix in a Tm wide
strip (0,5m to both sides from the axis of the escape route) - compliance
with PN-EN 1838)

Saczewki o rozsyle szerokim - montaz na wysokasci 3m (czas autonomii 1h) - sprawnasce soczewki n= 95%
Wide distribution lenses - single mounting at 3m height (autonomy time 1h) - Lens efficiency n= 95%

3m -

Em=>0,5Ix
8,1m

8,Im

Pojedyncza oprawa

Zapewnia natezenie oswietlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin>0.5Ix na powierzchni o wymiarach 8.1m x 8.1m (65m?) po odjeciu
marginesu 0.5m- zgodnosc¢ z PN-EN 1838

Single luminaire

Provides emergency lighting of the open area Emin>0.5Ix over an area
of 8.1m x 8.1m (65m?) after deducting the 0.5 m margin - conforms with
PN-EN 1838

Em=0,5Ix

16,7m

Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2, co 8.6m

Zapewnia natezenie oSwietlenia awaryjnego strefy otwartej Emin>0.5Ix
na powierzchni o wymiarach 16.7m x 16.7m (278m?) po odjeciu marginesu
0.5m- zgodnosc z PN-EN 1838

Positioning of luminaires in a 2x2 arrangement, every 8.6 meters
Provides emergency lighting of the open area Emin>0.5x on an area of
16.7m x 16.7m (278m?) less the 0.5m margin - compliance with PN-EN
1838

Saczewka o rozsyle wgskim - montaz na wysokosci 7m (czas autanomii 1h) - sprawnosc soczewki n=95%
Narrow distribution lenses - mounting at 7 meters height (autonomy time 1h) - Lens efficiency n= 95%

AN
7m
.
AN Em=>0,5Ix
93m
9,3m
Pojedyncza oprawa
Zapewnia natezenie osSwietlenia awaryjnego  strefy  otwartej

Emin>0.5Ix na powierzchni o wymiarach 9.3m x 9.3m (86m?) po odjeciu
marginesu 0.5m- zgodnosc¢ z PN-EN 1838

Single luminaire

Provides emergency lighting of the open area Emin>0.5Ix over an area
of 9.3m x 9.3m (86m?) after deducting the 0.5 m margin - conforms
with PN-EN 1838

T

=N -
1m \
m AN -

Em=0,5Ix

205m \

Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2, co 11m

Zapewnia natezenie oswietlenia awaryjnego strefy otwartej Emin>0.5Ix
na powierzchni o wymiarach 20.5m x 20.5m (420m?% po odjeciu
marginesu 0.5m- zgodnos¢ PN-EN 1838

Positioning of luminaires in a 2x2 arrangement, every 11 meters Provides
emergency lighting of the open area Emin>0.5Ix on an area of 20.5m x
20.5m (420m?) after deducting the 0.5 m margin - conforms with PN-EN
1838

20,5m
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ALLDAY INSPIRE IN fetessed mount

=

E Sposoéb montazu / Assembly method: Kierunek swiecenia /

a podtynkowy / recessed Beam direction:

%)

=

>- n

<

(=)

—

2:' Kolor obudowy: biaty, czarny (na zamdwienie kazdy kolor z palety RAL)
Casing colour; white, black (on demand, any colour from RAL palette)
Materiat; aluminium, paliweglan, PMMA
Material; aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland G

az do/up to on
V€! 230V +40°
Barang 145 @ IP20 B ér ~_off| I50000h
vears guarantee | | Im/W 50Hz 2ot 30000

** Mozliwos¢ wykonania oprawy w IP40 na specjalne zaméwienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemow sterowania
_ TUNABLE WHITE
LSPECTRUM CASAMBI Cloaki> 1-10VDIM

/ \ B Dtugosci opraw / Lengths of luminaires:
A ~c 30W A:1120mm, B:57mm, C:57mm Q@ A1126mm, B:45mm 1,4kg
46W A680mm, B:57mm, C:57mm (@ A11686mm, B:45mm 2kg

(A- dtugosci opraw bez zaslepek koricowych / the length of the luminaire without end caps,
@A - otwor montazowy oprawy z zaslepkami / mounting hole for luminaire with plugs )

0 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE IN

Korpus Moc (W) Skutecznosc* Optyka Kolor obudowy Sterowanie
Frame Power (W) RA/CRI Efficacy* Optics Casing colour Control
830
840 145Im/W
30 930
940 125Im/W
W 130lm/W oP
830 PR
840 145Im/W
46 930
125Im/W
940 _DALI
ALD11 PRO W 135Im/W B -CASAMBI
830 1451m/W W _SMART
840 m _DIM
930
30 940 125Im/W
niedostepny w opcji TW
TW 130Im/W 508 not available in TW option
50W
830 80B
840 145Im/W 80W
930
46 940 125lm/W
TW 135Im/W

830: RABO 3000K, 840: RAS0 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, TW: opcja ptynnego sterowania natezeniem swiatta i temperaturg barwowg od 2700-6500K
/ available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystona opal / Opal aperture, PR: 90°% Przystona pryzmatyczna /
Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biaty / Lens 50°/80° white
spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biaty / white

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

e Stworz kod oprawy / Create your luminaire code
Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Kolor obudowy Sterowanie

Korpus Moc Optyka +
Casing colour Control

Frame + Power + RA/CRI + Optics +

np. dla parametréw: ALD11 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALDTIPRO308300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD11 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD11PRO308300PB_DALI




spectrum LED,

@ Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN

t.geznik liniowy
Linear connector
WQ0J+05582

oz —
Zaslepka H - Zaslepka
End cap End cap

WO0J+05581 W0J+05580
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MINIB/MINIZ8 ALLOAY

podtynkowy www.spectrumled.pl

recessed mount

INSPIRE IN

MINIZ28

Oprawy MINI6 i MINI28 dostepne sq w kazdej optyce: z przystong
pryzmatyczng i opal oraz soczewkami dark light 50° i 80°,

MINI16 and MINI28 luminaires are available in all optics:

with a prismatic and opal apertures as well as with 50° and 80°

Sposab montazu / Assembly method:
podtynkowy / recessed

Kierunek swiecenia /
Beam direction:

biaty, czarny (na zamdwienie kazdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Kolor obudowy:
Casing colour:

Materiat:
Material;

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland Q

aluminium, poliweglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

az do/up to on
230V . )
'&Q 120 @ 20" | [ 1720 ‘/|_br 2t lsgoooh
Searsgoarantee| | Im/w || SO0HZ 20 30000

** Mozliwos¢ wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamdwienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request,

Zaslepki koricowe i zaczepy do montazu w komplecie z oprawg. Brak mozliwosci
aranzacji z ALLDAY INSPIRE ELEMENTS,

End caps and hooks for mounting included with the luminaire. Cannot be
arranged with ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.

dark light lenses.
/ \7\5 Dtugosci opraw / Lengths of luminaires:

¢ 10W A:160mm, B:57mm, C:44mm  0,295kg
A | 17W A:280mm, B:57mm, C:44mm 0,425kg

0Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters MINI ALLDAY INSPIRE IN

Korpus Moc (W) Skutecznosc* Optyka Kolor obudowy Sterowanie
Frame Power (W) RA/CRI Efficacy* Optics Casing colour Control
830
840 120lm/W
10
oo 105Im/W
0P
PR
830
840 120lm/W
17
930
940 105lm/W 5 B
ALD21 PRO 830 W
840 120lm/W
10
930
105Im/W o0B
940 50W
830 80B
840 120lm/W 80w
17
930
940 105Im/W

830: RAB0D 3000K, 840: RAS0 4000K, 930: RASO 3000K, 940: RASO 4000K, TW: opcja ptynnego sterowania natezeniem $wiatta i temperaturg barwowq od 2700-6500K
/ available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystona opal / Opal aperture, PR: 90°% Przystona pryzmatyczna /
Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biaty / Lens 50°/80° white
spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biaty / white

*Strumien Swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

e Stworz kod oprawy / Create your luminaire code
Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Sterowanie
Control

Moc
Power

Korpus
Frame

Optyka
Optics

Kolor obudowy

+ Casing colour

+ RA/CRI + + +

np. dla parametréw: ALD21 PRO 17 + 830 + OP + B otrzymujemy kod: ALD21PR0O178300PB
E.g. for the following parameters: ALD21PRO 17 + 830 + OP + B the code is: ALD21PR0O178300PB
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ALLDAY INSPIRE IN EMPTY fecedted mount spectrumiec.e!

>=

a

s Spos6b montazu / Assembly method:

w podtynkowy / recessed

=

Ll

=

o

wn

= Kolor obudowy: biaty, czarny (na zamdwienie kazdy kolor z palety RAL)
2 Casing colour; white, black (on demand, any colour from RAL palette)
E Materiat; aluminium, poliweglan, PMMA

zt' Material; aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland G

. +40°C
y ot Q @ IP20* JL é
gwarancji -20°C
years guarantee

* Mozliwo$¢ wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamdwienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Dtugosci opraw / Lengths of luminaires:
A120mm, B:57mm, C:57mm G A1126mm, B:45mm 0,8kg
A1680mm, B:57mm, C:57mm (@ A11686mm, B:45mm 1,2kg

[ (A- dtugosci opraw bez zaslepek koncowych / the length of the luminaire without end caps,
i G A - otwor montazowy oprawy z zaslepkami / mounting hole for luminaire with plugs )

~—_
/‘
@

0 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE IN EMPTY

Korpus Rodzaj przystony Dtugosc¢ Kolor obudowy Kod produktu
Frame Type of diffuser Length Casing colour Product code
B WQ0JP07732
120mm
W WQ0JP07733
ALD11 NST oP
B WO0JP07734
1680mm
W WQ0JP07735

0P: Przestona opal / Opal aperture; Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biaty / white;

9 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN EMPTY

t.gcznik liniowy / Linear connector

WO0J+05582
”
b -—
Zaslepka H g Zaslepka
End cap End cap

W0J+05581 W0J+05580




ALD INSPIRE EMPTY
to idealne rozwigzanie, gdy chcesz przedtuzyc lub wypetnic
linie opraw, bez potrzeby uzycia dodatkowego oswietlenia.
ALD INSPIRE EMPTY
is the perfect solution when you want to extend or fill the
lines of luminaires without the need for additional lighting.

spectrum LED,




ALLDAY INSPIRE ONE e tonce, no szyne 3 7 3 phase an-irack mount

Sposéb montazu / Assembly method: Kierunek swiecenia /
natynkowy / surface mount, zwieszany / Beam direction:
pendant mount, kinkiet / sconce,

na szyne 3F / 3-phase on-track mount

) u

Kolor obudowy: biaty, czarny (na zamdwienie kazdy kolor z palety RAL)
Casing colour: white, black (on demand, any colour from RAL palette)

|
|
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Materiat: aluminium, poliweglan, PMMA
Material: aluminum, polycarbonat, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland G

az do/up to on
V€! 230V +40°
arangi 145 @ IP20° we ér off| |s0000h
vears guarantee | | Im/W 50Hz 207 30000

** Mozliwos¢ wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamaéwienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemow sterowania / Suitable for control systems

/ \7\5 kSIPECTRgM CASAMBI @ 1-10V DIM  TUNABLE WHITE

A Dtugosci opraw / Lengths of luminaires:

30W A1120mm, B:74mm, C:44mm 2,2kg
46W A1680mm, B:74mm, C:44mm 2,8kg

(A- dtugosc oprawy bez zaslepek korcowych / the length of the luminaire without end caps)

0 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE

Korpus Moc (W) Skutecznosc* Optyka Kolor obudowy Sterowanie
Frame Power (W) RA/CRI Efficacy* Optics Casing colour Control
830
840 145Im/W
30 930
940 125Im/W
W 130lm/W opP
830 PR
840 145Im/W
46 930
125Im/W
940 _DALI
ALDY PRO W 135Im/W B -CASAMBI
830 1451m/W W _SMART
840 m _DIM
930
30 940 125lm/W
niedostepny w opcji TW
TW 130Im/W 50B not available in TW option
50W
830 80B
840 145Im/W 80W
930
46 940 125lm/W
TW 135Im/W

830: RABO 3000K, 840: RAS0D 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, TW: opcja ptynnego sterowania natezeniem swiatta i temperaturg barwowg od 2700-6500K
/ available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystona opal / Opal aperture, PR: 90°% Przystona pryzmatyczna /
Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biaty / Lens 50°/80° white
spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biaty / white

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

e Stworz kod oprawy / Create your luminaire code
Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Kolor obudowy Sterowanie

Korpus Moc Optyka +
Casing colour Control

Frame + Power + RA/CRI + Optics +

np. dla parametréw: ALDS PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALDSPRO308300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALDS PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALDSPRO308300PB_DALI




spectrum LED,

|
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@ Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE ONE

) Podsufitka / Soffit ceiling
Przewod OMY 3x0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb

Electric cable OMY 3x0.75mm2clear braid 1.5mb W0J+047390 ; W0J+04789
WO0J+04553 :

Komplet do montazu natynkowego t.geznik liniowy Zawiesia Akcesorium do montazu na szynoprzewod
Surface-mounting system Linear connector Slings Mounting elements for 3phase track

112m - W0J+05734  1,68m - WOJ+05735 W0J+05578 W0J+04339 WOJP06211 WO0JP06212

2x @‘] = 112m -— ™D
3% i =1,68m S - W
Zaslepka |
End cap ?

L
g -

- -

premium “click”  standard . standard premium “click”

W0JP06210 Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m W0JP06209

W0JP06208 Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m W0JP06207
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MINIB/MINIZ8 ALLOAY

www.spectrumled.pl

INSPIRE ONE &t moun

Sposab montazu / Assembly method:
natynkowy / surface mount

Kierunek sSwiecenia /
Beam direction:

MINI16
Kolor obudowy: biaty, czarny (na zamdwienie kazdy kolor z palety RAL)
Casing colour: white, black (on demand, any colour from RAL palette)
Materiat: aluminium, poliweglan, PMMA
MINI28 Material: aluminum, polycarbonate, PMMA

- | =\ Y
5 az do/up to on
‘ 230V . )
Li’ —L—‘ E‘- k-i I&\Q 120 @ IP20 e Qr 25t lsoooon
Sears qearantee| | Im/w || SO0HZ 20t 30000

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland Q

Oprawy MINI6 i MINI28 dostepne sq w kazdej optyce: z przystong
pryzmatyczng i opal oraz soczewkami dark light 50° i 80°,

MINI16 and MINI28 luminaires are available in all optics:

with a prismatic and opal apertures as well as with 50° and 80°

** Mozliwos¢ wykonania oprawy w IP40 na specjalne zaméwienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Zaslepki koricowe i zaczepy do montazu w komplecie z oprawg. Brak mozliwosci
aranzacji z ALLDAY INSPIRE ELEMENTS,

End caps and hooks for mounting included with the luminaire. Cannot be
arranged with ALLDAY INSPIRE ELEMENTS,

dark light lenses.

/ \7\5 Dtugosci opraw / Lengths of luminaires:

e 10W A:160mm, B:74mm, C:44mm  0,335kg
A | 17W A:280mm, B:74mm, C:44mm  0,530kg

0Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters MINI ALLDAY INSPIRE IN

Korpus Moc (W) Skutecznosc* Optyka Kolor obudowy Sterowanie
Frame Power (W) RA/CRI Efficacy* Optics Casing colour Control
830
840 120Im/W
10
oo 105Im/W
oP
PR
830
840 120lm/W
17
930
940 105lm/W 5 B
ALD20 PRO 830 W
840 120lm/W
10
930
105Im/W 50B
940 50W
830 80B
840 120lm/W 80w
17
930
940 105lm/W

830: RAB0 3000K, 840: RAS0 4000K, 930: RASO 3000K, 940: RASO 4000K, TW: opcja ptynnego sterowania natezeniem $wiatta i temperaturg barwowq od 2700-6500K
/ available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystona opal / Opal aperture, PR: 90°% Przystona pryzmatyczna /
Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biaty / Lens 50°/80° white
spotlight, Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biaty / white

*Strumien $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

e Stworz kod oprawy / Create your luminaire code
Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Sterowanie
Control

Moc
Power

Korpus
Frame

Optyka
Optics

Kolor obudowy

+ Casing colour

+ RA/CRI + + +

np. dla parametréw: ALD20 PRO 17 + 830 + OP + B otrzymujemy kod: ALD20PR0178300PB
E.g. for the following parameters; ALD20 PRO 17 + 830 + OP + B the code is: ALD20PR0O178300PB
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. trumled.pl
ALLDAY INSPIRE ONE EMPTY iien mendanemoane. e

>

a

s Sposab montazu / Assembly method:

w natynkowy / surface mount,

; zwieszany /pendant mount

[==]

Ll

==

o

% Kolor obudowy: czarny (na zamowienie kazdy kolor z palety RAL)
= Casing colour: black (on demand, any colour from RAL palette)
>_

EE Materiat: aluminium, poliweglan, PMMA

— Material; aluminum, polycarbonate, PMMA

—

<C

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland G

. +40°C
2| D) |7 [k 2|
gwarangji -20°C
vears guarantee

! * Mozliwos¢ wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamdwienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

- Dtugosci opraw / Lengths of luminaires:

/ \ \B A1120mm, B:74mm, C:44mm 1,7kg
~c
i

AN680mm, B:74mm, C:44mm 2,2kg

(A- dtugosci opraw bez zaslepek koncowych / the length of the luminaire without end caps)

0 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE EMPTY

Korpus Rodzaj przystony Dtugosé Kolor obudowy Kod produktu
Frame Type of diffuser Length Casing colour Product code
B W0JP07219
1120mm
W WO0JP07914
ALDS NST oP
B W0JPQ7218
1680mm
W WO0JP07913

0P: Przystona opal / Opal aperture; Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biaty / white;

e Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN EMPTY

Przewdd OMY 3x0,75mm?2 oplat bezbarwny 1,5mb PUdS‘UﬂUf‘U WO0J+04790 : WO0J+04789
Electric cable OMY 3x0.75mm2clear braid 1.5mb Soffit ceiling -
W0J+04553
//’—-__ ___----H\
\' |
___a‘//
Komplet do montazu natynkowego t.gcznik liniowy Zawiesia
Surface-mounting system Linear connector Slings
112m - WOJ+05734  1,68m - W0J+05735 W0J+05578 W0J+04939
ox ANSNR =112m T ;
. B =r L
Zaslepka 3X =1,68m -
End cap

[
P —

L]

W0J+056548  WO0OJ+05577

WO0J+05576 WO0J+05546
premium “click” standard

standard premium “click”




spectrum LED,

ALD INSPIRE EMPTY

to idealne rozwigzanie, gdy
chcesz przedtuzyc lub wypetnic
linie opraw, bez potrzeby uzycia
dodatkowego oswietlenia.

ALD INSPIRE EMPTY

is the perfect solution when you
want to extend or fill the lines of
luminaires without the need for
additional lighting.




ALLDAY INSPIRE ONE IP44 i wispectrumled p

<

5

- Sposcb montazu / Assembly method: Kierunek <wiecenia /

w o

% kinkiet / sconce Beam direction:

Ll

o

o

%)

=

- Kolor obudowy: biaty, czarny (na zamowienie kazdy kolor z palety RAL)
<GE Casing colour: white, black (on demand, any colour from RAL palette)
:,’ Materiat: aluminium, poliweglan

< Material: aluminum, polycarbonate

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland Q
az do/up to on
\Q 230V )
1 anc) 145 || P44 @ o é off | |50000h
years guarantee Im/W 50Hz 20t 30000

Odpowiedni do systemow sterowania / Suitable for control systems

LSPECTRUM CcASAMBI Coaki> 1-10V DIM

——
{ —
o

Dtugosci opraw / Lengths of luminaires:

‘ 7W A:565mm, B:74mm, C:66mm 1,44kg
30W  AM25mm, B:74mm, C:66mm 2,32kg
46W  A1685mm, B:74mm, C:66mm 2,88kg

0 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE IP44

Korpus Moc (W) Skutecznosc* Optyka Kolor obudowy Sterowanie
Frame Power (W) RA/CRI Efficacy* Optics Casing colour Control
830
840 145Im/W
17 930 oSBT oP B _DALI
940 PR W _CASAMBI
TW 120Im/W
830
840 145lm/W
ALD15 PRO 30 330
940 125Im/W
_DALI
w 130Im/W ap B _CASAMBI
PR W
830 145Im/W _gmART
840 _
930
46 940 125Im/W

niedostepny w opcji TW
not available in TW option
W 135Im/W

830: RABO 3000K, 840: RAS0 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, TW: opcja ptynnego sterowania natezeniem swiatta i temperaturg barwowg od 2700-6500K
/ available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystona opal / Opal aperture, PR: 90°- Przystona pryzmatyczna /
Prismatic aperture, Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biaty / white

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

e Stworz kod oprawy / Create your luminaire code
Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Kolor obudowy Sterowanie

Korpus Moc Optyka +
Casing colour Control

Frame + Power + RA/CRI + Optics +

np. dla parametréw: ALDS PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALDSPRO308300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALDS PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALDSPRO308300PB_DALI
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ALLDAY INSPIRE TWO fine %eofce ™ ™™ www.spectrumled.p

Sposéb montazu / Assembly method: Kierunek swiecenia /
zwieszany / pendant mount, kinkiet / sconce gegm direction:

e

Kolor obudowy: biaty, czarny (na zamdwienie kazdy kolor z palety RAL)
Casing colour: white, black (on demand, any colour from RAL palette)
Materiat: aluminium, poliweglan, PMMA

Material: aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland Q

Q 07 do/up to 230V , s
o arangi 145 @ 1P20 . Qr off| |50000h
Jears garantee| | IM/W || 50HZ -20°C 30000

** Mozliwos¢ wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamdwienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemow sterowania / Suitable for control systems

Y SPECTRUM CASAMBI 1-10V DIM  TUNABLE WHITE
)Y K kD> 110/ 0M

Dtugosci opraw / Lengths of luminaires:

39W / 47W A:1120mm, B:74mm, C:44mm 2,55kg
63W / 76W A:1680mm, B:74mm, C:44mm 2,7kg

(A- dtugosc oprawy bez zaslepek koncowych / the length of the luminaire without end caps)

0 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE TWO

~_

Korpus Moc (W) Skutecznosc* Optyka Kolor obudowy Sterowanie
Frame Power (W) RA/CRI Efficacy* Optics Casing colour Control
830
145 Im/W
840

39W / 47WSTR
63W / 76WS™R

930 oP
940 125 Im/W PR
47W
76W W 135 Im/W DALI
B _CASAMBI
ALD10PRO W _SMART
DIM
830 _
840 145 Im/W
39W / 47WSTER
63W / 76WSTER 508 niedostgony w opdji ™w
930 50W not available in TW option
940 125 Im/W 808
80w
;ZVV\\; W 135 Im/W

830: RABO 3000K, 840: RAS0 4000K, 930: RASO 3000K, 940: RASO 4000K, TW: opcja ptynnego sterowania natezeniem $wiatta i temperaturg barwowq od 2700-6500K
/ available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystona opal / Opal aperture, PR: 90°% Przystona pryzmatyczna /
Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biaty / Lens 50°/80° white
spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biaty / white

*Strumien Swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used. STER - wersja ze sterowaniem / version with control

e Stworz kod oprawy / Create your luminaire code
Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Kolor obudowy Sterowanie

Korpus Moc Optyka +
Casing colour Control

Frame + Power + RA/CRI + Optics +

np. dla parametréw: ALD10 PRO + 47 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD10PRO478300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD10 PRO + 47 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD10OPRO478300PB_DALI



ectrum LED,

@ Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE TWO

) Podsufitka / Soffit ceiling
Przewod OMY 3x0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb

Electric cable OMY 3x0.75mmz2clear braid 1.5mb W0J+047390 . W0J+04789
WO0J+04553

Komplet do montazu natynkowego t.gcznik liniowy Zawiesia
Surface-mounting system Linear connector Slings
112m - W0J+05734  1,68m - W0J+05735 WO0J+05578 W0J+04339

Zaslepka

L]
LY
L
= A ~ ~ - . oy » — — =

WO0J+05548  WO0OJ+05577
premium “click”  standard

WO0J+05576  WO0J+05546
standard  premium "“click”

WO0JP06210 Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 8/10 1,72m WO0JP06209

W0JP06208 Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m W0JP06207




www.spectrumled.pl
ALLDAY INSPIRE TRACK TF Jivczon mendont mount.

Th
—
E Sposéb montazu / Assembly method: Kierunek swiecenia /
<< natynkowy / surface mount, Beam direction:
E zwieszany / pendant mount
Ll
>
o
75 ‘0
=
> Kolor obudowy: biaty, czarny (na zamdwienie kazdy kolor z palety RAL)
g Casing colour; white, black (on demand, any colour from RAL palette)
—
21 Materiat: aluminium
Material; aluminum

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland O

230V )
Iat Q P20 +40°C
Vears guarantee | [ S0HZ -20°C

Odpowiedni do systemoéw sterowania / Suitable for control systems:

)\SlPECTRgM
[ \ g g i
Dtugosci opraw / Lengths of luminaires:
A | A:560mm, B:74mm, C:44mm 1,2kg

(A- dtugosc oprawy bez zaslepek koricowych / the length of the luminaire without end caps)

0 Dostepne opcje / Options available ALLDAY INSPIRE TRACK 1F

Korpus Moc (W) Kolor obudowy Kod produktu
Frame Power (W) Casing colour Poduct code
B - czarny, black W0JP06850
max.500W
ALDT7TRACKI1F W - biaty, white WO0OJP06851

9 Skompletuj zestaw z oprawa 1F Spectrum Led oraz Zzrodtem Spectrum Smart
Complete the set with the 1F luminaire Spectrum Led and the Spectrum Smart source

1 I (1N
-t [SPecTRUM LSPECTRUM

W0JP06847 W0JP06846




spectrum LED,

e Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE TRACK 1F

] Podsufitka / Soffit ceiling
Przewdd OMY 3x0,75mm?2 oplot bezbarwny 1,5mb

Electric cable OMY 3x0.75mm?2clear braid 1.5mb WO0J+04790 o W0J+04789
W0J+04553

£y

Komplet do montazu natynkowego tgcznik liniowy Zawiesia
Surface-mounting system Linear connector Slings
112m - W0J+05734  1,68m - WOJ+05735 W0J+05578 W0J+04939
oy ~112m e,
3x =1,68m —— gy L
Zaslepka 4
End cap

-
L)

b~ —

W0J+05548  WOJ+05577 WO0J+05576 WO0J+05546

premium “click”  standard standard premium [Ih



. trumled.pl
ALLDAY INSPIRE ELEMENTS Zitzeny /pentont mount, HITISPRETHITIER®

Sposob montazu / Assembly method: Kierunek swiecenia /
natynkowy / surface mount, zwieszany / pendant mount Beam direction:

Kolor obudowy: biaty, czarny (na zamoéwienie kazdy kolor z palety RAL)
Casing colour: white, black (on demand, any colour from RAL palette)
Materiat: aluminium, poliweglan, PMMA

Material: aluminum, polycarbonate, PMMA
Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland Q

Odpowiedni do systemow sterowania / Suitable for control systems o do/up o on
TUNABLE WHITE lat \Q/ 145 || 2%V @ IP20 e é 4’3& 50000h
LSPEcTRUM Corak> cAsAMBI 1-10V DIM oot |y || 5012 20t S0000

** Mozliwos¢ wykonania oprawy w IP40 na specjalne zaméwienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.
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ﬂ Wybierz parametry tgcznika Kolor
obudowy
Select parameters for tgcznik Moc RA | Skuteczno$é* Optyka Casing @ Sterowanie
ALLDAY INSPIRE ELEMENTS Connector Power (W) CRI Efficacy* Optics = colour Control
830
840 145Im/W
0oP
930
340 105Im/W PR
TW 15Im/W
p4, 188 ALD12PRO 8
202 830
‘ ‘ 840 145Ilm/W 508
Opcja sterowania fgcznikiem [mm] 94[] 105|m/W BUB
dostepna je: yotgczen awa liniowc BUW
TW 15Im/W
830
— 840 145Im/W
. 0P
2 gig 105Im/W PR
_DALI
- TW 15Im/W B _CASAMBI
‘153 44 158 | ALD13PRO 25 830 W SMART
\ 30 840 145Im/W 508 DIM
< 50W
1.6kg - 330 1051m/w 808
[mm] 340 80W
W  115lm/W niedostepny
w opgji TW
830 not available
840 145Im/W in TW option
3 0P
~ 930
g, 340 105Im/W PR
158 44 158 TW 15Im/W
I 36[‘] ‘ ALD14PRO 15 830
| {
B oag | 14Sim/w c0B
12kg = 930 50W
[mm] 940 105|m/W BUB
80W

W 115Im/W

830: RAB0 3000K, 840: RAS0 4000K, 930: RASO 3000K, 940: RASO 4000K, TW: opcja ptynnego sterowania natezeniem $wiatta i temperaturg barwowq od 2700-6500K
/ available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystona opal / Opal aperture, PR: 90°- Przystona pryzmatyczna /
Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biaty / Lens 50°/80° white
spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biaty / white

*Strumien Swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

@ stworz kod tgcznika / Create your connector code
Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Moc Optyka

Kolor obudowy Sterowanie
Frame + Power + RA/CRI + Optics

+ Casing colour + Control

np. dla parametréw: ALD12 PRO 15 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD15PR0O158300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD12 PRO 15 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD12PR0O158300PB_DALI




spectrum LED,

Zasilanie przelotowe w standardzie opraw i tgcznikéw
serii ALLDAY INSPIRE umozliwia potgczenie w jednym obwodzie
az do 20 szt. opraw (w tym wypadku zalecane jest zabezpieczenie
obwodu B10 lub C10).
Through power supply provided as standard for
luminaires and connectors in ALLDAY INSPIRE series allows to
combine up to 20 luminaires in one circuit (in this case it is recom-
mended to protect the B10 or C10 circuit).
— —

nacji opra i\ﬁly h znikami w miedzy sobag.

near re ng themselves.

' 4

Fa

e Dobierz odpowiednie akcesoria do systemu / Choose the accessories for system ALLDAY INSPIRE ELEMENTS

Przewdd OMY 3x0,75mm?2 oplot bezbarwny 1,5mb Podsufitka / Soffit ceiling = W0J+047390
Electric cable OMY 3x0.75mm2clear braid 1.5mb
W0J+04553

Zaslepka
End cap

WO0J+05577
standard

W0J+05548 Komplet do montazu natynkowego t.gcznik liniowy Zawiesia

premium “click" Surface-mounting system Linear connector Slings ~aélel
aslepka
112m - W0J+05734  1,68m - WOJ+05735 W0J+05578 W0J+04839 End cap
2X =112m S ; W0J+05576  WOJ+05546
3x =168m e sy v/ standard ~ premium “click”
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MONTAZ / MOUNTING

www.spectrumled.pl

o Montaz nascienny
On-wall mount

Kinkiet sprawdzi sie szczegolnie w miejscach, gdzie zastosowanie opraw
sufitowych nie jest mozliwe np. wysokie klatki schodowe czy skomplikowane
sklepienia, a takze w pomieszczeniach, w ktorych wertykalne oswietlenie
pozwoli na rownomierne doswietlenie przedmiotu lub postaci np. garderaby,
przymierzalnie. Dodatkowo wersja z podwyzszonym P44 sprawdzi sie
w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci typu tazienka.

The sconce will be particularly useful in places where the use of ceiling
luminaires is not possible, e.g. high staircases or complicated vaults, but also
in rooms where vertical lighting will allow for uniform illumination of an object
or figure, e.g. closets or fitting rooms. Additionally, the version with increased
IP44 will be suitable for places with higher humidity, such as bathrooms.

oswietlenia gorne / overhead lighting oswietlenia wertykalne / vertical lighting

Uzywajgc sciennego oswietlenia wertykalnego swiatto w przymierzalni rozchodzi sie
réwnomiernie, zapobiega tworzeniu niekorzystnych cieni na twarzy i deformagji
sylwetki.

When using the vertical wall lighting, the light in the fitting room is distributed evenly
thus preventing unfavorable shadows on the face from arising and the silhouette from
looking misshapen.

akcesoria montazowe / mounting accessories::

uchwyt do montazu nasciennego 1,68m

wall-mounting bracket 1.68m

0 W0JP06208 D WOJP06207 - -
uchwyt do montazu nasciennego 1,12m

B WOJP06210 O W0JP06209

zaslepki koncowe
end caps
standard

+05577

tgeznik liniowy e

. - 4
linear connector H/
W0J+05578 S

Montaz na szynoprzewod
i On-track mount

Taki typ montazu sprawdzi sie zwtaszcza we wnetrzach o duzej czestotliwosci
zmian ekspozydji, jak np. salony sprzedazy czy sklepy. Mozliwosc swobodnego
przemieszczania i zestawiania z innymi typami opraw na szynoprzewod
pozwala na uzyskanie nieograniczonych sposoboéw aranzacji wnetrz.

This type of mounting is especially suitable for interiors with high frequency
of exposure changes such as showrooms or stores. The possibility of free
movement and combination with other types of on-track luminaires allows to
create unlimited solutions for interior design.

akcesoria montazowe / mounting accessories:

element montazowy do szynoprzewodu
mounting element for busbar
B WOJPOE212 O WOJPOB211

zaslepki koncowe
end caps
standard premium "click"




MONTAZ / MOUNTING shectrum e,

5 Montaz podtynkowy
Recessed mount

Ten sposob montowania opraw bedzie bardzo dobrym rozwigzaniem
w pomieszczeniach o mocno obnizonym suficie oraz  wszedzie tam,
gdzie stawiamy na odpowiednie oswietlenie w minimalistycznej formie dzieki
"ukryciu" opraw w suficie.

This way of mounting the luminaires will provide a very good solution in rooms
with a much lowered ceiling and in all those places where we focus on appro-
priate lighting in @ minimalist form by "hiding" the luminaires in the ceiling.
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akcesoria montazowe /mounting accessories:

zaslepki podtynkowe
flush-mounted caps
H W0J+05581 O WO0J+05580

tqcznik liniowy podtynkowy
recessed-mounted linear connector

WO0J+05582

= Montaz natynkowy
Surface mount

To rozwigzanie jest szczegdlnie polecane w pomieszczeniach, gdzie instalacja
podtynkowa oprawy jest niemozliwa., Zaletq jest rowniez prosty i szybki
montaz. Oprawy natynkowe nadadzg charakter wnetrzu. Bardzo dobrze
sprawdzq sie w gabinetach, salach konferencyjnych itp.

This solution is especially recommended in rooms where flush mounting of the
luminaire is not possible. Another advantage is the simple and quick installa-
tion. Surface-mounted luminaires will give character to the interior. They will
work very well in offices, conference rooms, etc..

akcesoria montazowe / mounting accessories:

zestaw do montazu natynkowego dla ALDY

. 112m=2x 3 |
surface-mounting system for ALDY N ﬂ L ﬂ & ﬂ
58M=3x .
1,12m - WOJP05734 1,68m - WOJP05735 1,68m=3x
tqcznik liniowy J—

, " -
linear connector 1
W0J+05578

zaslepki koncowe

end caps

standard premium "click"
J+05577 A J+05548

WO0J+05546 S

Montaz zwieszany
B Pendant mount

Opcja zwieszenia opraw liniowych pozwala na lepsze doswietlenie miejsc
pracy. Ten typ montazu jest rowniez przeznaczony do wnetrz wysokich czy
o pochytych dachach, w ktdrych montaz opraw bezposrednio na suficie moze
by¢ utrudniony.

The option of pendant linear luminaires allows for better illumination of
workplaces. This type of mounting is also designed for high or sloping roof
interiors, where mounting the luminaires directly on the ceiling may prove
difficult.

akcesoria montazowe / mounting accessories:

zawiesia
slings L] ®
W0J+04939 e

podsufitka przewod OMY 3x0,75mm? -
SUTITK ——
soffit ceiling oplot bezbarwny 1,5mb =
\ electric cable OMY 3x0.75mm2
W0J+04790 clear braid 1.5mb W0J+04553
zaslepki koncowe tacznik liniowy

end caps linear connector il 3
standard ) n “click”
e ) WO0J+05578




SPECTRUM SMART www.spectrumled.pl

@ Sterowanie inteligentnym o$wietleniem przez mobilng i darmowag aplikacje
Spectrum SMART, dostepng w wersji na Android lub i0S. SPECTR;{M
Control of intelligent lighting via free mobile application Spectrum SMART
available on Android or i0S.

© Twaoje konfiguracje danych sag synchronizowane w zaszyfrowanej chmurze, co pozwala na kontrolowanie o$wietlenia
poza domem i gwarantuje poczucie bezpieczenstwa.
Your data configurations are synchronized in an encrypted cloud, which allows you to control the lighting when you are away
from home and guarantees a sense of security.

Powered by
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Mozliwose zmiany ustawienia i dowolnego sterowania oswietleniem w Twoim domu z kazdego miejsca na swiecie.
Possibility to change the setting and control the lighting in your home from anywhere in the world.

Automatyzacja dziatan zgodnie z ustalonym harmonogramem lub minutnikiem,
Automation of actions according to a fixed schedule or timer. | |
e

Grupowanie urzqdzen, tworzenie wtasnych scenariuszy oraz definiowanie scen.
Grouping devices, creating your own scenarios and defining scenes.

Mozliwosc posiadania wiekszej ilosci urzgdzen sterujgcych lub udostepniania urzgdzenia innym osobom.
Possibility of having more control devices or sharing the device with others.

© 0 0 0 ©

Wsparcie posprzedazowe - chat na stronie internetowej, FAQ na stronie i w aplikadji.
After-sales support - chat on the website, FAQ on the website and in the application.

Mozliwos¢ regulacji / Adjustable:

Pobierz darmowag aplikacje:
Download free application:
www.spectrumsmart.pl/app

Mozliwos¢ wspotpracy z:

Zmiana temperatury barwowej / Colour temperature adjustment Compatible with:

@ $CIEMNIALNZ

Aplikacja / sciemniacz Spectrum SMART
Spectrum SMART application / dimmer

TUNABLE WHITE

© Umozliwia ptynne sterowanie natezeniem os$wietlenia i temperaturg barwowa.
Tunable White technology enables seamless control of lighting intensity and colour temperature,

alexa Wejdz na / Check our website:

( . o Works with works
~ www.spectrumsmart.pl

: OkGoogIe with

© Technologia bazuje na kancepcji Human Centric Lighting, ktdra stawia cztowieka w centrum projektowania oswietlenia
oraz uwzglednia jego rytm dobowy.
The technology is based on the Human Centric Lighting concept, which puts people at the center of lighting designand takes
into account their daily rhythm.

2700K 4600K 6500K 4600K 2700K
-‘L-.-‘M‘_‘M ‘\ \i\'\ ; .‘l - I d:_-_-_-_;
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6:00 7.00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
6AM 7AM 8AM 9AM 10AM 11AM 12PM 1PM 2PM 3PM 4PM 5PM 6PM

© Zapewnia jednolitoé¢ barwy w catym pomieszczeniu, niezaleznie od temperatury barwowej jak i poziomu natezenia $wiatta
naturalnego.
It ensures uniformity of colour in the entire room, regardless of the colour temperature and level of intensity of natural light.

@ Sterowanie oparte o intuicyjng aplikacje Casambi, przyjazng dla nowych uzytkownikaéw, jak réwniez umozliwigjgcg szczegotowg
konfiguracje dla bardziej wymagajgcych.
The control is based on the Casambi application, which is friendly for both the first-time users and more demanding ones as it
is both intuitive and allows for detailed configuration.




DAL spectrum LED,

© Sterowanie za pomocg sterownikdw marki WAGO. @
Control with WAGQO controllers.
© Cyfrowe rozwigzanie umozliwiajgce zaawansowane sterowanie duzymi systemami o$wietlenia.

Digital solution for advanced control of large lighting systems.

© Pozwala na ustawienie petnej automatyzacji oswietlenia na catej powierzchni inwestycji.
Possibility of setting up full automation of lighting on the whole investment area.

Jak zbudowany jest system? / What is the structure of the system?

oprawy czujnik ruchu przyciski i panele
okablowanie sterownik DALI z oznaczeniem DALI i natezenia Swiatta (opcja) dotykowe
wiring DALI controller luminaires motion detector and light switches and touch
with DALI marking intensity (optional) panels

CASAMBI

© Casambi to system sterowania oswietleniem oparty o technologie =
Bluetooth Low Energy - nie wymagajgcg dodatkowych routeréw czy I H
silnego sygnatu na catej powierzchni, gdzie uruchomione sg oprawy. -

Swojg elastycznost i tatwos¢ w projektowaniu zawdziecza brakowi
lkoniecznosci dodatkowego okablowania. Sprzyja to takze obnizeniu
kosztow inwestycyjnych.

Lighting control system based on Bluetooth Low Energy technology - no
need for additional routers or strong signal on the whole surface where
the luminaires are used. It owes its flexibility and ease of design to the
lack of need for additional wiring. It also helps to reduce investment
costs.

© Zarzadzanie oprawami jest bezprzewodowe i bazuje na darmowej aplika-
¢ji dostepnej na nowe urzgdzenia mobilne typu tablet, laptop czy smart-
fon. Aplikacja do pobrania z App Store oraz Google Play.
Luminaire control is wireless and based on a free application available
for new mobile devices, such as tablet, laptop or smartphone. The appli-
cation can be downloaded from the App Store and Google Play.

© Mozliwos¢ wykorzystania czujnikéw ruchu, natezenia o$wietlenia oraz przyciskdw zaréwno przewodowych jak i bezprzewodowych
w technologii EnOcean.
Possibility to use motion and light intensity sensors as well as switches, both wired and wireless, in EnOcean technology.

Dostepne komponenty i akcesoria / Available components and accessories

45
Przycisk bezprzewodowy czujnik obecnosci Xpress - wtqcznik 4 sceny/grupy, darmowa Aplikacja dla instalatorow
w technologii ENOCEAN i natezenia $wiatta sterowanie kolorem i natezeniem i wygadne narzedzie dla uzytkownikaw
ENOCEAN wireless switch presence and light Xpress - 4 scenes/groups switch, Xpress - 4 scenes/groups switch,
intensity detector colour and intensity control colour and intensity control

1-10V DIM

o . . o . R . . 1-10V DIM
© Rozwigzanie ekonomiczne, a jednoczes$nie nie wymagajgce zaawansowanej konfiguracji ze strony instalatora,
A cost-effective solution that does not require advanced configuration by the installer,
Jak zbudowany jest system / What is the structure of the system?
oprawa smart DIM Controller (lub inny Sciemniacz lub czujnik ruchu
okablowanie Z oznaczeniem DIM dziatajgcy w systemie 1- 10V) i natezenia Swiatta
wiring luminaires with DIM smart DIM Controller (or another 1-10V motion and light
marking wiring dimmer) or intensity detector
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ALLDAY INSPIRE www.spectrumled.pl

ALLDAY INSPIRE IN - od 5 dni roboczych w zaleznosci od ilosci i wariantu oprawy

ALLDAY INSPIRE ONE - od 5 dni roboczych w zaleznosci od ilosci | wariantu oprawy
ALLDAY INSPIRE TWO - od 5 dni roboczych w zaleznosci od ilosci i wariantu oprawy
ALLDAY INSPIRE ELEMENTS - od 10 dni roboczych w zaleznosci od ilosci i wariantu oprawy

Terminy realizacji nalezy kazdorazowo potwierdzic z przedstawicielem handlowym.

ALLDAY INSPIRE IN - from 5 working days depending on the quantity and variant of the luminaire

ALLDAY INSPIRE ONE - from 5 working days depending on the quantity and variant of the binding

ALLDAY INSPIRE TWO - from 5 working days depending on the quantity and variant of the luminaire
ALLDAY INSPIRE ELEMENTS - from 10 working days depending on the quantity and variant of the luminaire

The delivery dates should be confirmed each time with the sales representative.

Skonfiguruj twoje oswietlenie i wejdz na:
Configure your lighting and go to:

konfigurator.spectrumled.pl
https://konfigurator.spectrumled.pl/en

'{-:,"s'ﬁaclrumlsq, 3([)\{ FIRMA  PRODUKTY REALIZACJE  AKTUALNDSCI KATALOGI KONTAKT  B28
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Technologia Tunable White
Tunable White technology

© Technologia bazuje na koncepcji Human Centric Lighting, ktdra stawia cztowieka w centrum projektowania o$wietlenia
oraz uwzglednia jego rytm dobowy.
The technology is based on the Human Centric Lighting concept, which puts man at the center of lighting design and takes into
account his circadian rhythm.

2700K 4600K 6500K

v [ ]I]ﬁ* 77: I 4
0 1N = ZllL =]

6:00 7.00 8:00 9:.00 10:00 11:.00 12:00 13:00 1400 16:00 16:00 17.00 18:00
6AM 7AM 8AM SAM 10AM 1AM 12PM 1PM 2PM 3PM 4PM 5PM 6PM

© Zapewnia jednolita$¢ barwy w catym pomieszczeniu niezaleznie od temperatury barwowej jak i poziomu natezenia $wiatta
naturalnego.

It also ensures color uniformity in the whole room regardless of the color temperature and light intensity level.

© Umotzliwia ptynne sterowanie natezeniem $wiatta i temperaturg barwowa.
Enables smooth control of light intensity and color temperature.

© Sterowanie oparte o intuicyjng aplikacje Casambi przyjazng dla nowych uzytkownikow jak rowniez umozliwiajgcg szczegotowg
konfiguracje dla bardziej wymagajgcych.
Control lighting is based on the user-friendly Casambi application enabling detailed configuration for those demanding.

© Mozliwose wykarzystania czujnikéw ruchu, natezenia oéwietlenia oraz przyciskéw zaréwna przewodowych jak | bezprzewodowych
w technologii EnOcean.

The possibility of using motion sensors, lighting intensity and both wired and wireless buttons in EnOcean technology.

Oprawy Spectrum LED wspotpracujgce z technologig Tunable White: / Spectrum LED luminaires working with the Tunable White tech.:

_ y = 2:\ R
% & g ¢

BRANTA METALICA BRANTA LUX APUS MONA VIRGA

Zastosowanie / Application:

 Domy i mieszkania / Houses and flats

* Szpitale, gabinety, pokoje dla personelu, sale zabiegowe / Hospitals, offices, staff rooms, treatment rooms

* Restauracje, kawiarnie, puby, SPA, itp./ Restaurants, cafes, pubs, SPA, etc

* Placowki oswiatowe / Educational institution

 Pomieszczenia biurowe, w tym open space, sale konferencyjne, itp. / Office spaces, including open space, conference rooms, etc.

0 szczegoty zapytaj przedstawiciela handlowego. / Ask your sales representative for details.
Oprawy z technologig Tunable White sq dostepne na zamdwienie. / Luminaires with Tunable White technology are available on request.
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Systemy sterowania oswietleniem - porownanie
Lighting control systems - comparison

System DIM 1-10V DALI Casambi

wymagana linia sterowania tak / yes tak / yes -
control line required

bezprzewodowy - - tak / yes

wireless

tworzenie grup i tak / yes tak / yes

creating groups (do 16 / up to 16) (bez limitu / no limit)
tworzenie scen = tak / yes tak / yes

creating scenes (do 16 / up to 16) (bez limitu / no limit)
dynamiczne sceny - - tak /vyes

dynamic scenes

Tunnable White = tak / yes tak / yes
Bluetooth Mesh - - tak / yes
wspotpraca z sensorami tak / yes (1-10V) tak / yes tak / yes
cooperation with sensors (DALI) (Casambi)
konfiguracja przez klienta tak / yes - tak / yes

configuration by the customer

lkonfiguracja specjalistyczna = tak / yes =
configuration by specialist

dedykowana aplikacja - - tak / yes
na urzgdzenia mobilne

dedicated application

for mobile devices

mozliwose ustawienia = tak / yes tak / yes
harmonogramu pracy

adjustable

work schedule

gwarancja 5 lat / years 5 lat / years 5 lat / years

warranty

zastosowanie mate inwestycje: Srednie i duze inwestygje czesto

application hale, biura, inwestyce; Zmienigjgce sie
niewielkie sale magazyny, hale np.muzea, restauracje
small investments: medium and large investments often
halls, offices, investments: changing, e.g. museums,

small rooms warehouses, halls restaurants

*Oprawy z systemem sterowania dostepne pod zamadwienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.



Systemy sterowania oswietleniem
Lighting control system

1-10V DIM

© Rozwigzanie ekonomiczne, a jednocze$nie nie wymagajgce zaawansowanej konfiguracji ze strony instalatora.
Economical solution that does not require advanced configuration on the part of the installer.

Jak zbudowany jest system /How the system is built

luminaires smart DIM Controller (or another dimmer 9
with DIM marking operating in the 1-10V system) or

motion and light sensor

DAL

© Sterowanie za pomocg sterownikdw marki WAGO.
Controlled by WAGO brand controllers,

© Cyfrowe rozwigzanie umozliwigjgce zaawansowane sterowanie duzymi systemami oéwietlenia.
Digital solution enabling advanced control of large lighting systems.

@ Pozwala na ustawienie petnej automatyzacji o$wietlenia na catej powierzchni inwestycji.
It allows setting full automation of lighting on the entire investment area.

Jak zbudowany jest system /How the system is built

DALI controller luminaires remote control buttons and touch panels
with DALI marking for wireless control

*Oprawy z systemem sterowania dostepne pod zamawienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.
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System inteligentnego oswietlenia CAS /A MBI
/"

Smart lighting system

@ System sterowania oSwietleniem oparty o technologie Bluetooth Low Energy - nie wymagajgcg dodatkowych routerdw

czy silnego sygnatu na catej powierzchni, gdzie uruchomione sg oprawy.
Lighting control system based on Bluetooth Low Energy technology - no additional routers required or a strong signal throughout

the space where the luminaires are activated.

© Zarzgdzanie oprawami jest bezprzewodowe i bazuje na darmowej aplikacji dostepnej na nowe urzgdzenia mobilne typu tablet,

laptop czy smartphone. Aplikacja do pobrania z App Store oraz Google Play.
The control of the luminaires is wireless and based on a free application available on new mobile devices such as tablet, laptop

or smartphone. Application to download from the App Store and Google Play.

© Swojg elastycznose i tatwosc w projektowaniu zawdziecza braku koniecznosci dodatkowego okablowania., Sprzyja to takze

obnizeniu kosztow inwestycyjnych.
Flexibility and easy design is due to the lack of additional wiring. It is also conducive to lowering investment costs.

© Wszystkie konfiguracje zapisywane sg w bezpiecznej chmurze Casambi, a sieci mogg byc¢ zabezpieczone hastem

i zarzqdzane zdalnie.

All configurations are saved in a secure Casmbi cloud and networks can be password protected and managed remotely.
© Szczegodlne zastosowanie znajduje w przestrzeniach o duzej intensywnosci wprowadzanych zmian.

Particularly useful in areas with high intensity of introduced changes.

Jak zbudowany jest system / How the system is built

'S
= A

Przycisk bezprzewodowy CBU-CEFL czujnik obecnosci  Xpress - wtqcznik 4 sceny/grupy, Aplikacja - darmowy kombajn dla

w technologii ENOCEAN i natezenia swiatta sterowanie kolorem i natezeniem instalatoréw i wygodne narzedzie

Wireless button CBU-CEFL presence sensor Xpress - switch 4 scens / groups, dla uzytkownikow

in ENOCEAN technology and light intensity color and intensity control Application - a free combine for
installers and a convenient toal
for users

*Oprawy z systemem sterowania dostepne pod zamdwienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.






Moduty do oswietlenia zywnosci / Chips to light food

1 Mieso/Pieczywo/Sery 2 Warzywa/0Owoce/Drab
Meat/Bread/Chesses Vegetables / Fruits / Poultry

>

.’.

Skutecznosc $wietlna*/ Luminous efficiency™:
az do/ up to: 135 Im/W

Moc/ Wattage:

18w, 27W

Wspdtczynnik oddawania barw/

Color rendering index:

RA>30

Gwarancja/ Warranty:

5 lat/ 5 years

Rodzaj chipow/ Type of chips:

Ly CcoB

Skutecznosc swietlna*/ Luminous efficiency*: Skuteczno$c $wietlna*/ Luminous efficiency*:
az do/ up to: 85 Im/W az do/ up to: 130 Im/W
Moc/ Wattage: Moc/ Wattage:
18W, 27W 18w, 27W
Wspdtczynnik oddawania barw/ Color rendering index: Wspotczynnik oddawania barw/
RA>85 Color rendering index:
Gwarancja/ Warranty: RA>30
5 lat/ 5 years Gwarancja/ Warranty:
Rodzaj chipaw/ Type of chips: 5 lat/ 5 years
COoB Rodzaj chipéw/ Type of chips:

COB

Moduty do oswietlenia roslin / Chips to light plants

4 Rosliny
Plants

Moduty wspomagajgce wzrost roslin - sg doskonatym rozwigzaniem w przypadku deficytu
naturalnego swiatta. Moduty horti dostarczajg wizualnie biate Swiatto, bezpieczne dla oczu.
Dodatkowo zapewniajg zoptymalizowane widmo dla efektywnej fotosyntezy w roslinach.
Moduty wspomagajgce wzrost roslin - sg doskonatym rozwigzaniem w przypadku deficytu
naturalnego swiatta. Moduty horti dostarczajg wizualnie biate Swiatto, bezpieczne dla oczu.
Dodatkowo zapewniajg zoptymalizowane widmo dla efektywnej fotosyntezy w roslinach.

Fotosyntetyczny strumieni fotonow (PPF)
Photosynthetic photon flux (PPF):

az do/ up to: pmal/s

Skutecznosc Swietlna*/ Luminous efficiency™:
az do/ up ta: 1,0 pmol/J

Moc/ Wattage: 1SW, 27W, 35W,

Gwarancja/ Warranty: 5 lat

Rodzaj chipow/ Type of chips:

COoB

*Strumien swietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.



B.B.L.

Moduty podkreslajqgce biel produktéw
Chips emphasizing the whiteness of products

..|| ‘"‘ /A

Skutecznosc swietlna*/ Luminous efficiency™:

az do/ up to: 125 Im/W

Moc/ Wattage: 19W; 27W

Wspotczynnik oddawania barw/ Color rendering index: RA>30
Gwarancja/ Warranty: 5 lat/ 5 years

Rodzaj chipéw/ Type of chips: COB

VIVID

Moduty wiernie odwzorowujgce barwy
Chips faithfully reproduce colors

— ]

i brilliant natural
kolory nasycone, kolory wiernie
podbija czerwien odwzorowane
saturated colors, faithfully
conquers red mapped colors

i
]

Skutecznosc Swietlna*/ Luminous efficiency™:

az do/ up to: 110 Im/W

Moc/ Wattage: 19W; 27W

Wspatczynnik oddawania barw/ Color rendering index: RA>97
Gwarancja/ Warranty: 5 lat/ 5 years

Rodzaj chipéw/ Type of chips: COB

*Strumien $wietlny zastosowanego modutu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Wspatczynnik oddawania barw/ Color Rendering Index

CRI (Ra) >90
Bardzo dobre oddawanie barw
Very good color rendering

Wyzszy wspotczynnik CRI (RA), sprawia, ze barwy sg lepiej oddawane, a oSwietlane przedmioty wyglagdajg naturalniej,
sprawdza sie to tam gdzie wymagane jest wierne odwzorowanie kolorow np. sklepach z odziezg, w gabinetach
stomatologicznych, galeriach sztuki, czy pracowniach poligraficznych

A higher CRI (RA) factor makes the colors better rendered and the illuminated objects look more natural,

It works well where faithful color reproduction is required, e.g. in clothing stores, in offices

dental clinics, art galleries or printing studios

© Dopasuj wybrane chipy do dowolnego korpusu
z oferty Spectrum LED
Match selected chips to any body
from the Spectrum LED offer
© Dopasuj kgt Swiecenia w zakresie od 15° do 60°
(w zaleznosci od wybranego korpusu)
Adjust the lighting angle from 15 ° to 60 °
(depending on the selected body)

© 5 lat gwarangji / 5 years warranty

© Chipy renomowanych producentow (amerykanskie / japonskie)

montowane na podtozach zapewniajgcych bardzo dobre
oddawanie ciepta, a co za tym idzie gwarantujg wysokg
trwatosc produktow

Chips from reputable manufacturers (American/Japanese)
mounted on the grounds, ensure very good heat dissipation
and thus guarantee high guality of products.
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Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Nowos¢ / Novelty Spos6b montazu na szyne trojfazowa
@ Assembly method on 3-circiut system
o Materiat aluminium, plastik, szkto
i YEdrs worranty Material aluminum, plastic, glass
Waga 1,05 kg
Atdo/Upto Weight
135 Wymiary A: 90, B: 233, C: 190 [mm]
Im/W Dimensions
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty, czarny
Housing colour white, black

L . . on
Uzycie odbtysnika LUX pozwala na uzyskanie [: + N /
wy?szeqo strumienia wietinego z oprawy 230V |qu L, 40C Uff
The usage of LUX reflector enables to get SUHZ g?\ -200C
_—

the higher luminous flux from the luminaire 30000

Wyprodukowano w Polsce 50000h é

Made in Poland

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI Coar> 1ovomM |[s,

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* | Light efficiency***
151 DIM |
35 830 24L B _DALI ' do/upto
MORST PRO 40 840 36L W _CASAMBI 135 Im/W
60L _SMART |
15L _DIM 5
35 930 24L B _DALI - do/upto
MDRST PRO 40 940 36L W _CASAMBI 120 Im/W
60L _SMART i
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code **opcjonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modufu LED / ***applies to the LED module used

830: RABO 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: OSwietlenie owocow / Fruit lighting, BREAD: Oswietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, W: Biaty / White

9 Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR5TPR01983015LB_DIM
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Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Nowos¢ / Novelty Spos6b montazu na szyne trojfazowa
@ Assembly method on 3-circiut system
| . L )
- Sdrnd] Materiat aluminium, plastik
s years waorranty] - Material aluminum, plastic
Waga 0,95 kg
Atdo/Upto Weight
135 Wymiary A: 90, B: 205, C: 165 [mm]
Im/W Dimensions
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty, czarny
Housing colour white, black

L o ’ on
Uzycie odbtysnika LUX pozwala na uzyskanie [: + N /
wy2szego strumienia $wietinego z oprawy 230V |qu Zo 40C off
The usage of LUX reflector enables to get SUHZ gt\ -20C
_—

the higher luminous flux from the luminaire 30000

Wyprodukowano w Polsce 50000h é

Made in Poland

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI Coar> 1ovomM |[s,

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
35 830 24 B glAl\ﬁ o/t
MORST PRO 40 840 :E] W _CASAMBI 135 Im/W
_SMART |
o DM 3
35 930 B _DALI - do/upto
MDRST PR 40 940 gg w _CASAMBI - 1201Im/w
_SMART 1
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code **opcjonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modufu LED / ***applies to the LED module used

830: RABO 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: OSwietlenie owocow / Fruit lighting, BREAD: Oswietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, W: Biaty / White

9 Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR5TPR01983015LB_DIM
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Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu na szyne trojfazowa
@ Assembly method on 3-circiut system
it . - )
e seunti Materiat aluminium, plastik, szkto
YEdrs worranty Material aluminum, plastic, glass
Waga 0,95 kg
”,‘I’g”u‘m Weight
Wymiary A: 90, B: 205, C: 165 [mm]
Im/W Dimensions
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty, czarny
Housing colour white, black

230V @ oo | | L0e é st
S0Hz y-20C 30000

Wyprodukowano w Polsce : 50000h é

Made in Poland

(&)
‘ Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMB| Goai> T0vDM [[s)

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
151 DIM 3
19 830 24L B _DALI - do/upto
MOR47 PRO 27 840 36L W _CASAMBI 150 Im/W
60L _SMART 3
15L DIM i
19 930 241 B _DALI ~ do/upto
MDRa7 PRO 27 940 36L W _CASAMBI 130 Im/wW
60L _SMART ‘
MEAT 15L _DIM
POULT 24L B DALI f
MDR47 PRO 27 FRUIT 6L W CASAMBI T
BREAD B0L SMART ‘
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opdonalnie / **optional |+

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: OSwietlenie owocow / Fruit lighting, BREAD: Oswietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR47PR01983015LB_DIM
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Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu na szyne trojfazowa
@ Assembly method on 3-circiut system
f . - )
e seunti Materiat aluminium, plastik
YEdrs worranty Material aluminum, plastic
Waga 0,95 kg
”ig”u‘"’“ Weight
Wymiary A: 90, B: 205, C: 165 [mm]
Im/W Dimensions
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty, czarny
Housing colour white, black

230V @ ip2o | |44 é Z ot
S0Hz y-20C 30000

Wyprodukowano w Polsce : 50000h é

Made in Poland

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI Coar> 1ovomM |[s,

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
19 830 24 B glAl\ﬁ do/upto
MOR47 PRO 27 840 :g W _CASAMBI 150 Im/W
_SMART 3
o DIM i
19 930 B _DALI ~ do/upto
MDRa7 PRO 27 940 gg W _CASAMBI 130 Im/wW
_SMART ‘
MEAT
POULT 24 5 ’glAl\ﬂl :
MDR47 PRO 27 FRUIT 36 W CASAMBI T
BREAD 60 SMART i
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: OSwietlenie owocow / Fruit lighting, BREAD: Oswietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 24 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR47PR01983024B_DIM
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Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu na szyne trojfazowa
@ Assembly method on 3-circiut system
i randi Materiat aluminium, plastik, PC
years worranty Material aluminum, plastic, PC
Waga 0,95 kg
”,‘I’g”u‘m Weight
Wymiary A: 90, B: 200, C: 165 [mm]
Im/W Dimensions
o] Zastosowanie sklepy, gullene, .bluru, muzea, salony
METALIZED Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
o0 Kolor obudowy czarny, srebrny, ztoty
Housing colour black, silver, gold

230V
oy @_) 1P20

Wyprodukowano w Polsce : 50000h é

Made in Poland

on
3=
30000

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMB| Goai> T0vDM [[s)

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
DIM ‘
24 B - 3
19 830 _DALI - do/upto
MDR48 PRO 27 840 :g g _CASAMBI 150 Im/W
_SMART 3
DIM :
24 B - ;
19 930 _DALI - do/upto
MDOR48 PRO 27 940 gg g _CASAMBI 130 Im/wW
_SMART ‘
MEAT
POULT 24 ’glAl\ﬂl :
MDR48 PRO 27 FRUIT 36 S - P
_CASAMBI 3
BREAD 60 G SMART :
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: Oswietlenie owocow / Fruit lighting, BREAD: OSwietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie serow / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, S: Srebrny / Silver, G: Ztoty / Gold

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDR48 + PRO + 19 + 830 + 24 + B + _0IM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR48PR019830248_DIM
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Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

=== 1] Sposdéb montazu na szyne tréjfazowa
@ Assembly method on 3-circiut system
e seunti Materiat aluminium, plastik, szkto
- YEdrs worranty Material aluminum, plastic, glass
Y = Waga 1,25 kg
e L ”ig”u'“ Weight
N Im/W Wymiary A: 130, B: 270: C: 245 [mm)]
m Dimensians
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
s Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty
Housing colour white
on
230V it
50Hz IP20 Eai 115
30000
Wyprodukowano w Polsce 50000h é
Made in Poland £ )

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMB| Goai> T0vDM [[s)

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
DIM ‘
19 15 - 3
830 _DALI - do/upto
MOR43 PRO gé 840 gg W _CASAMBI 150 Im/W
_SMART 3
DIM :
L 15 - |
930 _DALI - do/upto
MDR4S PRO gé 940 gé W _CASAMBI 130 Im/wW
_SMART ‘
MEAT
POULT 15 ’glAl\ﬂl :
MDR49 PRO 27 FRUIT 24 W - P
_CASAMBI 3
BREAD 36 SMART :
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: Oswietlenie owocow / Fruit lighting, BREAD: Oswietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie serow / Cheese lighting, W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametréw stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Maoc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDR49 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _CASAMBI
otrzymujemy kod: / we get code: MDR49PR01983024W_CASAMBI
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Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu na szyne trojfazowa
@ Assembly method on 3-circiut system
e Materiat aluminium, plastik
] YEdrs worranty Material aluminum, plastic
. Waga 1,8 kg
”ig”[‘i“' Weight
Wymiary A: 102, B: 176 C: 184 [mm]
Im/W Dimensions
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
_L Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty, czarny
Housing colour white, black

15—-60°

o on
:+40C
2] [ D[ r= | =[] =
) 30000

50000h é

4‘ W_ Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems
ﬁ,r'

© ' CASAMBI Goaib> Tovom [

Mozliwosc regulacji optyki
Posibility of optical element adjustment

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
19 _DIM |
830 B _DALI - do/upto
MDRS7 PRO gé 840 R W _CASAMBI - 150 Im/W
_SMART i
_DIM i
9 930 B DALI - do/upto
MOR3? PRO gé 940 & W _CASAMBI ~ 130 Im/w
_SMART |
MEAT
POULT 5 *E'A'\ﬁl 3
MDR37 PRO 27 FRUIT R W "CASAMBI -
BREAD SMART ;
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “opgonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: Oswietlenie owocow / Fruit lighting, BREAD: OSwietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie serdw / Cheese lighting,
R: Regulowany / Adjustable 15°-60°, B: Czarny / Black, W: Biaty / White

9 Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDR37 + PRO + 19 + 830 + R + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR37PR0O19830RB_DIM
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" GEMINA 1 voras

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

f ﬁ-: = ®
- N
gr_"J 8
— | ]

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

warancji

E cf
years worranty

Aido/Upto

150
Im/W

Sposob montazu
Assembly method

na szyne trojfazowa
on 3-circiut system

Materiat aluminium, plastik, szkto
Material aluminum, plastic, glass
Waga 0,95 kg
Weight
Wymiary A: 99, B: 125, C: 167 [mm]
Dimensions
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty
Housing colour white
on
230V st
50Hz IP20 =
30000
50000h J//\

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI

Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor* Sterowanie** Skutecznosc¢***
Body* Type* Power* CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* Light efficiency***
B 830 1224 do/upto
MDR45 PRO 27 840 40 W _CASAMBI 150 [m/W
35
60
9 930 122;1 do/upto
MDR45 PRO 27 940 40 W _CASAMBI 130 Im/W
35
60
MEAT
POULT 5 3
MDR45 PRO 27 FRUIT W _CASAMBI I
40 |
BREAD 0 ‘
CHEESE

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: OSwietlenie owocow / Fruit lighting, BREAD: Oswietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting, W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametréw stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Moc
Power +

Korpus
Body

Rodzaj
Type

Ra, Barwa

Kagt Kol

CRI, Light colour *+ Beam angle + Ccolour

Sterowanie**
Lighting control**

or

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDR45 + PRO + 19 + 830 + 12 + B + _CASAMBI
otrzymujemy kod: / we get code; MDR45PR01983012B_CASAMBI
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" GEMINA 2 worae

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

] Sposob montazu na szyne trojfazowa
@ Assembly method on 3-circiut system
lat i ini i
- e seunti Materiat aluminium, plastik, szkto
YEdrs worranty Material aluminum, plastic, glass
- L]
Waga 09 kg
”,‘I’g”u'“ Weight
Wymiary A: 99, B: 125, C: 167 [mm]
Im/W Dimensions
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty
Housing colour white

it

30000

230V
oy @_) 1P20
50000h é

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

" CASAMBI

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
B 830 1224 do/upto
MDR46 PRO 27 840 40 W _CASAMBI 150 Im/W
35 :
60 ;
9 930 122;1 do/upto
MDR46 PRO 27 940 40 W _CASAMBI 130 Im/W
35 3
60
MEAT
POULT 122;1 3
MDR46 PRO 27 FRUIT W _CASAMBI P
40 3
BREAD 60 ‘
CHEESE
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: OSwietlenie owocow / Fruit lighting, BREAD: Oswietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting, W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametréw stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Maoc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDR46 + PRO + 19 + 830 + 12 + W + _CASAMBI
otrzymujemy kod: / we get code: MDR46PR0O1983012W_CASAMBI
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] Sposob montazu na szyne trojfazowa
) S @ Assembly method on 3-circiut system
P w— . ] ||n . . . .
e el e seunti Materiat aluminium, plastik, PC
e = YEdrs worranty Material aluminum, plastic, PC
T
g | i Waga 1,3 kg
T =3 Atdo/Upto Weight
3 150 Wymiary A: M0, B: 135, C: 206 [mm]
Im/W Dimensions
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty
Housing colour white

230V
oy @_) 1P20
50000h é

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMB| Goai> T0vDM [[s)

on
3=
30000

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
19 15 _0IM i
27 830 24 DAL " do/upto
MOR34 PRO 35 840 36 W _CASAMBI 150 Im/W
40 60 _SMART 3
19 15 _DIM 3
27 930 24 _DALI ~ do/upto
MDR34 PRO 35 940 36 W _CASAMBI 130 Im/w
40 60 _SMART ‘
MEAT 15 _DIM
POULT o4 DAL 3
MDR34 PRO 27 FRUIT W - P
36 _CASAMBI 3
BREAD 60 SMART ‘
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: OSwietlenie owocéw / Fruit lighting, BREAD: Oswietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametréw stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDR50 + PRO + 19 + 830 + 15 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code; MDR50PR01983015B_DIM
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< spectrum LED,

" APUS 2 vorso

Spos6b montazu na szyne trojfazowa
@ Assembly method on 3-circiut system
| . L )
e Materiat aluminium, plastik, PC
YEdrs worranty Material aluminum, plastic, PC
Waga 1,3 kg
”,;g”[‘i"' Weight
Wymiary A: 100, B: 133, C: 220 [mm]
Im/W Dimensians
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy czarny
Housing colour black

=]

230V P20 || Lo0T Pt
50Kz e oo
50000h é

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMB| Chak> T0v0m

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* | Light efficiency***
19 15 ‘
DIM |
27 830 24 - - do/upto
MDRAD Fro 35 840 36 ? *Eﬁé'AMBl - 150 Im/W
40 60 - 3
19 15 ;
_0iM :
MDRS0 PRO e/ 930 24 B _DALI ~do/upto
35 940 36 CASAMBI 130 Im/w
40 60 - |
MEAT 5
POULT o4 _DIM |
MDR50 PRO 27 FRUIT % B _DALI P
BREAD . _CASAMBI |
CHEESE
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RA8B0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RASQ 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: Oswietlenie owocéw / Fruit lighting, BREAD: O$wietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, W: Biaty / White

9 Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDR50 + PRO + 19 + 830 + 15 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code; MDR50PR01983015B_DIM
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Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu podtynkowo
‘ - @ Assembly method recessed
J i randi Materiat aluminium, plastik
3 YEdrs worranty Material aluminum, plastic
W Waga 0,7 kg
2 Weight
150 i A: 82, B: 115, C: 100
Im/W Wymiary :182,B: 115, C: [mm]
Dimensians

Otwor montazowy — 92x92 [mm]
Assembly method hole

Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy czarny, biaty

Housing colour black, white

230V :-a0C e
50000h ZZIL

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Eﬁjo Odpowiedni dla systemdéw sterowania / Suitable for light controls systems
<

b _ N

; CASAMBI Coati> ovoM s,

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
. _DIM 3
830 B _DALI . do/upto
MboTo PRO 18 840 ig W _CASAMBI 150 Im/W
_SMART 3
_DIM 3
930 IS B DAL ~ do/upto
MOb10 PRO 19 940 Zg W _CASAMBI 130 Im/W
_SMART ‘
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code **opcjonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, B: Czarny / Black, W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Maoc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDD10 + PRO + 19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDD10PR0O1383012B_DIM
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Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu podtynkowo
@ Assembly method recessed
o Materiat aluminium, plastik
years worranty Material aluminum, plastic
Waga 14 kg
”ig”u‘"" Weight
Im/W Wymiary A. 82, B: 115, C: 100 [mm]
m Dimensions

Otwor montazowy — 272x92 [mm]
Assembly method hole

Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy czarny, biaty

Housing colour black, white

l . on
230V ;a0 it
1P20 ||+ 50 —off
50Hz 20 30000
50000h 22|:lzz
4Eﬁ} Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI Coar> 1ovomM |[s,

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
_0IM ;
830 e B DALI do/upto
MpoT PRO & 840 ig W _CASAMBI 150 Im/W
_SMART 5
_DIM ;
930 IS B DAL ~ do/upto
MDD PRO 21 940 Zg W _CASAMBI 130 Im/W
_SMART ‘
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code **opcjonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RABO 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, B: Czarny / Black, W: Biaty / White

9 Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Maoc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: MDD11 + PRO + 2*19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDD11PR02*1983012B_DIM
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" MONA 2 ceu

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu podtynkowo
@ Assembly method recessed
[ Materiat aluminium, plastik
years worranty Material aluminum, plastic
~— Waga 0,7 kg
o/ Upto f
Weight
- 150 . , ,
Im/W Wymiary A 142, B: 18 [mm]
i 3 ) 1] m Dimensions
> Otwor montazowy 110 [mm]
Assembly method hole
’:’, Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
X_N Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty, czarny (na zamodwienie)
&\5’@“ Housing colour white, black (to order)
e
RAL [

. on
t+40C
Egﬂ‘; @ IP20 || a0 é ot
D) 30000
Wyprodukowano w Polsce 50000h 22|:Izz

Made in Poland
Malowana pod zamaowienie &\
Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems
A

Painted to order
CASAMBI Coar> T0/OM 5,

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* | Light efficiency***
DM 3
19 830 24 W _DALI - do/upto
CELAT PRO 27 840 36 B _CASAMBI 150 Im/W
_SMART 3
_DIM |
19 930 24 W _DALI ~ do/upto
CELAT PRO 27 940 36 B _CASAMBI 130 Im/w
_SMART ‘
MEAT
DIM
POULT - ‘
24 w _DALI -
CEL41 PRO 27 FRUIT 6 5 CASAMBI ?
BREAD SMART i
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RA8B0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: Oswietlenie owocéw / Fruit lighting, BREAD: O$wietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: CEL41 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL41PR0O1983024W_DIM




www.spectrumled.pl

" MONA 3 cere

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu podtynkowo
@ Assembly method recessed
L Materiat aluminium, plastik
years worranty Material aluminum, plastic
Waga kg
”ig”u‘"" Weight
Im/W Wymiary A:180, B: 129 [mm]
m Dimensians

Otwadr montazowy 145 [mm]
Assembly method hole

u" Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
X_N Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty, czarny (na zamdwienie)
Q\ﬁ’«. Housing colour white, black (to order)
G
RAL [

on
230y @ s é '
P20 | |4 —off
S0Hz J5-20c 30000

50000h ZZIL

Wyprodukowano w Polsce

Made in Poland
Malowana pod zamaowienie &\
Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems
A

Painted to order

CASAMBI Coar> 110voM )

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznose***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* | Light efficiency***
1 15 _DIM 3
830 24 W DAL " do/upto
CEL42 PRO gé 840 38 B _CASAMBI 150 Im/W
60 _SMART 3
9 15 _0IM ;
930 24 w _DALI ~ do/upto
CELAZ PRO gé 940 38 B _CASAMBI 130 Im/wW
60 _SMART ‘
MEAT 15 _DIM
POULT 24 w DALI f
CEL42 PRO 27 FRUIT 18 5 CASAMBI T
BREAD 60 SMART ‘
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: OSwietlenie owocow / Fruit lighting, BREAD: O$wietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: O$wietlenie seréw / Cheese lighting
B: Czarny / Black, W: Biaty / White

9 Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: CEL42 + PRO + 19 + 830 + 15 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL42PR01983015W_DIM




'.I:.....o. .
< spectrum LED,

" MONA 4 cias

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu podtynkowo
@ Assembly method recessed
L Materiat aluminium, plastik
YEdrs worranty Material aluminum, plastic
Waga 12 kg
”ig”u‘"" Weight
Im/W Wymiary A:193, B: 129 [mm)]
m Dimensians

Otwdr montazowy 160 [mm)]
Assembly method hole

u" Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
X_N Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty, czarny (na zamodwienie)
Q\ﬁ’«. Housing colour white, black (to order)
G
RAL [

on
230y @ s é '
P20 | |4 —off
S0Hz J5-20c 30000

50000h ZZIL

Wyprodukowano w Polsce

Made in Poland
Malowana pod zamaowienie &\
Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems
A

Painted to order

CASAMBI Coar> 1ovomM |[s,

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
19 DIM 3
27 830 24 W _DALI - do/upto
CEL43 PRO 35 840 60 B _CASAMBI 150 Im/W
40 _SMART 3
19 DM ;
27 930 24 w _DALI do/upto
CELAS PRO 35 940 60 B _CASAMBI 130 Im/w
40 _SMART ‘
MEAT
POULT 24 w 7E|AN[| |
CELA3 PRO 27 FRUIT 60 5 CASAMBI T
BREAD SMART :
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: Oswietlenie owocéw / Fruit lighting, BREAD: O$wietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, W: Biaty / White

9 Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: CEL43 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL43PR01983024W_DIM
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“<.spectrum LED,

" VIRGA ceLos

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu podtynkowo
@ Assembly method recessed
i randi Materiat aluminium, plastik, szkto
years worranty Material aluminum, plastic, glass
Waga 11 kg
”,‘I’g”u‘m Weight
/‘ Im/W Wymiary A: 225, B: 90 [mm]
f m Dimensions
Otwor montazowy 205 [mm]
Assembly method hole
IP54 | zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salany
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty
.},‘Eiﬂ, Housing colour white
e
RAL

230V
50Hz

=l

=
é =_off| {s0000n
30000

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamaowienie ﬂ\

Painted to order - A

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMB| Goai> T0vDM [[s)

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
1 _DIM 3
830 _DALI - do/upto
CEL2S PRO gé 840 o0 W _CASAMBI 150 Im/W
_SMART 3
_DIM |
1 330 DAL ~do/upto
CEL2S PRO gé 940 o0 W _CASAMBI ~ 130 Im/w
_SMART ‘
MEAT
POULT *E'A'\ﬂl 3
CEL25 PRO 27 FRUIT 50 W CASAMBI T
BREAD SMART i
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RA8B0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: Oswietlenie owocéw / Fruit lighting, BREAD: O$wietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: CEL25 + PRO + 19 + 830 + 50 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL25PR01983050W_DIM
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" SILENA s

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu podtynkowo
@ Assembly method recessed
P o Materiat aluminium, plastik
( years worranty Material aluminum, plastic
A Waga 1,3 kg
”ig”u‘"" Weight
Wymiary A: 187, B: 150 [mm]
Im/W Dimensions
1-60 . .
Otwor montazowy 170 [mm]
S Assembly method hole
u" Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
L Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy czarny, biaty
Housing colour black, white

- o on
:+40C

: 2o || D) | 20 jﬁ’-m {3
) 30000

50000h ZZIL

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

N | Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI Coar> 1ovomM |[s,

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control** | Light efficiency***
19 12 _0IM :
27 830 24 B _DALI - do/upto
SAL8 PRO 35 840 36 W _CASAMBI 150 Im/W
40 50 _SMART 3
19 12 _DIM ;
27 930 24 B _DALI ~ do/upto
SALB PRO 35 940 36 W _CASAMBI 130 Im/w
40 50 _SMART
MEAT 12 _DIM
POULT 24 B DALI
SAL8 PRO 27 FRUIT %6 W CASAMBI T
BREAD 50 SMART ‘
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RA8B0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: Oswietlenie owocéw / Fruit lighting, BREAD: O$wietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, W: Biaty / White

9 Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: SAL8 + PRO + 19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: SALBPR0O1983012B_DIM
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" PANORAMA sax

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Spos6b montazu natynkowy, zwieszany

@ Assembly method on the ceiling, suspended

i randi Materiat aluminium, tworzywo sztuczne

Years warranty Material aluminum, plastic
Waga od / from 15 kg

”{HE“’ Weight
\ m/w | Wymiary A: 1200, B: 140 [mm]
m Dimensians

Zastosowanie sale konferencyjne, aule, foyer, galerie handlo-
Application we, sale kinowe, salony sprzedazy

conference rooms, auditoriums, foyers, shopping malls, cine-
mas, showrooms

Kolor obudowy biaty, czarny

Housing colour white, black
230V @_) ipog || a0t é on
50Hz 5-20':: Pr—

Wyprodukowano w Polsce 50000h I_I |j

Made in Poland

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI Coar> 1ovomM |[s,

0 Wybierz parametry / Choose parameters:
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Kod Maoc Ra, Barwa Skutecznosc¢*** Kolor Sterowanie**
Code Power CRI, Light colour Light efficiency*** Colour Lighting control**
W0JP0B372 830 W SPECTRUM SMART
WOJPOB373 840 do / up to CASAMB
260 TW
WOJP06374 830 145 Im/w DALI
B
W0OJP06374 840 1-10V
***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used
830: RAS0 3000K, 840: RABD 4000K, B: Czarny / Black, W: Biaty / White
9 Wybierz wersje / Choose version:

Wersja Kierunelk Swiecenia Sterowanie** Montaz
Version Lightin direction Lighting control** Assembly
Podstawowa / Basic w dot / down - nutynkowy' Zwieszuny
Rozszerzona / Extended w dot / down SPECTRUM SMART surface, suspended

CASAMBI

‘o / TW
w gore / up

Rozszerzona 1/ Extended 1 o Zwieszany

1oy suspended

. SPECTRUM SMART
w dot / down CASAMB|

**dostepne w zaleznosci od wybranej wersji, nalezy dobra¢ akcesoria / **available depending on the selected, accessories should be selected

“*Akcesoria / **Accessories:

Kod System sterowania Nazwa

Code Control system Name

WQ0JP06366  SPECTRUM SMART AKCESORIUM PANORAMA SPECTRUM SMART / ACCESSORY PANORAMA SPECTRUM SMART
W0JP06368  CASAMBI AKCESORIUM PANORAMA CASAMBI / ACCESSORY PANORAMA CASAMBI

W0JP06419 TUNABLE WHITE AKCESORIUM PANORAMA TW / ACCESSORY PANORAMA TW

WO0OJP06365  DALI
WOJP06367  1-10V
WOJP0636S  RGB DOWNLIGHT
WO0OJP06370  RGB UPLIGHT

AKCESORIUM PANORAMA DALI / ACCESSORY PANORAMA DALI

AKCESORIUM PANORAMA 1-10V / ACCESSORY PANORAMA 1-10V

AKCESORIUM PANORAMA RGB DOWNLIGHT / ACCESSORY PANORAMA RGB DOWNLIGHT
AKCESORIUM PANORAMA RGB UPLIGHT / ACCESSORY PANORAMA RGB UPLIGHT
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" LARGO w1

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

] Sposob montazu natynkowy, zwieszany
@ Assembly method on the ceiling, suspended
— i randi Materiat aluminium
years worranty Material aluminum
Waga 1,4 kg
”{HE“ Weight
Im/W Wymiary A: 1120, B: 40, C: 20 [mm]
m Dimensians
Zastosowanie w biurach, salach konferencyjnych, galeriach itp.
Application (zwieszana), inwestycje, ktore wymagajq dtugiej

linii Swietlnej (natynkowa)
in offices, conference rooms, galleries, etc. (suspended), invest-
ments that require a long line of light (surface mounted)

' Kolor obudowy biaty, czarny

Housing colour white, black
o @_) IP20 P
o0hz 30000

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

50000h E]

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems
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0 Wybierz parametry / Choose parameters:
Kod Moc Ra, Barwa Kat Skutecznosce*** Przystona  Kolor  Sterowanie**
Code Power CRI, Light Beam angle  Light efficiency*** Diffuser Colour Lighting control**
colour
W0JP06382 830 W
WO0JP06383 840
115° opP
WO0JP06380 830
B DAL
WO0JP06381 - 840 do / up to oV
WaJpo7et 830 145 Im/w 5 SPECTRUM SMART
WO0JP07818 840
S[ek PR
WO0JP07819 830 W
W0JP07820 840

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used
830: RABO 3000K, 840: RABO 4000K, B: Czarny / Black, W: Biaty / White, OP: Przystona opal / Opal aperture, PR: Przystona pryzmatyczna / Prismatic aperture
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o Gk HOOM s,

Parametry / Parameters:

wn
L
o
<
=
>
—_— . 1 D
| Sposob montazu natynkowy —
@ Assembly method on the ceiling (D)
, . =
o Materiat aluminium =
Years woranty Material aluminum T
Waga 2,41kg %

Atdo/Upto Weight
150 Wymi A: 500, B: 100, C: 118 E
Im/W ymiary : , B: 100, C: [mm] i
Dimensians i
Zastosowanie mieszkania, domy - salony, oswietlenie dekora- <ZE
Application cyjne i akcentujgce (@)
flats, houses - living rooms, decorative and accent lighting U)
0
Kolor obudowy biaty, czarny (na zamowienie) '-D'—
- - Housing colour white, black (to order) (e
o
~
0
50Hz =
=
o
=
- Ll
—
Wyprodukowano w Polsce 50000h D I
Made in Poland =
=
wn
I: Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems g
=
<
o
o
o
L
=
-
Kod Rodzaj Moc Ra, Barwa* Kat* Kolor* Sterowanie** . Skutecznosc <zt
Code Type Power CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control*  Light efficiency g
S wn
Ll
=

DALI

WOUP07721  PRO 27 840 40 w 110V do / up to =
150 Im/W

SPECTRUM SMART

DALI
W0JP07888 PRO 27 840 40 B 1-10v
SPECTRUM SMART

do/upto
150 Im/W

**opcjonalnie / **optional

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, W: Biaty / White
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I ZDSMA 2 square CEL32

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

| Sposob montazu natynkowy
@ Assembly method on the ceiling
lat Materiat aluminium, plastik, szkto

| gwarancji
years worranty Material aluminum, plastic, glass
Waga 0,7 kg
”,‘I’g”u'“ Weight
Im/W Wymiary A: 100, B: 118 [mm]
m Dimensions

Otwor montazowy
Assembly method hole

Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty
Housing colour white
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230V
50Hz IP20
=
Wyprodukowano w Polsce 50000h D
Made in Poland f
A
o Wybierz parametry / Choose parameters:
Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
830 ) do/upto
CEL32 PRO 19 840 40 W 150 Im/W
930 ) do/upto
CEL32 PRO 19 940 40 W 130 Im/W
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code **opcjonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametréw stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: CEL32 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL32PR0O1983040W_DIM




www.spectrumled.pl

I ZDSMA 3 square CEL33

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Sposob montazu natynkowy
@ Assembly method on the ceiling
lat Materiat aluminium, plastik, szkto

| gwarancji
years worranty Material aluminum, plastic, glass
Waga 0,9kg
”,‘I’g”u‘m Weight
Im/W Wymiary A: 120, B: 133 [mm]
m Dimensions
Otwor montazowy -
Assembly method hole
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty
Housing colour white
on
2200 || D[ peo || e [ D | S
S50Hz 30000
Wyprodukowano w Polsce 50000h D
Made in Poland f

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

"~ CASAMBI| Chatd 0/oM

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznose***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
_DIM
CEL33 PRO g gig 40 W DAL ?500/ |FLI]5Vt\/U
_CASMABI
_DIM
CEL33 PRO 123 gig 40 W DAL ?500/ |rl1]w?vt\/0
CASMABI
MEAT
POULT _DIM |
CEL33 PRO 27 FRUIT 40 W _DALI P
BREAD _CASMABI
CHEESE
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “opgonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RA8B0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: Oswietlenie owocéw / Fruit lighting, BREAD: O$wietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: CEL33 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL33PR01883040W_DIM
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I ZDSMA 4 square CEL34

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Sposob montazu natynkowy
@ Assembly method on the ceiling
lat Materiat aluminium, plastik, szkto

| gwarancji
years worranty Material aluminum, plastic, glass
Waga 11kg
”,‘I’g”u‘m Weight
Im/W Wymiary A 150, B: 142 [mm]
m Dimensions
Otwor montazowy -
Assembly method hole
Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty
Housing colour white
on
2200 || D[ peo || e [ D | S
S50Hz 30000
Wyprodukowano w Polsce 50000h D
Made in Poland f

Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

o CASAMBI Coar> T0/OM 5,

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* | Light efficiency***
DM 3
19 830 _DALI - do/upto
CEL34 PRO 27 840 40 W _CASAMBI 150 Im/W
_SMART 3
_DIM |
19 930 _DALI ~ do/upto
CEL34 PRO 27 940 40 W _CASAMBI 130 Im/w
_SMART ‘
MEAT
POULT *E'A'\ﬂl 3
CEL34 PRO 27 FRUIT 40 W CASAMBI T
BREAD SMART i
CHEESE -
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RAB0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RA0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: Oswietlenie owocéw / Fruit lighting, BREAD: O$wietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: CEL34 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL34PR01883040W_DIM
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" ZOSMA 3 roune ceLar

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

| Sposob montazu natynkowy
@ Assembly method in the ceiling
lat Materiat aluminium, plastik, szkto

| gwarancji
years worranty Material aluminum, plastic, glass
Waga 0,8 kg
”,‘I’g”u'“ Weight
Im/W Wymiary A: 169, B: 139 [mm]
m Dimensions

Otwor montazowy -

a\ﬁ!@» Assembly method hole

il ) ) .
"5'5%" Zastosowanie sklepy, galerie, biura, muzea, salony
RAL Application shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy biaty
Housing colour white

230V
oy @_) 1P20

Wyprodukowano w Polsce 50000h D

Made in Poland

on
3=
30000

Malowana pod zamaowienie “

Painted to order Odpowiedni dla systemow sterowania / Suitable for light controls systems

"~ CASAMBI| Cuatd 0/oM

o Wybierz parametry / Choose parameters:
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Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznosce***
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency***
_DIM
CEL37 PRO g gig 40 W DAL ?500/ |FLI]5Vt\/U
_CASAMBI
_DIM
CEL37 PRO 123 gig 40 W DAL ?;D/ IFL:E\;:VG
_CASAMBI
MEAT
POULT _DIM |
CEL37 PRO 27 FRUIT 40 W _DALI P
BREAD _CASAMBI |
CHEESE
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “opgonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modutu LED / ***applies to the LED module used

830: RA8B0 3000K, 840: RABO 4000K, 930: RAS0 3000K, 940: RAS0 4000K, MEAT: Oswietlenie miesa / Meat lighting, POULT: Oswietlenie drobiu / Poult lighting,
FRUIT: Oswietlenie owocéw / Fruit lighting, BREAD: O$wietlenie pieczywa / Bread lighting, CHEESE: Oswietlenie seréw / Cheese lighting,
W: Biaty / White

e Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametréw stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: CEL37 + PRO + 40 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL37PR0O4083040W_DIM
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ALLDAY 7 ASYMMETRIC =
ALD7 =
Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires §
)
Spos6b montazu do zwieszania lub natynkowo =]
@ Assembly method hang form or on the ceiling (@a]
t Materiat aluminium, plastil =
gwarancji » plastik =
years worranty Material aluminum, plastic T
waga 55 W: 2,4kg, 80 W: 3,3k S
”ig”[‘i‘“ Weight =
Im/W Wymiary 55 W A: 1145, B: 115, C: 37 [mm] ﬂ
Dimensions 80 W A: 1705, B: 115, C: 37 [mm] |
Zastosowanie szkoty, biura, sklepy, hotele <ZE
Application schools, offices, shaps, hotels o
’:’, Kolor obudowy biaty, czarny o]
L\ Housing colour white, black $
LL
o
(n
o
~
[. . on o
230V IP20 ;‘*403 Af =
50Hz Ji-20C — L
D 30000 =
o
=
Wyprodukowano w Polsce 50000h I—l -
Made in Poland X u'__,
Montaz zwieszany za pomoca zawiesi (W0J+04339) E
lub natynkowy za pomacg klipséw W0J+043940 (dla 50W) - N
lub W0J+04941 (dla 8OW) . . ) ) ) o
(nle znjdujg sie w zestawie) ] x Odpowiedni dla systemdw sterowania / Suitable for light controls systems
Suspended Assembly method with slings (W0J+04939) “c E
face-mounted with clips: W0J+04940 (for 50W)
or WOJ+04541 (or BOW) B CASAMBI &oaib =
o
o
o Wybierz parametry / Choose parameters: =
—
Korpus* Rodzaj* Moc* Ra, Barwa* Kat* Kolor*  Sterowanie** . Skutecznos¢ <Zt
Body* Type* Power*  CRI, Light colour* Beam angle* Colour* Lighting control* = Light efficiency 9_,
e (dp)
Ll
L
55 830 B DALI | do / 8
| - do/upto
ALDY PRO 80 840 op W _CASAMBI 150 Im/W =
55 830 B DAL do/upto
ALD7 PRO 80 840 SM W _CASAMBI © 150 Im/wW
55 830 B _DALI do/upto
ALD7 PRO 80 840 cL W _CASAMBI - 150 Im/wW
*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code “*opcjonalnie / “*optional .

830: RASO 3000K, 840: RABO 4000K, CL: 60° - Przystona przeZroczysta / Clear cover, SM: 75° - Przystona pétprzeZroczysta / Semi-matte cover,
0P: 110° - Przystona mleczna / Opal cover, B: Czarny / Black, W: Biaty / White

9 Stworz kod oprawy / Create a luminaire code:

Potgczenie ponizszych parametrow stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Rodzaj Moc Ra, Barwa Kat Kolor Sterowanie**
Body + Type + power T CRI, Light colour *+ Beam angle + colour T Lighting control**

np. dla parametrow: / for example for parameters: ALD7 + PRO + 55 + 830 + CL + B + _DALI
otrzymujemy kod: / we get code; ALD7PRO55830CLB_DALI
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ZRODtA SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

www.spectrumled.pl

I CLEAR CDG Swieczki, kulki / Candles, balls

. -3
£
T

LAY

E14 «300°
CLEAR swieczka / candle
ww molm wod+14s75 [
NW 120im WOJ+14576 5
35x99mm
230V 50Hz
£22 7000pcs, @@ 100pcs.
i 209

4N

E14 <«300°
< 39w 39W
CLEAR swieczka / candle
WW 450lm W0J+13874 if;
NW  460im WO0J+14332 % |2
35x99mm
230V 50Hz
£22 7000pcs, @@ 100pcs.
i 20g

6\

CLEAR swieczka / candle
E14 «300°
< 62W B5W
Ww 850/m W0J+14387 [ 0 >
NW  900Im WOJ+14388
35x99mm
230V 50H7
£22 7000pcs, @@ 100pcs.
i 20g

E14 <«300°

CLEAR kulka / ball / ball
ww 100lm woJ+14579 I
NW 10lm WO0J+14580 5

45%79mm

230V 50Hz

£22 5600pcs, @@ 100pcs.

# 300

4N

E14 «300°

< 4w 42w

CLEAR kulka / ball / ball
WW 500im W0J+14071
NW o 510lm WOJ+14334

45x78mm
230V 50Hz

£22 4800pcs, @@ 100pcs.
i 300

6\

CLEAR kulka / ball
E14 «300°
< 62W 65W
Ww 850lm W0J+14389 [} 0 >
NW 900Im W0J+14390
45x77mm
230V 50H7
£22 5600pcs, @@ 100pcs.
# 300

&

NOwoSE
NOVELTY

E27 <+300°
CLEAR kulka / ball
ww 100im woJ-14581 D
NW T0im  WOJ+14582 i)
45%72mm
230V 50Hz
£22 5600pcs. @& 100pCs.
# 300

a4\

E27 <300°
< 4w 42w
CLEAR kulka / ball
WWwW 500lm W0J+14072
NW 510lm WO0J+14335
A5x72mm
230V 50H7
£22 5600pcs. @& 100pCs.
# 309

B\W ™

CLEAR kulka / ball
E27 <«300°
< 62W 65W
WW 850im WOJ+14396 £ 0 >
NW 900Im W0J+14397 D
A5x72mm
230V 50H7
£22 5600pcs. @& 100pCs.
# 300

3| (03]
m | m

Temperatura barwowa / colour temperature: WW 2700K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / replacement
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B CLEAR COG we sty o oo

Caw

CLEAR GLS
E27 «300°
< 38W

Ww 450im W0J+13876

60x107mm

230V 50H7
£22 2500pcs. @@ 100pcs.
= # 500

o BW (Y

a4

N
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CLEAR GLS CLEAR GLS
E27 «300° E27 «300°
< 56W 57W < B3W B7W

4

Ww 870im WOJ+14599
NW  930Im WOJ+14600

WwW 750im W0J+13903
NW 760Im W0J+14338

60x105mm 61x107mm
230V 50Hz 230V 50Hz
== £22 2300pcs, @@ 100pcs. £22 777pcs, @@ 100pcs.
# 500 #7779
s N
| QW ¥ 8,5\W #
CLEAR GLS CLEAR GLS
E27 <300° E27 <300°
< 77 sow < 77 82w

WW 1100l W0J+14075
NV T150m WOJ+14339

60=105mm
230V 50Hz
= 222 2300pcs, @& 100pcs.

#5009

i "MW

CLEAR GLS

E27 <300°

£ 98w 101w

W 15000m WoJ+14363 0>
NW 15500m WOJ+14365 §

67x119mm
230V 50H7
- £22 1600pCs, @& 100pCs.

#4709

A

4

a4\

CLEAR GS5

E27 <4300°

38w

Ww 450im wWoJ+13763 15>
95x140mm
230V 507
222 720pcs, @@ 200cs.
#100¢

WW 1100im WO0J+14595 5
NW 1200Im WOJ+14596

61x107mm

230V 50Hz
£22 2300pcs, @@ 100pcs.

#7770

8\W

CLEAR G125
E27 +300°
£ 7w 74w
WW 1000m WOJ+13868
NW 1050im WOJ+14341
125x178mm
230V 50H7
£22 320pCs, @@ 200Cs,
#1700

Temperatura barwowa / colour temperature: W 2700K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / Replacement,
A Nowy wariant dostepny po sprzedazy dotychczasowego produktu / New variant available after the sale of the existing product

¥ Produkt dostepny do wyczerpania zapasow / The product is available while stocks lost
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ZRODtA SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

N

W
E14 <«270°
MILKY Swieczka / candle
WW 100im WOJ+14577
NW T0Im WOJ+14578

35x99mm

230V 50H7

£22 7000pcs, @@ 100pcs,

i 200

a4\N

E14 «300°
< 35W 35W
MILKY Swieczka / candle
WW 400im WOJ+14069
NW o 410im wou+14333 D
35x97mm
230V 50H7
£22 7000pcs, @@ 100pcs,
i 200

6\

MILKY $wieczka / candle
E14 «300°
< 56W 59W

WW 750im W0J+14392

I M I LKY CUG Swieczki, kulki, GLS, globy / Candles, balls, GLS, globes

NOwoSE
NOVELTY

E14 «270°
MILKY kulka / ball
ww 9g0im  waoJ+14583 [
NW 100im WoJ+14584 3G
45-79mm
230V 50H7
£22 5600pCs, @& 100pCs,
# 309

a4\

E14 «300°
£ 35W 35W
MILKY kulka / ball
ww 400im woJd+14073 [
NW o 410lm wod+14336 (I3
45%78mm
230V 50H7
£22 4800pcs, =& 100pCs,
# 309

6\

MILKY kulka / ball
E14 «300°
< 56W 59W

WW 750im W0J+14394

1W

E27 4270°
MILKY kulka / ball
ww 9o0im  waoJ+14585 [
NW 100lm WoJ+14586 G
45x72mm
230V 50H7
£22 5600pcs. 88 100pCs.
# 309

a4\

E27 <+300°
£ 35W 35W
MILKY kulka / ball
ww 400im woJd+14074 [
NW o 410lm wod+14337 (I3
45<72mm
230V 50H7
£22 4800pcs. @8 100pcs,
# 309

Y

MILKY kulka / ball

E27 4300°

< 56W 59W

Ww 750lm W0J+14398

; NW  800Im W0J+14393 I NW  800Im W0J+14395 NW  800Im W0J+14399
35x89mm 45x78mm 45x72mm
E 230V 50Hz E 230V 50Hz § 222 5600pcs. @& 100pcs.
- £22 7000pcs. @@ 100pcs. - £52 5600pcs, @@ 100pcs. #300
# 200 # 300

gWw ¥ 8,5\ 2 1MW

MILKY GLS MILKY GLS MILKY GLS

E27 4340° E27 +340° E27 4340°

2 74N 77W 2 68W 69W Z 96W 98W

WW 1050/m WOJ+14076 WW 950im W0J+14597 55> WW 14501mWDJ+14364

NW 1100im  WOJ+14340 NW 960im WoJ+14598 f[) NW  1500imWOJ+14366 § 0 >
60%107mm 61<107mm 67x122mm

E 230V 50H7 230V 50H7 E £221600pcs. 28 100pcs,

£22 2300pcs, @& 100pCs, £22 2300pcs, 28 100pCs, &700
#50C #7779

LAY

MILKY G125
E27 4340°
< 85\ 88W

WW 12501m W0J+14367
NV 1300imW0J+14368 i
125x178mm
230V 50H7

£22 280pcs, @88 20pcs.

E' [] 190¢

Temperatura barwowa / colour temperature: W 2700K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / Replacement,
A Nowy wariant dostepny po sprzedazy dotychczasowego produktu / New variont available ofter the sale of the existing product
¥ Produkt dostepny do wyczerpania zapasow / The product is available while stocks last




MILKY COG

Zrodta swiatta LED COG w mlecznych szklanych
bankach - efekt miekkiego, rozproszonego swiatta
LED COG light sources in milky glass bulbs

- Soft, diffused light effect
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I MODERNSHINE COG

2,9\/ 2,9\ 2,9\ 4,5\

ZRODtA SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

E14 «270° E27 ¢270° E27 «270° E27 $270°
. Swieczka GLS 8758 Globe
Candle < 16W < 1BwW < 290
F 2 [0
. NW  310im W0J+14470
NW 150im WOJ+14467 NW 150im WOJ+14468 NW 150/m WOJ+14469 95x140mm, 695
A 35x96mm 60x104mm 64x140mm £22 640pcs, 88 40pcs. & 1200
252 4200pcs. =& 100pcs, 252 1500pcs. 38 100pCs. £521280pcs. 28 80Cs, NV 320im WOJ+14471
i 300 i 509 709 125180, G125
£22 280pCs, @@ 40pcs, & 200g
Napiecie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: NW 4000K, RA 80, & Zamiennik / Replacement

I RETROSHINE COG

fi i 0

- 2W

E14 «270°
Swieczka
Candle
< 25W

o

WU 260im WOJ+14070 75 Ww 240im WOJ+14080[315)  wWw 240im WOJ+14077[3[5)  ww 240im WoJ+14079 {5

35>x100mm

£22 7000pcs, @8 100pcs.

# 200

o\

E14 4270°
Swieczka
Candle

[P
g o aw

ww 500im woJ+14458 [
35x100mm
£22 7000pcs, a8
& 200

Napigcie / voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour temperature: WW 2400K, RA 80,

100pcs,

2\ 2w - 2W

E27 $270° E27 $270° E27 %270° ' E27 %270°
T30 GLS ST64 Globe G125
< 24N < 24w < 24w 23w

WW 230im W0J+14078 i)

30=184mm 60=107mm 64x140mm 125x174mm
222 4200pcs, @8 100pcs. £22 2300pcs. @@ 100pcs, £221200pcs. @@ 100pcs. £22 320pcs. @@ 100pcs.
#6009 #5009 # 80g # 80¢
?"1
M ‘?L
/] i 1
| 1
L’ ! ’ |
W 9W - BW .
E27 €300° E27 %300° E27 4300
GLS - ST58 Globe 6125
< 42w < aw 2 a0W

WW 510lm WDJ+14459 [} WW 500im WOJ+14460 Ww 470im wod+14461 i3

60=107mm 58x134mm 125x175mm), 300°
£221600pCs, @& 100pcs. £22 1600pCs, @& 100pcs. £22 1200pcs. @@ 20pcs,
# 500 # 500 #1709

£ Zamiennik / Replacement



RETROSHINE COG

Ciesz sie niepowtarzalnym efektem wizualnym
| sSwiattem o klimatycznej, cieptej barwie

Enjoy the unigue, decorative visual effect

and a warm colour light

|dealne zestawienie z GIRLANDA / Perfect combination with GARLAND
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¥GLs

oW

E27 4270°

GLS

£ 36W 37W

WW 420im WOJ+13271
CW  440Im WOJ+13272

W

E27 4270°

GLS

< 47w 48W 50W

W 600Im W0J+13900
NW 610Im WOJ+13897

55x101mMm CW 620im W0J+13899
230V 50H7 A 60~108mm
E £22 3000pcs. @@ 100pcs. %%‘: 230V 50Hz
# 300 = 252 2500pCs, 28 100pcs,
#4009

ZRODtA SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

N

10w ¥ g\ #
E27 ¢270° E27 $270°

GLS GLS

< 59w 60W 60W < 60W 65W 70W

\WW 800Im W0J+13902 _270ST WwW 820im W0J+14610 i
Nw  810im WDJ+13898727UST NW 900Im WOJ+146T1
Cw  820im WO0J+13901.270ST CW 980im W0J+14612

60=109mm 60x108mm
230V 50Hz 230V 50Hz
222 2500pcs, @@ 100pcs. £22 2500pcs. @@ 100pcs,

#300 4 300

Al
;
F

11,5W 13W 18W

E27 ¥220° E27 «220° E27 4270°

& 77W 80W 82w £ 86W 89W 91W £ 98W 101W 104W

GLS GLS GLS

WW 100im W0J+13910 220ST WW 1270Im W0J+13892 ww 1500im woJd+1313 Al

NW T150im WOJ+14347 220ST i NV 1320Im WOJ+14102 N 1550im WoJ+14262 3G

CW 1200ImW0J+13309 220ST CW 13700m WoJ+13891 [; CW 1600Im W0J+14263
==y 60<112mm D = 60~123mm » = 60<122mm L

= 230V 502 < 230V 50Hz < 230V 50H?
- £22 2500pcs. B8 100pcs, o £22 2500ncs. 38 100pCs, o £22 2500pcs, B8 100pcs,
& 500 # 500 # 60C

Temperatura barwowa / colour temperature: WW 3000K, NV 4000K, CW 6000K, RA 80, £ Zamiennik / Replacement,
A Nowy wariant dostepny po sprzedazy dotychczasowego produktu / New variont available after the sale of the existing product
¥ Produkt dostepny do wyczerpania zapasow / The product is available while stocks last

¥ GLS PREMIUM

18\ = 20\ 2
Im/wW Im/W
E27 4160° E27 4160°

< 1naw 117w 120w < 14W 14w 147W

W 1800Im W0J+14248 {15 WW 2300im WO0J+14488 ‘2@
NW 1850/m WO0J+14249 113 NW  2350im W0J+14489 EE
CW 1900Im WO0J+14250 (I3 CW  2400im W0J+14490 &)

65x134mm 65x132mm

230V 50H7 230V 50H7
%g £221900pcs, @& 100pcs. % £221900pcs, @& 100pcs.
. #80g ~ #90g

Temperatura barwowa / colour temperature: W 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / Replacement




) LED
<. shectrum LED,
E27 4165° E27 %165°
GLS GLS
< 59W 62W B65W < 68W 71W 74W
W 800Im WOJ+14130 B WW 950im W0J+14133 B
N 850im woJ+14131 K NW 1000im wod-14134 KD
cw 900im woJ+14132 cw 1050im woJ+14135 I

60>x110mm
24V AC(50Hz)/DC

£22 2500pcs, @@ 100pcs,
e #70g =

60xM17mm

24V AC[50HZz)/DC

£22 2500pcs. @@ 100pcs.
# 80¢

Temperatura barwowa / colour temperature: WW 3000K, NV 4000K, C\W 6000K, RA 80, & Zamiennik / Replacement,

»

4,9\

E27 4270°
GLS

czerwona / red
W0J+14605
50x92mm), 230V 50H7

A
B\W ¥
E27 %270°
GLS
czerwona / red

WO0J+14110
50x92mm, 230V 50H7

£22 3800pCs. @& 100pcs,
# 500

¥ GLs coLor

N DA
49W 2 49N =&
E27 $270° E27 ¢270°
GLS GLS
zielona / green niebieska / blue
WO0J+14606 WO0J+14607

50x92mm, 230V 50H7 50x92mm, 230V 50H7

B\ ¥ B\W ¥

v g

49V * 4,9V #

E27 4270° E27 4270°
GLS GLS

pomarariczowa / orange
WO0J+14608 WO0J+14609

50x92mm, 230V 50Hz

B\W ¥

50x92mm, 230V 50H7

B\ ¥

E27 4270° E27 4270°

GLS GLS

zielona / green niebieska / blue
WOJ+14111 W0J+1412

50x92mm, 230V 50Hz

£22 3800pcs, @& 100pcs.
# 500

50x92mm, 230V 50Hz

£22 3800pcs, @8 100pCs.
# 500

E27 4270° E27 4270°
GLS GLS

pomarariczowa / orange
WO0J+1413 WodJ+1414

50x92mm, 230V 50Hz

£22 3800pcs. @@ 100pcs,
# 500

50x92mm, 230V 50H7

£22 3800pCs. @@ 100pcs.
# 500

wn
L
O
[a s
|
o
(9]
[—
X
=
—
[mm]
L
—
~
[mm]
Ll
—
<
ol
—
s
9p]
<
ad
=]
o
[a s
|

A Nowy wariant dostepny po sprzedazy dotychczasowedo produktu / New variont available ofter the sale of the existing product
¥ Produkt dostepny do wyczerpania zapasow / The product is available while stocks last

I GIRLANDA / GARLAND
10x158W

E27 Specjalna ztgczka umozliwiajgea
10> mox 18W LED przedtuzenie girlandy /
W0J+14342 g special connector that allows

you to extend the garland

£221900pcs. @& 100pcs.
# 900 i

Dtugosc catkowita / total lenghtt 10 m
P44 Kinhel 7asilojqry 520 mm

/ Power supply cable 520mm

Stopieri ochrony / Ingress protection:
Gniozdo / socket:  E27
llos¢ gniazd / number of sockets: 10
Odlegtos¢ miedzy gniozdami / distance between the sockets: 0,95 m
Max. obcigzenie / max. load:  8A
Max. ilos¢ potgczonych w linie / Max. number connected in line: 12 szt. / pcs.
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I 1W Kulki i swieczki / balls and candles

1W 1W 1W 1W

ZRODtA SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

E14 «270° E27 «270° E14 «270° E27 4270°
@  Swieczka Swieczka I Kulka Kulka
=1 Candle % Candle E Ball % Ball
= £ 2 S
3 WwW 90im  W0J+14451 WwW 90im  W0J+14454 ww 90im  woJd+14445 IE ww 90im  wod+14448
NW 90im  WOJ+14452 NW o 90im woJ+14455 SED NW o 90im  WOJ+14446 [ NW o 80lm  WOJ+14449 [}
CW 90im  WOJ+14453 ) CW 100im WOJ+14456 ) CW 100im WOJ+14447 5[ W 100im WOJ+14450 )
: 37x97mm 37x98mm 45x82mm 45x82mm
Ny £227000pcs, @@ 100pcs, &20g £227000pcs, @@ 100pcs, &209 £22 4200pcs, @8 100pcs, & 20g £22 4200pcs. @@ 100pcs. & 20c

Napiecie / voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / replacement

I 4W Kulki i swieczki / balls and candles
4\ 4\\ 4N

E14 4200° E27 4200° E14 4200°
Swieczka / Candle Swieczka / Candle Swieczka / Candle
< 29W 31w 31W < 29W 31w 31w < 29W 31W 31w
W 320im W0J+13034 W 320m W0J+13036 ww 320im WoJ+13046 [l
NW  340lm WO0J+14506 NW - 340im WoJ+14507 I NV 340lm WOJ+14508
3 CW  340/m WOJ+13035 CW  340im W0J+13037 2 CW  340im W0J+13047 (3
L & 37+100mm 37+102mnm i 37x125mm
_ﬂ- 222 8200pcs. @@ 100pcs. @209 % 222 8200pcs, @& 100pcs. @209 % £22 6800pcs, @& 100pcs, &30C
E14 <160° E27 4160°
Kulka / Ball Kulka / Ball
< 29W 31W 31w < 29W 31W 31w
ww 320im woJ+13030 8 WW 320im W0J+13032
NW  340im WoJ+14504 ([ NW  340/m WOJ+14505
IE CW  340im WoJ+13031 3 % CW  340im W0J+13033
45x82mm 45%83mm
e £22 5600pcs. @@ 100pcs. &20g -, £22 5600pcs. @@ 100pcs. & 209

Napigcie / voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour temperature: W 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / replacement

I SW Kulki i swieczki / balls and candles

6\ 6\W 6\W 6\

E14 <160° E27 %160° E14 4160° E27 4160°
4  Swieczka Swieczka I Kulka Kulka
E Candle % Candle Ball Ball
= , :
£ 45W 46\ 47W Z 45W 46\ 47W Z 45W 46\ 47W 2 45W 46\ 47W
WW 520im W0J+13026 ww 520im woJ+13061 D ww 520m woJ+13022 I WW 520/m W0J+13024
NW  540im W0J+13758 NW  540im W0J+14352 NW  540im W0J+13756 3l NW  540im WoJ+13757 G
CW 560im W0J+13027 CW 560im W0J+13062 CW 560im W0J+13023 [l CW  560im W0J+13025 I
37-100mm 37-100mm 45-82mm 45<82mm
£22 7000pcs. 88 100pcs. & 300 £227000pcs. 88 100pcs. & 300 £22 5700pcs. @8 100pcs. & 200 £22 5700pcs. @8 100pcs. & 300

Napiecie / voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour termperature: W 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / replacement




“<.shectrum LED,

I 8W Kulki i swieczki / balls and candles

8\ 8\ 8\

E14 4160° E27 €160° E14 €160°
Swieczka / Candle Swieczka / Candle Swieczka / Candle
< 48\ 50W 52W < 48\ 52w < 48\ 52W
WWw 710lm W0J+14220 WW 710lm WQ0J+14223 G Ww 710lm  W0J+14225 G
NW 730m WOJ+14221 cw 750m wod+14224 G cw 750lm woJ+14226 I
. CW  750lm W0J+14222 37<107mm 37<131mm
3 37x107mm 222 6000pcs. @& 100pcs. & 309 L £22 5000pcs. @& 100pcs. & 300
-g. 222 5000pcs. 38 100Pcs. & 300 =t .

8\W 8W
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E14 4160° E27 4€160°
Swieczka / Candle Swieczka / Candle
£ 48W 50W 52w £ 48W 50W 52W
WW 710im WOJ+14215 WW 710im WOJ+14218

[ NW 730Im WOJ+14216 NW 730im WOJ+14472
CW  750Im WOJ+14217 CW  750Im WO0J+14219

e 47x90mm .- 45x89mm
£22 4200pcs, 88 100pcs. & 300 £22 4200pcs, 88 100pcs. & 300

Napiecie / voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour temperature: WWW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / replacement

I 1W KULKI KOLOR / COLOUR BALLS

ks LAAY 1W

E27 %270° E27 ¢270°

Kulka Kulka

Ball Ball

RGB WOJ+13105 biata / white woJ+11794 [
45x70mm czerwona / red WO0J+11795
£52 50000cs, 88 100pcs, zielona / green WO0J+11796
i 200 niebieska / blue WO0J+11797

W0J+11798
45x70mm

P 22 5000pcs, @& 100pcs.
@200

¥ R-39 R-50 R-63

3W 6\ 8\W

W
R-39 R-50 R-63
E14 4120° E14 ¥120° E27 4120°
W 260im woJ+13984 [ 'y WW 410im WOJ+13987 ww 710im woJ+13990 G
39x68mm = NW  420lm W0J+13988 NW  715lm WO0J+14344 2
230V 50H7 % CW  430lm w0J+13989 cw 720lm WO0J+13993 @D
- 50x82mm 63x99mm
222 7200pcs, 38 100pcs, 230V 50H7 230V 50H7
i 200 £22 4800pcs. @@ 100pcs, £22 4800pcs. @8 100pcs,
i 40g #70c

Napiecie / voitage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour temperature: WWW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / replacement




www.spectrumled.pl

I GU10 z soczewkag

GU10 with lens

4\\/ 6\ 6W

GU10 445 GUI0 438° GU10 410°

 38W _ _ 1

WW 360im WOJ+14089 .- “ ww 500/m WoJ+14082 [ #; WW 430lm W0J+14103

D 255Im [ Due 410 - —  Oue 350Im

NW  405Im WOJ+14090 NW  530/m WO0J+14093 NW  480Im WOJ+14104

Do 290Im Do 435 B Do 480IM

CW  410im W0J+14091 CW  560lm WOJ+14094 CW  500m WOJ+14105

Duse 295Im 1§ Due 460IM G Do 500Im [FIE
50x58mm, 230V 50Hz 50x56mm 230V 50Hz 50x54mm, 230V 50Hz

. i‘i‘ £22 6000pCs. =8 100pcs, r"‘ £22 6000pCs. @8 100pCs. o £22 6000pCs, =& 100pcs,

# 409 #40g # 409

ZRODtA SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

N

Temperatura barwowa / colour temperature: W 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,

< Zamiennilk / replacement, Puse Uzyteczny strumien swietlny dla wgskiego stozka 80° / useful
luminous flux for narrow cone 90°

I GU5,3 z soczewkag

GU5,3 with lens

6\ a4\N

S —cll T i — TR
e < 41W 47W 48W T < 43W 45W 47W

WWw 450/m W0J+14098 WWw 380lm W0J+14095

Duse 430IM 2 Duse 290IM 2

NW  480Im W0J+14552 NW 390lm WO0J+14551

Duse 470Im 2 Duee 390Im 3

CcwW 500Im w0J+14100 CW 400im wW0J+14097

|l Do 4800M N Do 320IM

50x50mm, 12V 50H7 50x50mm, 12V 50H7
£22 6000pcs. @@ 100pcs. £22 6000pCs. @& 100pCs.
# 300 i 400

Temperatura barwowa / colour temperature: WWW 3000K, NV 4000K, CW 6000K, RA 80,

< Zamiennilk / replacement, Puse Uzyteczny strumien swietlny dla wagskiego stozka 90°
/ useful luminous flux for narrow cane 90°

Unikatowe GU10

— kat wi . .
I GU10 MRTI Z SOCZEWI(Q Dos\%tnz‘flgﬁcr:?ylgy}r?e skupienie

GU10 MR11 with lens Swiatta dzieki spedjalnie zaprojek-
towanej soczewce i odbtysnikowi,

Unique GU10
2\/\/ 4\/\/ — beam angle 10°

- Emo #45 - ,G,L”D #45 Excellent, precise focusing
< 24w 24w 25W < 33w 34w ‘ .
| W 230 WOJ+14158 P W 320im WOJ+14106 thanks to specially designed
Duse 165 Duse 260im (8 lens and reflector.
NW 230/m W0J+14159 NW 330im W0J+14107
Duse 165IM £ F Duse 330IM 2 F
CW  240im UJ+141EU CW  350m DJ+14108
Duse 165Im 21 : Duse 290Im 115
e 35x48mm, 230V 50Hz . 35x48mm, 230V 50Hz
222 6000pcs. @@ 200pcs. 222 6000pCs. @& 100pcs.
#3009 # 309

Temperatura barwowa / colour temperature: WW 3000K, NV 4000K, CW 6000K, RA 80,

2 Zamiennilk / replacement, Puse Uzyteczny strumien swietlny dla wagskiego stozka 90°
/ useful luminous flux for narrow cone 80°




“<.shectrum LED,

I GU10 z mleczng szybkg

GU10 with milky glass

1,9W

GU10 ¥120°
o 22W 23W 23W
WWw 120im W0J+13268
Nw o 125im wod+14101 I
CW 130im W0J+13269
r 49x59mm :
a3 & £22 6600DCs, 28 100pcs, & &
# 300

a4\N

GU10 %120°
< 39w 40w 42w
WW 300lm WO0J+13259

6\

GU10 «120°

WW 500im W0J+13265

8W ¥

7,5W #

Duse 260IM Do 440im FED
NW 310im W0J+13261 NW  520im W0J+13267
Duse 2701 ) Duse 450IM
CW 320im W0J+13260 3 6 CW 540lm WO0J+13266
Due 280IM Due 460Im B
49x59mm 49x59mm
£22 6600pCs, @& 100pCs. £22 7200pcs, @@ 100pcs.
#30¢ & 30¢g

BU1D ¥120° GU1D ¥10°

ww 650 woJ+14048 (I WW 710im WOJ+14592

N 680Im WOJ+14253 (D Duse 580IM
cwo7I0m WOJ+14048 D NW 720im WOJ+14533

50x56mm Duse 590IM
a o 252 6600pCs. 38 100pcs. & 309 R CW  730im WO0J+14534

Due 600IM

50x66MM

9\

GU10 €M0°

Ww 820lm W0J+13256_9W

Duse 720m 2R

G|

NW 840Im W0J+13258 W

e 730Im BB

CW  860im W0J+13257

e Duse 740im D

50x56mm

9w

h &

£22 7200pcs. @& 100pcs, & 30g

222 7200pcs. @@ 100pcs. & 300

10W

PREMIUM
GU10 4«110°

ww
@USG
NW
@USE
cw
@USG

910im W0J+14308

830im

920im W0J+14309

840im

930im W0J+14310

gsoim

50x56mm

£22 7200pcs, @@ 100pcs. & 300

Napiecie / voitage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour temperature: WIWW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / replocement,
Duse Uzyteczny strumien swietlny dla szerokiego stozka 120° / useful luminous flux for wide cone 120°

A Nowy wariant dostepny po sprzedazy dotychczasowego produktu / New variant available ofter the sale of the existing product

¥ Produkt dostepny do wyczerpania zapasow / The product is availoble while stocks last

I GU5,3 z mleczng szybkg

GU5,3 with milky glass

bW

GU5.3 ¥120°
o 48w
WW 580Im W0J+13133
NW  585Im WoJ+14550 D
CW 590im W0J+13134
50x50mm, 12V
£22 6600pCs. 88 100pCs.
# 300

4\\/

GU5.3 ¥100°
< 42\ 43W 43W
WWwW 410lm W0J+12789
Duse 340Im g 2

T NW  415lm W0J+14549

(use 350IM

11 CW  420/m WOJ+12790
Duse 360IM
50x50mm, 12V
222 6600pcs, @8 100pcs.
# 309

Temperatura barwowa / colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / replacement,
Quse Uzyteczny strumien swietlny dla szerokiego stozka 120° / useful luminous flux for wide cone 120°
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I LED TUBE PREMIUM

g\\ @] 4

G13 «270°
LED TUBE PREMIUM

NW 1260Im WOJ+22403 W

CW 1260lm W0J+22404 W
28x600mm
230V 50Hz OC

18\ & 4

G13 ¥270°
LED TUBE PREMIUM

NW 2600im WOJ+22382 18W

Cw 2600lm W0J+22383 18W
28x1200mm
230V 50Hz DC
222 800pcs, @@ 25pcs, & 3009

24\\ |2

(13 «270°
LED TUBE PREMIUM
NW 3500lm WO0J+22385_24W
Cw 3500lm W0J+22386_24W
28x1500mm
230V 50Hz DC
£22 800pCs. @@ 25pcs. & 3809

Temperatura barwowa / colour temperature: W 3000K, NUW 4000K, CW 6000K, RA 80

¥ LeD TuBE
gy (2 [@ 18\ 2 @ 22\ 2| @

613 4270° G13 4270° G13 4270°
LED TUBE B

ZRODtA SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

N

(23]
-

LED TUBE i F LED TUBE
Ww g980lm W0J+22300 W
NW 1000lm W0J+22301 9w
CwW 1020im WoJ+22302 9w
28x600mm
230V 50Hz DC

£9

A
1
G
A
1
G

£22 1800pCs, @@ 25pcs. & 1000

Ww 1820Im WoJ+22303 18w D
NV 1850Im WOJ+22304 18W
CW 1880Im WO0J+22305 18W

28x1200mm

230V 50Hz OC

£22 1125pcs, @@ 25pcs, #1900

WW 2500im WOJ+22306 22\
NV 2550im WOJ+22307 22\
CW 2600im WO0J+22308 22

28x1500mMm

230V 50H7 OC

£22 1125pcs, @@ 25pcs, #1900

9
e

24\\ ¥ &

10W (¥ 18W ¥

G613 %270° G13 4270° G13 «270°
LED TUBE LED TUBE LED TUBE
Ww 850lm W0J+22300 W 1650im WOoJ+22303 AN W 2150lm WoJ+22306 i
NW 900im WOJ+22301 N 1700im wod+22304 D NW - 2200im WoJ+22307 G
CwW 950lm WO0J+22302 CW 1750lm W0J+22305 ZD CwW 2250lm W0J+22308 11
28x600mm 28x1200mm 28=1500mm
230V 50Hz DC 230V 50Hz DC 230V 50Hz DC
£221800pcs. @8 25pcs. & 1000 £22 1125pcs, @@ 25pcs. #1900 £221000pcs. @8 25pcs. & 2300

;_‘ ;i;

Temperatura barwowa / colour temperature: W 3000K, NWW 4000K, CW 6000K, RA 80
A Nowy wariant dostepny po sprzedazy dotychczasowego produktu / New variant available after the sale of the existing product
¥ Produkt dostepny do wyczerpania zapasow / The product is available while stocks last

I OPRAWA DO LED TUBE / CASING FOR LED TUBE

W0J+13827

617x31,7x48,3mm Mozliwos¢

£22 750pcs. @8 25pcs. . . .

& 170 tgczenia w linie
The possibility

W0J+14306 of joining in lines

1230%33x43mMm

£22 900pCs. 88 25pcs.

#2309

B8

Zamiennik startera
LED TUBE

/ LED TUBE Starter
replacement

——
W0J+14307
1530%33*43mm
£22 900pCs. 88 25pcs.
#2800

Max. 25 opraw w linii dla
230V 50Hz OC wszystkich typow
Max. 25 luminalires per line
for all types

WO0J+04063




I AR111 GU10 GU10 / G53 ANTI-GLARE

Idealne zestawienie

z oprawg MADARA

The perfect combination
with MADARA luminaire

Napiecie / voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / replacement
A Nowy wariant dostepny po sprzedazy dotychczasowego produktu / New variant available ofter the sale of the existing product

12W

ARTT SMD White
GU10 ¢20°

WW 800Im WOJ+14146 M3

N 850m wod+14147 G

CW 900Im W0J+14148 [
TM1%74mm, 230V 50Hz

£22 960pCs. 88 40pcs. #1600

12W

AR111 SMD Black
GU10 %20°

ww 800lm woJd+14251 [
N 850Im WoJ+14252 IR

G

1M1=74mm, 230V 50H7

£22 960pCs, @& 40pcs. & 1600

120 v =

AR111 SMD White
G53 ¢20°

Ww 830im W0J+14149 G

NW  840im wo0J+14150 g

Cw  830im W0J+14151 G
1M1<69mm, 12V

£22 960pCs, @8 40pcs, & 1600

15\ v =

AR11T SMD White
G53 ¥45°

ww moolr wod+14241 tE

N Ti00im Wod+14242 i

CW o 1100im W0J+14243 |
Mx69mm, 12V

22 960pcs, @@ 40pcs. & 1600

15W

AR111 SMD White
GU10 ¢45°

WW 1050Im W0J+14152 2
NW  1100Im W0J+14153
CW 1M00Im W0J+14154
1M=x74mm, 230V 50H
£22 960pcs, 88 40pcs. & 1600

18W

AR111 SMD Black
GU10 ¢45°

ooV

A
*
G
VA

F
F

WWwW 1050lm W0J+14254
NW 1050im W0J+14255
1M=74mm, 230V 50H7

£22 960pCs, @@ 40pcs, & 1600

Al
1
I
Al
1
G|

nw A =

AR111 SMD White
G53 ¢20°

WW 830Im WOJ+14553

NW - 830Im WOJ+14554 T

CW  830/m WOJ+14555
M=69mm, 12V

£22 960pCs, @8 40pcs, & 1600

14w (2=

AR11T SMD White
G53 ¥45°

ww 1100lm woJ+14556 D

NW  1100Im WOJ+14557

CW  100Im WOJ+14558
M=69mm, 12V

222 960pcs, @@ 40pcs. & 1600

¥ Produkt dostepny do wyczerpania zapasow / The product is available while stocks last

ZRODt A SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

+10°

15W

ARM1 COB Black
GU10 %10°

W 1050m WOJ+14143
NW 100lm WOJ+14144
Mx74mm, 230V 50H7

£22 960p s, @@ 40pcs, & 1609
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2\\/ 2 5\\

1,9W

ZRODtA SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

COLUMN SILICONE COLUMN SILICONE PREMIUM
G4 4270° G4 4270° G4 4270°
ww 9sim wod+1317 (e 2 17w 18W £ 27w 27w 27W
cw moim woJ+1318 (e / ww 165im woJ+13842 B ww 270im wod+14430
#9,5%36Mm W Ccw 75m wou+13843 8 NW  280Im WOJ+14431 G
\ 12V 50Hz OC b 13,536 5M CW  290Im WOJ+14432 2
B8 500pcs. | 12V 50Hz DC 213x45mm
i7g 28 500pcs. 12V 50H7
#10g 88 1740pcs.
) i7g
1,2W Ca 2W
v hEeVv & The a
B4 <7120 _ _ G4 <4120
| WW 160 WOJ+13784 SEleenslsl o~ g,
CW 160Im WOJ+13785 ) oy W 190m WOJ+13782
220+30x8Mm > = 230~42-8mm
12V 50Hz OC we 12V 50Hz OC
B8 500pcs. ' ‘ 28 500pcs.
i 5g i 80

Temperatura barwowa / colour temperature: WW 3000K, NVW 4000K, C\W 6000K, RA 80, & Zamiennik / Replacement,

¥ go
4w

- PREMIUM

2,5\ 25\

G9 «270° G9 <«100°

o 20w 21w 22w
WW 200Im WOJ+14166
NW 210Im WOJ+14167

£ 19W 20W 21w
Ww 190lm WOJ+13063
NW 200im WOJ+14345

69 4270°
£ 36\ 37\ 39W
WW 420Im W0J+14433

. CWw  220im WO0J+14168 A Cw  210im WO0J+13064 NW  440im WOJ+14434 35D
“T— 4
15-46rmm 17-54mm CW  460/m WOJ+14435 {1
' 230V 50Hz BC 230V 50Hz OC = 20x57mm
‘ i 88 500pcs. 28 500pcs. ! 230V 50H7
#100 uu #200 uu 22 240prs,
# 100
45w @ = TW
iy 4st 4 s e Pl
i1 PREMIUM 69 %007
IR H] G9 <300° (| < 57W 58W 59W
SWim i ©a2w 43w aaw ~ww 770m wou4163 IR
G4 i W 510im WOJ+14436 0 nw 780im wou+14164 G
NW  530im WOJ+14437 p g0 CW 790im WOJ+14165
CW 550/m W0J+14438 [y, 2:71mm
18x57,5mm r 230V 50Hz OC
230V 50Hz 28 500pcs.
el ok 22 240pcs, | I | #30g
# 200

Temperatura barwowa / colour temperature: WW 3000K, NVW 4000K, C\W 6000K, RA 80, & Zamiennik / Replacement,
¥ Produkt dostepny do wyczerpania zapasow / The product is available while stocks last
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< spectrum LED,

I PARISIENNE PREMIUM COG

Lampy uliczne, parkowe / Street, park lamps

W0J+00934
Przejsciowka E40 na E27
Adapter E40 for E27

7ZRODtA SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

170 160 148
Im/wW Im/w Im/wW
20V _ 30W 40W
PARISIENNE MILKY COG PARISIENNE MILKY COG PARISIENNE MILKY COG
E27 4300° E27 4300° E27 4300°
NW 3400im W0J+80732 NW  4600im WOJ+80734 NW 5900im W0J+80735 [}
76x210mm, IP20 90%240mm, 1P20 93x240mm, IP20
£22 600pcs, @@ 20pcs, £22 480pcs. @& 20pcs. £22 480pcs. 88 20pcs.
i 2009 #2500 i 2500

Napiecie / voitage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour temperature: NVW 4000K

¥ PARISIENNE

Lampy uliczne, parkowe / Street, park lamps

W0J+00934
Przejsciowka E40 na E27
Adapter E40 for E27

30W - 80W

/
J PARISIENNE \ ! PARISIENNE
\ / E27 %260° W /' E27 4260
e NW 3800im W0J+80720 NW  5200im woJ+80725 D
96~222mm, 1P20 108=270mm, 1P20
222 480pcs. @8 20pcs. £22 360pcs. @@ 20pcs.
#3400 i 4100

i 71

Napigcie / voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour temperature: NVW 4000K

I TABLICOWE / MINI LED

Do maszyn do szycia / For sewing machines

2\ 2\

E14 %120° BA15D 4120°
' TABLICOWE / MINI LED .~ TABLICOWE / MINI LED
F < 1swisw ' 2 15W 18W 3
WW 140Im W0J+52321 : WW 140lm W0J+52323
CW 150im WOJ+52322 CW 150im WOJ+52324
23x50mm JL 23x50mm
88 500pcs. 28 500pcs.
# 100 # 209

Napiecie / voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour temperature: WWW 3000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / Replacement
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I SCIEMNIALNE / DIMMABLE

4\ @

G9 «270°
SCIEMNIALNE / DIMMABLE
< 33W 37w 37W

Al
T

W 380im WoJ+14484 G

NW  430/m WOJ+14485

CW  440im WOJ+14486 3]
18x58mm,
28 450pcs.
& 140
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Dostepne w 3-pakach
Available in 3-packs

Napiecie / voltage: 230V 50Hz,
Temperuturu barwowa / colour temperature:
WV 3000K, NWw 4000K, CW 6000K,

o\

GU10 ¢37°
SCIEMNIALNE / DIMMABLE
Ww 450im W0J+14509

6\

GU10 «120°
SCIEMNIALNE / DIMMABLE
W 460Im W0J+14384

Duse 440im D Do 380IM
NV 490Im WOJ+14510 NW - 480Im WO0J+14385
Duse 470Im i Do 410Im FE

CW  530Im WOJ+14511
Duse 480Im

CW 500im W0J+14386
Due 430Im 28

w e o :
50x54mm 50x56mm
230V 50Hz 230V 50Hz
222 6600pcs, @8 100pcs. £22 6600pCs. @@ 100pCs.
#500 400

Temperuturﬂ barwowa / colour temperature:
W 3000K, NWw 4000K, CW 6000K,

Duse Uzyteczny strumien swietlny dla wgskiego stozka 90°

/ useful luminous flux for narrow cone 90°

6\

E14 4160°

SCIEMNIALNE / DIMMABLE
< 40W 41w 42w

Temperoturu barwowa / colour temperature:
W\ 3000K, NW 4000K, CWw 6000K,

/ useful luminous flux for narrow cone 90

6\

E27 4160°
SCIEMNIALNE / DIMMABLE
< 40w 41w 42w

12W

E27 ¢220°

Duse Uzyteczny strumien swietlny dla wgskiego stozka 90°

SCIEMNIALNE / DIMMABLE
< W 74W 77W

ww 480im woJ+14381 K WW 480im W0J+14378 Ww 1000imwodJ+14375 [P
NW  500m wod+14382 I NV 500im WOJ+14379 NW 1050imW0J+14376 S
cw 520m wod+14383 (D CW 520im W0J+14380 - CW 1100Im WOJ+14377 5|3
i LR &
j- 38x107mm 45x83mm = 60x114mm
=t 222 7000pcs, @8 100pcs. £22 5600pcs, @@ 100pcs. ¥ £22 2500pcs. @8 100pcs.
E | #300 4 300 ‘ i 600

Napiecie / voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / colour temperature: WWW 3000K, NW 4000K, CW 6000K,
RA 80, & Zamiennik / replacement,
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¥ PASEK LED COB

LED COB strip

7ZRODt.A SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

Efekt rownomiernej, =
jednolitej linii Swietlnej
Even, uniform effect of

r

"':\ 50\ [© é—j 25W

£l

COB COoB

’ >RA90 ¢120° . >RAZ0 20°
3 IP67 w silikanie / silicone cover > P20 bez ostony / without cover
\ WW 4200im WOJ+14516 % WW 4800Im WO0J+14475
NW  4500im WO0J+14517 -5 NW 5000lm W0J+14476
/ 15x7x5000mMm == 10~5000mm
24V 0C 24V 0C
H < 232 2000pcs, @& 50x5m

: 222 2000pcs. @8 20x5m HE
— #5100 #1600

5>l (0>
n

SMD

Standardowy pasek LED
Standard LED strip

COB

Efekt jednalitej linii Swietlnej
Uniform light line effect Temperatura barwowa / Colour temperature;
W\ 3000K, NW 4000K

293
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¥ PASKI LED RGB

LED RGB strips

7 30W
'- /5m [ .
p gt
| 7,8W / Tm v
“%.. 7  SMDS050, 30 LED € ey
.+ RGB<120° vt
L A |P20 bez ostony / without cover V”‘ g
\ - #
‘\»‘h RGB 1300/m WoJ+11937 [ r.y
ay 10%5000Mm L )
p 12v OC . ,'a'
£22 5000pCs. @@ 50x5m £
(2 - #2000 LI
L e
o L T8
. .
S . 60W &
& i
I 4 /am : -
N B/ m e -
s 3 SMD5050, 60 LED &>
,‘(p\ RGB <120° o
i" IP20 bez ostony / without cover ij}‘
L
\‘ )
”\, RGB 2600Im W0oJ+12641 JiE» W 3
&f‘ 10%5000mm y
o 12v 0C P
e £ 5000pcs, 22 50:6T AV
#2200 e
4
‘.\ '\-‘

30W.,s-

7,8W / 1m

SMD5050, 30 LED

RGB %120°

IP44 w silikonie / silicone cover

RGB 1300/m WOJ+11958
10x5000mm
12V 0C
£22 5000pcs, @@ 50x5m
#1500

6OV -.

14,8W / Tm

SMD5050, 60 LED

RGB <120°

IP44 w silikonie / silicone cover

RGB 2600/m W0J+12642

10=x5000mm l‘éD
12V DC

£22 5000pcs, @@ 50x5m
#5300

I PASKI LED RGBW + CCT

LED RGBW + CCT strip

%{ 20W/5m

2,2W / 1m By

SMD3535, 96 LED i

e
RAS0 4120° M

?3 IP20 bez ostony / without cover Egarn

= ) .

g
f-—.r CCT/RGB  1700Im WOJ+14518 -

& 12x5000mm _
L .y 247 N0 g}‘:&ﬁ

£22 5000pcs, 8@ 50x5m = =

#1600
Temperatura barwowa / Colour temperature: 2700K — 6500K

NANO

silicone

20V, -,

4,4\W /1m
SMD3535, 96 LED
RAQ0 «120°

IP54 w silikonie NANO
/ NANO silicone caver

CCT/RGB  1700im WoJ+14519 ([
12+5000mm
24V 0C

£22 5000pcs, 8@ 50x5m
#160g

¥ pAsEK

LED CCT strip

el
>

LED CCT

115W -,

18,4W / 1m

SMD3528, 120 LED

RAS0 %120°

|P20 bez ostony / without cover

L ¢
o

-y CCT 9300/m W0J+14491 -
< 10%5000mMM f '
- 24V OC gy
£22 5000pcs. 88 50x5m h
#1300
Temperatura barwowa / Colour temperature: 3000K — 6000K

1M8W.-.

18,4W / 1m

SMD3528, 120 LED

RAS0 %120°

IP44  silikonie / silicone cover

CCT 9300im W0J+14492
15x7x5000mm
24V 0C
£22 5000pcs, @@ 50x5m
#2100



Steruj paskami LED
dzieki kontrolerom
i aplikacji Spectrum
Sm ] ]
ejsca i zmieniaj
nastrgj i kolory wnetrza
Twojego domu!
Contra D strips
- thanks to the
~ controllers and
Spectrum SMART
om amywhere,
1ge IEh.‘e mood and
&?of the interior
our house! ..
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Dzieki laboratoryjnej kontroli jakosci naszych produktow
jestesmy pewni ich wysokiej jakosci i bezawaryjnosci,
dlatego udzielamy 5 letniej gwarancji na paski LED.

Thanks to the laboratory guality control of our products,
we are sure of their high quality and reliability, which is
why we provide a 5 years warranty on LED strips.

www.spectrumled.pl

Cechy, ktére wyrézniajg paski LED marki Spectrum LED:
Features that distinguish Spectrum LED strips:

Wysoka jakos¢ potwierdzona 5 letnig gwarancjg
High guality confirmed by a 5 years warranty

Doskonate parametry techniczne
Excellent technical parameters

Bezawaryjnosc
Reliability

Bezpieczenstwo
Security

Wysoki stopien szczelnosci, nawet do IP68*
High degree of tightness, up to IP68*

*W/w klasa szczelnosci odnosi sie do wybranych modeli paskow led.
* The above-mentioned tightness class refers to selected models of led strips.

¥ PASKI LED

18W.s.

LED strips ‘W
< 18We
Wy, 55w/ m
) SMD3528, 60 LED
- - RA 90 «120°
é'h IP20 bez ostony / without cover
)
o WW 1500im W0J+11920
b Nwo1500im woJd+14325 (D
T LW 1s00im wodiatg
8x5000Mm
‘#.r,,‘ 12V OC
- 222 6000pcs. 28 60X5M
= #1000
=" 30W =~
i, 89w/ m Rl
.";1’: SMD3528, 120 LED <
- RA 90 ¥120° i
{l"“' P20 bez ostony / without cover ;:"“'
lt;’." - I“":’.} -
B, WW 2700m W0J-12209 &
4y NW2750im WOU+14327
4 CW 2800im W0J+12210 (I
By = 8x5000mm By =
“f D 12V 0C Z D
= £22 5000pcs. @8 50x5m
N #1200

t"" '
= .,: 5,6W / 1m
% SMD3528, 60 LED
_,f"ﬂ“ RASO %120°
i"‘ IP44 w silikonie / silicone cover
=)
N6 ww 1500im woJ+119ga D
b Nw 1500im wod+14326 i
*"_,"_ﬂ,.j’ CW 1600lm W0J+11989 ED
1 8=x5000mm
" 12v 0C
‘*'-,\ 222 5000pcs. 38 60x5M
#1600
G
30W “ee,. 30WT
/5m il /5m
6,9W / 1M “ 6,9W / 1m
SMD3528, 120 LED o SMD3528, 120 LED
RA 90 4120° & RA >80 4120°
IP44 w silikonie / silicone cover '{"'! e IP68 w silikonie / silicone caver

ww 2500m wod+12en G

“f, cw o 2500im woJ+12844 (D

= 48\\N
:@ A m

- 14,4W / 1m
L . SMDb5050, 60 LED
&7 Raso R0
; t;\" 4 IP20 bez ostany / without cover
M
¢ _WW 4200Im WOJ+12215
_ j NW  4250im W0J+14330
LW Cw 4300m WOU+12216
. 10x5000mmM
ﬁ; 12V 0C
£22 4000pcCs, @@ 40x5m
#2300

NW  2550im WO0J+14328 — 11x5000mm
CW  2600im W0J+12212 },;i: 12V 0C
8-5000mMm o £88 5000pcs. 88 5046m
12v 00 J'}, #5200
£226000pcs. @8 60x5m - *Dostepny na zamowienie
#180¢g / available on request
o 48WF
*t 14,40 / 1M
%f' SMD5050, 60 LED
A RA 90 %120°
A IPB8 w silikanie / silicone cover
\‘J-’
Y - ww 4000lm  woJ+12992 ([
> CW 4200im  W0J+12786 i3
p ,i-'_,\} > 13x5000mm
S 12V 0C
1} < £22 50000Cs. 38 50%5m
b #5209

*Dostepny na zamdwienie
/ available on request
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I PASKI LED =
LED strips o
%)
o
v / 24\ v o
A 22W,. ¥ ‘ o [ =
Sy 56W / 1m Svey 56W / 1m =2
‘ -l: SMD3528, 60 LED L -l: SMD3528, 60 LED —l
—— RASD «%120° ——— RASO x120° 5
,-,'3'1" P20 bez ostony / without cover ,-,'?’--‘r IP44 w silikanie / silicone caver E
2 R WW 1900Im W0J+14400 2 R ww 1800im woJ+14403 B =
T 8x5000mm T NW 2000im WoJ+14404 D =
) ) <
2 e WI 12V NG 2 e WI CW 2200im WO0J+14405 () =
- ass aa - < ;
oy o 222 6000pcs. mm 60X5M oy o 8x5000mm N
s #900 by 12V 00 <
408 408 £ 50000cs, 28 50x5m ~
A R #1500 =
o
‘N
g v v NA
Ll ':_
o a4\, ., ¥ o7 44N, (¥
& _ 9,6W / 1m - 9,6W / 1m
;% SMD3528, 120 LED SMD3528, 120 LED
S RASD $120° &7 RAgO s20°
i -g.:" IP20 bez ostony / without cover ,g’:\‘ e IP44 w silikanie / silicone caver
“f fJ
[17 o
- W Ww 3900im WOJ+14406 g - 4 WWw 3800IM WOJ+14409
P _:‘,-;;,‘* NW 3423[‘;8 woJd+14407 *"'\3":# NW  4300im WO0J+14410
s * mm e 8x5000mm
§= 12v 00 g 12V 06
N £22 5000pcs, @@ 50x5m ii/ £22 5000pcs, 8@ 50x5m
#1209 L #1600

22\, s,

24\,

5,6W /Tm 5,6W /Tm
SMD3528, 60 LED SMD3528, 60 LED
RASO «120° RASO «120°

IP20 bez ostony / without cover

W 1500im WoJ+14420  HHG

A

NW 1500im WO0J+14421 ¢

IP44 w silikonie / silicone cover

WW 1800im W0J+14422
NW 2000m WoJ+14423 1

”

5|

8x30000mMm CwW 2200im WO0J+14424
12V DC 8x20000mm

22 6000pcs. @8 10x30m 12V DC

#4900 222 4000pcs. @& 10x20m

44\\ -,

#660C

44\\ -,

9,6W / 1m 9,6W /1m
SMD3528, 120 LED SMD3528, 120 LED
RASO «120° RASO «120°

IP20 bez ostony / without cover

WW 4200lm WOJ+14425 |3
NV 4400im W0J+14426 3]

(o>
n

IP44 w silikonie / silicone cover

W 4000im WOJ+14427
NW  4200im WOJ+14428

8x30000mMm CW 4400im woJ+14429 ‘2@

12V N0 8x20000mm

222 6000pcs. 2810x30m 12V 00

#5700 £22 4000pCs, 28 10x20m
#6800

Temperatura barwowa / colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, & Zamiennik / replacement,
A Nowy wariant dostepny po sprzedazy dotychczasowego produktu / New variant available after the sale of the existing product
¥ Produkt dostepny do wyczerpania zapasu / The product is available while stocks last
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www.spectrumled.pl

I KONEKTORY DO PASKOW LED RGBW + CCT + DIMM

Connectors for LED RGBW + CCT + DIMM strips

Konektor LED RGBW + CCT + DIMM
12mm 6 pin P-P

Strip-Strip LED RGBW + CCT + DIMM

connector 12mm 6 pin

WO0J+05651
T7x25x7mm, 12V BC
2810pcs. & 10

Konektor LED RGBW + CCT + DIMM
12mm 6 pin P-P

Strip-Strip LED RGBW + CCT + DIMM

connector 12mm 6 pin

WO0J+05653
10x150=x2mm, 12V DC
28 10pcs. & 10

]

Konektor LED RGBW + CCT + DIMM
12mm 6 pin P-Z

Strip-Power Supply LED RGBW + CCT

+ DIMM connector 12mm 6 pin

W0J+05652
12,5x160%x3mm, 12V DC
28 10pcs. @10

KONEKTORY DO PASKOW LED COB

Connectors for LED COB strips

Konektor LED COB P-P 10mm
Strip-Strip LED COB
connector 10mm

W0J+14477
15x20x7mm, 12V BC
28 10pcs. &g

Konektor LED COB P-P 10mm
Strip-Strip LED COB strip
connector 10mm

W0J+14479
15x180=8mm, 12V DC
28 10pcs. @10

- B

Konektor LED COB P-Z 10mm
Strip-Power Supply LED COB
connector 10mm

W0J+14478
15x160x8mm, 12V DC
28 10pcs. & 10

10mm RGB

KONEKTORY DO PASKOW LED + RGB

Connectors for LED + RGB strips

Konektor LED RGB 10mm P-P

Strip-Strip LED RGB connector 10mm

W0J+00798
135x16x4,5mm, 12V NC
28 10pcs. & 10

Konektor LED RGB 10mm P-P
Strip-Strip LED RGB
connector 10mm

W0J+00802
135x180%4,5mm, 12V DC
28 10pcs. @50

| SR ER———

Konektor LED RGB 10mm P-Z
Strip-Power Supply LED RGB
connector 10mm

W0J+00800
14x160=5mm, 12V DC
28 10pcs. #40

Konektor LED 10mm P-P

Strip-Strip LED connector 10mm

W0J+01573
14x16=4,8mm, 12V DG
28 10pcs. &g

I
A

Konektor LED 10mm P-P
Strip-Strip LED
connector 10mm

W0J+01574
12,5x180x5mm, 12V OC
28 10pcs. &30

10mm

o
L —

Konektor LED 10mm P-Z
Strip-Power Supply LED
connector 10mm

W0J+01572
12.5x160x5mm, 12V OC
28 10pcs. #3g

Konektor LED 8mm P-P

Strip-Strip LED connector 8mm

W0J+00797
12,2x16,2=x4,8mm, 12V NC
28 10pcs. & 10

Konektor LED 8mm P-P
Strip-Strip LED
connector 8mm

W0J+00801
12,5x180x5mm, 12V DC
28 10pcs. &3¢

8mm

Konektor LED 8mm P-2
Strip-Power Supply LED
connector 8mm

W0J+00799
12,5x160x5mm), 12V OC
28 10pcs. &3¢
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I PROFILE LED / LED PROFILES

WOJSLIM :

WO0J+01705 7

ostona transparentna / transparent cover 12,2
W0J+01706

ostona mleczna / milky cover

300g

N

98}
L
(-]
(n e
2
o
wn
—
I
&)
—
(am}
L
—
~
[mm]
Ll
—l
<
.
—
=
wn
<
ad
o
0
[a s
‘N

WOJDEEP

WoJ+01707
ostona transparentna / transparent cover A
WwoJ+01708 ‘?'4—’
ostona mleczna / milky cover - T
400g

19,1
©

WOJPEN

Ww0J+01710
ostona mleczna / milky cover PRANG
300g 12,5

18

WOJWIDE

woJ+0171

ostona transparentna / transparent cover
W0J+01712 <~ 32
ostona mleczna / milky cover

300g

23

11

WOJCORNER

W0J+01713

ostona transparentna / transparent cover
woJ+01714

ostona mleczna / milky cover

300g

16

20




www.spectrumled.pl

ZRODtA SWIATLA LED / LED LIGHT SOURCES

N

I ZASILACZE LED / LED POWER SUPPLIES

12V IP20
Meanwell

1,3A 15W IP20 RS-15
52.5x51x28mm
WO0J+01283

4,2A 50W P20 LRS-50
§5x82x30mm
W0J+03360

8,5A 100W IP20 LRS-100
129=97x30mm
WO0J+03962

12,5A 150W P20 LRS-150
159%97x30mm
W0J+03353

12V IP67
spectrumLED

2A 24W IP67 W0OJ-20-12
140x32x25mm
W0J+04417

3A 36W IP67 W0OJ-35-12
148x32x28mm
W0J+04418

5A 60W IP67 WOJ-60-12
162x42>33mm
W0J+04419

10A 120W IP67 W0J-150-12
203=70x45mm
W0J+04421

16,7A 200W IP67 MW-200-12
228x120<64mm
W0J+01292

12V IP67
Meanwell

1,5A 18W IP67 LPH-18-12
140=30=22mm
WO0J+00825

3A 36W IP67 LPV-35-12
148>40=30mm
W0J+00838

5A 60W IP67 LPV-60-12
162.5x42.5%32mm
WO0J+00839

8,5A 100W IP67 LPV-100-12
190x52>37mm
WOJ+01182

10A 120W IP67 LPV-150-12
191x63=37.6mm
WO0J+02983
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I ADAPTERY / ADAPTERS

&

\

Oprawka GU10 z kablem Przejsciowka E14 na GU10 Przejsciéwka E27 na GU10 PrzejsSciowka E40 na E27
/ Adapter for GU10 with wire / Adapter E14 for GU10 / Adapter E27 for GU10 / Adapter E40 for E27
W0J+01481 WO0J+01354 W0J+01355 W0J+00934
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I AKCESQRIA / ACCESSQORIES

Zamiennik startera
LED TUBE

/ LED TUBE Starter
replacement

Wtyk zasilania DC meski
/ DC male connector

Wtyk zasilania DC zenski
/ DC female connector

WO0J+0162
41,5x16x712,5mm
12/24VDC, 5A max
28 10pcs. #50

W0J+01358
39x14x18mm
12/24VDC, 5A max
B8 10pcs, 70

WOJ+04063

PR -]

I NOTATKI / NOTES







DODATKOWE
INFORMACJE

ADDITIONAL
INFORMATION
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l Akcesoria dodatkowe / Additional accessories

Konektory do paskdw LED / Connectors for LED strips

o

\
\
\

W0J+05651
Konektor LED RGBW + CCT + DIMM 12mm 6 pin P-P

/ Strip-Strip LED RGBW + CCT + DIMM connector 12mm 6 pin

WO0J+05652
Konektor LED RGBW + CCT + DIMM 12mm 6 pin P-Z

/ Strip-Power Supply LED RGBW + CCT + DIMM connector
12mm 6 pin

WO0J+14478

Konektor LED COB P-Z 10mm

/ Strip-Power Supply LED COB connector 10mm

WO0J+00798
Konektor LED RGB 10mm P-P

/ Strip-Strip LED RGB connector 10mm

W0J+00797
Konektor LED 8mm P-P

/ Strip-Strip LED connector 8mm

W0J+01574
Konektor LED 10mm P-P

/ Strip-Strip LED connector 10mm

WO0J+00800
Konektor LED RGB 10mm P-Z

/ Strip-Power Supply LED RGB connector 10mm

WO0J+007399
Konektor LED 8mm P-Z

/ Strip-Power Supply LED connector 8mm

Profile LED / LED profiles

~
=
N

W0J+01705
WOJSLIM - ostona transparentna / transparent cover

W0J+01706
WOJSLIM - ostona mleczna / milky cover

WQ0J+01710
WOJPEN - ostona mleczna / milky cover

W0J+01713
WOJCORNER - ostona transparentna / transparent cover

woJ+01714
WOJCORNER - ostona mleczna / milky cover

Zasilacze / LED power supplies

&
)

y

WoJ+04417
12V 1P20 1,3A 15W IP20 RS-15 Meanwell

W0J+00825 12V IP67 1,5A 18W IP67 LPH-18-12 Meanwell
W0J+00838 12V IP67 3A 36W IP67 LPV-35-12 Meanwell

WO0J+04417 - 12V IP67 2A 24W IP67 WOJ-20-12 Spectrum LED
WO0J+04418 - 12V P67 3A 36W P67 WOJ-35-12 Spectrum LED

¢

e

a4

WO0J+05653
Konektor LED RGBW + CCT + DIMM 12mm 6 pin P-P

/ Strip-Strip LED RGBW + CCT + DIMM connector 12mm 6 pin

WO0J+14477
Konektor LED COB P-P 10mm

/ Strip-Strip LED COB

W0J+14479
Konektor LED COB P-P 10mm

/ Strip-Strip LED COB strip connector 10mm

W0J+01573
Konektor LED 10mm P-P

/ Strip-Strip LED connector 10mm

WO0J+00802
Konektor LED RGB 10mm P-P

/ Strip-Strip LED RGB connector 10mm

WO0J+00801
Konektor LED 8mm P-P

/ Strip-Strip LED connector 8Bmm

WO0J+01572
Konektor LED 10mm P-Z

/ Strip-Power Supply LED connector 10mm

W0J+01707
WOJDEEP - ostona transparentna / transparent cover

W0oJ+01708
WOJDEEP - ostona mleczna / milky cover

WOJ+0171
WOJWIDE - ostona transparentna / transparent cover

W0J+01712
WOJWIDE - ostona mleczna / milky cover

W0J+03960 - 12V P20 4,2A 50W IP20 LRS-50 Meanwell
W0J+03962 - 12V IP20 8,5A 100W IP20 LRS-100 Meanwell
W0J+03953 - 12V IP20 12,5A 150W P20 LRS-150 Meanwell

W0J+00839 - 12V IP67 5A 60W IP67 LPV-60-12 Meanwell
W0J+01M82 - 12V IP67 8,5A 100W P67 LPV-100-12 Meanwell
W0J+02983 - 12V IP67 10A 120W P67 LPV-150-12 Meanwell

W0J+04419 - 12V IP67 5A 60W IP67 WO J-60-12 Spectrum LED
W0J+04421 - 12V IP67 10A 120W P67 WO J-150-12 Spectrum LED
W0J+01292 - 12V IP67 16,7A 200W IP67 MW-200-12 Spectrum LED
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l Akcesoria dodatkowe / Additional accessories

Adaptery / Adapters

<

W0J+00934
Przejsciowka E40 na E27 / Adapter E40 for E27

_ W0J+01354
e Oprawka GU10 z kablem / Adapter for GU10 with wire

Inne / Othres

WO0J+04063
Zamiennik startera LED TUBE / LED TUBE Starter

replacement

W0J+01358
Wtyk zasilania DC zenski / DC female connector

N\

Elementy montazowe / Fitting elements

ACC+044017_HOLDER
Regulowany uchwyt do montazu natynkowego dla oprawy

PLATED 3 100W / Adjustable mounting bracket surface for
PLATEO 3 100W

ACC+045001_2_ZAWIESIA
Zawiesia do montazu opraw / Suspended light fitting for

11 the installation of luminaire

| ACC+035010_11_ZAWIESIA

\ Zawiesia do montazu opraw Algine 600x600mm,
\)/ 300x1200mm (1 m) / Suspended light fitting for the installa-
tion of Algine 600x600mm, 300x1200mm (1 m)

ACC+035010_11_ZACZEPY_PODTYNK
Komplet zaczepdw do montazu podtynkowego opraw Algine

600x600mm/300x1200mm / A set of hooks for recessed and
flush-mounting of Algine 600x600mm/300x1200mm

ACC+002015_SPIKE
FLORI SPOT SPIKE / FLORI SPOT SPIKE

ACC+047005_KABEL
a Kabel zasilajgcy do Limea Slim 2 / Connecting cable to

Limea Slim 2 luminaire

Ramki / Frames

ACC+035010_FRAME
Ramka do montazu natynkowego opraw ALGINE

600x600mm / Frame for surface-mounting of Algine
600x600mm

ACC+035011_FRAME
. Ramka do montazu natynkowego opraw ALGINE

< 1200x300mm / Frame for surface-mounting of Algine

~
W

2
=

o

J‘e“,‘

W0J+01355
Przejsciowka E27 na GU10 / Adapter E27 for GU10

W0J+01481
Przejsciowka E27 na GU10 / Adapter E27 for GU10

W0J+01162
Wtyk zasilania DC meski / DC male connector

ACC+044016_HOLDER
Regulowany uchwyt do montazu natynkowego dla oprawy

PLATED 3 200W / Adjustable mounting bracket surface for
PLATEO 3 200W

ACC+035050_ZAWIESIA
Zawiesia do montazu opraw Algine LINE 600x600mm,

(1,3 m) / Suspended light fitting for the installation of Algine
LINE 600x600mm (1,3 m)

ACC+035010_11_ZACZEPY_NATYNK
Komplet zaczepéw do montazu natynkowego

opraw ALGINE 600x600mm, 300x1200mm / A set of hoaks
for surface-mounting and flush-mounting of Algine

ACC+035040_PODTYNK
Komplet zaczepéw do montazu podtynkowego oprawy

ALGINE SLIO35040 / A set of hooks far recessed and
flush-mounting of Algine SLI035040

ACC+045001_2_ZAWIESIA
Zawiesia do montazu opraw Viga / Suspended light fitting

for the installation of Viga luminaire

ACC+047005_KONEKTOR
7tqczka zasilajgca przelotowa do Limea Slim 2 / Feed-

through terminal for Limea Slim 2

ACC+035070_FRAME
Ramka do montazu natynkowego opraw ALGINE

620x620mm / Frame for surface-mounting of Algine
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l Akcesoria dodatkowe / Additional accessories

Systemy sterowania / Control systems

W0J+04822 W0oJ+04823
3 W DIM Czujnik PIR 1-10V podtynkowy (ruch + natezenie oswi- @ Pilot / Remote controler

J etlenia) / DIM sensor PIR 1-10V, Assembly method recessed ﬁ'

o

(motion + intensity of lighting)
ACC+044009_STEROWANIE PLATEO 3 100W system sterowania / PLATEO 3 100W control system

ACC+044010_STEROWANIE PLATED 3 200W system sterowania / PLATEO 3 200W control system

Ztgcza / Connectors
ACC+050001

7tqcze kablowe hermetyczne
’ do przewodow z IP68 / Waterproof cable connector IP68

0dbtysniki do opraw CHLOE ELEMENTO / Reflector for CHLOE ELEMENTO luminaires

SLIPO05021 0dbtysnik ELEMENTO okrggty biaty SLIPO05025 Odbty$nik ELEMENTO kwadratowy biaty
/ ELEMENTO reflector round white / ELEMENTO reflector square white

SLIP005022 Odbtysnik ELEMENTO okrggty czarny
/ ELEMENTO reflector round black

SLIPO05026 Odbtysnik ELEMENTO kwadratowy czarny
/ ELEMENTO reflector square black

SLIPO05023 0dbtysnik ELEMENTO okragty srebrny
/ ELEMENTO reflector round silver

SLIPO05027 Odbtysnik ELEMENTO kwadratowy srebrny
/ ELEMENTO reflector square silver

SLIPO05024 0dbtysnik ELEMENTO okragty ztoty
/ ELEMENTO reflector round gold

SLIPO05028 0dbtySnik ELEMENTO kwadratowy ztoty
/ ELEMENTO reflector square gold

ge @ p
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l Akcesoria dodatkowe / Additional accessories

Akcesoria do opraw ALLDAY INSPIRE / Accessories for ALLDAY INSPIRE luminaires

W0J+05580
Zaslepka biata do opraw ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)

/ White end cap for ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)

W0J+05582
t.gcznik liniowy / Linear connector

W0J+04789
Podsufitka czarna / Black soffit ceiling

W0J+05734
Komplet do montazu natynkowego 1120mm / Surface-

mounting system 1120mm

W0J+05578
t.gcznik liniowy / Linear connector

WOoJP0621
Akcesorium do montazu na szynoprzewod / Mounting ele-

ments for 3phase track

W0J+05576
Zaslepka biata / White end cap

W0J+05546
Zaslepka biata / White end cap

WO0JP06207
Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,68m / Wall mounting

bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,68m

WO0JP06209
Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,12m / Wall mounting

bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,12m

|

J

W0J+05581
Zaslepka czarna do opraw ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)

/ Black end cap for ALLDAY INSPIRE IN (ALD1T)

W0J+04553
Przewod OMY 3x0,75mmz2 oplot bezbarwny 1,5mb / Electric

cable OMY 3x0.75mmz2clear braid 1.5mb

W0J+04790
Podsufitka biata / White soffit ceiling

W0J+05735
Komplet do montazu natynkowego 1680mm / Surface-

mounting system 1680mm

W0J+04939
Zawiesia (1 m) / Slings (1m)

WO0JP06212
Akcesorium do montazu na szynoprzewod / Mounting ele-

ments for 3phase track

W0J+05577
Zaslepka czarna / Black end cap

Ww0J+05548
Zaslepka czarna / Black end cap

WO0JP06208
Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,68m / Wall mounting

bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,68m

WO0JP06210
Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,72m / Wall mounting

bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,12m
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l Akcesoria dodatkowe / Additional accessories

Szynoprzewod
Track Rail
PL [
lewe \:\
left ﬁ%—,
0) W0J+05167 :
[ ] WO0J+05168

Zasilanie koncowe

Power Connector <
P-R
\\
\o'

1
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prawe A
right z
() WO0J+05169
[ ] W0J+05170
L-L Uziemienie
lewy E%JJ :/ .A \ Earth Line
left L\®
() W0J+05177 .
tacznik L * . [ ] WO0J+05178 Widok od dotu
L Connector Bottom view
L-R
orawy o | e P-R // P-L
L o
right - L\ 1 /f [ ]
() WO0J+05179 //
[ ] W0J+05180
L L-L T-L1 L-L
lewy "/ 3 * r I
left i j 0n
() WO0J+05181
[ ] W0J+05182
|Ewy N
left S .‘e\ L & J
O WO0J+05189 L-L T-R1 LL
tacznik T * e W0J+05130
T Connector * L-R T-L2 L-R
T-R1 =
prawy ” / 3 r I 1
right : ‘%
() WO0J+05183
[ ] W0J+05184
prawy \
right k‘/ .\ia L & ]
O W0J+05187 LR a2 LA
[ ] W0J+05188

*Moze stuzyc jako punkt wpiecia zasilania / * Can be used as a power point
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l Akcesoria dodatkowe / Additional accessories

Akcesoria do szynoprzewoddw / Accessories for tracks

Kod / Code Opis / Description

W0J+05185 SPS 2 tqcznik + biaty / SPS 2 connector white

) ' WO0J+05186 SPS 2 tqcznik + czarny / SPS 2 connector + black
P
WO0J+05177 SPS 2 tqcznik L lewy, biaty L-L / SPS 2 connector L left, white
- WO0J+05178 SPS 2 tgcznik L lewy, czarny L-L / SPS 2 connector L left, black
bﬁ
W0J+05179 SPS 2 tgcznik L prawy, biaty L-R / SPS 2 connector L right, white
I g‘ W0J+05180 SPS 2 tqcznik L prawy, czarny L-R / SPS 2 connector L right, black
i
s

W0J+05173 SPS 2 tgcznik liniowy, biaty /7 SPS 2 linear connector, white
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E! W0J+05174 SPS 2 tqcznik liniowy, czarny / SPS 2 linear connector, black

W0J+05192 SPS 2 tgcznik ruchamy, biaty / SPS 2 flexible connectar, white

..:_j.)” WO0J+05191 SPS 2 tgeznik ruchamy, czarny / SPS 2 flexible connector, black

WO0J+05181 SPS 2 tgcznik T lewy, biaty T-L1/ SPS 2 connector T left, white

~7 WoJ+05182 SPS 2 tqcznik T lewy, czarny T-L1/ SPS 2 connector T left, black

W0J+05183 SPS 2 tqcznik T prawy, biaty T-R1/ SPS 2 connector T right, white

L _‘\ W0J+05184 SPS 2 tgcznik T prawy, czarny T-R1/ SPS 2 connector T right, black

W0J+05187 SPS 2 tgcznik T2 lewy, biaty T-L2 / SPS 2 connector T2 left, white

*«  WO0J+05188 SPS 2 tqcznik T2 lewy, czarny T-L2 / SPS 2 connector T2 left, black

W0J+05189 SPS 2 tqcznik T2 prawy, biaty T-R2 / SPS 2 connector T2 right, white

W0J+05190 SPS 2 tqcznik T2 prawy, czarny T-R2 / SPS 2 connector T2 right, black

WO0J+05407 SPS 2 szynoprzewod 3F 1m, biaty / SPS 2 busbar 3F 1m, white

WO0J+05408 SPS 2 szynoprzewod 3F Tm, czarny / SPS 2 busbar 3F 1m, black

WO0J+05163 SPS 2 szynaprzewod 3F 2m, biaty / SPS 2 busbar 3F 2m, white

\ W0J+05164 SPS 2 szynoprzewod 3F 2m, czarny / SPS 2 busbar 3F 2m, black
o
s

W0J+05165 SPS 2 szynoprzewod 3F 3m, biaty / SPS 2 busbar 3F 3m, white

WO0J+05166 SPS 2 szynoprzewod 3F 3m, czarny / SPS 2 busbar 3F 3m, black

WO0J+05167 SPS 2 zasilanie koricowe lewe, biate P-L / SPS 2 power supply left, white

W0J+05168 SPS 2 zasilanie koricowe lewe, czarne P-L / SPS 2 power supply left, black

WO0J+05169 SPS 2 zasilanie koricowe prawe, biate P-R / SPS 2 power supply right, white

Q W0J+05170 SPS 2 zasilanie koricowe prawe, czarne P-R / SPS 2 power supply right, black
.
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l Akcesoria dodatkowe / Additional accessories

Akcesoria do szynoprzewoddw / Accessories for tracks

Kod / Code
WO0J+05175
© ' W0J+05176
WO0J+05171
-
< W0J+05172
.
/
W0J+05199
Ao W0J+05194
70
W0J+04974
\._\
\\ W0J+04975
W0J+05195
&h W0J+05193
'n
W0J+05407

Ol oJ-05408

Opis / Description

SPS 2 zasilanie przelotowe, biate / SPS 2 power supply internal, white

SPS 2 zasilanie przelotowe, czarne / SPS 2 power supply internal, black

SPS 2 zaslepka, biata / SPS 2 end cap, white

SPS 2 zaslepka, czarna / SPS 2 end cap, black

SPS 2 zawiesie z autoregulacjg i linkg 8m, biate / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 8m, white

SPS 2 zawiesie z autoregulacjg i linkg 3m, biate / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 3m, white

SPS 2 baza sufitowa 3F, biata / SPS 2 ceiling base 3F, white

SPS 2 baza sufitowa 3F, czarna / SPS 2 ceiling base 3F, black

SPS 2 zawiesie z autoregulacjg i linkg 3m, czarny / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 3m, black

SPS 2 zawiesie z autoregulacjq i linkg 8m, czarne / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 8m, black

SPS 2 Adapter 3F z nyplem, biaty / SPS 2 Adapter 3F with nipple, white

SPS 2 Adapter 3F z nyplem, czarny / SPS 2 Adapter 3F with nipple, black
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l Akcesoria dodatkowe / Additional accessories

Akcesoria do opraw ALLDAY / Accessories for ALLDAY luminaires

Kod / Code Opis / Description

W0J+04939 Komplet zawiesi dla opraw ALLDAY / Set of slings for ALLDAY luminaires

WO0J+04940  Komplet do mocowania natynkowego dla opraw ALLDAY 1.14m / Set of slings for ALLDAY luminaires 1.14m

o™

T WO0J+04941 Komplet do mocowania natynkowego dla opraw ALLDAY 1.7m / Set of slings for ALLDAY luminaires 1.7m
L 1
LR
L e

Akcesoria do systeméw sterowania oswietleniem* / Accessories for lighting control systems*
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Kod / Code Opis / Description

WO0J+05220 CASAMBI Xpress - wtgcznik 4 sceny-grupy, sterowanie kolorem i natezeniem / CASAMBI Xpress - switch 4 scenes-

. groups, color and intensity control

W0J+05348 CASAMBI CBU-CEFL czujnik obecnosci i natezenia sSwiatta / CASAMBI CBU-CEFL presence sensor and light intensity

a

W0J+05219 CASAMBI CBU-ASD oprawy DALI i 0-10V oraz wtgczniki dzwonkowe / CASAMBI CBU-ASD luminaire DALI, 0-10V and bell
W switches

W0J+05310 CASAMBI. Przycisk pojedynczy w technologii ENOCEAN / CASAMBI. Single button in ENOCEAN technology.

W0J+05357 CASAMBI, Przycisk podwojny w technologii ENOCEAN / CASAMBI, Double button in ENOCEAN technology.

=

W0J+04823  1-10V DIM Pilot do czujnikéw 1-10V / 1-10V DIM Remote controler for sensor 1-10V

,.

é

WO0J+04821 1-10V DIM Czujnik PIR 1-10V podtynkowy, korytarzowy (3-stanowy) / 1-10V DIM sensor PIR 1-10V, Assembly method

"‘! recessed, corridor (3-state)
y

W0J+04822 1-10V DIM Czujnik PIR 1-10V podtynkowy (ruch + natezenie oswietlenia) / 1-10V DIM sensor PIR 1-10V, Assembly method

"‘.‘ recessed (motion + intensity of lighting)

*Akcesoria do systemow sterowania dostepne pod zamowienie. / * Accessories for lighting control systems available on request.
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l Informacje ogoélne / General information

Katalog produktow 2022 / Catalog of products 2022

Wszystkie produkty Spectrum LED prezentowane w tym katalogu  Dotozyliémy wszelkich staran, aby dane w katalogu byty poprawne
spetniagjg europejskie normy dotyczgce utylizacji, oznakowania produktéw. i aktualne, jednak zastrzegamy sobie prawo do btedéw w druku.

Ksztatt oraz dane techniczne wszystkich produktéw przedstawionych

All SpectrumLed products presented in this catalog meet the European  w katalogu mogg ulec modyfikacji bez wczes$niejszego powiadomienia.
standards for the utilization and labeling of products. Uzyte w katalogu zdjecia wizualizacji sg poglgdowe.

ce

Gwarancja / Warranty

34

Na wszyskie produkty, firma Wojnarowscy Sp z 0.0 udziela gwarancji zgodnie f 1 f 1

z Ogolnymi Warunkami Gwarancji znajdujgcymi sie na stronie producenta: v v

www.spectrumled.pl. lata ~ latg lat £
gwarancji gwarangji gwarangji
WEars warranty YEArs warranty YEars warranty|

We reserve the right to printing mistakes and errors. The shape and
technical data of all products from this catalogue are subject to change
without prior notice. The visuals used in the catalog are illustrative,

For all products Wojnarowscy Company gives a guarantee in accordance
with the General Warranty Terms and Conditions located on the
manufacturer's website: www.spectrumled.pl.

Klasa energetyczna / Energy efficiency class

EEIENERG
SPECTRUM
MODEL IDENTIFER

F 4
D
WXYZ
kWh/1000h

Etykiety EEl opatrzone sg kodem QR, ktory po zeskanowaniu przekieruje do dedykowanej strony
internetowej z informacjami konsumenckimi dla danego modelu. W tym miejscu sg dostepne takze
gutomatycznie generowane elektroniczne etykiety oraz karty produktu.

The EEI labels have a QR code, which, after scanning, will redirect you to a dedicated website with
consumer information for a given model, Automatically generated electronic labels and product sheets
will also be available here.

Dodatkowe informacje / Additional information

*Certyfikat CNBOP-PIB - wydawany jest przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowy Instytut Badawczy.
*CNBOP-PIB certificate - issued by the Scientific and Research Centre for Fire Protection - National Research Institute.
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l Piktogramy / Pictograms

Legend / Key information

A

q3

S
L]
D
(5

RA
>80

IP65

IP20
IP44

17000h

@)
N

@

__/
1-10V

2l
100 pes.

Zakaz wyrzucania do Smieci z innymi odpadami
Prohibited from disposing of garbage from other waste

Wyradb spetnia wymagania Dyrektyw Uni Europejskiej
Product meets the requirements of EU directives

Pierwsza klasa ochronnosci elektrycznej
First protection class

Druga klasa ochronnosci elektrycznej
Second protection class

Trzecia klasa ochronnosci elektrycznej
Third protection class

Do uzytku Do uzytku
wewnetrznego zewnetrznego
Intended to use Intended to use

inside outside

Moc
Power

Wsp6tczynnik oddawania barw
Color rendering index

Klasa szczelnosci
Degree of protection (IP)

Klasa szczelnosci (od gory / od dotu)
Degree of protection [IP] (from the top/ from the bottom)

Trwatosc
Lifespan

Wspotpracuje ze Sciemniaczem
Dimmer compatible

Nie wspotpracuje ze $ciemniaczem
Dimmer incompatible

Wspotpracuje ze Sciemniaczem 1-10V
Dimmer compatible 1-10V

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym
Number of pieces on the packaging

lata ~—
gwarancji

WIS warranty

ot

17000

230V
50Hz

IK10

Sjj:kj-ki}cm

Gwarandja
Warranty

Liczba cykli wtgcz-wytgez
The number of cycle on-off

Minimalna odlegtosc od oswietlanego obiektu
Minimum distance form the iluminated object

Zakres temperatur pracy
Working temperature range

Czas nagrzewania sie lampy do 60% petnego strumienia $wietinego
Warming-up time to 60% of full light output

Do uzytku zewnetrznego i wewnetrznego
Intended to use outside and inside

Napiecie
Voltage

Kat Swiecenia
Beam angle

Klasa odpornosci na uderzenia
Impact resistance class

Oprawa regulowana
Adjustable luminaire

Montaz na szyne
trojfazowg
on 3-circuit system mounting

Montaz na szyne
trojfazowg
on 3-circuit system mounting

Montaz zwieszany
Suspended mounting

Montaz natynkowy
Surface mounted

Montaz podtynkowy
Recessed mounting
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l Piktogramy / Pictograms

Legend / Key information

1000 pes.

()

2.60 kg

S

A\

RGBW

BT

»

|lo$¢ na palecie
The quantity on the palette

Waga netto produktu (bez opakowania)
Net weight of the product (without packaging)

Wspotpracuje z Spectrum SMART
Works with Spectrum SMART

Sterowanie przez WIFI
Control by WIFI

Mozliwose zmiany koloru Swiatta (RGBW)
The ability to change the color of light (RGBW)

Bluetooth

Nowy wariant dostepny po sprzedazy dotychczasowedo produktu
New variant available after the sale of the existing product

620
X
620

. <
-_él.ight £
£

‘Ib‘” biof‘é\‘

DIMM

CCT

«

Kierunek swiecenia w dot
Beam direction: down

Kierunelk swiecenia w gore i w dot
Beam direction: up and down

Wymiary
Dimensions

Funkcja Light Biorhythm w aplikacji SpectrumSMART
(Dowiedz sie wiecej na stronie 41)

Light Biorhythm function in SpectrumSMART app
(Find out more on page 41)

Mozliwos¢ Sciemniania

The ability to dimming

Mozliwose zmiany barwy $wiatta
The ability to change the color of light

Produlkt dostepny do wyczerpania zapaséw
The product is available while stocks last



l Notatki / Notes

315
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WOJNAROWSKI

LIGHTING DESIGN

www.WaojnarowskiLIGHTING.pl

Wojnarowscy Sp. z 0.0.
Ul. Gospodarcza 16
40-432 Katowice





