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CERTIFICADO DE CALIDAD, GARANTIA, ENSAYOS | MARCADO CE

Alverlamp certifica sus iluminaciones a través de laboratorios con acreditacion ENAC, realizando todos los
ensayos necesarios de seguridad eléctrica, mecanica, compatibilidad y eficiencia energética, de acuerdo
con las normas UNE-EN 60598-1:2015 y UNE-EN 60598-1:1993, garantizando asi el cumplimiento de las
siguientes directivas europeas y normativas armonizadas.

Normativa

Directiva de Baja tensién 2014/35/UE

Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE

Directiva ROHS 2011/65/UE

Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE

Reglamento 1194/2012

RD 154/1995

CTE: DB HE3 “Eficiencia energética en las instalaciones de iluminacion”
UNE-EN 12464-1: “lluminacién de los lugares de trabajo en interiores”
RD 486/1997

RD 842/2002

Reglamento CE 145/2009

Reglamento 874/2012

Requisitos de sequridad

UNE EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y ensayos

UNE EN 60598-2.1:Luminarias fijas de uso general

UNE EN 60598-2.2: Luminarias empotradas

UNE EN 60598-5: Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores

UNE EN 62493: Evaluacion de los equipos de alumbrado en relacion a la exposicion humana a los campos
electromagnéticos

UNE EN 62471-2009: Seguridad fotobiologica de ldmparas y aparatos que utilizan [dmparas

IEC TS 62504: Términos y definiciones para los LED y mddulos LED en iluminacidn en general

PNE-FprEN 62717: Médulos LED para iluminacién general. Requisitos de funcionamiento

PNE-FprEN 62722-1: Caracteristicas de funcionamiento de luminarias. Parte 1: Requisitos generales
PNE-FprEN 62722-2-1: Caracteristicas de funcionamiento de luminarias. Parte 2: Requisitos particulares
para luminarias LED

Compatibilidad Electromagnética

UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las extensio-
nes de corriente armdnica

UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. Seccion 3

UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM

UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a la perturbacion radio eléctri-
ca de los equipos de iluminacion y similares.

Componentes de las luminarias
UNE-EN 62031
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Nuestro departamento se centra en la investigacion, el disefio y el desarrollo de

nuevos productos y soluciones, asi como al constante y exhaustivo control de calidad en
todas las fases del proceso de fabricacién.

Para ello, contamos con un gran numero de herramientas especificas:

- Impresoras 3D para hacer realidad los primeros disefios y prototipos, desarrolla-
dos por ordenador, antes de llevar a cabo la produccidn a gran escala.

- Esfera integradora para la obtencién objetiva de parametros eléctricos, fotomé-
tricos y colorimétricos de los productos.

- Laboratorio de pruebas de IP e IK

- Equipos electréonicos de andlisis, testeo, clasificacion y verificacidon de cada uno

de nuestros productos

. Laser para el marcado y la diferenciacién de las referencias y nameros de lotes, Nuestro Departamento de Produccidn se dedica a la constante fabricacién y persona-

permitiendo tener una trazabilidad total de cada producto de forma personalizada e lizacién, tanto en acabados exteriores como en opciones de regulaciéon, de todo el material

independiente solicitado por el cliente.



Con mas de 3.000m? de almacén

logistico, ponemos a disposicidén de nues-

tros clientes un gran ndmero de stock de

nuestro amplio catdlogo, reduciendo el

tiempo de servicio del producto al menor

tiempo posible.

Nuestro personal altamente

cualificado ofrece a nuestros clientes un

trato personalizado en cualquier pedido,

consulta o solucién técnica.

Nuestra red de comerciales nacio-

nales e internacionales distribuidos por

todo el pais ofreceradn asesoramiento

inmediato en todo el proceso de ges-

tidn de los pedidos, desde consultas de

stock o precios, hasta el seguimiento del

material, una vez se haya servido desde

nuestros almacenes.
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REQUISITOS DE ILUMINACION (Norma UNE12464.1) CONCEPTOS TECNICOS BASICOS DE ILUMINACION

OFICINAS TEMPERATURA DE COLOR (CCT)
ACTIVIDAD Lumen UGR Ra Es la sensacién de color que percibe el ojo humano ante una luz.
Escritura, lectura, tratamiento de datos 500 19 80 El color de la luz, o la temperatura de color, se mide en Kelvin (K), donde el color
Dibujo técnico 750 16 80 blanco o neutro se sitla en los 5.500 K, que equivaldria a la luz del mediodia.
Puestos de trabajo CAD 500 19 80 La luz con temperatura menor de 5.500K se ira haciendo mas amarillenta
Salas de reuniones 500 19 80 gradualmente, hasta alcanzar tonos anaranjados y finalmente rojizos.
Mostrador de recepcion 300 22 80
Archivos 200 25 80

EDIFICIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDAD Lumen UGR Ra
Aulas, aulas de teoria 300 19 80
Aulas para clases nocturnas 500 19 80
Sala de lectura 500 19 80
Pizarra 500 19 80
BIBLIOTECAS
P T
ACTIVIDAD Lumen UGR Ra r: U 4
Estanterias 200 19 80
Areas de lectura 500 19 80
Puestos de servicio al publico 500 19 80 )
; QUE COLOR DEBO SELECCIONAR?
RESTAURANTES
ACTIVIDAD Lumen UGR Ra BLANCO CALIDO: 2500-3000K BLANCO NEUTRO: 4000-4500K [NBIEANCO FRI0:5500°6500K
Luz confortable para generar un Se trata de un blanco puro adecuado Lugares que requieren una luz
Recepcion, caja, buffet 300 22 80 ambiente agradable en: para lugares como: potente como:
Dormitorios Oficinas Garajes
Cocinas 500 22 80 Salones Centros educativos Almacenes
Restaurantes Cocinas Instalaciones sanitarias
Pasillos 100 25 80 Hoteles Bafios Instalaciones deportivas

Halls Establecimientos comerciales Comercios especificos
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FLUJO LUMINOSO
Se mide en Lumenes (Im) y es la potencia emitida por la fuente luminosa, en
todas las direcciones del espacio, en forma de radiaciéon luminosa sensible al

0jo humano.

ILUMINANCIA
Se mide en lux (Im/m2) y es la densidad de luz sobre una superficie, es decir,

mide la cantidad de flujo luminoso por unidad de superficie

FACTOR POTENCIA
Mide la eficiencia de consumo eléctrico a la hora de convertir este consumo
en energia util
FP="Potencia real de trabajo” / "Potencia total consumida”
Un alto factor de potencia permite una eficiente utilizacion de la energia,

mientras que uno bajo indica una pobre utilizacién de la energia eléctrica.

KVA
CO8 == PF
KVAR

kW

PARPADEO ELECTRICO O “FLICKER”

Se trata de un fendmeno visual que se presenta en luminarias que no poseen
una regulacion de voltaje adecuada, y que estan alimentados por una fuente
comun que a su vez alimenta otros tipos de carga, que demandan potencia en
forma variable y periddica.

Si el driver presenta un porcentaje alto de flicker, puede llegar a generar
irritacion, distraccién y problemas de salud como dolores de cabeza e incluso
crisis epilépticas en las personas expuestas a las luminarias.

Con un nivel de flicker reducido o inexistente, se garantiza un confort visual

que potencia la seguridad y la productividad laboral.

EFICIENCIA ENERGETICA
Relacion entre la cantidad de luz emitida (Im) y la potencia (W) consumida

para hacerlo, por eso su unidad de medida es Im/W

iNDICE DE REPRODUCCION CROMATICA

El indice de reproduccién cromatica (CRI) es la capacidad que tiene una
fuente luminosa para reproducir fielmente los colores de varios objetos en
comparacién con una fuente de luz natural. El rango de valores va de 0 a 100.
Aconsejamos elegir una lampara LED con un CRI > 80 para uso comun y un
valor mas alto (>90) para circunstancias particulares, donde sea particularmente
importante conseguir una luz natural, como por ejemplo en talleres de pintura

o fotografia.

90<Ra<100 Muy eficiente: aplicaciones especiales indoor
80<Ra<90 Eficiente: indoor
70=Ra<80 Regular: outdoor

Ra<70 Deficiente: no usual en LED

15
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GRADO IP GRADO IK

Indica los grados de proteccion proporcionados por la envolvente contra el Indica el grado de proteccién proporcionado por la envolvente contra los impactos
acceso a las partes peligrosas de cuerpos sdlidos extrafios y de agua. mecanicos nocivos, salvaguardando asi los materiales o equipos en su interior.
Todos estos codigos se encuentran descritos en una norma, en la que ademas Todos estos codigos se encuentran descritos en una norma, en la que ademas se indica la

se indica la forma de realizar los ensayos para su verificacion: forma de realizar los ensayos para su verificacion:

Norma UNE-EN 60529

UNE-EN 60529:2018/A2
Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (Cédigo IP)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). Degrés de
protection procurés par les enveloppes (Code IP).
Esta 22 modificacién es la versién oficial, en espafol, de la Norma
Europea EN 60529:1991/A2:2013, que a su vez adopta la Norma
Internacional

IEC 60529:1989/A2:2013.
Esta 22 modificacion complementa y modifica a la Norma UNE-EN
60529:2018. Esta 22 modificaciéon anula y sustituye a la Norma UNE.

20324:1993/1M:2014.

Norma UNE-EN 50102

i i GRADO DE PROTECCION z q
LLLECLO v = CODIGO IK IMPACTO DE ENERGIA PRUEBA
caracteristica Descripcion abreviada Definicion
0 No protegido
1 oot . i - ; S . < comol 00 Sin Proteger Resistente contra un impacto de un objeto de 200 grs lanzado
rotegido contra los cuerpos sdlidos extraiios superiores a @ 50mm y mayores calibre-objeto de esfera @ 50mm, no penetrara completamente g desde una distancia de 7.5 cm
2 Protegido contra los cuerpos sélidos extraiios de @ 12,5mm y mayores El calibre-objeto de esfera @ 12,5mm, no penetrard completamente
3 Protegido contra los cuerpos sélidos extraiios de @ 2,5mm y mayores El calibre-objeto de @ 2,5mm no penetrara nada 01 Im pacto de Ene rg ia0.150 J Resistente contra un lmpaCt_o de u_n Ohjet[) de 200 ye lanzado
- p” - .. : desde una distancia de 7,5 cm
4 Protegido contra los cuerpos sélidos extrafios de @ 1,0mm y mayores El calibre-objeto de @ 1,0mm no penetrara nada
No se impide del todo la penetracin del polvo, pero éste no puede penetrar en 02 | de E (20200 J Resistente contra un impacto de un objeto de 200 grs lanzado
5 Protegido contra el polvo cantidades suficientes como para perjudicar el buen funcionamiento del aparato o mpacto de Energia 0. desde una distancia de 10 cm
perjudicar la seguridad
6 Totalmente protegido contra el polvo No hay penetracion de polvo 03 Impacto de Energia 0.350 J Resistente contra un impacto de un objeto de 200 grs lanzado
i ’ desde una distancia de 17,5 cm
Segunda cifra GRADO DE PROTECCION
caracteristica Descripci6n abreviada Definicion . Resistente contra un impacto de un abjeto de 200 grs lanzado
- P 04 Impacto de Energia 0.500 J pacto e un ot g
0 No protegido desde una distancia de 25 cm
1 Protegido contra la caida vertical de gotas de agua Las gotas de agua no deberan producir efectos perjudiciales i | e R Resistente contra un impacto deun objeto de 200 grs lanzado
Protegido contra las caidas de agua verticales con una inclinacion max. de 15° de | La caida vertical de gotas no deben producir efectos perjudiciales, cuando la mpacto de Ene rgia u. i i
2 o 5 desde una distancia de 35 cm
la envolvente envolvente estd inclinada hasta 15° de cada lado de la vertical
Elagua que cae en lluvia fina, en una direccidn, que tenga, respecto a los dos f f f
3 Protegido contra el agua en forma de lluvia lados de la vertical un angulo inferior o igual a 60°, no debe producir efectos 06 Im pacto de Ene rg ia1.00J Resistente contra un 'mpaCt_" de u_n Objem de 500 e lanzado
perjudiciales desde una distancia de 20 cm
4 AT et heTE Elagua proyectada sobre la envolvente desde cualquier direccion, no debe . . .
g proy g producir efectos perjudiciales 07 Impacto de Energia 2.00 J Resistente contra un |mpact_0 de un objeto de 500 grs lanzado
. EL agua proyectada en chorros sobre la envolvente desde cualquier direccion, no ’ desde una distancia de 40 cm
2 I DR G (BT debe producir efectos perjudiciales
. El agua proyectada en chorros fuertes sobre la envolvente desde cualquier " Resistente contra un impacto de un objeto de 1.7 kg lanzado
6 Protegido contra fuertes chorros de agua direccion, no debe producir efectos perjudiciales 08 Jirjpercio el Hrisrgfle 2.0 desde una distancia de 29,5 cm
No debe ser posible que el agua penetre en cantidad perjudicial en el interior de
7 Protegido contra los efectos de la inmersion en agua la envolvente sumergida temporalmente en agua, con una presion y un tiempo p Resistente contra un impacto de un objeto de b kg lanzado
IENFEEE - limjgraiice e Eneieifal 100 desde una distancia de 20 cm
No debe ser posible que el agua penetre en cantidad perjudicial en el interior
8 Protegida contra la inmersidn prolongada LR, g b EATTE DO DG - SUIE, 60 ; Resistente contra un impacto de un objeto de b kg lanzado
acordaran entre el fabricante y el usuario, pero que son mas severas que para 10 Impacto de Energia 20.00 J " -
lacifra7 desde una distancia de 40 cm
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CLASES DE AISLAMIENTO ELECTRICO

El aislamiento eléctrico consiste en recubrir un elemento de una instalacién
eléctrica con un material que no sea conductor de la electricidad y que impida
el paso de la corriente al exterior. Las clases de aislamiento que se utilizan para
diferenciar entre las condiciones de conexién de proteccion de las tierras de

los dispositivos:

Proteccion contra descargas eléctricas
Clase de idad I Simbolo | P

1 @ Aislamiento basico mas conector protector de
toma de tiemra
n D Aislamiento doble o reforzado, sin provision de

toma de tierra de proteccion

m : Alimentacion de muy baja tension de seguridad

TIPOS DE REGULACIONES
CORTE DE FASE

Se realiza conectando un regulador en serie entre la linea de alimentacion y
el equipo o luminaria.
El regulador recorta parte de la onda sinusoidal de la tensién de red y segun
sea el corte en menor o mayor medida se obtiene una regulacién de flujo

luminoso entre el 1y el 100%

--—!

vl A/ d

Driver

-

—

PUSH

Se regula utilizando la tensién de red como sefal de control, aplicandola
a través de un pulsador estandar, normalmente abierto, sin necesidad de
controladores especificos. El encendido/apagado se realiza mediante una
pulsacién corta o “click” y la regulacién del flujo luminoso, mediante la

pulsacién continuada

1 . DRIVER
- I 7"
T—a
« O o  DRIVER |
o ——%
| — -
1 o DRIVER
Hanni 0 - s

DALI

DALI es un interfaz de comunicacién digital y direccional para sistemas de
iluminacion.
La regulacién bidireccional tiene una estructura maestro-esclavo, donde la
informacion fluye desde un controlador, que opera como maestro, hacia los
equipos de iluminacién que operan Unicamente como esclavos, ejecutando
los comandos o respondiendo a las solicitudes de informacién recibidas.
La comunicaciéon mediante las sefiales digitales se realiza a través de una
linea de control de dos hilos. Estos hilos de control pueden poseer polaridad
positiva y negativa, aunque la mayoria de equipos estan disefiados libres de

polaridad para que la conexién sea indiferente.

19



No se necesitan cables especiales apantallados, pudiendo realizarse el
cableado conjunto de la linea de alimentacién y del DALI con una misma
manguera estandar de 5 hilos.

El interfaz DALI ofrece una simplicidad de cableado asi como una gran
flexibilidad en el disefio de la instalacion del alumbrado.

Mediante software, se pueden crear hasta 16 escenas diferentes, direccionando
los equipos de forma individual hasta un maximo de 64 direcciones, por grupos

hasta un maximo de 16, o de forma simultanea.

N
o |f o gty
| ]
L NPE DADA T oarN =T
v [THEE we e " [T
controle r L} N 3;
1
: OAIN ¥ _i'
LI t-d@ mc.oau - | uooues
: A 3 LAR
4 i +_,_!|‘r
bl lelo e o oau <fT ‘ ™
: — 3!
Jﬂé'\ 1
1-10V/0-10V

Este sistema realiza la regulacion del flujo luminoso entre 1% y 100%
mediante una sefal analégica que llega al equipo mediante 2 hilos de control
con polaridad +y —

La sefial analdgica tiene un valor de tensién continua entre 1y 10V. Con sefial

de 1V o cortocircuitando la entrada de control del equipo se consigue el nivel

21

minimo de luminosidad. Con sefal de 10V o dejando la entrada de control en
circuito abierto se consigue el maximo de luminosidad.

Este sistema solo regula el flujo luminoso. El encendido y apagado de la luz en
cualquier punto de la regulacién se realiza mediante un interruptor adicional.
La linea de control y la de alimentacién se encuentran separadas eléctricamente

entre si.

ool '
swiich '\
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alverlamp

Simply brilliant

DOWNLIGHTS - PANELES

FOCOS CARRIL

APLIQUES EXTERIOR

PROYECTORES - CAMPANAS - VIALES

TIRAS DE LED - PERFILERIA

CONECTIVIDAD

PANTALLAS - REGLETAS - TUBOS

LAMPARAS

24

100

120

186

216

272

294

34
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DOWNULIGHT




DOWNLIGHT

PANTONE®

21=X12FGE-XV
SILVER GRAY

PANTONE®

R . PANTONE®

PANTONE®
§ Y1-VPFLOGK-XV
" € ] e
FUENTE DE LUZ + DRIVER
\ Ref. Watio Lumen CCT
L0POGT7 il 9% 2700K
L0PO30 oW 7 000K
L0PD40 oW 766 K000K
LOPOGET oW Bl 5700K
— r 01227 w1 2700K
B B L0P1230 w14 000K
93mm 9%,5mm L0P1240 w153 4000K
07 10.5mm LOP1257 w16 5700K
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Rer. CoLor MopeLo Corte Mepioas

CCO6BW ~ BLANCOTITANIO  REFLECTOR CIRCULAR ~ @65mm @70 x 77mm
CCO6BR  ROJO FUEGD REFLECTOR CIRCULAR ~ @65mm @70 x 77mm
CC065B  NEGRO ONIX REFLECTOR CIRCULAR ~ @65mm @70 x 77mm
CC066S ~ GRIS PLATA REFLECTOR CIRCULAR ~ @65mm @70 x 77mm
CC066G  OROVIEJO REFLECTOR CIRCULAR ~ @65mm @70 x 77mm
CCO6BK ~ NEGRONEGRO ~ REFLECTOR CIRCULAR ~ @é5mm (70 x 77mm
CCO76W  BLANCOTITANIO  REFLECTOR CIRCULAR ~ @75mm (83 x 81.5mm
CCO75R  ROJO FUEGD REFLECTOR CIRCULAR ~ @75mm (83 x 81.5mm
CC075B  NEGRO ONIX REFLECTOR CIRCULAR ~ @75mm (83 x 81.5mm
CCO76S  GRIS PLATA REFLECTOR CIRCULAR ~ @75mm (83 x 81.5mm
CCO766  OROVIEJO REFLECTOR CIRCULAR ~ @75mm (83 x 81.5mm
CCO7BK ~ NEGRONEGRO ~ REFLECTOR CIRCULAR ~ @75mm (83 x 81.5mm
CCOBBW ~ BLANCOTITANIO  REFLECTOR CIRCULAR  @85mm @93 x 94,5mm
CCOB5R  ROJO FUEGD REFLECTOR CIRCULAR ~ 085mm @93 x 94,5mm
CCO85B  NEGRO ONIX REFLECTOR CIRCULAR ~ 085mm @93 x 94,5mm
CC085S  GRIS PLATA REFLECTOR CIRCULAR ~ 085mm @93 x 94,5mm
CC085G  OROVIEJO REFLECTOR CIRCULAR ~ 085mm @93 x 94,5mm
CCOBBK ~ NEGRONEGRO ~ REFLECTOR CIRCULAR ~ @85mm (93 x 94,5mm
CCOTOOW  BLANCO TITANIO  REFLECTOR CIRCULAR ~ @100mm @109 X 109.5mm
CCOTOOR ~ ROJO FUEGD REFLECTOR CIRCULAR ~ @100mm @109 x 109.5mm
CCOT00B  NEGRO ONIX REFLECTOR CIRCULAR ~ @100mm @109 x 109.5mm
CCOT00S  GRIS PLATA REFLECTOR CIRCULAR ~ @100mm @109 x 109.5mm
CCO1006  OROVIEJO REFLECTOR CIRCULAR ~ @100mm @109 x 109.5mm
CCOT00K ~ NEGRONEGRO ~ REFLECTOR CIRCULAR ~ @100mm @109 x 109.5mm

B ¥ O

25.000n =
(~27 hfday) /380

*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
1/10v, DAL, RF, BLUETOOTH C AS A M BI

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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DOWNLIGHT

Ref. Color Modelo Corte Medidas

ACO75W  BLANCO TITANIO  REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO  75mm 84 x 86,2mm
ACO75R  ROJO FUEGD REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO  @75mm 84 x 86,2mm
AC0758 NEGRO ONIX REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO  @75mm 84 x 86,2mm

ACOTSS  GRISPLATA  REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO 075mm 84 x 86.2mm A
ACO7S6 ORO VIEJO REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO  @75mm 84 x 86.2mm 7
ACO7SK  NEGRONEGRO  REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO 075mm 84 x 86.2mm [11
ACOS5W  BLANCOTITANIO  REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO @85mm 93 x 98.5mm e ——L

ACO85R  ROJO FUEGD REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO  @85mm 93 x 98.5mm
ACO85B  NEGRO ONIX REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO  @85mm 93 x 98.56mm
AC085S  GRIS PLATA REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO  @85mm 93 x 98.56mm
AC0856  ORO VIEJO REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO  @85mm 93 x 98.56mm
ACOB5K  NEGRONEGRO  REFLECTOR CIRCULAR ASIMETRICO  #85mm 93 x 98.5mm

b i

T

*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
110v, pAL, RF BLUETooTH C A S A M BI

EN 56015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2016

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

946 25.000h =
® (e} (-27 hiday) 380\

FUENTE DE LUZ + DRIVER IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
Ref. Watio Lumen CCT
LOP0627 oW 696 2700K
LOP0630 oW 770 000K
84mm 86.2mm LOP0640 oW 768 4000K
93mm 98.,5mm LOP06b7 oW 810 b700K
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DOWNLIGHT

Ref. Color Modelo Corte Medidas

5S0B5W  BLANCO TITANIO  REFLECTOR CUADRADO 85 x 8bmm 93 x93 x 94.5mm
S5S085R  ROJO FUEGO REFLECTOR CUADRADO §5 x 8bmm 93 x93 x 94.5mm
SS086B  NEGRO (NIX REFLECTOR CUADRADO §5 x 8bmm 93 x93 x 94.5mm
55086S  GRIS PLATA REFLECTOR CUADRADO §5 x 8bmm 93 x93 x 94.5mm
550856 OROVIEJO REFLECTOR CUADRADO §5 x 8bmm 93 x93 x 94.5mm
SS0BbK  NEGRONEGRO  REFLECTOR CUADRADO §5 x 8bmm 93 x93 x 94.5mm

94 25.000h =\
® o (27 hiday) [ 380\

1187, 1ESEIC
47,73, B0LS T

*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
110v, DAL, R, BLUETOOTH C AS A M BI

EN 66015:2013+A1:2015
EN 61547:2009
EN'61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

i e FUATEDE UL« DRNER L
Ref Watio Lumen T IEC §2321-7-2:2017. EC 623221-8:2017
LOP1227 12W 1.392 2700K
LOP1230 12W 1.440 3000K
LOP1240 12W 1.536 4000K
LOP1267 12W 1.620 b700K

93mm 94,5mm




93mm

98,4mm

DOWNLIGHT

FUENTE DE LUZ + DRIVER

Ref. Watio Lumen CCT
LOP0627 oW 696 2700K
LOP0630 oW 710 3000K
LOP0640 oW 768 4000K
LOP0657 oW 810 b700K

w

Ref. Color Modelo Corte Medidas

ASOB5W  BLANCO TITANIO  REFLECTOR CUADRADO ASIMETRICO 85 % 85mm  93x93x98.4mm
ASO85R  ROJO FUEGO REFLECTOR CUADRADO ASIMETRICO 85 % 85mm  93x93x98.4mm
AS0858  NEGRO ONIX REFLECTOR CUADRADO ASIMETRICO 85 x 85mm  93x93x98.4mm
ASO8BS  GRIS PLATA REFLECTOR CUADRADO ASIMETRICO 85 x 85mm  93x93x98.4mm
AS085G  ORO VIEJO REFLECTOR CUADRADO ASIMETRICO 85 x 85mm  93x93x98 4mm
AS085K  NFGRONEGRO  REFLECTOR CUADRADO ASIMETRICO 85 % 85mm  93x93x98.4mm

9.6 25.000h =
® (e} (-27 hiday) 380\

30.000

*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
1/10v, DAL, RF, BLUETOOTH C A S A MBI

EN 55015:2013+A1:2015

EN 615472009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2016

EN 60596-1:2016

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:201b, IEC 62321-7-1:2016

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

33



DOWNLIGHT

100mm
140mm
185mm
230mm

75mm
90mm
112mm
128mm

Todos los modelos tienen como opcional el reflector en color, negro, oro, rojo, plata y cromo

[ o o L ] )
10N CCP6710CB  CCP6710C6  CCP6710CR  CCP6710CS  CCP8710CC
20W  CCP6720CB  CCP6720C6  CCP6720CR  CCP8720CS  CCP6720CC
30W  CCP6730CB  CCP6730CG  CCP6730CR  CCP8730CS  CCP6730CC
LW CCP4740CB  CCP4740CG  CCPO740CR  CCP4740CS  CCP6740CC

® @

Ref. Watio  Lumen CCT Medida Corte  Color
LOP671030  10W 1200(m 3000K 100 x 75mm (90 White
LOP671040  10W 1280(m 4000K 100 x 75mm (90 White
LOP671067  10W 1350(m b700K 0100 x 75mm - (90 White
L0P672030  20W 2400(m 3000K 0140 90mm @130 White
L0P672040  20W 2560(m 4000K 0140 x 90mm @130 White
LOP672067  20W 2700(m b700K 0140 90mm @130 White
LOP673030  30W 3600(m 3000K 0185 x 112mm 0170 White
LOP673040  30W 3840(m 4000K 0185 % 112mm 0170 White
LOP673057  30W 4050(m b700K 0185 % 112mm @170 White
LOP674030  40W 4800(m 3000K 0230%128mm 0200  White
LOP674040  40W 5120(m 4000K 0230x128mm 0200  White
LOP674057  40W 5400(m b700K 0230 x128mm @200  White

i i
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*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,

11ov, AU, R, sLUETooi C AS A M B

EN 56015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2016

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

35
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DOWNLIGHT

Ref. Watio Lumen CCT Medida Corte

LD50RF30 b0W 6.700 J000K 0240 x 120mm p205mm
LD50RF40 b0W 7.000 4000K 0240 x 120mm 0205mm

o]

950 25.000h =
@ (s} 27 hiday) (559

ad3n 1365, 183 080 .53
1.50m 136197, 174810 wrim
TR 5404, 721 2.4
2% BOENE, TIEE NN o6
1148 2134, FaNe 5.4
150w 25016, X321 .08 B.65m
A2 TR, 2B 6.19%
A00m 19353, 24500 Lasm

1139, 146m
2.00m 12158, 19730

*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,

== 110v, AL, Rr, BLUETooTH C AS A MBI

EN'56015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN'61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

-
==

240mm 120mm




DOWNLIGHT

165mm
190mm

143mm
155mm

Ref. Watio Lumen CCT Medida Corte

LDF20CB30 20W 2.400 3000K 0165 x 143 mm f155mm
LDF20CB40 20W 2560 4000K 0165 x 143 mm f155mm
LDF40CB30 40W 4800 3000K 0190 x 155 mm 0170mm
LDF40CBAD 4OW h.120 4000K 0190 x 155 mm 0170mm

& ¥ O

25.000h
=27 hiday)

=y
[ 400\ 0.00
JaL i 30.000

39

492051820, $12.67H
E.50m] $577.00, $720.43

T80 33691, 396 Take
2.25m JaTR0S , 1548 2

11ABY 9518, 57,04
350w 103450, 105515
10438 T MGl

400w TEAIE 506 10

16408 484, 47040
500w SO201, S16.0%

*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
1/10v, DAL, RF, BLUETOOTH C AS A M BI

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017




130mm
150mm

DOWNLIGHT

200mm
240mm

80mm

Ref. Watio Lumen CCT Medida Corte

LDR30RB30 Jow 3.600 3000K 200 % 130 x 80mm 185 x 110mm
LOR30RBAD 30w 3.840 4000K 200 % 130 x 80mm 185 x 110mm
LDR30RBAOX  30W 3.840 4000K 240 % 150 x 80mm 225 x125mm

% ()
(e} (~2'7 hfday)

41
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.19
LB

2748
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*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,

110v, oaul, Rr, BLueToos C AS A MBI

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017




DOWNLIGHT

Ref. Watio Lumen CCT Medida Corte
LDO3RB30 3.5W 420 3000k @55 x 45 mm p50mm
LDO3RBAD 3.5 448 4000K @85 x 45 mm p50mm
LDOBRB30 8w 960 3000k 090 x 65 mm f75mm
LDOBRBAD 8w 1.024 4000K P90 x 65 mm f75mm
LD15RB30 12W 1.440 3000K {110 x 85 mm f95mm
LD15RBAD 12W 1536 4000K {110 x 85 mm f95mm
LD25RB30 20W 2.400 3000K p135x 110mm - @120mm
LDZ5RB40 20W 2560 4000K p135x 110mm - @120mm

55
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25.000h
(~27 hiday)
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*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
110v, AL RF BLUETOOTH C AS A M Bl

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017



45

DOWNLIGHT

Ref. Watio Lumen CCT Medida Corte

L003CB3D 35N 420 00K 60xe0xdsmm  g50mm | :
D03CBA0 AW 44g 00K 60xe0xbmm  g0mm | = %

L00SCBID AW 90 000K 80xB0x0mm  g75mm "

LDOBCBAD  BW 1024 AO0OK  80x80x9mm  D7mm
IDISCB0 12N 140 300K 10x1I0x8mm  0%mm |||
LDISCBA0 12W 153 400K 110x110x86mm  09%mm
LD6CB30  20W 2400 3000K  135x136xT10mm  O120mm E— "
LDBCBAD 20W 2560 4O00K  135x136xT10mm  D120mm

% ()
2 =27 hiday)

a43R| 3747 Skibe
1.50m| RIULAE, DHI6.26

| 13231, LT e
238m| 142850, 1478 B4l

g558
i

55

26.77, 27810

*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
1/10v, DAL, RF, BLUETOOTH C AS A M BI

EN'55015:2013+A1:2015
EN 61647:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60698-2-5:2015
EN 60598-1:2015
N\ IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

N/
60mm
80mm
110mm
135mm S
90mm
85mm

110mm




DOWNLIGHT

Ref. Watio Lumen  CCT Medida Corte

LDO3RFI0  35W 420 3000K 048 x 36.56mm P40mm

LDD3RFAD  35W 448 4000K 048 x 36.56mm P40mm =

LDOBRF30 W 960 3000K 080 x 90mm 070mm

LDOBRFAD  BW 1024 4000K 080 x 90mm 070mm 7

LD15RF30 1W 1440 3000K 9100 x 110mm 090mm & J 1\

LDISRFAD 12N 1536 4000K 9100 x 110mm 090mm 1A

LD2BRF30 200 2400 3000K 0135 x 145mm 0115mm s SN 1 LI
LDZBRFA0 20N 2560 4000K 0135 x 145mm 0115mm ‘ /\

H

fBsE

5 {7y mm
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48mm 36,5mm
80mm 90mm N — 2020
100mm 110mm A i g =
135mm 145mm R silll
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*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
11ov, oAU, R, sLUEroos CAS A MBI

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017




DOWNLIGHT

Ref. Watio Lumen CCT Medida Corte
LD03CF30 3.5W 410 3000K 48 x 48 x 36mm p40mm
LD03CF40 3.5W 448 4000K 48 x 48 x 36mm p40mm
LD0BCF30 W 960 3000K 80 x 80 x 90mm f70mm
LD0BCF40 8w 1.024 4000K 80 x 80 x 90mm {70mm
LD15CF30 12W 1.440 3000K 100x 100 x 110mm~ (90mm
LD15CF40 12W 1536 4000K 100x 100 x 110mm~ @90mm
L025CF30 20W 2400 3000K 135 x 135 x 14bmm  (@115mm
LD25CF40 20W 2560 4000K 135 x 135 x 14bmm  (@115mm
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*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
1/10v, DAL, RF, BLUETooTH C AS A MBI

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017



DOWNLIGHT

Ref. Watio  Lumen  CCT Medida Corte
LLEOS0427  4W 480 2700K b4 xb4xb0mm 44 x bhmm
LLEOS0440  4W b12 4000K  B4xb4xb0mm 44 x bhmm
LLEOST227  1OW 1440 2700K 130 xbhxbZmm 120 x 44mm
LLEOST240  12W 1536 4000K 130 xbhxb2mm 120 x 44mm

@ % 25.000n =
d (27 biday) 500\ 30,000

i 130mm

b4mm 50mm

hZmm

*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
1/10v, DAL, RF BLUETooH C AS A M BI

h4mm

EN 56015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2016

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017




DOWNLIGHT LINEAL EMPOTRADO

Ref. Watio Lumen CCT Medida Corte

LLEOSTO27  THW 1.800 2700k 97 x 92 x 52mm 82 x 8Zmm
LLEOSTH40  THW 1.920 4000k 97 x 92 x 52mm 82 x 8Zmm
LLEOS2027  20W 2.400 2700k 206 x b4 x5Zmm 196 x 44mm
LLEOS2040  20W 2.560 4000k 206 x b4 xbZmm 196 x 44mm

@ o 25.000h =
(e (27 hlday) /500 30,000

92mm

*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
1/10v, AL, RF, BLUET0O0TH C AS A M BI

dam | F TS

EN b5015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60596-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

h2mm

h2mm

b4mm



DOWNLIGHT

Ref. Watio  Lumen CCT Medida Corte
LLEOS3627 J6W 4.370 2700K 130 x 130 x 52mm 120 x 120mm
LLEOS3640 36W 4.608 4000K 130 x 130 x 52mm 120 x 120mm
LLEDS4027 4OW 4.800 2700K 396 x b4 x b2mm 386 x 44mm
LLEDS4040 40W h.120 4000K 396 x b4 x b2mm 386 x 44mm

o ¥ O
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(~27 hiday)
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*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
1/10v, DAL, R, BLUETOOTH C AS A M BI

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

OO



85mm

110mm
120mm
145mm

DOWNLIGHT

ﬁmm

Referencia ~ W. tm. CCT Color Medida Corte
DLO3PLO0  3W 405  5700K  BLANCO 085 x h 20mm f72mm
DLO3PL6OAL 3W 405  5700K  ALUMINIO (85 xh 20mm 072mm
DLO4PL30  4W 480 3000K  BLANCO pr10xh20mm  097mm
DLOAPLAD  4W 512 4000K  BLANCO pr10xh20mm  097mm
DLO4PLO0  4W 540 5700K  BLANCO pr10xh 20mm  097mm
DLO4PLOOAL 4W 540 5700K  ALUMINIO  @110xh20mm  @97mm
DLO6PL30 6w 720 3000K  BLANCO p120 xh 20mm ~ (108mm
DLO6PLAD  6W 768  4000K  BLANCO g120 x h 20mm ~ P108mm
DLO6PLO0  6W 810 5700K  BLANCO g120 xh 20mm ~ 0108mm
DLOGPL3OAL 6W 720 3000K  ALUMINIO @120 xh 20mm  (108mm
DLOGPLAOAL 6W 768 4000K  ALUMINIO @120 xh 20mm  0108mm
DLOGPLOOAL 6W 810 5700K  ALUMINIO @120 xh 20mm  0108mm
DLOYPL30 9w 1.080 3000k  BLANCO P45 xh 20mm  0134mm
DLO9PLAD  9W 1162  4000K  BLANCO P45 xh 20mm  0134mm
DLOPLGO  9W  1.215  5700K  BLANCO P45 xh 20mm  0134mm
DLO9PL3OAL W 1.080  3000K  ALUMINIO  @145xh20mm  0134mm
DLO9PLAOAL 9W 1152 400OK  ALUMINIO  @145xh20mm  0134mm
DLO9PLOOAL 9W  1.215  5700K  ALUMINIO  @145xh20mm  0134mm

25.000h
(~27 hiday)

VAR

*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
110v, pAL, RF BLUETooTH C A S A M BI

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

o/



174mm
225mm
300mm

DOWNLIGHT

ﬁmm

Referencia ~ W. Lm. CCT Color Medida Corte
DLTZPL30  12W  1.440 3000K BLANCO 74 xh20mm  @154mm
DLTZPLAD  12W 1536 4000K BLANCO 74 xh20mm  @154mm
DLTZPL60  12W  1.620 h700K BLANCO 0174 x h20mm — @154mm
OLTZPL30AL 12W  1.440 3000K ALUMINIO @174 xh20mm  @154mm
DLTZPLADAL 12W 1536 4000K ALUMINIO @174 xh20mm  @154mm
DLTZPL60AL 12W  1.620 h700K ALUMINIO @174 xh20mm  @154mm
DLTZPLBLUE 12W 160 BLUE BLANCO 0174 x h20mm — @154mm
DLTBPL30  20W  2.400 3000K BLANCO 0225 x h20mm  @205mm
DLTBPLAD  20W 2,560 4000K BLANCO 0225 x h20mm  @205mm
DLTBPLOD  20W  2.700 h700K BLANCO 0225 x h20mm  @205mm
DLTBPL30AL  20W  2.400 3000K  ALUMINIO 0225 xh20mm  (205mm
DLTBPL40AL 20W 2540 4000K  ALUMINIO 0225 xh20mm  (205mm
DLT8PLOOAL  20W 2700 h700K ALUMINIO (0225 x h20mm  B205mm
DL24PL30 24N 2.880 3000K BLANCD 0225 x h20mm  @205mm
DL24PL40 24N 3.072  4000K BLANCO 0225 x h20mm  @205mm
DL24PL60 24N 3.240 h700K BLANCO 0225 x h20mm  @205mm
DL30PL30 30w 3.600 3000K BLANCO #300 x h20mm  (@280mm
DL30PL4D  30W  3.840 4000K BLANCO P300 x h20mm ~ (@280mm
DL30PLO0  30W  4.050 h700K BLANCO P300 x h20mm  (280mm
DL30PLO0AL 30W  4.050 b700K ALUMINIO @300 x h20mm  0280mm
d
% (% e
REGULACION DALI
DL24PL4OPD 24N 3.072 4000K BLANCO 0225 x h20mm  @205mm
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*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
1/10v, DAL, RF, BLUETOOTH C AS A M BI

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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DOWNLIGHT

Referencia W, Lm. CCT Color Medida Corte
DLO6PL30C oW 720 000K BLANCO ~ 120x120x 20mm  106mm
DLO6PLA0C 6W 768 4000K  BLANCO  120x120x 20mm  106mm
DLO6PLO0C oW 810 b700K  BLANCO ~ 120x120x 20mm  106mm
DLOGPLAOCAL oW 768 4000K  ALUMINIO  120x120x 20mm  106mm
DL1ZPL30C T2W 1440 3000K  BLANCO  174x174x20mm  150mm
DL1ZPL40C T2W 1536 4000K  BLANCO  174x174x20mm  150mm
DL1ZPL60C T2W 1620 5700k  BLANCO  174x174x20mm  150mm
DLIZPL30CAL ~ 12W  1.440  3000K  ALUMINIO  174x174x20mm  150mm
DLIZPLAOCAL ~ 12W 1536 4000K  ALUMINIO  174x174x 20mm  150mm
‘ DLIZPL6OCAL  12W  1.620 700K  ALUMINIO  174x174x 20mm  150mm
DL18PL30C 20W 2400  3000K  BLANCO  226x225x 20mm  20bmm
DL18PLAOC 20W 2560  4000K  BLANCO  226x225x 20mm  20bmm
DL18PLO0C 20W 2700  5700K  BLANCO  226x226x20mm  205mm
DLIBPL3OCAL ~ 20W 2400  3000K  ALUMINIO ~ 225x225x 20mm  205mm
DLIBPLAOCAL ~ 20W 2560  4000K  ALUMINIO ~ 225x225x 20mm  205mm

DLT8PL6OCAL 20w 2700 700K  ALUMINIO  225x225x 20mm  205mm
DL30PL30C JOW  3.600 3000k  BLANCO  300x300x20mm  280mm
DL30PLAOC JOW  3.840  4000K  BLANCO 300 x300x 20mm  280mm
DL30PL6OC JOW 4050 5700k  BLANCO 300300 x 20mm  280mm
DL30PL6OCAL ~ 30W 4060  5700K  ALUMINIO  300x 300 x 20mm  280mm

120mm | P
% (b Bl
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*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
110v, AL, RF, BLUETooTH C AS A MBI

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017




DOWNLIGHT

Referencia W. Lm. CCT Color Medida

DLOSPL30S oW 770 3000K BLANCO 9120 x h40mm

DLO&PLADS il 768 4000K BLANCO 9120 x h40mm

DLOSPLAOS oW 810 6700K BLANCO 9120 x h40mm

DL12PL30S 1W 1440 3000K BLANCO 0174 x h4Omm

DL12PLA40S 12W 1536 4000K BLANCO 0174 x h4Omm ” / 1\
DL12PL0S 1W 1620 5700K BLANCO 0174 x h4Omm f \
DL18PL30S 0W 2400 3000K BLANCO 0225 x h40mm ., T e
DL18PLA40S W 2560 4000K BLANCO 0225 x h40mm

DL18PL0S W 2700 700K BLANCO 0225 x h40mm

DLIBPLOOSAL 208 2700  5700K ALUMINIO 0225 x h40mm

DL30PL30S W 3600 3000K BLANCO 0300 x h40mm

DL30PLA4OS W 3840 4000K BLANCO 0300 x h40mm

DL30PLAOS W 4050 700K BLANCO 0300 x h40mm

DLAOPL3OS OW 4800 3000K BLANCO 0400 x h40mm

DLAOPLADS OW 51200 4000K BLANCO 0400 x h40mm

DLAOPLAOS OW 5400 700K BLANCO 9400 x h40mm

& 25.000h =
® d (~2'7 h/day) /12000 30,000

7%
PRI
\
/ I\

120mm 40mm

174mm

225mm am
300mm e
400mm

L

i

*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,

11ov, AU, R, sLUETooi C AS A M B

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017




120mm
174mm
225mm
300mm
400mm
500mm

DOWNLIGHT

120mm
174mm
225mm
300mm
400mm
500mm

40mm

Referencia W. Lm. CCT Color Medida
DLO6PLO0SC ow 810 b700K  BLANCO 120 x 120 x h40mm
DL12PL30SC T2W 1440 3000K  BLANCO 174 x 174 x h40mm
DL12PLAOSC T2W 1536 4000K  BLANCO 174 x 174 x h4Omm
DL12PL60SC T2W 1620 5700k  BLANCO 174 x 174 x h4Omm
DL18PL30SC 20W 2400 3000K  BLANCO 225 x 225 x hiOmm
DL18PLAOSC 20W 2560 4000K  BLANCO 225 x 225 x h4Omm
DL18PL6OSC 20W 2700 5700K  BLANCO 225 x 225 x h4Omm
DL30PL30SC J0W  3.600 3000k  BLANCO 300 x 300 x h4Omm
DL30PLADSC J0W 3840 4000K  BLANCO 300 x 300 x h40mm
DL30PL6OSC JOW 4050 5700k  BLANCO 300 x 300 x h40mm
DLAOPLI0SC 40W 4800 3000K  BLANCO 400 x 400 x h40mm
DL4OPLAOSC 40W 5120 4000K  BLANCO 400 x 400 x h40mm
DLAOPLO0SC 40W 5400 5700K  BLANCO 400 x 400 x h40mm
DL50PLI0SC bW 6.000 3000k  BLANCO 500 x 500 x h40mm
DL50PLA0SC B0W 6400  4000K  BLANCO 500 x 500 x h40mm
DL50PL60SC bW 6750 700K  BLANCO 500 x 500 x h40mm
%€ O

*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,

11ov, AU, R, sLUETooi C AS A M B

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

60



DOWNLIGHT

Ref. W. Lm. CCT Color Medida Corte

DLIOW30  10W  1.340  3000K  BLANCO @98 xh 36mm P63mm
DLIOWAD  10W  1.400  4000K  BLANCO @98 xh 36mm P63mm
DLIOW6D  10W  1.480  5700K  BLANCO @98 xh 36mm P63mm
DLIOWADS  10W  1.400  4000K  BLANCO  @98xh5Imm P63mm
,| / 90°
1
1

DLIOW60S  10W  1.480  5700K  BLANCO @98 xh5Imm f63mm “ // \
DLTOW30  16W  2.010  3000K  BLANCO  @138xh 385mm  @112mm / \
DLTSWAD  15W 2700 4000K ~ BLANCO @138 385mm  @112mm i / X

DLISW60  15W 2220 700K BLANCO  @138xh385mm  @112mm T e T
DLZBW30  75W 3350 3000K  BLANCO  P230xhéhmm  @204mm

DL26WAD  26W 3500  4000K  BLANCO 0230 xhébmm  0204mm =
DLZBWED  75W 3700 5700k  BLANCO  0230xhsmm  @204mm EAR RS
DLSAW30  35W 4690 3000K  BLANCO  0230xhéSmm  @204mm s
DLIBWAD  35W 4900  400OK  BLANCO  @230xheébmm  @204mm
DLISW60  35W 5180 700K BLANCO  0230xheésmm  @204mm

amn] 2027 24200
1.50m] 36109, 26051

16400 248, 2.19%
F151, 2354

IP 25.000h
@ i (-27 h/day) 30.000

R
N /1
/Y
98mm 36mm .
98mm 5Tmm T\
138mm 38,5mm P g e
) S.00m| 177, B804 T.38m
230mm 65mm *REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,

110v, DAL, RF, BLUETOOTH C AS A M BI

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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DOWNLIGHT

Referencia  W. Lm. CCT Color Medida Corte

DLPO630 oW 630 J000K  BLANCO D
DLPO6AD oW 642 4000K  BLANCO D
DLPO66D oW 6b4 6000K  BLANCO D
OLP1230 12 000K BLANCO D
OLP1240 12 4000K  BLANCO D
OLP1260 12 308 6000K  BLANCO @

1

1

1

=
N
~
o~
o~

=
—
~
=
=~

=

=

1
1
Ww‘\ DLPIBI0 18N 1890 3000K  BLANCO  @220xh0mm  0202mm i/ N[
provee sy DLP1840 92 400K BLANCO  @220xh20mm  6202mm ’
DLPISE0  18W 1962 600K BLANCO  0220xhOmm  G202mm
PEDLPISAD 1N 1926  4000K  BLANCO  0220xhi0mm  0205mm  PACKS s oy
PODLPIBED 18W 1967 600K  BLANCO  @220xh2mm  0205mm  PACKS |

i =y
/ / A S B

R *REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
. 110v, AL, Rr, BLUET0OTH C AS A MBI

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
|EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017

==
=

=

184, 256k
67, 3080w

120mm ﬂ]mm
174mm
220mm




/1

DOWNLIGHT

Referencia ~ Watio  Lumen  CCT Color Medida CORTE

PLU406OM ~ 40W  5.400  5700K  BLANCO 595 %595 % 10,8mm 684 x bB4mm
PLUADAOL  40W 5720 4000K  BLANCO ~ 1.195x 295 x10.8mm  1.184 x 284mm

PLUADGOL  4OW 5400  5700K  BLANCO  1.195x295x108mm  1.184x 284mm
PLUBDADXL  8OW 7200  4000K  BLANCO  1.195x595x108mm  1.184x584mm | T TTH
PLUBDGOXL  BOW  7.200 700K  BLANCO  1.195x595x108mm  1.184x584mm | N

T

.6 25.000 =
® (s (~27 hfday) /12000

4500 233
o

§5 3

§E EaEs

16400 648, 15310 | 2.
0 68AF, 161,708 t ER]

*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
1/10v, DAL, RF BLUETooH C A S A M BI

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-6:2015
— EN 60698-1:2015
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013

EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

575mm IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017

1.195mm

595mm ﬁ],Smm

295mm ﬁ],Smm
595mm




DOWNLIGHT

Referencia  Watio  Lumen  CCT Color Medida Corte

PLA04D A0W 4280 400K BLANCO 595 x 695 x 10.8mm bB4 x HB4
PLA06O A0W 4360  6000K  BLANCO 595 x 695 x 10.8mm b84 x HB4
PL5030 B0W 5260  3000K  BLANCO ~ 595x595x10.8mm bB4 x HB4
PLb040 B0W 5360  4000K  BLANCO  595x595x10.8mm bB4 x HB4
PLb060 B0W 5450 6000K  BLANCO ~ 595x595x10.8mm bB4 x HB4 i \
PLADAOL  4OW 4280 400OK ~ BLANCO ~ 1.200x300x10.8mm 1184 x 284 / \
PLAO6OL  40W 4360 6000K  BLANCO ~ 1.200x300x10.8mm 1184 x 284 T T B -
PL7240KL  72W 7704 4000K ~ BLANCO ~ 1.200x 600 x 10.8mm 1184 x 284

PL7260XL  72W  7.848  6000K  BLANCO ~ 1.200x 600 x 10.8mm 1184 x 284

94 25,0000 my
@) 4 (227 biday) [120°) 30.000

#an| 7041, 0
1.50m| TSI, T840
Eoid

730R| 3330, 3530k
2.2%m| 35686, 137 000

595mm

: 1.200mm
595mm 10,8mm

*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
110v, DAL, RF, BLUETOOTH C AS A M BI

300mm 10.8mm
600mm

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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DOWNLIGHT

Referencia  W. Lm. CCT Color Medida Corte

" PLBA0A0  40W 4280  4000K ~ BLANCO 695 x 5695 x30mm 584 x 584mm
-ﬂ\ PLBA060  40W 4360  6000K  BLANCO 695 x 5695 x30mm 584 x 584mm
PLBb030  HOW 5250  3000K  BLANCO ~ 695 x 5695 x30mm 584 x584mm »

PLBb0A0  BOW 5350 400K  BLANCO 695 x 5695 x30mm 584 x 584mm

S PLBb060  HOW 5450 600K  BLANCO 695 x 569 x30mm 584 x 584mm
PLBAOAOL  40W 4280 400K  BLANCO  1195x295x30mm 1184 x 284mm
PLBAOGOL  40W 4360  6000K  BLANCO ~ 1195x 29 x 30mm 1184 x 284mm
PLB7240KL  72W 7704 4000K  BLANCO 1195 %59 x 30mm 1184 x b84mm
PLB7260XL  72W  7.848  06000K  BLANCO ~ 1195x 59 x30mm 1184 x b84mm

B 3B

HHE

946 25.000h =
® 9 (-27 hlday) 1200

i

*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
11ov, AU, R, BLUETooi C AS A M B

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
695mm M EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

595mm 30mm

1.195mm

295mm g[]mm
595mm




77

DOWNLIGHT

Referencia W Lm. CCT Color Medida Corte

PLBU404D  40W 4280 400K  BLANCO ~ 595x595x30mm 584 x b84mm
2 PLBU40GD  40W 4360  6000K  BLANCO ~ 595x595x30mm 584 x b84mm ; X
w\ PLBUAOAOL  40W 4280 400K ~ BLANCO 1195 x 295 x 30mm 1184 x 284mm —
PLBU40GOL  40W 4360  6000K ~ BLANCO ~ 1195 x 295 x 30mm 1184 x 284mm '
= ' PLBU7240XL  72W  7.704  4000K ~ BLANCO 1195 x 695 x 30mm 1184 x 584mm
PLBU7260XL  72W  7.848  6000K ~ BLANCO 1195 x 695 x 30mm 1184 x 584mm

94 25,0000 jmy
® 4 (27 biday) [120°y 30.000

*REGULACIGN OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
11ov, AU, R, BLUETooi C AS A M B

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

595mm - IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

595mm 30mm
1.195mm

295mm i]mm
595mm




1.195mm

295mm

ﬁ],ﬂmm

595mm

595mm

DOWNLIGHT

Referencia ~ Watio  Lumen  CCT Color Medida Corte

PLAORGBW ~ 40W 5000  RGB+W  BLANCO ~ 595 Xb95 X 10.8mm 584 x bB4

PLAOLRGBW  40W 5000  RGB+W  BLANCO 1195 X295 X 10.8mm 1184 x 284

= y 2 =Y
a ¥ Y | [

10'8mm

/9

- R - — Uns: e

saan
18%m
hion
Lim

*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,

11ov, AU, R, BLUETooi C AS A M B

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-6:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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DOWNLIGHT

Ref. Descripcion Watio * 0C mA

DIMMOID  DALIDRVER REGULABLE  10W G0V 120mA

DIMMOZD  DALIDRVERREGULABLE 15w -0V 240mA

DIMMOD  DALIDRVERREGULABLE  20W G-V 250mA

DMMOAD  DALIDRVERREGULABLE  4OW %65V 600mA

DIMMOSD  DALIDRVER REGULABLE  4OW N-0V B50mA

DIMMOV 110V DRIVER REGLLABLE  10W B0V 120mA

DIMMOZV 110V DRVER REGLULABLE  15W -0V 240mA

DIMMOJV 110V DRIVER REGLLABLE  20W G-V 250mA

DIMMO&/ 110V DRVER REGLULABLE  4OW %65V 600mA

DIMMOSV 110V DRIVER REGULABLE  4OW N-0V 950mA

DMMOZT  TRIAC DRVER REGULABLE 12 o106V oA e
DIMMOST  TRIAC DRIVER REGULABLE  20W -6V MomA Elamdm

DIMMOAT  TRIAC DRIVER REGULABLE  4OW 3%- 45V 600mA AL 23150
DIMMOST  TRIAC DRIVER REGULABLE  40W 7-42V  900mA o

*Dato orientativo. Ver ficha técnica

d.4 e
L 15,0001 3, & | L
am | ) 56 o S () ce (o) 28 LA B

42mm

4omm

48mm
88mm
100mm
120mm

140mm
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DOWNLIGHT

Referencia Watio  Lumen CCT Color Medida Corte

DLEO73W TW 595 3000K  BLANCO  @82xh30mm  D68mm
DLEO74W TW 640 4000K  BLANCO  @82xh30mm  D68mm
DLEO76W TW 685  6000K  BLANCO  @82xh30mm  D68mm

OLEO73C W 5% 3000k  CROMO 082 xh30mm  @68mm AN

OLEO74C TW 640 4000K  CROMO 082 xh30mm  @68mm /

OLEO76C W 685 000K  CROMO 082 xh30mm ~ @68mm

PIDLEQ74W  7W 640 4000K  BLANCO  @82xh30mm  G68mm  PACK3 s / \ o

PIDLEO7OW  7W 685  6000K  BLANCO  @82xh30mm  G68mm  PACK3
PIDLEO74C  TW 640 4000K  CROMO P82 xh30mm  G6Bmm  PACK3
PIDLEO76C  TW 685  6000K  CROMO P82 xh30mm  G68mm  PACK3

R VA 25,000h =
d (-27 hiday) ey

Referencia Watio  Lumen CCT Color Medida Corte

A
m

-\ =

*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
PEDLEOSAN  BW 400 400K BLANCO  @82xh30mm  feBmm  PACKs  M1ov.oALLREBLEOOH CAS AMBI

PoDLEOD4B  BW 400 4000K  NEGRO 082 xh30mm  @68mm  PACKS
: EN 56015:2013+41:2015
PoDLEODAN bW 400 4000K  NIQUEL 082 xh30mm  @68mm  PACKS EN 61647:7009

EN 61000-3-2:2014

POOLEOBAC BN 400 400K  CROMO  BB2xh30mm  QéBmm PACKS  enmrimd
EN 60598-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013

@. % ﬁ 15.000h IEC 62321-6:2015, 1EC 62321-7-1:2015
4 (27 ) PALI 30.000 IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

fin s
-




87mm

35,5mm

82mm

35,5mm

DOWNLIGHT

Referencia Aro Cuerpo Medida Corte
MZ1600 BLANCO BLANCO (82 x h35,5mm f75mm
MZ1601 BLANCO NEGRO (82 x h35,5mm f75mm
MZ1602 NEGRO NEGRO (82 x h35,5mm f75mm
MZ1605 BLANCO GRIS (82 x h35,5mm f75mm
MZ1606 BLANCO GOLD (82 x h35,5mm f75mm
MZ1607 BLANCO ROJO (82 x h35,5mm f75mm
MZ1603 BLANCO BLANCO 82 x 82 x h35,5mm 75 x 75mm
MZ1604 NEGRO NEGRO 82 x 82 x h35,5mm 75 x 75mm
MZ1608 BLANCO NEGRO 82 x 82 x h35,5mm 75 x 75mm
MZ1609 BLANCO GRIS 82 x 82 x h35,5mm 75 x 75mm
MZ1610 BLANCO GOLD 82 x 82 x h35,5mm 75 x 75mm
MZ1611 BLANCO ROJO 82 x 82 x h35,5mm 75 x 75mm

80




DOWNLIGHT

87

Referencia Modelo Lumen Watios CCT Medida

MZ1701 BLANCO 749 TW 4000K @75 x ho3mm
MZ1702 GRIS 749 TW 4000K @75 x ho3mm
MZ1703 VERDE 749 W 4000K @75 x ho3mm

25.000h
27 hiday)




>
= .
=

T
85mm
125mm
L w
80mm

96mm

DOWNLIGHT

80mm
96mm

Ref. Medidas Modelo Conexidn
LGBBOSW 080 x 85mm BLANCO 6UT0
L6BBOSB P80 x 85mm NEGRO 6UT0
L6B96SW @96 x 125mm BLANCO 6UT0
L6B96SB 096 x 125mm NEGRO 6U10

%

89




85mm
125mm

DOWNLIGHT

80mm 80mm
96mm 96mm

Ref. Medidas Modelo Conexidn
LGBBOSCW 80 x 80 x 85 mm BLANCO 6UT0
LGBBOSCB 80 x 80 x 85 mm NEGRO 6UT0
LGBY96SCW 96 x 96 x 125 mm BLANCO 6U10
L6B96SCB 96 x 96 x 125 mm NEGRO 6UT0

%

91




ARO DE SUPERFICIE cuio

CIRCULAR FIJO

93

Ref. Medidas Madelo Conexién
LGF90SW 090 x T40mm BLANCO GU10
LGF90SB 090 x 140mm NEGRO 6GU10

% O

140mm

90mm 90mm




85mm

80mm

DOWNLIGHT

99

Ref. Medidas Modelo Conexién
LGCBOSW (80 x 85 mm BLANCO GU10
LGCBOSB (80 x 85 mm NEGRO GUT0

%




?7

DOWNLIGHT

Referencia Watio Lumen CCT Color Medida
[B2630 8.oW Th4 3000K BLANCO (250 x 85mm
[B2540 8.5W 800 4000K BLANCO (250 x 85mm
——— LBZ560 8.5W 856 6000K BLANCO (250 x 85mm
LB3030 16W 1116 3000K BLANCO (300 x 85mm
[B3040 ToW 1200 4000K BLANCO (300 x 85mm
LB3060 16W 1284 6000K BLANCO (300 x 85mm
1B3530 20W 1488 3000K BLANCO (350 x 86mm
[B3540 20W 1600 4000K BLANCO (350 x 86mm
LB3560 20W 1712 6000K BLANCO (350 x 86mm
[B4030 26N 1720 3000K BLANCO (400 x 88mm
[B4040 Al 1850 4000K BLANCO (400 x 88mm
i [B4060 26N 1979 6000K BLANCO (400 x 88mm
LB30040SEN — 17W 1.050 4000K BLANCO (300 x 85mm -

& 25.000h =
® a (-27 hfday) /1200 30.000

Referencia Watio Lumen CCT Color Medida
LB40ORF 21.5W 1.600 CCT BLANCO {400 x 88mm N

RFID
@ 96 25,000h Fooe
% =27 hday) 1200, 30.000

B v

85mm = 2
86mm K 4
88mm

250mm
300mm
350mm gggm
400mm 350mm

400mm




DOWNLIGHT

P260mm
0310mm
P360mm
410mm

Referencia Color Medida
LBZbACW BLANCO p260
LB25ACR ROSADD p260
[B25ACC CHROMO p260
LB26ACN PINO NORDICO p260
LBZBACS SILVER p260
LB30ACW BLANCO p310
LB30ACR ROSADD 310
LB30ACC CHROMO 310
LB30ACN PINO NORDICO 310
LB30ACS SILVER p310
[B3HACW BLANCO P360
LBIBACR ROSADD P360
LB3HACC CHROMO 0360
LB3BACN PINO NORDICO P360
[B3HACS SILVER P360
LB40ACW BLANCO 410
LBA0ACR ROSADO 410
LB40ACC CHROMO 410
LB40ACN PINO NORDICO a0
LB40ACS SILVER 410

99
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FOCOS CARRIL

4 \IAS TRIFASICO
Ref. Watio Lumen CCT Color Medida {
[FOCIO30  1OW 1200 300K NEGRO 210 % 060 x 190mm e o
FOCIO M 1280 AODOK  NEGRO 210 % 060 x 190mm "
FOCIOOW  OM 1200 000K BLANCO 210 % 060 x 190mm T 1] ﬂ ]
FOCIOOW  1OM 1280 AODOK  BLANCO 210 % 060 x 190mm T T T
FOCZ030 W 2400 000K NEGRO 215 % 080  215mm s
FOC200 2N 2560 AODOK  NEGRO 215 % 080 x 216mm
FOC200W 2N 2400 000K BLANCO 215 % 080 x 216mm
FOC200W 2N 2560 AODOK  BLANCO 215 % 080 x 216mm

Q

g 25.000h = OSRAM
® (] (~2'7 hiday) / 380\ 30.000 : ooy incloced

Ref. Watio Lumen CCT Color Medida

LFOC3530 30W 3.600 3000K NEGRO 260 x 090 x 225mm
LFOC3540 J0W 3.840 4000K NEGRO 260 x 090 x 225mm
LFOC3530W J0W 3.600 3000K BLANCO 260 x 090 x 225mm
LFOC3h40W 30W 3.840 4000K BLANCO 260 x 090 x 225mm

Q

B 3%

—_— EN'6015:2013+A1:2015
EN 615472009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60598-2-5:2015
EN 60598-1:2016
e IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, 1EC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

25.000h A\ A
ﬂ e 30.000 CREE <

| 190mm
215mm
T 25mmaex b g N | -
60mm
80mm — i
90mm
210mm ”
215mm

250mm
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FOCOS CARRIL

4 VIAS TRIFASICO

Ref. Watio Lumen CCT Color Medida

LFOC3b30R J0W 3.600 3000K NEGRO 235 x 090 x 285mm
LFOC3b40R J0W 3.840 4000K NEGRO 235 x 090 x 285mm

LFOC3b30RW  30W 3.600 3000K BLANCO 235 x 090 x 285mm ;
LFOC3b40RW  30W 3.840 4000K BLANCO 235 x 090 x 285mm /\\
44 Y ) - _
% O wae | T

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017

ANGULO GRADUABLE
159 - 60°

285mm

90mm

235mm



FOCOS CARRIL
4 VIAS PARA Gul0

185mm

P60mm [

CARRIL

120mm

Ref. Color CCT Medidas
LFOC016 NEGRO Gu10 P60 x 120 x h135
LFOCOTGW BLANCO Gu10 P60 x 120 x h135

& ¥ O

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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FOCOS CARRIL
TRIFASICO
Ref. Watio Lumen CCT Color Medida
LFOCT130 10w 100 300K BLACK 150 068 x 205mm
RpT— LFOCT140 100 100 400K BLACK 150 % 858 x 205mm
i LFOCTIION 1OW 1,050 WK WHITE 150 x 858 x 205mm
] I LFOCTIAOW T0W 1070 400K WHITE 150 x 858 x 205mm
;"ﬁ ‘ LFOC1930 200 2100 WK BLACK 195 x 080 x 235mm
LFOC1940 200 2140 400K BLACK 195 x 080 x 235mm
LFOCI930W  20M 2100 000K WHITE 195 x 080 x 235mm
LFOCI940W  20M 2140 400K WHITE 196 x 080 % 236mm

96 35.000h =
@ 4 (=27 hiday) £38) 30.000

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 6232
IEC 6232

-6:2015, 1EC 62321-7-1:2015
-1-2:2017, 1EC 623221-8:2017

1
1

150mm
195mm

205mm
235mm

{58mm
§80mm




m

CARRIL

Ref. Watio Lumen CCT Color Medida

LFOC4230 AW 4410 3000K BLACK 250 x 90 x 240mm

EERarEei., - | LFOCA240 5w G494 4000K  BLACK 250 x 090 x 240mm
# ELCENDOBEM m!
[ =il LFOCA23W 42w G410 000K WHITE 250 090 x 240mm
| LFOCA24W  42W G494 00K WHITE 250 090 x 240mm
94 o
EN 55016:2013+A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60598-2-5:2015
EN 60598-1:2015
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
250mm
| |
| | 240mm

— |
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FOCOS CARRIL
ANCULO GRADUABLE

Ref. Watio Lumen CCT Color Medida

00 3000K BLACK 195 x (58 x 23bmm
40 4000K BLACK 195 x (058 x 236mm
00 3000K WHITE 195 x (058 x 23bmm
J40 4000K WHITE 195 x (058 x 23bmm

LFOCT930R 20W 2
LFOCT940R 20W 2.
1 2
1 2

LFOCT930RW 20w
LFOCT940RW 20w

) s 35.000h =
g (27 hiday) /15-60%

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017

JAR

7TV
AN Y
/AN IR EAY

ANGULO GRADUABLE
150 - (°

195mm

235mm

#58mm E




LINEAL CARRIL
4 VIAS TRIFASICO

155mm

N O

34mm  137mm

155mm

CARRIL

L]

34mm  270mm

Ref. Watio Lumen  CCT Color Medida

LLIC0530 oW 600 3000K NEGRO 137 x 155 x 34mm
LLIC0B40 W 640 4000K NEGRO 137 x 155 x 34mm
LLICOB3OW W 600 3000K BLANCO 137 x 155 x 34mm
LLICOB4OW W 640 4000K BLANCO 137 x 155 x 34mm
LLICT030 10W 1.200 3000K NEGRO 270 x 155 x 34mm
LLICT040 10W 1.280 4000K NEGRO 270 x 155 x 34mm
LLICTO30W 10W 1.200 3000K BLANCO 270 x 155 x 34mm
LLICTO40W 10W 1.280 4000K BLANCO 270 x 155 x 34mm
* DISPONIBLE MONOFASICO.

& ¥ O

25.000h
=27 hiday)

/;\
/380

—
2
30.000

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

1-
EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017




CARRIL

CARRIL SUPERFICIE 4 VIAS

ACCESORIOS

DERIVACION “T" A D1 PARA CARRIL 4 V.

CARRIL ELECTRIFICADO DE 4 ViAS

DERIVACION "X PARA CARRIL 4V.

REF. LFOCACO3W-D1
REF. LFOCAC03-D1

DERIVACION “T" A1 PARA CARRIL 4 V.

REF. LFOC1000W REF. LFOC1000
REF. LFOC2000W REF. LFOC2000
REF. LFOC3000W REF. LFOC3000

DERIVACION “T" A D2 PARA CARRIL4V.

REF. LFOCACO3W-1Z1
REF. LFOCACO3-121

UNION “L" 90° ADERECHA PARA CARRIL4 V.

REF. LFOCACZW
REF. LFOCAC2

REF. LFOCACO3W-D2
REF. LFOCAC03-D2

DERIVACION “T" A12 PARA CARRIL 4 V.

REF. LFOCACO3W-122
REF. LFOCAC03-122

p
A
7 B

UNIGN “L" 900 A IZQUIERDA PARA CARRIL 4 V.

REF. LFOCAC02W-1Z
REF. LFOCAC02-1Z

<

REF. LFOCAC04W
REF. LFOCAC04

N, &
3 5
28s
2 =

EMPALME PARA UNIGN CARRIL 4 V.

REF. LFOCACO7W
REF. LFOCACO7

%"

F

.'-‘\‘

UNIGN FLEXIBLE HASTA 180° /CARRIL 4V.

REF. LFOCAC0AW
REF. LFOCAC05

L

CONECTOR ALIMENTACIGN CARRIL 4 V. DERECHA

REF. LFOCAC06W
REF. LFOCACO6

CLIP DE SUJECIGN

REF. LFOCAC10
REF. LFOCAC10W

EMPALME "CON TOMA ALIMENTACIGN" UNIGN CARRIL 4 V.

REF. LFOCACOTW
REF. LFOCACO1

ADAPTADOR TRIFASICO /CARRIL 4 V.

REF. LFOCACTTW
REF. LFOCACT1

KIT SUSPENSION /CARRIL 4 V.

REF. LFOCACO9W
REF. LFOCAC09

)

\!
=

CONECTOR ALIMENTACION CARRIL 4 V. 1ZQUIERDA

REF. LFOCACO6W-1Z
REF. LFOCACO6-1Z

TAPA FINAL CARRIL DE 4 V.

REF. LFOCACO8W
REF. LFOCACO8

X

%

17



CARRIL

CARRIL EMPOTRABLE 4 VIAS

ACCESORIOS

DERIVACION “T" A D1 PARA CARRIL EMPOTRABLE 4 V.

REF. LFOCECO3W-D1
REF. LFOCEC03-D1

4

|

DERIVACION “T" A 11 PARA CARRIL EMPOTRABLE 4 V.

REF. LFOCECO3W -I1
REF. LFOCEC03-121

|

CARRIL EMPOTRABLE ELECTRIFICADO DE 4 VIAS

REF. LFOC1000EW REF. LFOC1000E
REF. LFOCZ000EW REF. LFOC2000E
REF. LFOC3000EW REF. LFOC3000E

DERIVACION “T" A D2 PARA CARRIL EMOTRABLE 4 V.

UNIGN “L" 90° A DERECHA PARA CARRIL EMPOTRABLE 4V.

REF. LFOCEC03W-D2
REF. LFOCEC03-D2

J

DERIVACION “T" A12 PARA CARRIL EMPOTRABLE 4 V.

REF. LFOCECO3W-122
REF. LFOCEC03-122

REF. LFOCECOZW
REF. LFOCECO2

|

DERIVACION “X" PARA CARRIL EMPOTRABLE 4 V.

REF. LFOCEC04W
REF. LFOCECD4

CONECTOR ALIMENTACION CARRIL FMPOTRABLE 4 V. DERECHA

REF. LFOCECO6W
REF. LFOCECO6

UNIGN “L" 90° A IZQUIFRDA PARA CARRIL EMPOTRABLE 4 V.

REF. LFOCECOZW-1Z
REF. LFOCEC02-1Z

EMPALME “CON TOMA ALIMENTACIGN" UNIGN CARRIL FMPOTRABLE 4 V.

REF. LFOCECOTW
REF. LFOTCECOT

CONECTOR ALIMENTACION CARRIL EMPOTRABLE 4 V. IZQUIFRDA

REF. LFOCECO6W-1Z
REF. LFOCECD6-1Z

B

TAPA FINAL CARRIL EMPOTRABLE DE 4 V.

REF. LFOCACO8W
REF. LFOCACO8

| = | &

19



APLIQUES
X TERIOR




APLIQUE EXTERIOR
SEMICILINDRICO UP & DOWN

140mm

118mm 100mm

165mm

95mm

APLIQUES EXTERIOR

CUERPO ALEACION
DE ALUMINIO

h5mm

Ref. Watio  Lumen CCT Medidas Modelo fngulo
LEX90001 2x3W 630 3000K  140x118xh100mm  DARKGRAY 0-120°
LEX90002 2x3W 642 400K  140x118xh100mm  DARK GRAY 0-120°
LEX9000TW  2x3W 630  3000K  140x118xh100mm  WHITE 0-120°
LEX90002W 2 x3W 642  4000K 140 %118 xh100mm  WHITE 0-120°
LEX90005 2x3W 630 3000K 16595 x hbb mm DARK GRAY 0-90°
LEX90006 2x3W 642 4000K  165x95x hbh mm DARK GRAY 0-90°
LEX90005W  2x3W 630 3000K  165x 95 x hbh mm WHITE 0-90°
LEX90006W ~ 2x3W 642 4000K 165 x 95 x hbh mm WHITE 0-90°
i

3| ﬁ

[
0

t640n| 0.
0.

10 @
o180 w020 —— un
A
il
{11
asn 058, 1450 L n00n
130m| G55, L6 S5 T B b
7380 026, 6630 | | 0.0
225m| 278, 7104 I g a.00m
IIl
VAR 01, 2k ! ] no0n
TS0m| LIS, 2948k B T 0.00m
ain 008, 2100 & - '\ 0000
400m 088, 315% i 1 .00m
f \
\
tBAOR 008, 138k .'l - " n.on
SO00m 056, 14450 I \ 0.00m

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

123
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APLIQUES EXTERIOR

APLIQUE EXTERIOR
SEMICILINDRICO UP & DOWN

Ref. Watio Lumen CCT Medidas Modelo

’ LEX90012 2xTW 1470 3000K 200 x 100 x h100mm DARK GRAY

LEX90013 2xTW  1.498 4000K 200 x 100 x h100mm DARK GRAY
LEX900TZW  2x7W 1470 3000K 200x 100 x h100mm ~ WHITE
LEXQ00TIW  2xTW  1.498 4000K 200x 100 x h100mm  WHITE

— |
35.000h Y \ [
® =27 hiday) 900 30.000 e + T i 3 ™

n-180 oe—_ uma
f\
{1\
ag0fE 054, 13300 |,'I L j| .03
150m[ 586, 143230 T \ .01m
saen| 03,5010 {14 o
26em 1 T Al -
{
{ |
T4 000, 2edre / : i o.08n
150m| 148, 2630k | i 1‘. o.02m
M aod, 18w | | ot
400m 062, 20.14ix 1 ) w.0zm
f \
1600|005, 1200 IIII I \'| .90
500m 053, 1269 ] i | 5.03m

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017

200mm

100mm 100mm
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APLIQUES EXTERIOR

Ref. Watio Lumen  CCT Medidas Modelo
LEX90009 oW 630 3000K 32 % 89 X h78 mm DARK GRAY

LEX90009W oW 630 3000K 32 %89 Xh78 mm WHITE

1

1
LEX90010 W 73b 3000K 100 x 100 X h100 mm DARK GRAY
LEX900TOW  TW 73 3000K 100 x 100 X h100 mm WHITE
LEX900T1 W 749 4000K 100 x 100 X h100 mm DARK GRAY
LEX900TIW TW 749 4000K 100 x 100 X'h100 mm WHITE

35.000h ym\
® (-2 hiday) 7900\ 30000

132mm

89mm 78mm

100mm

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2016

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

100mm 100mm




APLIQUES EXTERIOR

CUERPO ALEACION
DE ALUMINIO

150mm

80mm

68mm 82mm

68mm 82mm

Ref. Watio CCT Medidas Modelo
LEX90008B 2x GU10 UP & DOWN 68 x 82 x h150 mm BLACK
LEX90008 2x 6U10 UP & DOWN - 68 x 82 x h150 mm DARK GRAY
LEX90008W 2xGU10 UP & DOWN 68 x 82 x h150 mm WHITE
LEX900078 1x6U10 DOWN 68 x 82 x h80 mm BLACK
LEX90007 1x6U10 DOWN 68 x 82 x h80 mm DARK GRAY
LEX90007W 1x6U10 DOWN 68 x 82 x h80 mm WHITE

129




APLIQUES EXTERIOR

APLIQUE EXTERIOR
CUBO UP & DOWN

Ref. Watio Lumen CCT Medidas Modelo

LEX90003 2% 3N 630 3000K 100 % 100 x h100 mm DARK GRAY

LEX90004 7% 3W 647 4000K 100 % 100 x h100 mm DARK GRAY

LEX90003W 2% 3N 630 3000K 100 % 100 x h100 mm WHITE

LEX90004W 2% 3W 647 4000K 100 % 100 x h100 mm WHITE
o

131

I {8

18 ) ] 0

OB ——  EWI— i

/ '\
aszn 030, 28 }‘1/__\ 28348
0w 37, 4188 T wadm
Tian 022 17k I ) 1518
225m] 239, 1061 —_ K 120m
[
11d8R 009,074k / L \ L8
150m 009, 760 . ¥ 18.73m
13120] 007 0556 I + 'l\ m0.25m
400m 076, B I/ ¥ fAlm
16400 0.4, 0,350 l; 4 'H .81
S00m 040, 17T ] T 70m
| \

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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RECTANGULAR GUI0O
Ref. Watio CCT Medidas Modelo
: LEX90015B 2% 6U10 UP & DOWN - 65 x 80 x h150 mm BLACK
LEX90015 2% GU10 UP & DOWN - 65 % 80 x h150 mm DARK GRAY
LEX9001HW 2% GU10 UP & DOWN - 65 % 80 x h150 mm WHITE
LEX90014B 1xG6U10 DOWN - 65 x 80 x h80 mm BLACK
LEX90014 1xGU10 DOWN - 65 x 80 x h80 mm DARK GRAY
LEX90014W 1xG6U10 DOWN - 65 x 80 x h80 mm WHITE

150mm [

80mm

65mm 80mm

65mm 80mm
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APLIQUES EXTERIOR

Ref. Watio Lumen  CCT Medidas Modelo
: LEX90016 W h2b 3000K 100 x 65 x h95 mm DARK GRAY
LEX90017 il h3b 4000K 100 x 65 x h95 mm DARK GRAY
LEX90016W il h2b 3000K 100 x 65 x h95 mm WHITE .
LEX90017W bW h3b 4000K 100 x 65 x h95 mm WHITE

L

)
=3

ey
35.000h = ol i s
@ (~27 hiday) 1900\ 001 a8 ——  E90.B——

oy,

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

100mm O

65mm 95mm




APLIQUE EXTERIOR
RECTANGULAR UP & DOWN

90mm

APLIQUES EXTERIOR

CUERPO ALEACION
DE ALUMINIO

115mm
175mm

35mm

137

Ref. Watio Lumen  CCT Medidas Modelo
LEX90018 2x3W 710 3000K 115 x 90 x h3b mm DARK GRAY
LEX90019 2x3N 768 4000K 115 x 90 x h3b mm DARK GRAY
LEX90018W 2x3W 720 3000K 115 x 90 x h3b mm WHITE
LEX90019W 2x3N 768 4000K 115 x 90 x h3b mm WHITE
LEX90020 2xO0W 1440 3000K 175 x 90 x h3b mm DARK GRAY
LEX90021 2x W 1.536 4000K 175 x 90 x h35 mm DARK GRAY
LEX90020W 2x W 1.440 3000K 175 x 90 x h35 mm WHITE
LEX90021W 2x 6W 1.536 4000K 175 x 90 x h35 mm WHITE
o
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M\ B
, 1 |
\ )
e ! :
0180 ——— C50-270 ——— Lt
."l""-,I
|Ill ll:
T Eom| kA 58 bhie == Siim
3w ez el .
R

tase 000, 0o { I | [N
s : -

e
Som 107, 1035
1.2 008,07 [ : \
400m 07, 7 £
o
o0

0.05, BATH | ! \ 0.1

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017




133mm

APLIQUES EXTERIOR

CUERPO ALEACION
DE ALUMINIO

133mm

90mm

Ref. Watio Lumen CCT Medidas Modelo

LEX90027 TW 840 3000K 133 %133 xh90 mm  DARK GRAY

LEX90023 TW 896 4000K 133 %133 xh90 mm  DARK GRAY
0w

LIt

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

139
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APLIQUES EXTERIOR

Ref. Watio Lumen CCT Medidas Modelo

LEX90024 W 840 3000 k {133 X h90 mm DARK GRAY

LEX90026  7W 896 4000 k {133 X'h90 mm DARK GRAY

D
o f 7/ 1\

1 3 2]
COABY e OO BT Une: ca
5o 595, 601k s |
pSom A0, 6T azam
7380 2,85, 171k s080m
225w H.aH, FE (3]
1n40n| 109, Ladfc 32460
380 1177, 1300 G.50m
13020 084, 086 Ir.aon
4,00 801, Sk i
1Ba0n| 0.5+, 0550 45.3m
500m 5.7, €8k a1im

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
|EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

133mm 90mm




APLIQUE EXTERIOR
BALIZA

APLIQUES EXTERIOR

Ref. Watio Lumen CCT Medidas Modelo

: LEX90026 oW 720 3000K 225 % 81 x h30 mm DARK GRAY

LEX90027 oW 768 4000K 225 x 81 x h30 mm DARK GRAY
LEX90026W oW 720 3000K 225 x 81 x h30 mm WHITE
LEX90027W oW 768 4000K 225 x 81 x h30 mm WHITE

Q n

som A

81mm

225mm

30mm

§ ¥y

T

.4

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017




APLIQUES EXTERIOR

CUERPO ALEACION
DE ALUMINIO

225mm

30mm

145

Ref. Watio Lumen CCT Medidas Modelo
LEX90028 oW 720 3000K 22581 xh30 mm  DARK GRAY
LEX90029 oW 768 4000K 225 %81 xh30 mm  DARK GRAY
LEX90028W oW 720 3000K 225 %81 xh30 mm  WHITE
LEX90029W oW 768 4000K 225 %81 xh30 mm  WHITE
o

4920 D67 , 8,850
150m T, 9538

730 090, 3.90%
2.38m EET EER -

pnamm ouz, 1
332, 1798

FENT -1 1T
a 101, 13,38

16.40%  0.06 , 080k
S00m 084, B5Th

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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APLIQUES EXTERIOR

Ref. Watio  Lumen CCT Medidas Modelo Corte
: LEX90052 6W 720 000K 210x 65 xh6l.omm  DARKGRAY 195 % HImm
LEX90053 oW 768 4000K 210 x 65 xholomm  DARKGRAY 195 x b1mm
LEX90062W  6W 720 000K 210x 65 xhol.bmm  WHITE 19%xbImm |
LEX900B3W  6W 768 4000K 210 x 65 x hol,omm — WHITE 195 x 51mm

) 35.000h =
(~27 h/day)| /300

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
|EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

65mm
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APLIQUES EXTERIOR

Ref. Watio  Lumen CCT Medidas Modelo Corte
: LEX90032 W 360 000K 85 x85xhb0mm  DARKGRAY 67 x 67mm
LEX90033 W 384 4000K  8bx8bxhbOmm  DARKGRAY 67 x 67mm

E003IN W 360 300K G5xBbxhSOmm  WHIE 67 67mm
LEP003IN W 386 400K G6xBbxhSOmm  WHIE 67 67mm
(E90030 W 720 300K T15x85xh60mm  DARKGRAY 100 x70mm ,{

E90031 N 768 4000K  T15x85xh60mm  DARKGRAY 100 x70mm |

00N oW 720 S0K  105xBxhDmm WHTE  100x%omm | L | [ ]
E003IN W 768 400OK  T15x85xhS0mm  WHITE  100x70mm
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85mm h0mm
o B LT
s $
8bmm I A b
115mm 50mm

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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APLIQUES EXTERIOR

Ref. Watio Lumen CCT Medidas Modelo
: LEX90034 6W 720 3000K 0117 x h33 mm DARK GRAY
LEX90035 oW 768 4000K @117 x h33 mm DARK GRAY

LEX90034W oW 710 J000K 0117 x h33 mm WHITE
LEX90035W oW 768 4000K 0117 x h33 mm WHITE

35.000h /;\ - EE -] i £ T

(~2'7 hiday) /800 I CHTI unt ca
AFIN 0.58, 8.5 A a0
1.50m E.29, 70 900 0.00m
i i A o
r25m0 LT N5t 1 % osom |
1 .48.‘ 011, 1.240 2.00%
350m 115, 13,00 [ —
Laaae 0.08 , 0.9 — .00

mom 0B, 990K S fidm

16408 0.05 , 0.5%c — 0.00%
spom’ 057, 6. —_——— aoom

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

117mm 33mm




Nimm [

APLIQUES EXTERIOR

CUERPO ALEACION
DE ALUMINIO

117mm

33mm

Ref. Watio  Lumen  CCT Medidas Modelo
LEX90036 oW 720 3000K 17 x 17 x h33 mm DARK GRAY
LEX90037 il 768 4000K 17 x 17 xh33 mm DARK GRAY
LEX90036W  6W 720 3000K 17 x 17 xh33 mm WHITE
LEX90037W  6W 768 4000K 17 x 17 x h33 mm WHITE
0w fs\

153

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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APLIQUES EXTERIOR

Ref. Watio  Lumen CCT Medidas Modelo
: LEX90048 W 1.320 3000K 200 x 50 x héb mm DARK GRAY
LEX90049 W 1.408 4000K 200 x 50 x héb mm DARK GRAY

LEX90048W 1w 1.320 3000K 200 x b0 x héd mm WHITE
LEXQ0049W 1TW 1.408 4000K 200 x b0 x héd mm WHITE

@ (27 hiday) /1200

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

50mm

200mm 65mm
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APLIQUES EXTERIOR

Ref. Descripcion Modelo Watios  Lumen  CCT Medidas
: LEX90050  APLIQUE PARED RECT. UP/DOWN ~ DARKGRAY  10W 1.060 3000k  200x100x80mm
LEX90051  APLIQUE PARED RECT. UP/DOWN ~ DARKGRAY  10W 1070 4000K 200 %100 x 80mm
LEX90050W  APLIQUE PARED RECT. UP/DOWN  WHITE 10W 1.060 3000k  200x100x80mm
LEX90051W  APLIQUE PARED RECT. UP/DOWN ~ WHITE 10W 1070 4000K 200 %100 x 80mm

EN 55016:2013+A1:2015
EN 61647:2009
EN 61000-3-2:2014

35.000h =
® (27 hiday) [ 450\

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

1-
IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

100mm

200mm 80mm




170mm [

APLIQUES EXTERIOR

116mm

74mm

Ref. Watio Lumen CCT Medidas Modelo

LEX04001 oW h40 4000K 170 x 116 x 74 mm BLANCO
LEX04002 oW h40 4000K 170 x 116 x 74 mm NEGRO
B

/

180 EE £ ]
1) CHeEI—

ABIR 381, SAAn
1.80m SEAE, Gk
P8R 160, 2
Tk 1737, e

11d8R  0.80, 100
3.50m 4 i

X 714, 107
1A 051, 0.7
4.00m 7. 0340

S47.H [— = ‘\
16,400 032, DASC — L —

oo 90, S {r— i ———\

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

199




150mm

APLIQUES EXTERIOR

Ref. Watio Lumen CCT Medidas Modelo

LEX04003 oW b4l 4000K 172 x150 x 79 mm BLANCO

LEX06004 oW b4l 4000K 172 150 x 79 mm NEGRO
B

161

140 7 L 3
T T S, une: o8

ASO%] 16N, 5.4 aam
1.50m B85, S tan B.7Im
TER 160, Lade 3.48n
225m 260400 1.06m
11480 066, 1.000 5.4
2.50m 734, 1078l 1.68m
1nE20| 051, 0.7M j'l_— —_"l LT S
ADOm BAT, B340 —— \ 1.0em
i64DR| 033, 0.4 e = 7.3k
3.00m | 3, 5,27 /,f e | —“\ EE

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
|EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017




127mm

APLIQUES EXTERIOR

187mm

65mm

Ref.

Watio

Medidas

LEX06005

187 x 127 X 65 mm

LEXD6006

187 x 127 X 65 mm

// \\
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®
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e
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Bt "1 £ 120 0
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agn|  ndL, Sadie 1354

1.50m 3886 58 S8 arim
LA, 2Adk Jam
S| 1 T%m

185m
bioh
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7.
¥hm

[ T

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
|EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

!
L
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APLIQUES EXTERIOR

APLIQUE EXTERIOR
CIRCULAR

Ref. Watio Lumen CCT Medidas Modelo
LEX06007 oW h40 4000K @170 x h75 mm BLANCO
LEX06008 oW h40 4000K @170 x h75 mm NEGRO
LEX20001 20W 2140 4000K 0220 x h99 mm BLANCO
LEX20002 20W 2140 4000K 0220 x h99 mm NEGRO

25.000h =
@ (27 tlay) 1800 30.000

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

1-
] IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

170mm 75mm
220mm 99mm
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APLIQUES EXTERIOR

Ref. Watio Lumen CCT Medidas Modelo
LEX20001SEN  20W 2140 4000K 0220 x h99 mm  BLANCO
LEX20002SEN 20w 2140 4000K 0220 x h99 mm  NEGRO

7. = 25,0001 =y T
©; X (029 27 [aey 30.000 — ; %

AR 18.04, 104k 232
50m AL , IH0E wrim
T30 802, DO 14an
235w BA29, 683 X \ “Lem
1148n 331, 3k s.42n

130mT AN86, Th66E
1B13R 254, 284K e
7

4.00m 3790, 3730 L
16400 162, 14621 L TN
S00m  TTAT 17T /\2% Tsm |

., EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009

’
f ¢ =% BN 61000-3-2:2014
© - - EN 61000-3-3:2013
(N \ EN 60598-2-5:2015
EN 60598-1:2015
IEC 623714:2013+AMDT:2017, EC 62321-5:2013

|EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

220mm 99mm
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APLIQUES EXTERIOR

Ref. Watio Lm CCT Medidas Modelo

LEX12001 12 1.248 4000K 0170 x 60 mm  GRIS SENCILLO

LEX12002 12W 1.248 4000K 0170 x6bmm  GRIS REJILLA

LEX12003 12 1.248 4000K 0170 x6bmm  GRIS DOBLE REJILLA

LEX12004 12W 1.248 4000K 0170 x6bmm  GRIS VISERA =

LEX18001 18W 1.926 4000K 0230x75mm  GRIS SENCILLO

LEX18002 18W 1.926 4000K 0230x80mm  GRIS REJILLA

LEX18003 18W 1.926 4000K 0230x80mm  GRIS DOBLE REJILLA

LEX18004 18W 1.926 4000K 0230x80mm  GRIS VISERA

B f! i ——————

s o I L
i Y A I

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
|EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

60mm
6hmm
75mm
80mm

170mm 170mm
230mm 230mm




80mm
85mm
95mm
130mm

APLIQUES EXTERIOR

75mm

200mm
120mm
120mm

Ref. Watio  Lm CCT Medidas Modelo Corte
LEX90039 3w 315 3000k 076 x 80 mm ACERO INOX.  f6b
LEX90040 W 3N 4000k 076 x 80 mm ACEROINOX.  f6b
LEX90041 oW 630 3000k P20x9% mm  ALUMINIO 0115
LEX90042 oW 042 4000k P20 x9% mm  ALUMINIO 0115
LEX90046 18W 1890 3000k P200x 85mm  ALUMINIO mes |
LEX90047 18W 1926 4000k P200x 85mm  ALUMINIO 0185 VA X
i = =
Ref. Medidas Modelo Casquillo Corte il "
LEX90038 M120x130 mm  ACERO INOX. ~ Gu10 0102 A e

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

1

w

171




APLIQUES EXTERIOR

EMPOTRABLE SUELO
TAMARIO NORMAL

59mm

<O | B48mm
< @] 048mm
¢®  |Digmm
59mm
S @ <® | B48mm
S

? hZmm

\?/ 57mm [
CAJAEMPOTRAR C2

173

Ref. Descripeion V(DC) Watio Lm CCT Angulo  Medidas CORTE ~ CAJAEMPOTRAR
LEX90060  EMPOTRABLE SUELO LED EXT._LUNA 12/240 W 250 3000K  90° P48 x 59mm  @3bmm TIPO C2
LEX90061  EMPOTRABLE SUELO LED EXT._LUNA 12/24v W 250 DMX 900 P48 x 59mm  @3bmm TIPO C2
LEX90062  EMPOTRABLE SUELO LED EXT._MEDIALUNA  12/24V W 250 3000k 90° P48 x 52mm  @3bmm TIPO C2
LEX90063  EMPOTRABLE SUELO LED EXT._ABEJA 12/24 W 220 3000k 30° 048 x 57mm  @37mm TIPO C2
* Se necesita transformador externo
B

27 s 30,000
Ref. Descripcion Modelo Tamafio
LEX900ACZ ~ CAJAEMPOTRAR Wi (80 x 85mm
Ref. Descripeion
LEX900AC3  CABLE DE CONEXION 5 PIN (MACHO) A FUENTE DMX
LEX900ACH ~ CABLE DE CONEXION 2 PIN (HEMBRA) A FUENTE ALIMENTACION DC 12/24V
LEX900AC6 ~ CABLE DE CONEXION DC DOBLE - 2 PIN MACHO - 2 PIN X 2 HEMBRA - A FUENTE ALIMENTACION

CABLE DF CONEXIGN 5 PIN

CABLE DF CONEXION 2 PIN

CABLE DF CONEXION 2 PIN

DC DOBLE

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60598-2-5:2015
EN 60698-1:2015
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013

IEC 6232
IEC 6232

-6:2015, 1EC 62321-7-1:2016
-1-2:2017, IEC 623221-8:2017




APLIQUES EXTERIOR

EMPOTRABLE SUELO
TAMARIO MEDIO

4

a ‘:i B36mm

co | B3omm
S

s

63mm

- §32mm B4mm
S
@35mm
)
g, @
O @38mm
|
CAJAEMPOTRAR C1
55mm[ ‘

49mm

175

Ref. Descripcidn V(DC) Watio Lm  CCT fngulo  Medidas CORTE ~ CAJAEMPOTRAR
LEX90070  EMPOTRABLE SUELO LED EXT._LUNA 12/24V W 180 3000K  48° 035 x 63mm  P29mm TIPO C1
LEX90071  EMPOTRABLE SUELO LED EXT._MEDIALUNA  12/24V W 180 3000K  48° 032 x 63mm  029mm TIPO C1
LEX90072 ~ EMPOTRABLE SUELO LED EXT._ABEJA 12/24V W 9% J000K 300 035 x bbmm  P31mm TIPO C1
LEX90073  EMPOTRABLE SUELO LED EXT._BALIZA 12/24V W 9% J000K 300 038 x 49mm  G31mm TIPO C1
LEX90074  EMPOTRABLE SUELO LED PLASTICO 12/24V W 9% 000K 120° 036 xbbmm  B3Tmm TIPO C1
* Se necesita transformador externo
e

~77 hiday 30.000
Ref. Descripeion Modelo Tamafio
LEX900ACT CAJA EMPOTRAR C1 075 x 75mm

EN'55015:2013+A1:2015
EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013

EC 6232
IEC 6232

-6:2015, IEC 62321-7-1:2016
-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
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EMPOTRABLE SUELO
TAMARO MINI

Ref. Descripcidn v Watio Lm  CCT fngulo  Medidas CORTE
LEX90080  EMPOTRABLE SUELO LED EXTERIOR_LUNA 12124V W 9% 3000k  15° 026 x 42mm  021mm
LEX90081  EMPOTRABLE SUELO LED EXTERIOR_MEDIA LUNA ~ 12/24V W9 3000k 300 026 x 42mm  021mm

LEX90082 ~ EMPOTRABLE SUELO LED EXTERIOR_BARANDILLA 12V W 9% 3000k 30 025x25mm  021mm

~

* Se necesita transformador externo

30.000n
[-27 biday) 30.000

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN'61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

( : : j f24mm
/ \ p25mm

42mm

25 /g\
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APLIQUES EXTERIOR

Ref. Descripeidn v Watio Lm  CCT AnguloMedidas CORTE  CAJAEMPOTRAR

LEX900100 EMPOTRABLE SUELO LED EXTERIOR _LUNA 12124y 3W 220 3000K  45° 4bx4bxbhmm  @3bmm  TIPOC2
LEX900101 EMPOTRABLE SUELO LED EXTERIOR _MEDIALUNA 12/24V  3W 220 3000K  45° 4bx4bxbbmm  @3bmm  TIPOC2

* Se necesita transformador externo

@ 30.000h =
[-27 biday) [ 450\

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017

45 x 4bmm

@ 45 x 4hmm

h5mm @

55mm

CAJAEMPOTRAR C2
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APLIQUES EXTERIOR

EMPOTRABLE SUELO/ PARED
Ql-0Q2-0Q3

Ref. Descripcion y Watio Lm  CCT fingulo Medidas CORTE  CAJAEMPOTRAR

LEX90090  FOCO EMPOTRAR DIRECCIONAL SUELO/PARED  12/24v 3W 195 3000K Q1 @50 x62mm  @35mm TIP0 C2
LEX90091  FOCO EMPOTRAR DIRECCIONAL SUELO/PARED  12/24v 3W 195 3000K Q2 @50 x62mm  (@35mm TIP0 C2
LEX90092  FOCO EMPOTRAR DIRECCIONAL SUELO/PARED  12/24v 3W 195 3000K Q3 @50 x62mm  (@35mm TIP0 C2

* Se necesita transformador externo

@ 30.000h yamy
(~27 hiday) /300N 30,000

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 6232
IEC 6232

6:2015, 1EC 62321-7-1:2015

1-
1-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

CAJAEMPOTRAR C2



FOCO LED EXTERIOR

P315mm

@100mm

#315mm

§100mm

O

APLIQUES EXTERIOR

Ref. Descripcidn Modelo Watio  Lm CCT Medidas
LEX90043 FOCO CON PICA JARDIN BLACK W b2b 3000K 0100 x 315 mm
LEX90044 FOCO CON PICA JARDIN BLACK W 63b 4000K 0100 x 315 mm
LEX90045 FOCO CON PICA JARDIN BLACK Gu10 {100 x 315 mm
som
Ref. Descripcion Modelo Watio  Lm CCT Medidas
LEX90093 FOCO LED EXTERIOR BLACK W 450 J000K 045 x 98 mm
LEX90094 FOCO LED EXTERIOR ALUMINIO W 478 3000k 038 x 147 mm
LEX90095 FOCO LED EXTERIOR ALUMINIO W 490 4000K 038 x 147 mm
LEX90096 FOCO LED EXTERIOR ALUMINIO W 496 6000K 038 x 147 mm
30.000h =\
e EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009
Ref. Descripeion Medidas AR
- EN 6H598—Z—5;2[]15
LEX900ACA PICA JARDIN PARA FOCO LEX90093 012 x 260 mm EN 60698-1.2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

183




APLIQUES EXTERIOR

126mm [ [ ]

1000mm

22,5mm [ [

Ref. Descripcion Watio Lm CCT Medidas

PREL2030 BALIZA LED EXTERIOR GOMA CON OPTICA 2N 2.310 3000K 225125 x 1000 mm
PREL2040 BALIZA LED EXTERIOR GOMA CON OPTICA 2N 2.354 4000K 225125 x 1000 mm
PREL2060 BALIZA LED EXTERIOR GOMA CON OPTICA 2N 2.398 6000K 225125 x 1000 mm
PRELTGRGB  BALIZA LED EXTERIOR GOMA CON (PTICA ToW 1568 RGB+4000K 225125 x 1000 mm

@ (~27 hfday)

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

30.00

189
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PROYECTORES
Ref. Watio Lumen  CCT Color Regulable Medidas
LUFOS10040 100w 12800 4000K GRIS NO 0260 x 100mm L!_;
LUFOS10060 100w 13600 5700K GRIS NO 0260 x 100mm
LUFOST5040  150W 19200 4000K GRIS 0/10v 0310 x 95mm I
LUFOS15060  150W 20250 700K GRIS 0/10v g310x%mm | ' /
7 N
LUF0S20040 200w 25600 4000K GRIS 0/10v (350 x 105mm . s e
LUF0S20060 200w 27000 5700K GRIS 010V 0350 x 105mm

L

35,0000 s
(~27 hfday) /900 \

G

Ref. Descripcion Watio Horas

EN 55015:2013+A1:2015
LUFOSKEQT ~ KIT EMERGENCIA PARA CAMPANA LED 20M 3 A
LUFOACDS ~ ELEVADOR PARA CAMPANA INDUSTRIAL : - N G2 201

EN 60598-1:2016

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

wes o alE W
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PROYECTORES
Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas
UFOOS00 50w b 400 WK GRS 0285x130mm
UFOO060 50w 6750 00K GRS 0285x130mm =
WUFOT000 100N 12800 WK GRS 0285x130mm 7
WUFOT0060 100N 13500 00K GRS 0285x130mm /” \\
WUFOTS00 150N 19.200 0K GRS 3% x120mm I Gl . W |
WUFOTS060 150N 20250 700K RIS 0335 x 120mm - )
WUFO0060 200 25600 WO0K GRS 400X 130mm i ﬁ\
WUFO0060  200W 27000 00K GRS G400x130mm A 2 =
WUFO000 200N 38400 WO0K GRS G350x160mm /:_1 £
WUFO0060 200N 40500 00K GRS 030x160mm R /f- \\ 2

EN'55015:2013+A1:2015
EN 61647:2009
EN 61000-3-2:2014

35.000h =
§§ (=27 iday) /900

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

60°, 120°

285mm 130mm CCESORIGS

335mm 120mm ACCESORI

400mm 130mm Ref. Madelo

350mm 160mm LUFOACO1 REFLECTOR PC CAMPANA 100W
LUFOAC0? REFLECTOR ALUMINIO CAMPANA 100W
LUFOACO3 REFLECTOR PC CAMPANA 150W
LUFOACO4 REFLECTOR ALUMINIO CAMPANA 150W




458mm
415mm
34bmm
230mm

PROYECTORES

—
350mm 50mm
290mm h6mm
285mm

215mm

193

Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas

L70P5030 b0W 5.260 3000K GRIS 215 x 230 x ho0mm
L70P5040 b0W 5.360 4000K GRIS 215 x 230 x hb0mm
L70P5060 HOW b.450 6000K GRIS 215 x 230 x ho0mm
[70P10030 100W 10.500 3000K GRIS 285 x 345 x hbbmm
L70P10040 100W 10.700 4000K GRIS 285 x 345 x hbbmm
L70P10060 100W 10.900 6000K GRIS 285 x 345 x hbbmm
L70P15030 150W 15.750 3000K GRIS 290 x 415 x hobmm
L70P15040 150W 16.050 4000K GRIS 290 x 415 x hobmm
L70P15060 150W 16.350 6000K GRIS 290 x 415 x hobmm
L70P20030 200W 21.000 3000K GRIS 350 x 485 x hobmm
L70P20040 200W 21,400 4000K GRIS 350 x 485 x hobmm
L70P20060 200W 21.800 6000K GRIS 350 x 458 x hobmm

25.000h
(~2'7 hfday)

=,

=
2
30.000

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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PROYECTORES

Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas
UPRO2SD 2W 200 000K NEGRO 170140  h30mm
PROZIOD W 240 4000K NEGRO 170 X 140 x h30mm
UPROZOST 2N 2180 000K NEGRO 170 140  h30mm
LUPROZDSOW  20W 2100 3000K BLANCD 170 % 140 x h30mn XXX
LPROZDOW W 2140 4000K BLANCD 170 140 x h30mn
LTPROZOSTW W 2180 000K BLANCO 170140 x h30mm o s
I7PRO3030 W 3150 3000K NEGRO 190 X160 x h30mm . A \\
UPROSKD W 310 4000K NEGRO 190 X 160 x h30mm b
JPRONOST W 3270 000K NEGRO 190 X 160 x h30mm e
JPROS0IOW 30W 3150 300K BLANCO 190160 x h30mm
L7PROS0AON  30W 3.210 4000K BLANCO 190160 x h30mm B i
PROJOSTN W 370 000K BLANGO 190160 x h30mm -
JPRO020*  BOW 4500 2000K NEGRO 210 180 x h30mm = =
JPROSO30* SOW 6250 3000K NEGRO 2103160 x h30mm = =
LJPROGOXD*  KOW  6.380 4000K NEGRO 210 180 ¢ h30mm
LJPROGOST*  BOW  6.450 000K NEGRO 210 180 ¢ h30mm
LJPROGO2OW*  BOW 4500 2000K BLANCO 210 % 180 x h30mm
LJPROSOSON*  BOW  6.250 3000K BLANCO 210 % 180 x h30mm
LJPROSOAON®  BOW  5.350 4000K BLANCO 210 180 x h30mm
LJPROSOSTW*  BOW  6.450 000K BLANCO 210 180 x h30mn
LJPROTO030* 100W 10500 3000K NEGRO 280 240 x h30mm
LJPROTODAO"  100W 10700 4000K NEGRO 280 240 x h30mm
EN 55015:2013+A1:2015
LJPROTOOST*  100W 10900 000K NEGRO 280 240 x h30mm s
LJPROTOO3OW®  100W 10500 3000K BLANCD 280 % 240 x h30mn i 1033201
L7PROTODAOW*  100W  10.700 4000K BLANCO 280 240 x h30mm AT p—————
L7PROTOOSTW®  100W 10900 000K BLANCO 280 240 x h30mm T 2207 I G 00

* Con vélvula de condensacion

35.000n =
@ (=27 hlday) / 1100\ 30,000

180mm
PERSONALIZABLE 160mm
30mm 140mm

] -

280mm

210mm
190mm
170mm
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PROYECTORES
Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas
LSPRO2041 20W 2.800 4000K NEGRO 170 x 190 x 48 mm
LSPRO204TW  20W 2.800 4000K BLANCO 170 x 190 x 48 mm
LSPRO3041 30w 4.200 4000K NEGRO 170 x 190 x 48 mm A\
LSPRO30ATW  30W 4.200 4000K BLANCO 170 x 190 x 48 mm / \\
LSPRO5030 oW 6.700 3000K NEGRO 170 x 190 x 48 mm o] j ‘\\.
LSPROB04T oW 7.000 4000K NEGRO 170 x 190 x 48 mm R -
LSPROBOATW  HOW 7.000 4000K BLANCO 170 x 190 x 48 mm A
LSPROTHOWAD — 1H0W 19.200 4000K NEGRO 348 x 384 x 70 mm ; Al :
mR
f \
20
Com o [T

EN 65016:2013+41:2015
EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

is IEC 62321-4:2013-AMDT 2017, IEC 62321-5:2013
aW grlamp IEC 62371-6:2015, 1EC 62301-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

190mm

. D

170mm 48mm
348mm 70mm
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PROYECTORES
Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas
LMN70408 70W 7.490 4000K NEGRO 280 x 240 x 50 mm
LMN70608 70W 7.630 6000K NEGRO 280 x 240 x b0 mm
LMN100408 100W 10.700 4000K NEGRO 286 x 240 x b0 mm |
LMN100608 100W 10.900 6000K NEGRO 285 x 240 x 50 mm ‘;
LMN150408 150W 16.050 4000K NEGRO 335 %292 x b4 mm ;;,
LMN150608 150W 16.350 6000K NEGRO 335 %292 x b4 mm
LMN200408 200W 21.400 4000K NEGRO 423 % 323 x 70 mm
LMN200608 200W 21.800 6000K NEGRO 423 % 323 x 70 mm ;.:

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

24l]mm s N 1
297mm )
323mm
)
. ) %
285mm 50mm
335mm 64mm

423mm 70mm




157mm
127mm
99mm
82mm

192mm
147mm
117mm
97mm

PROYECTORES

32mm

201

LB 8027

T
| =
PR

Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas

110408 10w 1.070 4000K NEGRO 97 x 82 x 32 mm
LA10608 10W 1.090 6000K NEGRO 97 x 82 x 32 mm
LAT040W 10w 1.070 4000K BLANCO 97 x 82 x 32 mm
LAT060W 10w 1.090 6000K BLANCO 97 x 82 x 32 mm
1020408 20W 2140 4000K NEGRO 117 x99 x 32 mm
1020608 20W 2180 6000K NEGRO 117 x99 x 32 mm
LA2040W 20W 2140 4000K BLANCO 117 x99 x 32 mm
LA2060W 20W 2180 6000K BLANCO 117 x99 x 32 mm
LA30408 3w 3.10 4000K NEGRO 147 x127 X 32mm
LA30608 Jow 3.270 6000K NEGRO 147 x127 X 32mm
LA3040W Jow 3.210 4000K BLANCO 147 x127 X 32mm
LA3060W Jow 3.270 6000K BLANCO 147 x127 X 32mm
[050408 b0W 5.350 4000K NEGRO 192 x 157 x 32mm
[050608 bOW b.450 6000K NEGRO 192 x 157 x 32mm
LA5030W bOW 5.250 3000K BLANCO 192 x 157 x 327mm
LA5040W bOW 5.350 4000K BLANCO 192 x 157 x 327mm
LA5060W bOW b.450 6000K BLANCO 192 x 157 x 327mm

25.000h
(~27 h/day)

l;\
/11000

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-6:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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PROYECTORES

Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas

LPROTOSEN 10w 800 4000K NEGRO 116 x 176 x 66mm
LPROZ0SEN 20W 1.600 4000K NEGRO 150 x 212 x 69mm
LPROSOSEN hOW 4100 4000K NEGRO 190 x 264 x 83mm

— N
25,0000 = = -
(27 ] 30.000

EN'b6015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2016

EN 60598-1:2015

- IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
-~ IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

R 1
f , % IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

J

176 mm
217 mm
264 mm




97 mm
117 mm
147 mm
192 mm

PROYECTORES

10 mm
30 mm
50 mm
85 mm

—_ s

50 mm

Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas
LQT040SENB 10W 1.070 4000K NEGRO 97 x 110 x h0mm
L02040SENB 20W 2140 4000K NEGRO 117 x 130 x 50mm
L03040SENB 0w 3.0 4000K NEGRO 147 x 150 x 50mm
L05040SENB hOW h.350 4000K NEGRO 192 x 185 x 50mm
[ o on i ,
T =

EN'b6015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60598-1:2016

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, 1EC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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PROYECTORES

Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas

LPROTOWPT* 10w 1.070 4000K NEGRO 218 %132 x 278 mm
LPROTOBAT* T0W 1.070 4000K NEGRO 147 x 165 x 228 mm
LPROZ0BAT* 20W 2140 4000K NEGRO 182 x 215 % 290 mm

* Duracion baterfa 4h

(~27 h/day)

*BATERIA

wmm | R

13Zmm 218mm 147mm

182Zmm

)
/1200

—
=z
30.000

VAR
1\
: L\
.';‘I‘I
/ II'.
||’J- 1 _‘|'.
I;. A a
|lll I“'| am
I.f ‘II". ¥ :‘E
,FI II'III Sin
/ \

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

1-
IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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128 mm
185 mm
228 mm
285mm

PROYECTORES

alverlamp

120 mm
180 mm
225 mm
275mm

45mm
b5mm
67mm

209

Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas
LPRO1041 C oW 800 4000K NEGRO 120 x 128 x 45 mm
LPROTOAIW C  10W 800 4000K BLANCO 120 x 128 x 45 mm
LPR0O2041 C 20W 1.600 4000K NEGRO 180 x 185 x 45 mm
LPRO204IW_C  20W 1.600 4000K BLANCO 180 x 185 x 45 mm
LPRO3041 C 30w 2.500 4000K NEGRO 225 x 228 x b5 mm
LPROB04T C how 4100 4000K NEGRO 275 x 285 x 67 mm
[ o
o o
Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas
LPROTORGB oW 750 RGB NEGRO 120 x 128 x 45 mm
LPROZ0RGB 20W 1500 RGB NEGRO 180 x 185 x 45 mm
LPRO3ORGB 30w 2.250 RGB NEGRO 225 x 228 x b5 mm
LPROBORGB how 3.750 RGB NEGRO 275 x 285 x 67 mm
g "
mom b3

EN'66015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2016

EN 60598-1:2016

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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PROYECTORES

Ref. Watio Lumen CCT

LTRTOW 10W 800 4000k

LTR20W 20W 1.600 4000k

LTR3OW JOW 2.500 4000k A

LTRHOW b0W 4100 4000k i \

LTRZXT0W 2X10W 1.600 4000k /’ \\

LTRZX20W 2X 20W 3.200 4000k S o T e

LTRZX30W 2X 30w 5.000 4000k "

LTRZX50W 2 X 50w 8.200 4000k fﬂl\ *E
R
) =

(-27 hlday) /12000

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60596-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

155mm
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PROYECTORES
Referencia Watios Lumen CCT Medidas
LPCA07530 T5W 9.000 3000k 326 x145 x 6bmm
LPCAO7540 T5W 9.600 4000K 326 x145 x 6bmm
LPCAQ7557 T5W 10126 b700K 326 x145 x 6bmm 71N
LPCA0Z30 150W 18.000 3000k 325 x145 x 415mm . / \
LPCA0240 150W 19.200 4000K 325 X145 x 415mm 1 /f , \ |
LPCA0257 150W 20.250 b700K 325 X145 x 415mm s s -
LPCA0330 25W 27.000 3000K 325 X145 x 550mm Jo A
LPCAO340 22EW 28,800 4000K 326 1146 X 560mm o i 1 -
LPCA03b7 176W 30.375 H700K 326 x145 x H50mm & W
LPCA0430 300W 36.000 3000K 325 X145 x 700mm ’?:
LPCA0440 300W 38.400 4000K 325 X145 x 700mm :
LPCAD4b7 300w 40,500 b700K 325 145 x 700mm EN 55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

IEC 62321-7-2:2017. 1EC 623221-8:2017

@ (~27 hlday) 140x70%

N B O B
14bmm
— . - -/ SSE = ==
e A e Nﬁﬂhh5""“‘" Eas
- 5 A, s A AR AN \\\\K%‘SS-}

H ‘ ._.__:_._,a___»—~—-_=ﬁ - ._'__‘ o o i)g';?:rfwirzn,ﬁ(nzruwm LV I‘I;"‘IJN_‘EI'E\F.\‘ I ; ;

; 550mm

ey 700mm

} -_------------.'f.
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e T e

| S -} |_-_‘_ _______ -I- l--r-__ ________ J

" 1 s\ = A4 Y -



300mm
400mm
500mm

110mm 63mm
150mm 73mm
180mm 78mm

LSTAC46
LSTACA47

LSTAC15030
LSTAC15040

,

LSTAC48

'll“ll» \

PROYECTORES

o

My
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Ref. Watio Lumen CCT Color Medidas

LST03030 30w 3.600 3000k GRIS 300 x 110 x h63mm
LST03040 30w 3.840 4000K GRIS 300 x 170 x h63mm
LST03050 30w 3.930 H000K GRIS 300 x 170 x h63mm
LST05020 b0W 5.400 2000k GRIS 400 x 150 x h73mm
LST05027 b0W 5.700 2700K GRIS 400 x 150 x h73mm
LST05030 HOW 6.000 3000K GRIS 400 x 150 x h73mm
LST05040 HOW 6.400 4000K GRIS 400 x 150 x h73mm
LST05050 bOW 6.530 b000K GRIS 400 x 150 x h73mm
LST12020 100W 10.560 2000K GRIS 500 x 180 x h78mm
LST12027 100W 11.280 2700K GRIS 500 x 180 x h78mm
LST12030 100W 12.000 3000K GRIS 500 x 180 x h78mm
LST12040 100W 12.800 4000K GRIS 500 x 180 x h78mm
LST12050 100W 12.900 b000K GRIS 500 x 180 x h78mm
LSTACT5030 bOW h.260 3000K 130 x 150 x h40mm
LSTACT5040 bOW h.350 4000K 130 x 150 x h40mm
Ref. Descripcion Didmetro

LSTAC46 BRAZ0 ARTICULADO PARA VIAL DE 30W 060

LSTAC47 BRAZO ARTICULADO PARA VIAL DE 50W Y 100W (60

LSTAC4S BRAZ0 F1JO PARA LUMINARIA VIAL 058

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:201b, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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TIRAS DE LED Y PERFILES

spectral Distribution Curve

Referencia ~ Wat/m  Lm/m  CCT Descripcidn Corte

2030 12W 1260 000K TIRALED 28350120 Pes/M.100m  Tmetro

U2030-M  12W 1260 000K TRALEDZB3N20PesMxm  Imeto oo e
U200 12W 1286 400K TIRALEDZ835M120 Pes/M.100m  Tmeto ST T

T2040-M  12W 1286 400K TIRALED 2835/120 Pes/M.xTm Tmetro g B

U200 12W 1308 600OK  TIRALEDZ835/120 Pes/M.100m  Imeto I S s Lt
U2060-M  1IW 1308 G000K  TRALED2BIEAPesMoim  dmewo [ O

U200RGE T44W 1224 RGB  TIRALEDSOSO/60 Pes/M.100m  1metro e 7 ]
U200RGB-M  144W 1224 RGB  TIRALEDSOSO60Pcs/M.X1m  Imetro MT{—fql%m}~

15}

WAL gl 10D A S Gl

— — =03212 v=0.3389

@ 25.000h =
(~27 hfday) /1200

11,5mm

ooy oouh oo oouo god

100m

15 p— N ————  Rp—
"l s O oolo

100m

i 0 H H
e 380 420 460 500 540 580 620 660 700 740 780

| . “ .. . . . EN 55015:2013+A1:2015
| EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 60698-2-5:2015
EN 60598-1:2015
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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TIRAS DE LED Y PERFILES

spectral Distribution Curve

Referencia ~ Wat/m  Lm/m  CCT Descripcion Corte ; ________________ S
LP1022027 12 1224  2700K  TIRADELED 28351120 pes/M 100m  50mm i
LP1022027_ M 12W 1224  2700K  TIRADELED 2835120 pes/MIm  50mm rage
LP1022030  12W 1260 300K  TIRADE LED 2835/120 pes/M 100m  50mm e
. e . LP1022030_M 12W  1.260  3000K  TIRADELED 2835/120 pes/Mim  50mm °i‘33‘? ““““““
. LP1022040  12W 1284  4000K  TIRADE LED 2835/120 pes/M100m  50mm 7 S
LP1022040_M 12W 1284 000K  TIRADE LED 2835/120 pes/M1m  50mm / i
PI022060  12W 1308 G00OK  TIRADE LED2836/120 pes/M100m  50mm W 7
LP1022060 M 12W 1308  6000K  TIRADELED 2835120 pes/MIm  50mm :.11 o -
= N - 2. = - 2. = o LP22030 12W 1260 3000K  TIRADE LED 2835/120 pes/M 100m  1000mm ooh 50.31:'.:H 5335
' LP22040 1M 1284  4000K  TIRADE LED 2835/120 pes/M100m  1000mm x=03212 y=0.3389

LP22060 120 1.308  6000K  TIRADE LED 2835/120 pes./M 100m  1000mm
LP220RGB 144W 1224 RGB  TIRALED 5050/60 Pes./M. 100m 1000mm
LP220RGB_M  144W 1224  RGB  TIRALED 5050/60 Pes./M. Tm 1000mm

Py
@ 25.0000 =
(-27 hidey)] [1200% 30.000

11,5mm

ooy oouh oo oouo god

100m

15 P e — g~ 9~ (| o—~p
"l s O oolo

100m

0 -
0 420 460 500 540 580 620 660700 740 750

1] S :
380 420 460 500 540 560 620 660 700 740 780

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017




TIRAS DE LED Y PERFILES

8mm
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Ref. Wat/m  Lm/m  CCT Descripcion Ancho  Corte
[TH1230 48W 504 3000K  TIRALED 3528/60 Pcs./M.bm  8mm 50mm
LTH1260 48W 523 6000K  TIRALED 3528/60 Pcs./M.bm  8mm 50mm
LTH1270 48W 408 DBLUE  TIRALED 3528/60 Pcs./M.bm  8mm 50mm
[TH120930  9.6W 1.008 3000K  TIRALED 3528/120 Pcs/M.bm  8mm Zbmm
LTH120940  9.6W  1.027 4000K  TIRALED 3528/120 Pcs/Mbm  8mm Zbmm
LTH120960  9.6W  1.046 6000K  TIRALED 3528/120 Pcs /M. bm  8mm Zbmm
[TH1ZRGB  48W 408  RGB TIRA'LED 3528/60 Pcs/M. bm  8mm 150mm
[TH1214RGB 144 W 1224 RGB TIRA'LED 5060/60 Pcs /M. bm — 10mm  50mm
[TH1214RGBX 144 W 1224 RGB TIRA'LED 5060/60 Pcs/M. 30m  10mm  50mm
44 [ o on
Ref Wat/m  Lm/m  CCT Descripcidn Ancho Corte
101230 48W  b04  3000K  TIRALED 3528/60 Pcs./M.bm  8mm 50mm
LT01260 48W 523 6000K  TIRALED 3528/60 Pcs./M.bm  8mm 50mm
101270 48W 408 DBLUE  TIRALED 3528/60 Pcs./M.bm  8mm H0mm
(70120930 9.6W  1.008 3000K  TIRALED 3528/120 Pcs./M. bm 8mm Zbmm
(10120940  9.6W  1.027 4000K  TIRALED 3528/120 Pcs./M. bm 8mm Zbmm
(70120960  9.6W  1.046 6000K  TIRALED 3528/120 Pcs./M. 5m 8mm Zbmm
LT012RGB 48W 408  RGB TIRALED 3528/60 Pcs./M. bm  8mm 150mm
LTO1214RGB  144W 1224 RGB TIRA'LED 5060/60 Pcs./M. bm  10mm H0mm
[e) B mom = A

Spoctral Distribution Curve

LigHt Paaer(s:
= =
5 =

=
-

=
Fa

o

400 480 £ £ L
Véavelangtn (nmj

B0

RSTPCAT;

0.33p7SREML . __ L

SSTHHCM:

0.32p---:

0.31p+

PR sy et (NN RS LA O

T000K
=0.3087 v=0.35171

0.295 0.305 0.315

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

gL
380 420 460 500 540 580 620 660 700 740 780
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Ref. Wat/m  Lm/m  CCT Descripcidn Ancho  Corte Spera Bisibution Curve

(TH240527 48N 490  2700K  TIRALED 3528/60 Pcs/M.5m  8mm  100mm '
LTH240530 48N 504  3000K  TIRALED 2835/60 Pcs/M.5m  Bmm  100mm
LTH240540 48N 514 4000K  TIRALED 2835/60 Pcs/M.5m  Bmm  100mm
LTH24050 48N 523 6000K  TIRALED 2835/60 Pcs/M.5m  Bmm  100mm
[TH240670  48W 320 DBle  TIRALED 2835/60 Pcs./M. bm 8mm  100mm
(TH240922 96N 883 2200  TIRALED 2835/120 Pcs/M.5m  8mm  50mm

=
=

=
£

Lichd Zameii %,

=
-

e
i

o

;} ; = = +: LTH40927 96N 979 2700K  TIRALED 2835120 Pcs/M.5m  Bmm  50mm
[ .:_,h D I!I D D g D D§ LTH240930 96N 1008  3000K  TIRALED 2635120 Pcs/M.5m  Bmm  50mm sSHCTT T
LTH240940  9.6W 1027  4000K  TIRALED 2635/120Pcs/M.5m  Bmm  50mm o 3sp7SBEAC. i %
F ot : o P =g LTH240950 96N 1036  5000K  TIRALED 2635120 Pcs/M.5m  6mm  50mm s s DR o0
|l| ]li:j jEI ] _|ijr jEj jEI ’ il TH240960  9.6W 1046 600K TRALED 2835/120Pcs/M.5m  8mm  S0mm | - :
LTH240930X  9.6W 1008  3000K  TIRALED 2835120 Pcs/M.30m  8mm  50mm
= "’“‘.“‘E < & 2 — = = @ LTH240940%  9.6W 1027 4000K  TIRALED 2835/120 Pcs/M. 30m  Bmm  50mm S AT
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LTH2481430X 1440 1512 3000K  TIRALED 2835120 Pcs/M. 30m  8mm  50mm
LTH2481440K 1440 1540 4000K  TIRALED 2835/120 Pcs/M. 30m  8mm  50mm
LTH2481460X 164N 1570 6000K  TIRALED 2635/120 Pcs/M. 30m  8mm  50mm
[TH241430  144W 1512 3000k  TIRALED5050/60 Pes/M.5m  10mm  100mm
LTH241460  144W 1570 6000K  TIRALED5050/60 Pes/M.5m  10mm  100mm
Bmm 00 Q 00Q Doo L pes LTH241430K 1440 1512 3000K  TIRALED5050/60 Pcs/M. 30m  10mm  100mm
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s Ref. Wat/m  Lm/m CCT Descripcidn Ancho  Corte
|| [ ® - ® 5 0240527 48W 490 200K TRALEDZ835/60Pcs/M.6m  Smm  100mm
o bsd () b S 0240530 4BW 604 000K TRALEDZ836/60Pcs/M6m  Gmm  100mm
[T0240540  48W 574 4O00K  TIRALED 2835/60 Pes./M. bm Bmm  100mm
bm LT0240560  48W 523 6000K  TIRALED 2835/60 Pcs./M. bm Bmm  100mm
30m [T0240670  48W 320 DBlue  TIRALED 2835/60 Pcs./M. bm §mm  100mm

10240922~ 96W 883 2200k  TIRALED 2835/120 Pes/M.5bm  8mm  50mm
10240927~ 9.6W 979 72700K  TIRALED 2835/120 Pcs/M. bm ~ Bmm  50mm
LT0240940  9,6W 027 4000K  TIRALED 2835/120 Pes/M.5m  8mm  50mm
110240960 9.6W 046 6000K  TIRALED 2838/120 Pcs./M.5m ~ 8mm  50mm
1102481427 1440 1.469 2700K  TIRALED 2835/120 Pcs/M.bm ~ Bmm  50mm

EN 55015:2013+A1:2015

1
1
1
1
1
1

1
1
1
(102481430 144W 1512 3000K  TIRALED 2835/120 Pcs /M. bm 8mm  50mm EN 61547-2009
T02481440  144W 1540 4000K  TIRALED 2835/120 Pes/M.5m  8mm  50mm AR
T02481460  144W 1570 6000K  TIRALED 2835/120 Pes/M.5m  8mm  50mm Lt 101
T0261430  144W 1512 3000K  TIRALED 5050/60 Pes/M.5m  10mm  100mm L U710 ML, 2 201
T0261460  144W 1570 6000K  TIRALED5050/60 Pes/M.5m  10mm  100mm EC 62371-1-2017 EC63121-82017

25.000h =
(-27 hiday) /1200
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Spectral Uigtribution Curve

@.8
Bos
Ref. Wat/m  Lm/m  CCT Descripcidn Ancho  Cote g,
21727 1TW 1785 270K TIRADELED 3628/240pcstm  10mm bmm o
THJ1740  17W 1819 000K TIRADELED 3626/240pcstm  10mm  8mm T e e e e
THAT57 17W 1853 700K TIRADELED3628/240pcsbm  10mm  8mm SSBTST,
24207 0W 2100 2700K  TIRADELED 28%/240pcsbm  10mm  25mm 0.3
THZE2027X 20W 2100 270K TIRADELED 28%/240pcs 30m  10mm  25mm
THZ62030 20W 2120 000K TRADELED28%/240pesbm  10mm Zomm
UHIA0S0K T0W 2720 000K TRADELEDZBApesim  Momm 2omm [
HZE060  20W 2140 HOOOK  TIRADELED28%/240pcsbm  10mm  Z5mm
UHM20X 20W 2140 4000K  TRADELEDZ8%/240pcs30m 10mm  2omm g 5ok
THK057  20W 2180 670K TIRADELED28%/240pcsbm  10mm  Zomm A
- 24V +24v gw +24v 4341“ + 0.305 0.315 0.325
| THZE067 20W 2180 670K TIRADELED 28%/240pcs 0m  10mm  Zomm 6000K
M L1 L] Lf 11 L B nEnEw lns x=0.3212 y=0.3389
,|,.. SSS°E°ETe STe ‘N v!., THE2427  24W 2520 700K TIRADELED28%5/2182pcsbm  10mm  38mm |
=L = UH242640  24W 2568 000K TRADELED2835/18%pcsBm  10mm 36mm | =
UHE457  24W 2616 700K TIRADELED28%5/18Zpcsbm  10mm  38mm o
g
d EU.G
1[]mm O O O O O O O O * ldi'lﬂ 450 500 550 ann S
@ @ g @ G 5 TR
QO OO OO OO Ref. Wat/m  Lm/m  CCT Descripeidn Ancho  Corte SSHCM! .
T041727 W 1785 200K TRADELEDISMpcsEm  10mm  Bmnm O3 fasmenrt

om 0241740 17W 1819 000K TIRADELED 3626/240pcsbm  10mm  Gmm
0241757 17W 1853 700K TIRADELED3626/240pcsbm  10mm  Gmm ,
024207 20W 2100 700K TRADELED283/240pesbm  10mm  Zomm o ook
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™ oo TC e e e e LT 0] 0242030 20W 2000 000K TIRADELED7835/40pesbm  1omm  J6mm
= = 0242040 20W 2040 000K TIRADELED7B36/0pcsSm  10mm  25mm  O.32f---% e
70242057 20W 2180 5700K  TIRADE LFD 2835/240pcs5m  10mm  25mm e
bm 0262427 24W 2520 200K TIRADELED 2835/2182pcs5m  10mm  38mm A A
024260 24W 2568 000K TIRADELED 2835/182pcs5m  10mm  3Bmm
042457 24W 2416 00K TIRADELED 2835/182pcs5m  10mm  3Bmm
mmm| | = = = = SE S AU
00000 O000:0:0 | OO0 0:0:0 =y
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bm EN 65015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017



TIRAS DE LED Y PERFILES
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Ref. Wat/m  Lm/m  CCT Descripcion Ancho  Corte

[TH243227  32W 3360 2700K  TIRADE LED 2835/240pcs bm 12mm  2bmm
[TH243240  32W  3.424  4000K  TIRA DE LED 2835/240pcs bm T2mm  2bmm
[TH243267  32W  3.488 5700K  TIRADE LED 2835/240pcs bm T2mm  2bmm
[TH244227  42W 4410 2700K  TIRA DE LED 2835240pcs bm Tomm  2bmm
[TH244240  42W 4494  4000K  TIRA DE LED 2835/240pcs bm Tomm  2bmm
[TH244257  42W 4578  5700K  TIRA DE LED 2835/240pcs bm Tomm  2bmm
[TH246227 ~ 62W 6510 2700K  TIRA DE LED 2835/480pcs bm Omm 63mm
[TH246240  62W  6.634  4000K  TIRA DE LED 2835/480pcs bm Omm 63mm
LTH24627 ~ 62W 6758  5700K  TIRA DE LED 2835/480pcs bm 4Omm - 63mm

o ¥ O [

Ref, Wat/m  Lm/m CCT Descripcidn Ancho  Corte
(70243227~ 32W 3360 2700K  TIRA DE LED 2835/240pcs bm 1Zmm  25mm
(70243240 32W  3.424  4000K  TIRADE LED 2835/240pcs bm 1Zmm  25mm
(70243257~ 32W  3.488 5700K  TIRADE LED 2835/240pcs bm 1Zmm  25mm
(10244227~ 42W 4410 2700K  TIRA DE LED 2835/240pcs bm Tomm  25mm
(70244240 42W 4494  4000K  TIRA DE LED 2835/240pcs bm Tomm  25mm
(70244257 42W 4578 5700K  TIRA DE LED 2835/240pcs bm Tomm  25mm
(10246227 62W 6510 2700K  TIRA DE LED 2835/480pcs bm Amm - 63mm
(10246240 62W  6.634 400K TIRA DE LED 2835/480pcs bm AOmm - 63mm
(70246257 62W 6758  5700K  TIRA DE LED 2835/480pcs bm AOmm - 63mm
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EN'5015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
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TIRAS DE LED Y PERFILES
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Ref. Wat/m  Lm/m  CCT Descripcion Ancho  Corte
[TH2424R6B  24W 2520  RGB TIRA DE LED 3535/120pcs bm 10mm~ 50mm
[TH2416RGB  ToW  1.088  RGB TIRA DE LED 2835/60pcs 5m~ 10mm 100mm
[TH2414R6B  144W 980 RGB TIRA DE LED 5050/60pcs 5m— 10mm 100mm
[TH2414R6BX  14.4W 980 RGB TIRA DE LED 5050/60pcs 30m 10mm 100mm
[TH2405RGB  48W 310 RGB TIRA DE LED 2835/60pcs 5m~ 10mm 250mm
LTH2420RGBW  19.2W 2016  RGB+4000K TIRA DE LED 5050/60pcs bm  12mm  100mm
d
% O
Ref. Wat/m  Lm/m  CCT Descripcion Ancho  Corte
LT02416RGB ~ T6W 1.088 RGB TIRA DE LED 2835/60pcs 5m~ 10mm 100mm
[T02414RGB 1440 980 RGB TIRA DE LED 5050/60pcs 5m~ 10mm 100mm
[T02405RGB  48W 310 RGB TIRA DE LED 2835/60pcs 5m~ 10mm~ 250mm
LT02420RGBW  19.2W 2016  RGB+4000K TIRA DE LED 5050/60pcs bm  12mm  100mm

25.000h =
(-27 hiday) /1200
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EN'5015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60698-1:2016

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 6232
IEC 6232

-0:2015, 1EC 62321-7-1:2015

1
1-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
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TIRAS DE LED Y PERFILES ) Specira isroution Curve

Ref Wat/m  Lm/m CCT Descripcion Ancho  Corte

TH2424CCT  24W 2550 CCT TIRADELED 2216/252pcs5m  10mm  55mm ji

THOOZ4WV  24W 2520 W TIRADELED 2835/120pcs 5m  10mm  50mm T e T
+24VDC | +24VDC 0.33

O 8L 8 aL®aC oL o % (3
w@ w

' 0.31

0.30

0.295 0.305 0.315
TO00K
x=0.3087 v=035171
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EN 55016:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
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TIRAS DE LED Y PERFILES

+12v ""'HI.D +12v

MZ06AC4

\\\. ,,j

Ref. Descripcién Wat/m  Lm/m CCT Longitud ~ Corte
MZH121130  TIRADELEDCOB  1W 1.045 3000K 30m b0mm
MZH121140  TIRADELEDCOB  1W 1.066 4000K 30m b0mm
MZH121160  TIRADELEDCOB  1TW 1.078 6000K 30m b0mm

940 25.000h =
0 (27 by ey

Ref. Descripeion

MZ08ACT CONECTOR RAPIDO 2 TIRAS COB - 2 PINS

MZ08AC? CONECTOR RAPIDO TIRA LED COB - CABLE - 2 PINS

MZ08AC3 CONECTOR RAPIDO 2 TIRAS LED COB CON CABLE - 2PINS

MZ08AC4 CONECTOR RAPIDO TIRA LED COB+ CABLE + 4 PIN MACHO FA. - 2-4 PINS

5%
d

%

Spectral Distribution Curve

Lah Peweii %)

SSDICM: ; : .
L7SDONG

Spectral Distribution Curve

Light Porser{%)

_IssSDCM : ;A
0381 TSDCET 3~ 5 TN T
SSDCM |- 42

£
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x=0_346 y=0.359

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Ref Descripcion Lm/m CCT Medida W VIAC) Long. Corte
[M1022030 TIRA DE LED NEON 738 000K 6 x 12mm W 220 100m b0mm
[M1022030_M TIRA DE LED NEON 738 000K 6 x 12mm W 210 Tm b0mm
[M1022040 TIRA DE LED NEON 774 4000K 6x12mm W 210 100m b0mm
[M1022040_M TIRA DE LED NEON 774 4000K 6x12mm W 210 m b0mm
LM1022060 TIRA DE LED NEON 801 6000K 6 x 12mm W 220 100m b0mm
LM1022060_M TIRA DE LED NEON 801 6000K 6x12mm Wl 210 m b0mm
[M10220R TIRA DE LED NEON 720 RED 6x12mm Wl 210 100m 50mm
[M10220R_M TIRA DE LED NEON 720 RED 6 x 12mm oW 210 Tm 50mm
[M102208 TIRA DE LED NEON 720 BLUE 6 x12mm W 220 100m 50mm
[M102208_M TIRA DE LED NEON 710 BLUE 6 x 1Zmm W 210 m b0mm
[M102206 TIRA DE LED NEON 710 GREEN 6x1Zmm W 210 100m b0mm
[M102206_M TIRA DE LED NEON 720 GREEN 6 x 12mm W 210 Tm b0mm
M10220Y TIRA DE LED NEON 720 YELLOW 6 x12mm W 220 100m b0mm
LM10220Y_M TIRA DE LED NEON 710 YELLOW 6x12mm W 220 Tm b0mm
Ref. Descripeion Lm/m ceT Medida W v(oc) Long. Corte
LTN120930 TIRA DE LED NEON 738 000K 6 x 12mm W 12 30m Z5mm
LTN120940 TIRA DE LED NEON 774 4000K 6x12mm W 12 30m 25mm
LTN120960 TIRA DE LED NEON 801 6000K 6x12mm W 12 30m 25mm
s
Ref Descripcion V(DC)
LP720AC10 CONEXION SAFE CONNECTION 2 PIN + CABLE + CONEX. 4PIN PARA FUENTE ALIMENTACION 12V

N

m 6mm
30m
100m

..‘Wfé ‘4

LP220AC10




TIRAS DE LED Y PERFILES

0180mm 80x80mm

Ref. Wat/m  Lm/m  CCT Descripcidn Medida

[TSS030 W 10 3000K  TIRADE LED SOLAR 10 x 4 x5000mm
[T5S040 W 10 4000K  TIRADE LED SOLAR 10 x 4 x 5000mm
LTSS060 W 10 6000K  TIRA DE LED SOLAR 10 x 4 x 5000mm
[TSSRGB W 10 RGB TIRADE LED SOLAR RGB 10 x 4 x 5000mm
mom

239

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Ref. Wat/m CCT Descripeion Medida
[CC2530530  10-15W 3000k CIRCUITO IMPRESO 5 CHIPS LED "3030° 2C58
[CC24530560  10-15W 4000k CIRCUITO IMPRESO 6 CHIPS LED “3030° 2C5B
[CC2530630  10-15W 3000k CIRCUITO IMPRESO 6 CHIPS LED “3030° 2C5B
| \ [CC2530640  10-15W 4000k CIRCUITO IMPRESO 6 CHIPS LED “3030° 2C5B
RS e e e ¢ [CC24270530 oW 3000k CIRCUITO IMPRESO PARA PERFIL LPSUP2427 - 5 CHIPS LED
Pele o = L L, [CC24270560 oW 4000k CIRCUITO IMPRESO PARA PERFIL LPSUP2427 - 5 CHIPS LFD
® : [CC24270567 oW 5700k CIRCUITO IMPRESO PARA PERFIL LPSUP2427 - 5 CHIPS LED
e st o - — [CC24270630  6W 3000K CIRCUITO IMPRESO PARA PERFIL LPSUP2427 - 6 CHIPS LED
: CC24270640  6W 4000K CIRCUITO IMPRESO PARA PERFIL LPSUP2427 - 6 CHIPS LED
[CC24270657  OW 700K CIRCUITO IMPRESO PARA PERFIL LPSUP2427 - 6 CHIPS LED
CC24360530 bW 3000K CIRCUITO IMPRESO-1C5B-5Chips 3030 128 x 9.75mm
| CC24360560 B W 4000K CIRCUITO IMPRESO-1C5B-5Chips 3030 128 % 9.75 mm
v [CC2430630 6 W 3000K CIRCUITO IMPRESO-1C6B-6Chips 3030 159 % 9,75 mm
L = L w L CC4350640 oW 400K CIRCUITO IMPRESO-1C6B-6Chips 3030 159 % 9.75 mm
[CC24306CCT 6-1ZW CCT CIRCUITO IMPRESO-1B6C-6Chips 3535 159 % 22 mm
[CC2430RW  6-24W  RGBW CIRCUITO IMPRESO-1B6C-6Chips 3535 159 % 22 mm
LCC2406RW 62UW  RGBW CIRCUITO IMPRESO-6Chips 233 20 mm
LTC1224SEN SENSOR PARA TIRA LED 12/24V 12 izom |
TC1224SENT SENSOR TACTIL REG. INTENSIDAD PARA TIRA LED (PERFIL ALUMINIO) 129/24V 50 13 x13 mm
TC1224SEN2 SENSOR MOVIMIENTO REG. INTENSIDAD PARA TIRA LED (PERFIL ALUMINIO) 12V/24V 53 10%8 mm
Ref. Wat/m CCT Lumen Descripeion Medida
LCC24A3030 30 W 3000K 3150 CIRCUITO IMPRESO 24V 120 CHIPS 985 x 10x 2 mm
LCC24A3040 30w 4000K 3210 CIRCUITO IMPRESO 24 120 CHIPS 985 x 10x 2 mm
LCC24A3050 W 000K 3240 CIRCUITO IMPRESO 24 120 CHIPS 985 x 10x 2 mm
20mm smm [ [E@ 0 @ @ © o o o oY LCC24A1030 10W 3000K 1050 CIRCUITO IMPRESO 24 36 CHIPS 298 % 10x 2 mm
| | LCC24A1040 10w 4000K 1070 CIRCUITO IMPRESO 24 36 CHIPS 298 % 10x 2 mm
Fr— LCC24A1050 10w 000K 1080 CIRCUITO IMPRESO 24V 36 CHIPS 298 % 10x 2 mm
159mm
9.75mm ED @) U U U U
85 = - Ou
N OO OO
159mm ‘
10mm - _ _ _ _ _ _ _ _ ___
SO0 O O gfg Oggd QAQ@
‘ 985mm ‘
10mm _ _ _ _ _ _
O OO O8d Qm 8

298mm
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Ref. Descripcion Wat CCT V Opticas Medida
LTMI20140  MODULOLED  D'36W 4000k 1V 1 12 % 9mm
LTMI20160  MODULOLED  D'36W 6000k 1V 1 12 % 9mm
— - ] ' x 15mm
=== I LTM120240  MODULOLED 0720 4000k 1V 2 40 %15
o [TM120260  MODULOLED  O72W 600K 1V ? 40 x 15mm
. ,..? LTMI20340  MODULOLED  T'2W  4000K 1V 3 65 x 15mm
—_— 7z l" — LTM120360  MODULOLED  T'2W 6000k 1V 3 65 % 15mm
LTMI20440  MODULOLED  T'W 4000k 1V i 4 x 1mm
—a y LTM120460  MODULOLED  1'BW 6000k 1V 4 41 x 41mm
R _
e | mq I&E& ﬁ_
/1200
MCER i
— i "N lF’——_‘ EN 61000-3-2:2014
&, EN 61000-3-3:2013
EN 60598-2-5:2015
- EN 60598-1:2015

- IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016
IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

12mm
1

12mm E )
mm

15mm[ | . |

65mm

wmm[ @ © _@r

41mm

41mm
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Ref. Descripeidn CCT IP v W
LTC1224R11 MANDO UNIVERSAL (1 zona) RF MONOCOLOR P20 3V
LTC1224R12  MANDO UNIVERSAL (1 zona) RF CCT P20 3V
LTC1224R13 ~ MANDO UNIVERSAL (1 zona) RF RGB P20 3V
';?}) LTC1224RT10 MANDO UNIVERSAL (4 zonas) RF MONO, RGB+W, CCT P20 3V
LTCSSB PASTILLA REGULACION ON/OFF RF IP20 100/240v  150W-360W
LTCS1B PASTILLA DE REGULACION X DRIVER TRIAC RF P20 100/240V  110W-220W
LTCLY PASTILLA DE REGULACION X DRIVER 0/10V RF IP20 85-260V 150W-360W
LTCSIBWR ~ PASTILLA DE REGULACION x DRIVER TRIAC RF -+ WIFI P20 100/240V  150W-360W
LTCSSBWR ~ PASTILLA REGULACION ON/OFF RF -+ WIFI P20 100/240v 150W-360W
HCTZ24R1T CTz24R12 CTZ24R13 HCTZZ4RTT0 LTC1224BR2  CONTROLADOR BLUETOOTH 2 CANALES RF MONOCOLOR+CCT P20 DC12/36V  60-180W
LTC1224BR5  CONTROLADOR WT1 BLUETOOTH 3 A*b CANALES ~ RF RGB, RGB+W, RGB+CCT ~ IP20  DC12/24V  60-180W
LTC1224WR2 ~ CONTROLADOR WTT WIFI 2 CANALES RF MONOCOLOR-+CCT P20 DC12/36V  60-180W
:": ::; LTC1224WRS ~ CONTROLADOR WIFI 5 CANALES RF RGB, RGB+W, RGB+CCT ~ IP20  DC12/24V  60-180W
%‘if-%fﬁ LTC1224BLU  CONTROLADOR BLUETOOTH RGB + CCT IP20 DC12/24V  0-180W
‘Fg';;l:!"' LTC1224WIF CONTROLADOR WIF! RGB + CCT P20 DC12/24V  0-180W
LTCSSB LTCS1B

EN 55015:2013+A1:2015
EN 61647:2009
Jd4 EN 61000-3-2:2014
@ 4 EN 61000-3-3:2013
EN 60598-2-6:2015
EN 60598-1:2015

2 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
@ EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
° EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

Pt
o

—=N-
ué"»-,__, ___:_,

x ﬁ%ﬁ*‘ o
LTCSTBWR LTCSSBIWR
LTC12248R2
S =$“£i$?ﬁ%‘$ df?’f;. ;_._
g ﬁ“;’! SE
LTC1224BR5 LTC1224WR? LTC1224WRS
4 $8™™  Controlador bluetooth Led 3 gee Controlador wifi Led & &
®  0-180W . 0-180W 3
DC12Vi24V RGB+CCT :: - DC12VI24V RGB+CCT = :

0 2

LTC1224BLU LTC1224WIF
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Oty 5

Ref Descripcion V(DC) Watio Salida IP
LT072RGB CONTROLADOR RGB 12 72N 20
LT144RGB CONTROLADOR RGB 2 SALIDAS 12 T44W 2 20
LT24072RGB CONTROLADOR RGB 24 120W 3 20
LTAT44RGB* AMPLIFICADOR TIRA LED RGB 12 T44W 1 20
LT24144RGB* CONTROLADOR RGB CON MANDOD 12/24 216/432W 3 20
LTAZ4144RGB* AMPLIFICADOR TIRA DE LED RGB 12/24 216/432W ] 20
LT24197RGBTE* CONTROLADOR RGB CON MANDO EMP. TACTIL 12/24 144/268W 3 20
[THZ4DIM* CONTROLADOR MONOCOLOR T. LED 12/24 144/268W 1 20
Ref. Descripcion v(DC) Watio
LTC1224\1* CONTROLADOR MONOCOLOR MANDO 0 PUSH RF b12/24/36 40/96/192/288W
LTC1224Lv* CONTROLADOR X DIMMER 1/10v b12/24/36 40/96/192/288W
LTC1224DAT* CONTROLADOR X DIMMER DALI MASTER + PUSH 12/24 180/260W
LTC1224V2* CONTROLADOR X MONOCOLOR/CCT RF 12/24 120/240W
LTC1224V3* CONTROLADOR X MONOCOLOR/CCT/RGB RF 12/24 144/268W
LTC1224V5* CONTROLADOR X CCT/RGB RF 12/24 300/600W
[TC1224VAM*  CONTROLADOR X CCT/RGB RF 12124 180/360W
LTC1224VP* CONTROLADOR X CCT/RGB RGB + W RF 12/24 192/384W
LTC1224SCR9*  CONTROLADOR X PIXEL CON MANDO b/24 40/96/192W
LTC1224EV1* AMPLIFICADOR DE POTENCIA X MONOCOLOR b12/24/36 40/96/192/288W
LTC1224EV4* AMPLIFICADOR X MONO/CCT/RGB/RGB + W 12124 240/480/720W

*Necesita alimentacion externa

EN'b56015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

){« a X IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
. 5

- % ®
L ae®
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Ref Watio V(DC) Descripcion
LTH40 4OW 12 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
LTHo0 60W 12 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
LTH100 100W 12 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
LTH200 200W 12 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
[THZ440 4OW 24 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
[THZ460 60W 24 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
[TH24100 100W 24 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
[TH24150 TH0W 14 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
[TH24200 200W 14 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
[TH24350 Jb0W 14 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
LTP2460 60W 14 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED SLIM
LTP2475 76W 14 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED SLIM
LTP24750IM 76W 14 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED SLIM PUSH DIM + RF @})
d
% O
- Ref Watio v(DC) Descripcidn
N L1730 30w 12 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
! LTT060 60W 12 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
of T LTT100 100w 12 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
) \ LTT2440 40W 24 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
LTT2460 60W 24 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
~y | . LTT24100 100W 24 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
8/ al { 24180 150 2 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED
| LT724200 200W 24 FUENTE ALIMENTACION PARA TIRA DE LED

Ref. Watio V. Descripcion
MZH1260  60W 12 FUENTE ALIMENTACION CON ENCHUFE, INTERRUPTOR Y CONEXIONES (TIRA SMD. TIRA COB Y TIRA NEON )

o % O

i > i

<4
b

EN'b5015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017



TIRAS DE LED Y PERFILES

LPEM1312 LPEMPOT-W-B ) O @ LPEMPOZ (PISABLE)

i

LPEMPO3 LPEMO4-W-B ) O @ LPEMO5 (IP65)

13mm 24mm 27mm
J6mm
25 231mm 26,2mm
| | |

Ref. Descripcion Color Medidas Ancho tira
[PEM1312  PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE CON DIFUSOR ALUMINIO 2000x 13 x 12 mm 11mm
[PEM1312T  TAPAFINAL X LPEMP1312
LPEMPO1 PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE CON DIFUSOR ALUMINIO 2000 x 24 x 6 mm 11mm
[PEMPOTW  PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE CON DIFUSOR WHITE 2000 x 24 x 6 mm 1mm
[PEMPO1B ~ PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE CON DIFUSOR BLACK 2000 x 24 x 6 mm Tmm
LPACC0Z TAPA FINAL X LPEMPO1 ALUMINIO
LPACCOZW ~ TAPA FINAL X LPEMPOTW WHITE
LPACC0ZB TAPA FINAL X LPEMP01B BLACK
LPEMPO? PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE PISABLE CON DIFUSOR ALUMINIO 2000 x 27 x 9 mm 1mm
LPACC09 TAPA FINAL X LPEMP0?

LPACC10 CLIC SUJECION X LPEMPO?

LPEMPO3 PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR PARA GANCHOS CON DIFUSOR ALUMINIO 2000 x 36 x 25 mm 10mm
LPACC11 TAPA FINAL X LPEMPO3
LPACCO7 GANCHOS X LPEMPO3
LPEMO4 PERFIL ALUMINIO EMPOTRADO ALTO CON DIFUSOR ALUMINIO 2000x 231 x134mm  12mm
LPEMOAW PERFIL ALUMINIO EMPOTRADO ALTO CON DIFUSOR WHITE 2000%x 231 x134mm  1Zmm
LPEMO4B PERFIL ALUMINIO EMPOTRADO ALTO CON DIFUSOR BLACK 2000%x 231 x134mm  1Zmm
LPACCT2 TAPA FINAL X LPEMO4 ALUMINIO
LPACC7ZW ~ TAPA FINAL X LPEMO4W WHITE
LPACC728B TAPA FINAL X LPEM04B BLACK
LPEMDb PERFIL ALUMINIO EMPOTRADO ALTO CON DIFUSOR P85 ALUMINIO 2000 % 25,2 x 13 mm 10mm
LPACCT5 TAPA FINAL x LPEMPOb

201
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Ref. Descripcion Color Medidas Ancho tira
LPSUP0809 PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR ALUMINIO 2000 x 8 x 9 mm b.6mm
LPSUP0809 LPSUPOT-W-B ) O @ LPSUPO2 (TIRA LED 220V) LPSUPDB09T TAPA FINAL X LPSUPD809
LPSUP0B09C CLIPS SUJECION X LPSUP0809
LPSUPO1 PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR ALUMINIO 2000 x 17 x 7 mm 10mm
LPSUPOTW PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR WHITE 2000 x 17 x 7 mm 10mm
LPSUP01B PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR BLACK 2000 x 17 x 7 mm 10mm
LPACCOT TAPA FINAL X LPSUPOT ALUMINIO
LPACCOTW TAPA FINAL X LPSUPOTW WHITE
LPACC01B TAPA FINAL X LPSUP01B BLACK
LPSUPO3-W-B > O @ LPSUPO4 (IP65) LPACCO4 CLIPS SUJECION X LPSUPO1
o LPSUPOZ PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR ALUMINIO 2000x 18 x 13 mm
. LPACC12 TAPA FINAL X LPSUP0?
LPACCT3 CLIPS SUJECION X LPSUP0?
LPSUPO3 PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE ALTO CON DIFUSOR ALUMINIO 2000 x 14 x 13 mm
LPSUPO3W PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE ALTO CON DIFUSOR WHITE 2000 x 14 x 13 mm
LPSUPO3B PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE ALTO CON DIFUSOR BLACK 2000 x 14 x 13 mm
LPACC70 TAPA FINAL X LPSUP03 ALUMINIO
LPACC7OW TAPA FINAL X LPSUPO3W WHITE
LPACC70B TAPA FINAL X LPSUP03B BLACK
témm LPACCT1 CLIPS SUJECION X LPSUP03
8mm V7 T 1 LPSUPD4 PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR IP65 ALUMINIO 200x 18 x 13 mm
oo - timn LPACCT3 TAPA FINAL X LPSUPD4 (2 UNIDADES)
LPACC74 CLIPS SUJECION X LPSUPD4
©
T4mm 18mm
13mm

13mm
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Ref. Descripcion Color Medidas Ancho tira
LPRSUPOT PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE REDONDO CON DIFUSOR ALUMINIO 2000 x 017 mm 1Tmm
LPACCO6 TAPA FINAL X LPRSUPOT

LPRSUPO1 LPESQ0T-W-B D0 e .
LPACCO8 CLIPS SUJECION X LPRSUPO1
LPESQ01 PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE ESQUINA CON DIFUSOR ALUMINNIO 2000 x 16 x 16 Tmm
LPESQOTW PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE ESQUINA CON DIFUSOR WHITE 2000x16x16 Tmm
LPESQ01B PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE ESQUINA CON DIFUSOR BLACK 2000x16x16 Tmm
LPACCO3 TAPA FINAL X LPESQO ALUMINIO
LPACCO3W TAPA FINAL X LPESQOTW WHITE
LPACCO3B TAPA FINAL X LPESQ018B BLACK
LPACCO5 CLIPS SUJECION X LPESQO1

[PSUPDS [PSUPDS LPSUP05 PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR SEMICILINDRICO ~ ALUMINIO 2000x13.8x8 10mm
LPACCT6 TAPA FINAL X LSUP05
LPSUP06 PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE FLEXIBLE CON DIFUSOR ALUMINIO 2000x 18 x5 17mm
LPACCT8 TAPA FINAL X LPSUPO6
LPACC79 CLIPS SUJECION X LPSUPDG

§17mm 16mm

16mm

13,6mm
18mm

brm - H m




TIRAS DE LED Y PERFILES

LPYb022

LPY4624

LPY5315 LPY3313

50mm 4omm

22mm ][ 24mm

h3mm 33mm

15mm 13mm

Ref. Descripcion Medidas Ancho tira
LPYb022 PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE YESO ESQUINA "0UT" CON DIFUSOR 3000 x50 x 22 mm Imm
LPYb022T TAPAFINAL X LPY5022
LPY502208B DIFUSOR “NEGRO™ X LPY5022
LPY4624 PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE YESO “IN* CON DIFUSOR 3000 x 46 x 24 mm 9mm
LPY4624T TAPAFINAL X LPY4624
LPY4624DB DIFUSOR “NEGRO" X LPY4624
LPYb31h PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE YESO RECTO CON DIFUSOR 3000 x53 x 16 mm 9mm
LPYb316T TAPAFINAL X LPY5315
LPYb3150B DIFUSOR “NEGRO"X LPY5315
LPY3313 PERFIL ALUMINIO EMPOTRABLE YESO BORDE CON DIFUSOR 3000 x 33 x 13 mm 9mm
LPY3313T TAPAFINAL X LPY3313
LPY33130B DIFUSOR “NEGRO"X LPY3313

257
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Ref. Descripcion Medidas Ancho tira

LPESC4627 LPZ0CB016 PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE ZOCALO CON DIFUSOR 3000 x 80 x T6 mm 9mm
LPZ0CB0T6T TAPAFINAL X LPZ0C8016

LPZ0C8016U UNION RECTA X LPZ0C8016

LPESC6627 PERFIL ALUMINIO ESCALON CON DIFUSOR “"DOWN" 3000 x 66 x 27 mm 1Tmm
LPESCo627T TAPA X LPESCo627

LPESC66270B  DIFUSOR NEGRO X LPESC6627

LPESCH125 PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON BIFUSOR “UP” 3000 x 5T x 26 mm 1Tmm
LPESCo125T TAPA X LPESCH126

LPZ0CBO016

66mm

16mm

27mm

80mm
51mm
25mm




LPSUP2427

24mm
27mm
N5 J5U
50mm
35mm
| g [—eg|

LPSUP60

LPSUP5050

|

50mm

TIRAS DE LED Y PERFILES

LPSUP5575

_—

LPSUP3370

b5mm

75mm

70mm m

Ref. Descripcion Medidas Ancho tira
PSUP2427  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR 2000 x 24 x 27 mm 20mm
PSUP242T  TAPAX LPSUP2427

PSUP242]C  CLIPS X LPSUP2427

LPACCTO] MODULO OPTICA 5 LENTES X LPSUP2427 (0000 8]
LPSUPG0 PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE REDONDO CON DIFUSOR 2000 x 60 mm 29mm
LPSUPSOT TAPA X LPSUPG0

PSUPS675  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR 3000 x 56 x 75 mm 2x9mm
PSUPGB7ST  TAPAX LPSUPS75

PSUPG035  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR 3000 x 50 x 35 mm {0mm
PSUPGO3ST  TAPAX LPSUP5036

PSUPSO3C  CLIPS X LPSUPH035

PSUPS050  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR 3000 x 50 x 50 mm 45mm
PSUPGO0T  TAPA X LPSUP5050

PSUP3370  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE CON DIFUSOR 3000 x 33 x 70 mm

PSUPIS70T  TAPAX LSUP3370

PSUP3370LT  DIFUSOR ANGULO 40-100°

261
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Ref. Descripcion Color Medidas Ancho tira
LPEMSB-A-W @ > O LPEM65A LPEMS50B PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 50" CON DIFUSOR OPAL  BLACK 3000 x 50 x 35 mm 30mm

LPEMS50A PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR “50" CON DIFUSOR OPAL ~ ALUMINIO 3000 % 50 % 35 mm 30mm

LPEMSOW ~ PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR "50" CON DIFUSOR OPAL  WHITE 3000 % 50 % 35 mm 30mm

LPACCSS TAPA FINAL X LPEMS0B BLACK

LPACC42 TAPA FINAL X LPEMS0A ALUMINIO

LPACC84 TAPA FINAL X LPEMSOW WHITE

LPACC43 GANCHO SUJECION X LPEM5O0 B_A_W

LPEM5A PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR “65" CON DIFUSOR OPAL ~ ALUMINIO 3000 x 65 x 35 mm 43mm

LPACC44 TAPA'FINAL X LPEM65A
LPACC4b GANCHO SUJECION X LPEM5A

LPSUP50B -A -W ® O LPSUPS075B-A-W @ > O
LPSUP50BU -AU -WU

~— LPSUPS0B  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIAL 50 BLACK 3000 x 50 x 55 mm 45mm
LPSUPS0A  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIAL 50" ALUMINIO 3000 x 50 x 55 mm 45mm
LPSUPSOW ~ PERFIL ALUMINIO SUPERFICIAL 50" WHITE 3000 x 50 x 55 mm 45mm
LPACC34 DIFUSOR OPAL x LPSUP50_B_A W
LPACC37 TAPA FINAL X LPSUP50B BLACK
LPACC35 TAPA FINAL X LPSUPS0A ALUMINIO
LPACC36 TAPA FINAL X LPSUPSOW WHITE
LPSUPS0BU  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIAL 50" UGR<19 BLACK 3000 x 50 x 55 mm 45mm
LPSUPS0AU ~ PERFIL ALUMINIO SUPERFICIAL 50" UGR<19 ALUMINIO 3000 x 50 x 55 mm 45mm
LPSUPSOWU ~ PERFIL ALUMINIO SUPERFICIAL 50" UGR<19 WHITE 3000 x 50 x 55 mm 45mm
i LPACC38 DIFUSOR PRISMATICO UGR<19 x LPSUP50_BU_AU_WU
- | LPACCAT TAPA FINAL X LPSUPS0BU BLACK
[ 1 - LPACC3 TAPA FINAL X LPSUPS0AU ALUMINIO
LPACCA0 TAPA FINAL X LPSUPSOWU WHITE
3omm E jﬂ LPACCIO0  KIT COLGAR X LPSUPSO (1 CABLE)
]y - LPSUP50758  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIAL BLACK 3000 x 50 x 75 mm 45mm
. LPSUPS075A  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIAL ALUMINIO 3000 x 50 x 75 mm 45mm
L Jd5 5 | | LPSUPS075W  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIAL WHITE 3000 x50 x 75 mm 46mm
o LPACCSO DIFUSOR OPAL X LPSUPS075_B_A_W
0mm 75mm % § LPACCE3 TAPA FINAL X LPSUP50758 BLACK
- LPACCS TAPA FINAL X LPSUP075A ALUMINIO
som % f\b IPACCB2 TAPAFINAL C LPSUPSO75N WHITE
LPACC98 KIT UNION PERFIL 180°
LPACCY8 CLIP SUJECION
- 5 ¢d sl
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Ref. Descripcion Color Medidas
LPSUP330PB PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE BLACK 3000 x 3.6 % 75 mm
LPSUP330P B-A-W @ © O LPSUPI30PA PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE ALUMINIO 3000 % 33,6 x 75 mm
. LPSUP330PW  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE WHITE 3000 x 3.6 % 75 mm
B LPSUPS30P B-A-W @ ) O LPACC46 MODULO OPTICA 1 LENTE X LPSUP330P_B_A_W 0]
LPACC62 MODULO GPTICA & LENTES X LPSUP330P_B_A W (0000 8
LPACCA CUBIERTA ALUMINIO BLACK 3mts
LPACCAT CUBIERTA ALUMINIO ALUMINID 3mts
LPACC48 CUBIERTA ALUMINIO WHITE 3mts
LPACC5? TAPA FINAL X LPSUP330PB BLACK
LPACCS0 TAPA FINAL X LPSUP330PA ALUMINID
LPACCS1 TAPA FINAL X LPSUP330PW WHITE
LPACCS3 DIFUSOR OPAL X LPSUP330P_B_A W
LPSUPG30PB PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE BLACK 3000 x 53.8 % 80 mm
LPSUPG30PA  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE ALUMINID 3000 x 53.8 % 80 mm
LPSUPG30PW  PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE WHITE 3000 x 53.8 % 80 mm
LPACCS3 MODULO GPTICA 1 LENTE X LPSUP330_B_A_W o]
LPACCH4 MODULO OPTICA 3 LENTES X LPSUP330_B_A_W o0 ®
LPACCSS MODULD OPTICA 5 LENTES X LPSUP330_B_A_W (0000 @
LPACC58 CUBIERTA ALUMINIO BLACK 3mts
LPACC56 CUBIERTA ALUMINIO ALUMINID 3mts
LPACCH? CUBIERTA ALUMINIO WHITE 3mts
LPACCH1 TAPA FINAL X LPSUP530PB BLACK
LPACCH TAPA FINAL X LPSUP530PA ALUMINID
v 75mm LPACCS0 TAPA FINAL X LPSUP530PW WHITE
| | LPACC64 DIFUSOR OPAL X LPSUP530P_B_A W

75mm




LPDUOSH B-A-W @ » O

55mm

35mm

TIRAS DE LED Y PERFILES

LPDUOS0 B-A-W @ > O

75,2mm

=l

q‘

Ref. Descripcion Color Medidas

LPDUO3LR PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE UP/DOWN BLACK 3000 x 35 x 55 mm
LPDUO3bA PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE UP/DOWN ALUMINIO 3000 x 35 x 55 mm
LPDUO3BW PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE UP/DOWN WHITE 3000 x 35 x 55 mm
LPACC20 PERFIL ALUMINIO INTERNO X LPDUO35_B_A_W

LPACC21 DIFUSOR OPAL DOWN X LPDUO35 _B_A W

LPACC22 DIFUSOR OPAL UP X LPDUO3b _B_A_W

LPACCZ5 TAPA FINAL X LPDU035B BLACK

LPACC23 TAPA FINAL X LPSUP35A ALUMINIO

LPACCZ4 TAPA FINAL X LPSUP35W WHITE

LPACCZ6 CLIPS SUJECION X LPDUO35_B_A_W

LPDUO50B PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE UP/DOWN BLACK 3000 x50 x 75,2 mm
LPDUO50A PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE UP/DOWN ALUMINIO 3000 x50 x 75,2 mm
LPDUOSOW PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE UP/DOWN WHITE 3000 x50 x 75,2 mm
LPACCZ7 PERFIL ALUMINIO INTERNO X LPDUOS0_B_A_W

LPACCZ8 DIFUSOR OPAL DOWN X LPDUOS0 _B_A_W

LPACC29 DIFUSOR OPAL UP X LPDUOS0 _B_A_W

LPACC3? TAPA FINAL X LPDUO50B BLACK

LPACC30 TAPA FINAL X LPSUP50A ALUMINIO

LPACCH TAPA FINAL X LPSUP50W WHITE

LPACC33 CLIPS SUJECION X LPDUOBO0_B_A_W
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Referencia Watio Lumen CCT Modelo Medida

LLNB124040A 40N 4494 4000K ALUMINIO 1.200 x50 x 75
LLNB1240408B 40W 4494 4000K BLACK 1.200 x50 x 75
LLNS124040W 40W 4494 4000K WHITE 1.200 x50 x 75

® »O

44
25.000n ym\
% ¢ B B 8 [Tk

*REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,
110v, DAL, RF, BLUETOOTH C AS A M BI

EN'b56015:2013+A1:2015
EN 615472009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

50mm [ ]

75mm ‘

1.200mm
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TIRAS DE LED Y PERFILES

Referencia Watio Lumen CCT Modelo Medida

LLER04040 40W 4494 4000K ALUMINIO 1.210 % 50 x 3bmm
LLER040408 40W 4494 4000K NEGRO 1.210 x 50 x 3bmm
LLER04040W 40W 4494 4000K BLANCO 1.210 x 50 x 3bmm

b
® »O

T
T

& 25.000h yamy
el g -7 AL 30.000

4B B40.30, 340006
L.50m| 364248, 3785 4

7380|1512, 15547
2.25m| 162799, 1673450

1148|6250, 64350
350m 6FLM, 691,56
e
EN 55015:2013+A1:2015 ledom| 3063, 3Lask
EN 61547:2009 .

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60698-1:2015

[EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013 " ‘
IEC 62321-6:2015 IEC 62321-T-1:2015 REGULACION OPCIONAL MEDIANTE DISPOSITIVO TRIAC,

IEC 62371-7-2:2017, IEC 623221-8:2017 1/10v, DAL, RF. BLUETOOTH C AS A M BI

B ] 1.210mm

35mm

L L

35mm  50mm 75mm
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CONECTIVIDAD

Referencia W. Lm. CCT Color Medida Corte

OLTORWW 10w 1.090 RGB+6000K BLANCO  @140xh43mm  0110mm
OLZBRWW  26W  2.77% RGB+6000K BLANCO @226 xhb0mm  0175mm

—
~ d Py
= A o) k3 X mon| (2 VA
: 2 -27hey) |120°%) | 30.000 //
N
140 W % 2 %
o8 T e
)
i
1\
- AR M e
r38R 4T I |5\ Jas
2.25m i 1 .
|I i
{ \
LAk / A y
3 a0 ' | Tk
g fI \ 6197
4.00m I' B
/ \
.
. (30

EN'55015:2013+A1:2015
EN 61647:2009
A EN 61000-3-2:2014
A EN 61000-3-3:2013
N EN 60698-2-5:2015
o EN 60598-1:2015
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

1-
EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

558PM ZA O S B -

! v

e o Living Room lights
2 lights




CONECTIVIDAD

Referencia  W. Lm. CCT Color Medida Corte

PLAORGBW ~ 40W  5.000  RGB+b700K BLANCO 595 x 595 xh10.8 mm 584 x b84mm

PLAOLRGBW 40W  5.000  RGB+b700K BLANCO 1195 x 295 x h10.8 mm 1184 x 284mm

= N 5 940 O] (G
= 0000 | =

T

- 595mm L

1.195mm i

595mm 10'8mm

295mm ﬁ],ﬁmm

] n - 2] (E) 180
18— CH-N—— o e
LR 0.61 , 10.624¢ 3
1.50m 8,114, 0.71m
7384 AT 1488
2.3%m[ 30.7%, 30,796 1,06
11487 1.95, 1.95/c 542
1.5am 20,97, 20.9% 1.65m
149, S

Bam. 806, 1807 1804

1hdOn 095, 0960 rn |

5.00m 1028, 1029 Z.3m

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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CONECTIVIDAD

Referencia W. Lm. CCT Color Medida

LHPROZORWW  40W 4.360 RGB+CCT  BLANCO 245 x 220 x h32 mm

® o “

L) _ _
' = 3 D QT =Y

®

/ \
40k 1061, 16N [ | 2.33%
1.50m 11418, 114 180 /‘ Brm
L

7 AT 4TI
2.78m G675, 40 THx

ag0m 1606, 16.07K

wan|  ous, s | s
500m 10,28 10,290 / : ! 236m

L] EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009
U EN 61000-3-2:2014
(4 EN 61000-3-3:2013
= EN 60598-2-5:2015
o EN 60598-1:2015
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

220mm e N B

245mm 32mm
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CONECTIVIDAD

Referencia Watio Lumen CCT Modelo Medida E
LLNGTZRWW — 40W 4.494 RGB+4000K NEGRO 1.200 x50 x h75 5
\ 3 Gnns 4
a ¥ (Y
ral
\
\

agan| 5310, 5340
188 B2 ¥, 54e 8l

730n| 3339, 2330 2400
B T L Py
1LABR| 980, 9.8Me sam
3.50m  103.17 , 103690 L85
) 734, 7.3 .19
4.00m 78.99 , 79.09x 4.8%m

1ha0n| 470, 473
5.00m $0.99, 3000

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

h0mm 1 ]

75mm ‘

1.200mm




CONECTIVIDAD

115mm

37mm

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LSVOSRWW 4 237 RGB+CCT 037 xh115 mm E14

Q 3 d ”

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

o o i i :

OO 150 w9010 e o8
128 1630 , 68 4B / 155
b B s
U £l som
2.00m ELEC T o2 ll| 0.54m
dman| 181, Tl . 4san
3.00m 1949 , 81,900 I 1“' 141m
1 103, 4.28% 4 6391

4.00m

1a0n
5,006

1057 , 46,07
0.83, 2748
T2, 19t

LEwm
r.ram
2.36m
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CONECTIVIDAD

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LGOSRWW 4N 209 RGB+CCT (50 x h5b mm 6UT0

o Q ) 96 O (oo
O A B 0% G e w &

50mm

289

BEEEIEEI BB

5 §5 §E §E B

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
|EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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CONECTIVIDAD

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LEQ9Z7WIF 9w 981 RGB+CCT 060 x h125mm £27

Q B d
O oM@ E 0% ke e

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo o RO e i s
LE0927BLU il 981 RGB+CCT 060 x h125mm £27 a
1200 14,79, 14394 |l“l 1558
3 S %0 ooy || [caem AR T -
0 0EBOX OmE® = [ =
P B ==\ e
164 857, 6.5 [ \

| 7541
500w 614 6u1dm i ; i 3 e

EN'55015:2013+A1:2015
EN 61647:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60698-2-5:2015
EN 60698-1:2015
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
1-

* IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

125mm

60mm




CONECTIVIDAD

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LSSOBRWW 4,5W 247 RGB+CCT 045 x h8dmm £27

= 3 ) 940 =y

3780

6560
2.00m

sman
1.50m

13 049, 080 i \
4pom[ 859, 9500 | \
1e4ch| 047, 0.870
3.00m  6.14, 6.180

Goeam

(R
B89m

7,748

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

85mm

4hmm
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CONECTIVIDAD

Referencia Watio Volt

E2000W 2000w AC 100-240v

A O o @ B © % &

— F~ |
/ \ 98mm i

80mm 60mm
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Referencia Modelo [P Vatios W CCT

LTC1224WIF WIFI P20 12124V 0-180W RGB - CCT

LTCT1224WR?2 RF/WiFi IP20 12/24/36V con push 0-180W Monocolor - CCT
LTC1224WR5 RF/WiFi P20 12124V 0-180W RGB - RGB+W - RGB+CCT
N > S d

2 a % O
Referencia Modelo [P Vatios W CCT
LTC1224BLU BLUETOOTH P20 12124V 0-180W RGB - CCT
LTC1224BR? RF/BLUETOQTH [P 20 12/24/36V con push 0-180W Monocolor - CCT
LTC1224BRb RF/BLUETOQTH P20 12124V 0-180W RGB - RGB+W - RGB+CCT

o o @ B3

o ¥ O
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PANTALLAS - REGLETAS -TUBOS

PANTALLA ESTANCA

PCB

Referencia Watio CCT Medidas Lumen Conexidn

LPETX20W40 20W 4000K 600 x 70 x 70mm 2560 Directa

LPETX20W60 20W 6000K 600 x 70 x 70mm 2.700 Directa

LPETX40WAD 40W 4000K 1200 x 70 x 70mm 5120 Directa

LPETX40W60 40W 6000K 1200 x 70 x 70mm 5.400 Directa

LPETX5BWA0 HeW 4000K 1500 x 70 x 70mm 7.424 Directa

LPETX58W60 beW 6000K 1500 x 70 x 70mm 7.830 Directa / \

25.000h = D
(029 (27 i) A} 30.000 \
L18f| 157 7511 S5h

X
§

1o

\ 3.0

= D.m

A s

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013

IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
— IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
) 600mm
1200mm
1500mm

70mm 70mm
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PANTALLAS - REGLETAS -TUBOS

PANTALLA ESTANCA

1-2TUBOS DE CRISTAL

Referencia Watio CCT Medidas Lumen Base
LPE1X09C60 W 6000K 670 x 72 x bbmm 1.090 613
LPE1X20C60 0W 6000K 1270 % 72 x bbmm 2.180 613
LPE1X25C60 HW 6000K 1570 % 72 x bbmm 2.775 613
LPEZX09C60 2x10W  6000K 670 x 110 x bbmm 2180 613 \
LPEZX20C60 2x20W  6000K 1270 x 110 x bbmm 4.360 613 // \\
LPE2X25C60 2x20W  6000K 1570 x 110 x 5bmm h.450 613 / \
Jam
s = A
- f.e’-"l\ =
o . \ -
f \
arl e / ! g
an| e f \ L
pon| 13 f \H =
/ \

AN\ M ] 670mm ) | 670mm
1270mm 1270mm
1570mm 1570mm

73

00-180 —— O30 —— na; cd
/
A
]
M
452n| 1090, 9 *'l__l,| z232m
1.30m  M5.20, 36370 a7im
7380 15.08 , 15084 IIII L 1480
2.3 16231, 62 3l /r 1.04m
N/ L -/ \
3.50m| 4708, 6708 i T 184m
b BN o v E
72mm 55mm 110mm bbmm / \
16400 305, 3,050  A—— \ 7.74n
/ \

EN'b5015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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PANTALLAS - REGLETAS -TUBOS

PANTALLA ESTANCA CABLEADO LED

1x8T-2x8T
Referencia Medidas Base
LPET0600 670 x 72 x 55mm 613
LPE11200 1270 x 72 x 55mm 613
LPE11500 1570 x 72 x 55mm 613
LPE20600 670 x 110 x 5bmm 613
LPE21200 1270 x 110 x bbmm 613
LPE21500 1570 x 110 x bbmm 613

AN\ M ] 670mm N ] 670mm
1270mm 1270mm
1570mm 1570mm

N—/ )] "/ L

A

72mm 55mm 110mm 55mm
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PANTALLAS - REGLETAS -TUBOS

REGLETA

DECORATIVA

Referencia Watio CCT Medidas Lumen Conexién
LRDEC4118 18W 4000K 600 x 75 x 2bmm 2.304 Directa
LRDEC0118 18W h700K 600 x 75 x 2bmm 2.430 Directa

1
1
LRDECA124 20N 4000K 900 x 75 x 25mm 3.072 Directa .
LRDEC0124 2N b700K 900 x 75 x 26mm 3.240 Directa
1
1
1
1

LROECA140 40W 4000K 1200 x 75 x 2bmm 5170 Directa
LROECO140 40W h700K 1200 x 75 x 2bmm 5.400 Directa
LRDEC4148 48W 4000K 1500 x 75 x 2bmm 6.144 Directa

1500 x 75 x 2bmm 6.480 Directa

LRDEC0148 48w b700K

452M 33,97, 335
1.50m| 36520 , 365200
1mm

38 35.08, 15080
225m| 16231, 16231k

90 25.000h =
® (e) (~27 hiday) /12000

An| 623 83

3.50m 6708, 6708
3| 477,47
00

e
77

158
50

e

640n| 108, 30
S00m 3187, 324

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2016

EN 60598-1:2016

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

] 1 25mm

j 75mm
|

600mm
900mm
1200mm
1500mm




PANTALLAS - REGLETAS -TUBOS

REGLETA TS5

COLOR ALUMINIO - CON INTERRUPTOR

22mm  37mm

300mm
600mm
900mm
1200mm

Referencia Watio CCT Medidas Lumen Conexidn
LRTH06WA40 oW 4000K 300 x 22 x 37mm H88 Directa
LRTH12WA0 12W 4000K 900 x 22 x 37mm 1176 Directa
LRO6WA0 oW 4000K 300 x 22 x 37mm 768 Directa
LROGWA0 W 4000K 600 x 22 x 37mm 1162 Directa
LR12W40 12W 4000K 900 x 22 x 37mm 1536 Directa
LR20W40 20W 4000K 1200 % 22 x 37mm 2560 Directa

B %O

)
/1200

VAN
7

00—  CROIN——

453w 3393, 19N
1.50m| 36830, 385,206
70| 1508 , 15.00%
2.2%m| T6IIL, 183306
14| 631 enuk
3.50m A7, 4706
| 477 a7
RN TE T

205, 105k
3re7, 3nm

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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PANTALLAS - REGLETAS -TUBOS

REGLETA

CON REFLECTOR

Referencia Watio CCT Medidas Lumen Conexién
LRTH1X09 oW 000K h70 x 44 x 3bmm 847 Directa
LRTH1X20 20W 6000K 1175 x 44 x 35mm 1.842 Directa
LRTHZX09 18W 6000K 570 x 75 x 40mm 1.684 Directa :
LRTH2X20 40W 6000K 1175 x 75 x 40mm 4.360 Directa

d [
% Y |/ I \N .|

CO1 ——  CRE-ITE—— et o3

3.28h 157.53, 15751k
soom 16BE4T, 1685 AN

1550
0.aTm
B.58R  .m8, 30 3 2008
200m 43584, aFEStx LET
04t 37.80, 17,508

S.00m US55, 1ER.30x

1L1PT 964, G
A00m 1059 , 10596

s,
LAlm
6,19
1.83m
16400 6.30, 6,300

S00m 6782, B7AZ

7.4
2.38m

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017

570mm
1175mm

4kmm  3bmm
75mm  40mm
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PANTALLAS - REGLETAS -TUBOS

REGLETA
INDUSTRIAL

Referencia Descripcion Medidas Conexidn
RTBTX09 REGLETA X 1 TUBO DE 60cm 620 x 40 x 2Zmm 613
- RTB1X20 REGLETA X 1 TUBO DE 120cm 1230 x 40 x 22mm 613
RT81X25 REGLETA X 1 TUBO DE 150cm 1530 % 40 x 22mm 613
RTBZX09 REGLETA X 2 TUBOS DE 60cm 620 x 80 x 30mm 613

RT82X20 REGLETA X 2 TUBO DE 120cm 1230 % 80 x 30mm 613

4‘ RTB2X25 REGLETA X 2 TUBO DE 150cm 1530 % 80 x 30mm 613

20
159 i = T ]
5t 90,270, el
[
Ml
N
\
a4 [\
4920 3393, BaM FEAY 2320
) 1.50m " 345.30, 365 2ok ! | (R
\
. *300|  15.08 , 1508k 1 5' da8n
225w 1421, 162 B | | 1.6
{ \
[ \
/
11.48R| 623, 6.2%e I L] sam
3,50 67.08, 67.06ix i i 1 18
- 1aam| 477,477 i I \ 6.1
i 1

EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

5|8 5

g7 B3E
il FE3

620mm
1230mm
1530mm

40mm  22mm
80mm  30mm




PANTALLAS - REGLETAS -TUBOS

TUBOS T3
CRISTAL - STARTER - TERMOPLASTICO

)

-

025,8mm

600mm
1200mm
1500mm

e
r'_!',{ i

Referencia  Descripcidn Watio  Lumen CCT  Medida Base
LTB09W30TC  TUBO T8 CRISTAL 10W 1.050 3000K 0258xh600mm 613
LTB09WA0TC  TUBO T8 CRISTAL 10W 1070 4000k 0258 xh600mm 613
LTB09WG0TC  TUBO T8 CRISTAL 10W 1.090 6000K 0258 xh600 mm 613
LT820W30TC  TUBO T8 CRISTAL 20W 2100 3000K 0258xh1200 mm 613
LT820W40TC  TUBO T8 CRISTAL 20W 2140 4000k 0258 xh1200 mm 613
LT820W60TC  TUBO T8 CRISTAL 20W 2180 6000K 0258xh1200 mm 613
LT826W30TC  TUBO T8 CRISTAL 25W 2625 3000K 0258 xh 1500 mm G
LT826W0TC  TUBO T8 CRISTAL 5W 2675 4000K 0258 xh 1500 mm 613
LT825W60TC  TUBO T8 CRISTAL 25W 2725 6000K 0258 xh 1500 mm 613
MZT80960  TUBO T8 CRIST. START.INCL.  9W  1.032 6000K @258 xh 600 mm G
MZT82060  TUBO T8 CRIST. START.INCL.  18W  1.954 6000K (0268 xh 1200 mm G613
MZT82560  TUBO T8 CRIST. START.INCL. 24 W 2.606  6000K (26,8 x h 1500 mm 613
LT809WAOTP TUBO T8 TERMOPLASTICO~ 9W 855 4000K 25,8 h 600 mm 613
LT809W60TP  TUBO T8 TERMOPLASTICO~ 9W 855 6000K 25,8 x h 600 mm 613
LT820W40TP TUBO T8 TERMOPLASTICO~ 20W  1.900 4000K 25,8 x h 1200 mm 613
LT825W40TP TUBO T8 TERMOPLASTICO ~ 26W  2.375 4000K 25,8 x h 1500 mm 613

w0

\

30.000h
(27 hfday)

—

-~
L ——

ol

o
£180°} 30.000

~

.

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2016, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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o i
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PANTALLAS - REGLETAS -TUBOS

TUBOS T3
CRISTAL - CON SENSOR

Referencia  Descripcion LIGHT OFF Watio ~ Lumen  CCT Medida Base

LTB0940SEN  TUBOTBCONSENSOR ~ 20%  9W 882  4000K  @258xhoe00mm  G13
LTB0960SEN TUBOTBCONSENSOR ~ 20%  9W 918 6000K  @268xh600mm  G13
LTB1840SEN  TUBOTB CON'SENSOR ~ 20%  18W  1.656  4000K ~ 0268xh1200 mm 613
LTB1860SEN TUBO T8 CON'SENSOR ~ 20%  18W  1.836  6000K ~ 0268xh 1200 mm 613
LT82640SEN  TUBO T CON'SENSOR ~ 20%  26W 2450 4000K ~ @258xh 1500 mm 613
LT82660SEN  TUBOTB CON'SENSOR ~ 20%  26W 2550 6000K ~ @268xh 1500 mm  G13
LTB0940SEND TUBOTBCON'SENSOR 0%~ 9W 862 4000K  @268xho00mm 613
LTB0960SEND TUBO TBCON'SENSOR 0% 9W 918 6000K ~ @268xh600mm 613
LTB1840SEND TUBO TB CON'SENSOR 0%~ 18W  1.656  4000K ~ 0268xh 1200 mm 613 N\

3150, 1393 £ 1A 23m
3.50m | 365,20 , 365,200 = a

LTB1860SEND TUBO TB CON'SENSOR 0%~ 18W  1.836  6000K ~ 0268xh 1200 mm 613 R - R L

2.25m[ 16231, 162,310 1 \ T

LT82640SEND TUBO TB CON'SENSOR 0%~ 26W  2.450  4000K ~ @268xh 1500 mm 613 [\

| 633,820
3.50m| 6708 , 67,08 I !
477, 77

LT82660SEND TUBO TB CON'SENSOR 0%~ 26W 2550 6000K ~ 0268xh 1500 mm 613 s D /

16400n] 305, 305k l' I |

e A f : A
% ﬁ 30,0000 = e

\\ @ (o] (27 hfday) /1800 )

R EN 55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

~ EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
— EN 60698-2-5:2015
EN 60698-1:2015
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
= IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017

600mm
— 1200mm

1500mm

s

H-

025,8mm
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LAMPARAS

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

10082730 B B840 3000K g0xh110mm  EZ

10082740 B 856 4000K g0xh110mm  EZ

0082760 B 872 000K g0xh110mm  EZ7

LE102730 10w 1,050 3000K 00xh120mm  EZ7 "

LE102740 10w 1.070 4000K 00xh120mm  EZ ‘ /,/ ;8

LE102760 10W 1.090 6000K 960 x h 120mm E27 7 N

LE122730 10 1.260 3000K 05xh122mm LoeglF ] ]

20 W 184 400K Bsxh12mm EY T
LE122760 1w 1.908 6000K 05xh122mm K ] \ .

LE152730 15w 1575 3000K 00xh12mm ponl 2n

IS0 10 1605 000K D0xh1%mm  E = <

LE152760 15w 1,63 6000K g0xh13mm EY £ - S

LE182730 18w 1.890 3000K 080 xh150mm  EV

LE182740 18w 1926 4000K g80xh1s0mm  EV

LE182760 160 1.962 6000K 080xh1s0mm  EY

e 15.000h =
@ (] (-27 hiday) /1600

110mm

120mm

122mm

132mm

150mm //"\

/ \
ﬁ/ AN

60mm
65mm asan 2185, 2180 232 |
70mm poon [ipigionig :;?;
80mm . ’

I 1Ty
=

5B

EN'55015:2013+A1:2015

EN 615472009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60598-1:2016

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017




LAMPARAS

111mm
115mm

38mm
37mm

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LSV041430 W 420 3000K P38 x h 111mm E14
LSV041440 W 428 4000K P38 x h 111mm E14
LSV041460 AN 436 6000K P38 xh 111mm E14
LSV061430 oW 630 3000K P38 xh 111mm E14
LSV061440 oW 642 4000K P38 xh 111mm E14
LSV061460 oW 64 6000K P38 xh 111mm E14
g
ooy e (@] (@
Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LSVOBRWW AW 237 RGB+CCT P37 x h 115mm E14
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EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60596-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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60mm

LAMPARAS

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LEQ9Z7WIF 9w 981 RGB+CCT 060 x h125mm £27

[ A e

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LE0927BLU w 981 RGB+CCT 060 x h125mm

0 0a@[EC ¥ G

125mm

.
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P60mm

115mm

LAMPARAS

123mm

@70mm

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LD072740R W 803 4000K P60 x h 115mm £27
%4 o

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LD082760S W 756 6000K P70 x h 123mm £27

90 15.000h
(e] (~27 hiday)

EN'55015:2013+A1:2015

EN 615472009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017

II \\
/1600

kL] 130 &0 EEll e
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B30T 156, 3560 3090
4 38.36 , 38,360 0.94m
9840 1.58, 1.580c 4640
3.00m 17.05, 17.05% 141m
1312n 089, 0.89fc 6.19%
E¥ - 9.59, 9.501 1.89m
16.400 0.57, 0.5Mc T.ram
5.00m 6.14, 6,13k 2.36m
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LAMPARAS

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LEQ927YE W 050 YELLOW 060 x h 110mm £77

o 96 15.000h =\
S @ 4 27 hy) £1600% 30.000

110mm

P60mm




9Zmm
121mm

LAMPARAS

127mm
158mm

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LGLO1030 10W 1.060 3000K 092 x h 127 mm £27
LGLOT040 10W 1.070 4000K 092 x h 127 mm £27
LGLO1060 10W 1.090 6000K 092 x h 127 mm £27
LGL02030 20W 2.100 3000K 0121 x h 158 mm £27
[6L02040 20W 2140 4000K 0121 x h 158 mm £27
L6L02060 20W 2.180 6000K 0121 x h 158 mm £27
96

EN b6015:2013+A1:2015
EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2016

EN 60598-1:2016

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
-6:2015, 1EC 62321-7-1:2016
-1-2:2017, 1EC 623221-8:2017

EC 6232

1
IEC 62321

610, 6310
W54, 6574

278, 2710

9.3z, 9.33m

132, 3830
1267, 15.0%

086 , 0860
CEONCE

0.55 , 0,550
592,550
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82mm
85mm

4hmm

82mm

4hmm

LAMPARAS

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LSS042730 4W 410 3000K 045 x h 82Zmm £27
LSS042740 4W 418 4000K 045 x h 82Zmm £27
LSS042760 4W 436 6000K 045 x h 82mm £27
L5S041430 4W 420 3000k 045 x h 82mm E14
LSS041440 4 418 4000k 045 x h 8Zmm E14
LSS041460 4W 436 6000K 045 x h 8Zmm E14
155062730 oW 630 3000K 045 x h 82mm £27
[5S062740 oW 042 4000K 045 x h 82mm £27
155062760 oW 054 6000K 045 x h 82mm £77
155061430 oW 630 3000K 045 x h 82mm B4
15061440 oW 047 4000K 045 x h 82mm B4
15061460 oW 054 6000K 045 x h 82mm E14
w0
Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LSSOBRWW 45N 247 RGB+CCT 045 x h8bmm £27
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EN 60598-2-6:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017



LAMPARAS

138mm

120mm

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LPAR1227 12W 1.045 2700K 0120 x h 138mm E27
LPAR1260 12W 1.090 6000K 0120 x h 138mm E27
LPARTZGREEN  12W 980 GREEN 0120 x h 138mm E27
5o
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{
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EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
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333

LAMPARAS

speciral Distribution Curve

. Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
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|EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
135mm IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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LAMPARAS

Spectral Distribution Curve

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LVFIC3504 W 289 2700K P35xh100mm  El4

LVFIC3B04N W 310 6000K g3xh100mm  El4

WPFIOAG 4w 289 2700K g35xh120mm  El4

LVPFIDATAN 4w 310 6000K g36xh120mm  El4

LVTFI0414 W 289 2700K PBxn100mm 14 E;,gg; ; )

WVTFIAIAN 4 310 6000K g36xh100mm  El4 s | MG =i 1\
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%O INBEann
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EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

100mm IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
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LAMPARAS

Spectral Distribution Curve

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LEFIA6004 oW 425 2700K P60 x h 108 mm E77
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EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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LAMPARAS

Spectral Distribution Curve

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LEFIAGO06E oW bh4 2700K 060xh 110mm — E27

V4 ﬂ 15.000h =\
(] (-27 hiday) /1600

a0 250 00 S50 600 e T TS
Veavaisngsn (am)

SSPCNI
043
Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LRBOFID4 W 289 2700K 50 x h 86mm Fl4 e
LROOFIDAN 4w 30 6000K 050 x h 86mm Fl4 - N
LR&3FIDG oW 425 2700K 063 x h 105mm £27 i
LROJFIDBN~ 6W 470 6000K 063 x h 105mm £27 e e e M
045 0.46 0.47

LR8OFIOS oW an 2700K 080 x h 120mm £27 2700K

=04653 v=0420
LRSOFIOBW ~ 8W 599 6000K 080 x h 120mm £27
LR9OFIOS il am 2700K 390 x h 120mm £27
LROOFIOBW 8W h99 6000K @90 x h 120mm £E77 EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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LAMPARAS

Speciral Distribution Curve

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LVFIC3504M — 4W 310 2700K 037 x h 101mm Al

LVPFID4T4M — 4W 290 2700K 035 x h 116mm Al

SFOAM 4 290 270K B xh8mm  Eld T e
LSFID&2IM— 4W 290 2700K 045 % h 83mm E27

LEFIAGD06M 6 b4 2700K Be0xh110mm  E27 gggg;;__:h ;
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EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
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45mm

83mm

10Tmm

37mm

60mm

35mm

110mm

116mm

LAMPARAS

85mm

45mm

135mm

95mm

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LVFIC3504L 4N 310 2700K 037 xh 10Tmm E14
LVPFID414L 4N 290 2700K P35 xh 116mm E14
LSFI04T4L 4N 290 2700K P45 x h 85mm E14
LSFI0427L 4N 290 2700K P45 x h 83mm £27
LEFIA6006L oW hih 2200k P60 x h 110mm £27
LGFI0827L W 700 2700K 095 x h 135mm £27

2
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EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009
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EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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LAMPARAS
Referencia Watio Lumen  CCT Medida Casquilo  Angulo
LGSMD0327 3w 315 3000K 050xhb5mm Gu10 120°
LGSMDO340 3w 371 4000K 050xhb6mm Gu10 120°
LGSMD0364 3w 377 6000K 050xhb5mm Gu10 120° :
LGSMD0530 oW 675 3000K P50xhb5mm Gu10 120°
LGSMD0b40 oW b3b 4000K P50xhb5mm Gu10 120° f‘f\\
LGSMD0560 oW b4b 6000K @50xhbbmm Gu10 120 \
LGSMD0730 W 735 3000K @50xh60mm Gu10 1200 s // \\ :
MO0 W 79 0K gG0mé0mm Gul0 1200 o h

LGSMD0760 W 763 6000K 050xh60mm Gu10 1200

160530 bW h2h 3000K P49xhhbmm Gu10 60°
160540 bW h3h 4000K P49xhhbmm Gu10 60°
L6060 bW h4h 6000K B49xhbhmm Gu1l 600
160730 TW 735 3000K B49xhbhmm Gu1l 600
L60740 W 749 4000K 049xhbhmm Gu1l 600
160760 W 763 6000K 049xhbhmm Gu1l 60°
d Ton
2 - o oo
Referencia Watio
55mm LGACCO? BASE CERAMICA PARA Gu'0

60mm

50mm

ELE:

LGACC

e

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
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LAMPARAS

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LGO740R W §03 4000K 050 x h 55mm Gu10

@ 946 15.000n .y
(o) (~27 hiday) / 600\

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo / \\
LGOSRWW 4N 209 RGB+CCT @50 x h5b mm GU10 et o i
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EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017



50mm

LAMPARAS

53mm

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LMR2700 4,80 300 2700K P50xhH3mm Gub.3
[MR6400 4,80 330 6400K P50xhH3mm Gub.3

d —
O

T

T

it

Gk T

B35

B

EN 55015:2013+A1:2015
EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 6232

1
1

~1-2:2017. IEC 623221-8:2017
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alverlam

b g
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LAMPARAS

301

P Referencia Watio Lumen  CCT Medida Casquillo

Referencia Watio Lumen  CCT Medida Casquillo  Angulo
LGC0627 6,5W 650 2700K 050 X b4mm  Gull 38°
LGCO630 6,5W 682 3000K 050 X b4mm  Gull 38°
LGCOA40 6,5W 695 4000K 050 X b4mm  Gull 38°
LGCOA60 6,5W 708 6000K 050 X b4mm  Gull 38°
d d Q rn
Angulo
LGC0627D 0,5W 650 2700K @60 X b4mm  Gul0 3g°
L6CO630D 6,5W 087 3000K @50 X 5émm  Gul0 38°
LGCO640D 0,5W 695 4000K @50 X 54mm  Gu10 38°
LGCO660D 6.6W 708 6000K @60 X bémm  Gull 38°
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EN 55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
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H0mm

h5mm

AW
LU

4hmm

80,5mm

60mm

123mm
108mm

80mm

4hmm

LAMPARAS

&)

Vi

A‘ 1‘ L“.I:

000
00

000

el

10Tmm

37mm

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LGSMDO4RGB Al 280 RGB+W P50xhbHmm Gu10
dJ o on
¥ 0 o=
Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo
LSS0427RGB Al 300 RGB+W {4bxh80.5mm £27
LE1027RGB 10W 800 RGB+W P0xh123mm £27
LD0727RGB TW 600 RGB+W P40xh108mm £27
LSS0414RGB AW 300 RGB+W P4bxh80mm E14
LSV0414RGB AW 300 RGB+W P37xh10Tmm E14
d
¥ 0 o

1550
047

EN'b6015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2016

EN 60598-1:2016

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2016

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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16mm

b
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el

L

4hmm

78mm

25mm

LAMPARAS

25mm

118mm

Referencia Watio Lumen  CCT Medida Bipin Angulo
1692700 W 200 2700K A812xh16mm - 69 3000
1696400 3w 200 6400K 482x16mm - 69 3000
1642700 W 180 2700K A12xh6mm - G4 3000
LG46400 W 180 6400K A12xh6mm - G4 3000
LG07827 oW 470 2700K P25xh78mm R7S 360°
LG07864 oW 470 6400K P25xh78mm R7S 360°
1611827 10w 900 2700K P25xh118mm R7S 360°
LG11864 10W 900 6400K P25xh118mm R7S 360°
% i o -

Speciral Distribution Curve
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EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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LAMPARAS

233mm 233mm 249mm

90mm 90mm

90mm

Referencia Watio Lumen CCT Medida Casquillo

LAP352740 35W 3745 4000K §90xh233mm E27

LAP352740 bW 3815 6000K §90xh233mm E27

LAP452740 4hW 4815 4000K §90xh233mm E27
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LAMPARAS

Referencia ~ Watio Lumen  CCT Medida Casquillo  Angulo

LAL2030 20W 2510 3000K 080xh141mm £27 180°
LAL2040 20W 2700 4000K 080xh14Tmm £27 180°
LAL2060 20W 2890 6000K 080xh14Tmm £27 180°
LAL3030 J0W 3440 3000K 0100xh162mm £27 180°

LALSDA0 30W 3700 ADODK  OIODxh62mm BT 180° \
‘ LALS06D 30W 3980 6000K  OIODxhle2mm BT 180°
. | .- LALAD3D 40w 4370 3000K  O1BxhiBemm BT 180°
l ’ ‘ [ { l LALGDA) AW 4700 4000K  @TBXIB6mm E27 18P

% ! LAL406D 40W 5030 6000K 0118xh186mm E27 180° T
\ _ . FuRE RS Z \ ZZZZZ
. : ?:{’ ﬂ g —

S ¥ a EN 55015:2013+A1:2015 7.50m| 15.02, 15.64x — [ ———\  s7m
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 L
' EN 40398-2-5:2015 Grsae fe— LS\

o EN 60598-1:2015
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LAMPARAS

Referencia Watio  Lumen  CCT Medida Casquillo  Angulo

LPL10Z460 10w 1360 b700K $x3bx167mm 624D 1200
LPL102760 10w 1360 b700K Jx3bx16/mm £ 1200
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LAMPARAS

0111mm

Referencia Watio  Lumen CCT Medida Casquilo  Angulo
LAR1530 oW 1.800 3000K p111x70mm Gu10 360
LAR1540 oW 1.920 4000K p111x70mm Gu10 360
LAR1560 T5W 2.025 b700K p111x70mm Gu10 360
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EN 55016:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

EC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-b:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017
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LAMPARAS

Referencia Descripcion EXT.  INT. Medida Casquillo
@  COLOR EXTERIOR LCo700T CIRCULAR PLANA e © 0360mm (77
@  COLOR INTERIOR LCo7002 CIRCULAR COPA e © 0240mm (77

LC07003 CIRCULAR CONOD e O 190mm £27

%

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60598-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, 1EC 623221-8:2017
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LAMPARAS

Referencia Descripcion EXT. INT. Medida Casquillo
O COLOR EXTERIOR LC07004 CIRCULAR PLANA O e 0360mm £77
@ COLOR INTERIOR LC07005 CIRCULAR COPA O e 0240mm £77
LCO7006 CIRCULAR CONOD O e 190mm E27

| o

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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LAMPARAS

Referencia Descripcion EXT. INT Medida Casquillo
2 COLOR EXTERIOR \ LCO7007 CIRCULAR PLANA — ® 0360mm £27
< COLOR INTERIOR LCO7008 CIRCULAR COPA — — 0240mm £27
LCO7009 CIRCULAR CONOD ® ® 0190mm £27

%

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60598-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

EC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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LAMPARAS

#320mm
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#310mm

#380mm
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Referencia Descripcion EXT.  INT. Medida Casquillo
LCO7016 CIRCULAR PLATO e O (310mm £27
LC07017 CIRCULAR GOTA e O (320mm £27
LCO7018 CIRCULAR BOVEDA e O f380mm £27

%

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60596-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017. IEC 623221-8:2017
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LAMPARAS
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Referencia Descripeion Medida Casquillo
LC07010 CIRCULAR BOVEDA CRISTAL P300mm £27
LC07011 CIRCULAR PECERA CRISTAL #250mm £27
LC07012 CIRCULAR CONO CRISTAL #185mm £27
LC07013 CIRCULAR COPA CRISTAL @140mm E27

%

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017




LAMPARAS

#310mm

379

Referencia Descripcion Medida Casquillo
LCO7014 CIRCULAR PLATILLO 0310mm E27
LCO7015 CIRCULAR PLANA DE PARED 0220mm E27

%

EN'55015:2013+A1:2015

EN 61647:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60698-2-5:2015

EN 60698-1:2015

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017. IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017, IEC 623221-8:2017




GARANTIA

Alberola Verdu, SL, garantiza la calidad del producto, concediendo una ga-
rantia de 3 anos por defectos de fabricacidn en todos sus productos de bajo
consumo y led alverlamp.

La garantia cubre cualquier defecto de fabricacion, siempre y cuando el
producto se encuentre funcionando dentro de los parametros de instalacion
y eléctricos para los que han sido creados y funcionar de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Alberola Verdd, SL se reserva el derecho de decisién sobre la garantia. Para
ello se requiere al comprador, devolver el producto defectuoso junto su
justificante de compra, perfectamente embalado a la direccién de Alberola
Verd(, SL, para su andlisis. En caso de fallos, Alberola Verdd, S.L., reparard
0 sustituird, devolviendo 0 abonando los productos sin cargo alguno después
de verificar que el fallo se debe a fallo de fabricacion o defecto de materiales
durante el respectivo periodo de garantia.

No estdn cubiertos por esta garantia los gastos de mano de obra para el
montaje y desmontaje de los productos. En todos los casos de garantia, la
responsabilidad de Alberola Verdd, SL, se limitard a las sumas abonadas a
Alberola Verdd, SL por el producto defectuoso. Y en ningtn caso seré respon-
sable por dafios y perjuicios incidentales, compensatorios, consecuentes 6
indirectos.

Los productos Led deben funcionar en una luminaria abierta, con un minimo
de 10mm de espacio alrededor del cuerpo de los productos. A excepcion
de los tubos Led que si pueden funcionar en luminarias cerradas con las
mismas condiciones de espacio.

La temperatura ambiente no debe sobrepasar nunca el intervalo de tempera-
turas de funcionamiento, indicado en el embalaje para cada producto.

El periodo de Garantia se basa en un funcionamiento de 3000 horas/afio como
méximo, y la instalacidn eléctrica en la que funciona el producto, no debe
estar sometida a fluctuaciones de tensién dentro de un intervalo que sobre-
pase 230V +/- 10%.

El producto Led no se considerard defectuoso Gnicamente como resultado de
que los componentes Led individuales no emitan Luz si la cantidad de dichos
componentes averiados es menor al 10% de la cantidad total de componen-
tes Led instalados en el producto.

La garantfa solo serd valida cuando el producto se haya conectado e instala-
do correctamente, y esté funcionando con los valores eléctricos, intervalo
de funcionamiento y condiciones medioambientales previstas en las especi-
ficaciones, guias de aplicacidn, normas IEC o cualquier otro documento su-
ministrado con los productos.

Plazo.-

El plazo de garantia comienza desde el momento de la compra del producto
realizada por el primer usuario final, es decir, a partir de la fecha de factura o
tiquet de compra, o la del albaran de entrega si éste es posterior, por lo que
serd requerido dicho documento justificante al comprador en el momento de
exigir la garantia.

La garantia no es aplicable :

e Cuando la averia se produce por una inadecuada manipulacién de los
mismos, uso impropio o negligente, por causa de accidente, uso indebido,
instalacion o mantenimiento incorrectos, subidas de tensidn, suministro de
electricidad inadecuado, fluctuaciones de la corriente eléctrica, instalacio-
nes en ambientes corrosivos, alteracién del producto o mantenimiento ina-
decuado.

 No respetar las instrucciones de uso e instalacidn de Alberola Verdu, SL, de
instalacion, uso y mantenimiento establecidas en los reglamentos, normati-
vas técnicas y de seguridad vigentes.

e Cuando el producto haya sido abierto o modificado por alguien distinto del
servicio técnico de Alberola Verdu, SL.

e Cuando el producto haya sido expuesto a vertido de liquidos o a la
influencia de sustancias quimicas, o cuando los dafios o fallos de funciona-
miento por causas de fuerza mayor o de cualquier tipo de uso incorrecto, uso
indebido, uso anomalo o0 uso que infrinja las normas, cédigos o instrucciones
de uso correspondientes, incluyendo sin limitaciones los contenidos en las
normativas en materia de sequridad, industria y /o electricidad més recientes
y vigentes en (as regiones pertinentes.

o Cuando el fallo sea debido a factores externos tales como subidas o baja-
das de tension. No se hard responsable Alberola Verdu, s.L., de las condicio-
nes del suministro eléctrico, incluyendo picos de tensidn, fluctuaciones de
tensidn, los sistemas de control de ondulacidn de corriente que sobrepasen
los limites especificos de los productos y los definidos en las normas de
suministro pertinentes (por ejemplo, las normas EN 50160).

o Alberola Verdd, s.L., no se hard cargo de productos conectados a instalacio-
nes que no cumplan con el REBT 2002 y sus guias técnicas de aplicacidn.

e En particular, las instalaciones industriales, de alumbrado publico,
parques de caravanas, marinas, ferias y stands, instalaciones provisiona-
les y de obra, instalaciones agricolas, generadores eélicos, etc., cuando no
cumplan (a ITCO9, Apdo. 4 de REBT 2002, al objeto de hacer valer la garantia,
asi como las normas de las companias eléctricas del lugar donde se han
instalado los productos.

o Cuando el producto se haya expuesto a ambientes corrosivos o gases ag-
resivos de origen quimico.

o Pérdida de flujo luminico inferior al 30% en fuentes de luz LED.

o Humedad relativa de la instalacion por encima del 80%, o exceder del
grado IP del producto si esté especificado.

Esta garantia no afecta a los derechos legales del consumidor conforme a la
legislacidn aplicable en su pais relativa a la venta de productos de consumo.

GARANZIA

Alberola Verdd SL, garantisce la qualita del prodotto, assicurando una ga-
ranzia di 3 anni per i difetti di fabbricazione per tutti i suoi prodotti, lampade
a basso consumo e led alverlamp.

La garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione, & valida solo per i pro-
dotti conservati e installati correttamente che operano secondo le condizioni
specificate sulla scheda prodotto e i dati tecnici del prodotto.

Alberola Verdd SL, si riserva il diritto di decidere in merito alla garanzia. Per
questo, lacquirente & tenuto a restituire il prodotto difettoso, insieme alla
ricevuta d'acquisto, perfettamente imballato allindirizzo di Alberola Verd,
SL, per lanalisi del prodotto reso. In caso di guasti, Alberola Verdd S.L., ri-
parera 0 sostituira, restituendo o scontando il prezzo del prodotto acquistato,
senza costi aggiuntivi, dopo aver verificato che il quasto sia dovuto a proble-
mi di fabbricazione o difetti di materiale durante il periodo di garanzia.

| costi di manodopera per il montaggio e o smontaggio dei prodotti non sono
coperti da questa garanzia. In tutti i casi di garanzia, la responsabilita di
Alberola Verdd SL sara limitata agli importi pagati ad Alberola Verdi SL per
il prodotto difettoso. In nessun caso sara responsabile per danni accidentali,
compensativi, consequenziali o indiretti.

| prodotti a led devono funzionare in un apparecchio aperto, con uno spazio
minimo di 10 mm attorno al corpo dei prodotti. Ad eccezione dei tubi a Led
che possono funzionare in apparecchi di illuminazione chiusi con le stesse
condizioni di spazio.

La temperatura ambiente non deve mai superare Uintervallo di temperatura
operativa indicato sulla confezione per ciascun prodotto.

I periodo di garanzia si basa su un funzionamento massimo di 3000 ore/anno
e linstallazione elettrica in cui opera il prodotto non deve essere soggetta a
fluttuazioni di tensione superiori a 230 V +/- 10%.

U prodotto Led non sara considerato difettoso se alcuni singoli componenti
Led non emettono luce e se la quantita totale di tali componenti guasti &
inferiore al 10% del numero totale di componenti Led installati nel prodotto.

La garanzia sara valida solo quando il prodotto & stato collegato e ins-
tallato correttamente e sta funzionando con i valori elettrici, il tempo di
funzionamento e e condizioni ambientali fornite nelle specifiche guide alle
applicazioni, nelle norme IEC o in qualsiasi altro documento fornito con i
prodotti.

Periodo di garanzia.-

IUperiodo di garanzia inizia dal momento dellacquisto del prodotto da parte
del primo utente finale,vale a dire dalla data della fattura o dello scontrino
d'acquisto, o della bolla d'accompagnamento se la consegna & successiva.
(uindi sara necessario tale documento, da parte dellacquirente, al momento
della richiesta della garanzia.

La garanzia non é applicabile:

e Quando il guasto si verifica a causa di una scoretta manipolazione, uso
improprio o negligenza, a causa di incidente, uso incoretto, installazione o
manutenzione errata, sbalzi di corrente, alimentazione elettrica inadeguata,
fluttuazioni della corrente elettrica, installazioni in ambienti corrosivi, alte-
razione del prodotto 0 manutenzione inadeguata.

o Nel caso non si rispettano le istruzioni per Uuso e Uinstallazione di Alberola
Verdd, SL, per il montaggio, Luso e la manutenzione stabilite dalle normative
vigenti, norme tecniche e di sicurezza.

e (Quando il prodotto & stato aperto o modificato da un soggetto diverso dal
servizio tecnico di Alberola Verdu, SL.

e (uando il prodotto & stato esposto a fuoriuscite di liquidi o all'influenza
di sostanze chimiche o in caso di danni o malfunzionamenti dovuti a forza
maggiore o qualsiasi tipo di uso errato, uso improprio, uso anomalo 0 uso che
viola le normative, i corrispondenti codici o istruzioni per luso, inclusi, tutti
quelli contenuti nelle pit recenti e attuali normative in materia di sicurezza,
per industria e/o elettricita nelle regioni interessate.

e (uando il guasto & dovuto a fattori esterni come shalzi di tensione. Al-
berola Verdu, s.., non sara responsabile delle condizioni della fornitura di
energia elettrica, inclusi picchi di tensione, fluttuazioni di tensione, sistemi
di controllo delle ondulazioni di corrente che superano i limiti specifici dei
prodotti e quelli definiti nelle norme di fornitura pertinenti. (ad esempio,
norme EN 50160).

o Alberola Verdu, s..., non sara responsabile per i prodotti collegati a strut-
ture non conformi. E" necessario rispettare le normative vigenti in materia di
installazioni elettriche e alle sue guide tecniche di applicazione.

o |n particolare, gli impianti industriali, Uilluminazione pubblica, i parcheggi
per roulotte, i porti turistici, le fiere e gli stand, gli impianti prowvisori e edili,
gli impianti agricoli, i generatori eolici, ecc., quando non sono conformi alle
normative vigenti in materia di installazioni elettriche, al fine di far valere
la garanzia, nonché le normative delle societa elettriche del luogo in cui i
prodotti sono stati installati.

o (uando il prodotto & stato esposto ad ambienti corrosivi 0 gas aggressivi
di origine chimica.

o Perdita di flusso luminoso inferiore al 30% nelle sorgenti luminose a LED.

o Umidita relativa dell'installazione superiore all'80%, o superare il grado IP
del prodotto se specificato.

(luesta garanzia non pregiudica i diritti legali del consumatore ai sensi della
legislazione applicabile nel proprio Paese relativa alla vendita di prodotti di
consumo.

ALBEROLA VERDU S.L.
C/ Collidors, s/n
46791 Benifaird de la Valldigna Valencia (Espafia)



stock permanente

Alberola Verdd, s.l.

C/ Collidors s/n

46791 Benifaird de la Valldigna (Valencia) - ESPANA
Tel. 962 811 002 - Fax 962 811 993 www.alverlamp.es
alverlamp@alverlamp.es info@alverlamp.es

Dipartimento ltalia:
Tel: +39 333 7896233
Fax: +34 962 811 993
italia@alverlamp.es
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